tancut, dnia 20.11.2018 r
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Lancucie
37-100 Lancut, ul. Mickiewicza 6
tel. 17-225-00-70

PSNZ.451.4.1.2018

OPINIA SANITARNA

Dziatajac na podstawie:

- art. 3 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekgcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 .
poz. 1261 z pézn. zm.)

- w zwiazku z art. 32 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1202 z pozn. zm.),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.10.2018 r. zlozonego przez P. Przemystawa Trojnar — Zakiad Projektowo-
Ustugowy ,NOSAN" Nowak Grzegorz, 25-217 Kielce, ul. Hauke Bosaka 9, - dot. uzgodnienia projektu
budowlanego pt. ,Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Markowa,
pow. fancucki, woj. podkarpackie”

inwestor: Gmina Markowa — 37-120 Markowa 1399

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lancucie
uzgadnia pozytywnie pod wzgledem wymagan higienicznych i zdrowotnych

projekt budowlany budowy oczyszczalni sciekow.

UZASADNIENIE

Whnioskiem z dnia 29.10.2018 r. P. Przemystaw Trojnar — Zakiad Projektowo-Ustugowy ,NOSAN"
Nowak Grzegorz, 25-217 Kielce, ul. Hauke Bosaka 9, wystapit do PPIS w tancucie o uzgodnienie projektu
budowlanego rozbudowy i przebudowy (modernizacji) oczyszczalni Sciekow w miejscowosci Markowa, pow.
tancucki, woj. podkarpackie, wymagane przez przepisy art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pdzn. zm.).

Whiosek uzupetniono dnia 09.11.2018 .

Oczyszczalnia przyjmuje scieki surowe (bytowo-komunalne i przemystowe) z terenu wsi Markowa oraz
Przysiétka ,Granica” w Albigowe], gm. tancut

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sciekow jest realizowana w celu:

- mozliwosci przyjecia zwiekszonej ilosci sciekdw ze zlewni przy zapewnieniu spetnienia parametrow
$ciekow oczyszczonych zgodnych z obowigzujacymi przepisami prawnymi (ze zretencjonowaniem sciekow
przy zwiekszonych okresowo ilosciach);

- zmiane istniejace] technologii oczyszczania $ciekdw (z technologii osadu czynnego SBR reaktora typu
Flygt ARBF F300P-1.D na technologie przeptywowa osadu czynnego na dwoch ciggach technologicznych);

- zmiane istniejgce] technologii odwadniania i koricowej przerébki osadu (na odwadnianie na prasie srubowej
i higienizacje/granulacje);

- zmiane technologii przyjmowania $ciekow dowozonych z wykorzystaniem hermetycznej stacji zlewnegj z
usuwaniem skratek oraz kontrolg parametrow $ciekow dowozonych;

- zmiane technologii oczyszczania mechanicznego sciekdw surowych (usuwanie skratek, piasku i ttuszczu),

- wymiane zuzytych i wyeksploatowanych urzgdzen.

W ramach zamierzenia inwestycyjnego przewidziana jest rozbudowa i przebudowa (modernizacja)
istniejacej mechaniczno-biologiczne] oczyszczalni $ciekow w celu zapewnienia spetnienia parametrow
$ciekdw oczyszczonych zgodnych z obowigzujacymi przepisami prawnymi (obecnie oczyszczalnia jest
przecigzona hydraulicznie oraz fadunkiem zanieczyszczen). Inwestycja polega¢ bedzie na budowie nowej
mechaniczno-biologiczne] oczyszczalni z wykorzystaniem wigkszosci obecnie pracujgcych elementow
istniejacej oczyszczalni. Istnigjacy reaktor biologiczny zostanie zaadaptowany dla potrzeb nowej oczyszczalni
jako: zbiorniki retencyjne, komory tlenowe] stabilizacji osadu nadmiernego oraz zaggszczacz osadu.
Technologia sekwencyjna SBR osadu czynnego zastapiona zostanie technologig przeptywowa osadu



czynnego wraz z mozliwoscig chemicznego stracania fosforu. Przewiduje sie rozbidrke niektorych obiekiow:
komor, wiaty, stanowiska zlewnego Sciekow dowozonych oraz ogrodzenia (wymiana na nowe | jego
rozbudowa). Uzupetnieniem oczyszczalni bgda obiekty towarzyszace: komora kraty, nowa pompownia
glowna, wiaty, biofiltr, stacja chemicznego stracania fosforu, komora pomiarowa, punkt zlewny sciekow
dowozonych, agregat pradotworczy, komora wodomierza, silos wapna.

Przewidziano rowniez budowe nowego przytacza wodociggowego.

Wojt Gminy Markowa dla Rozbudowy oczyszczalni sciekow na czesci dzialki nr ew. gr. 7406 potozoneg]
w miejscowosci Markowa, gmina Markowa ustalit warunki lokalizacjl celu publicznego - decyzja z dnia
25.08.2017 r. znak; BZP.6733.4.2017

Decyzja z dnia 22.05.2017 r. znak: BZP.6220.4.2016 Woijt Gminy Markowa ustalit srodowiskowe
uwarunkowania i okreslit warunki realizacji przedsiewziecia ,Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni sciekow
w miejscowosci Markowa, pow. fancuckie, woj. podkarpackie.

Zaprojektowano oczyszczalnie o nastepujacych parametrach:

- réwnowazna liczba mieszkancéw — RLM = 5016,

- &rednia dobowa ilo&¢ $ciekow — Qqer = 700 m?/d,

- maksymalna dobowa ilogé &ciekow — Qumax = 841 m°/d,

- maksymalna godzinowa il0&¢ $ciekOw — Qumax = 60,5 m*/d.

i dla fadunku zanieczyszczen ok. 861 kg ChZT/d oraz ok. 301 kg BZTs/d, zawiesina ogolna — 326 kg/d, azot
ogélny — 75 kg/d, fosfor ogéiny 15,4 kg/d.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkoéw, jakie nalezy
spetnié przy wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r poz. 1800) zalozenia projektowe wynosza:

- BZT5<25 g/im’,

- ChZT < 125 g/m®,

- zawiesina ogolna < 35 aim®.

Zaprojektowano mechaniczno-biologiczna oczyszczalnig sciekéw z udzialem osadu czynnego w systemie
przeplywowym na dwéch ciagach technologicznych, automatycznie sterowang zintegrowanym programem, z
petng wizualizacja wszystkich procesow i wskazaniem stanow alarmowych.

Dodatkowo oczyszczalnia bedzie mogla oczyszcza¢ w stopniu podwyzszonym substancje biogenne azot
ogélny i fosfor ogolny dzieki zastosowaniu recyrkulacji wewnetrznej i komory beztlenowej w bioreaktorze oraz
stacji chemicznego stracania fosforu (usuwanie nadmiaru fosforu wspomagane bedzie poprzez stracanie
chemiczne — dozowanie koagulantu zelazowego PIX).

W celu zminimalizowania ryzyka wplywu oczyszczalni na otoczenie, powietrze pochodzace z
przestrzeni o zwiekszonej emisji zanieczyszczen gazowych (NHs, H,S) i odoréw (pomieszczenie bloku
mechanicznego oczyszczania $ciekéw, pomieszczenie bloku odwadniania i higienizacji osadu, zbiornik
retencyjny na $cieki dowozone) poddawane begdzie biofiltracii.

Zatrzymane skratki i piasek gromadzone bedg w szczelnych kontenerach na odpady, higienizowane i
po czasowym magazynowaniu odbierane beda przez uprawniony podmiot gospodarczy. Odwodniony |
higienizowany/zgranulowany osad bedzie tymczasowo magazynowany i odbierany przez podmiot
gospodarczy uprawniony do jego przyjmowania i zagospodarowywania.

Zaplecze socjalno-sanitarne dla pracownikow  zlokalizowane bedzie w istniejacym budynku
administracyjno-socjalnym.

Scieki oczyszczone odprowadzane beda poprzez istniejacy wylot do rzeki Markowka w km 9+995.

PPIS w tancucie po zapoznaniu sie z przedstawiong do uzgodnienia dokumentacjg projektowa
stwierdza, ze speinione zostaly w niej wymagania sanitarne okreslone w tresci przepiséw rozporzadzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisbw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 z pdzn. zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy w oczyszczalniach sciekow (Dz. U. z 1993 r. Nr 96 poz. 438), wobec czego uzgodnit jak w sentencji
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