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1 INFORMACJE WST EPNE

1.1 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jgsijekt zagospodarowania terenudla inwestycji: rozbudowa
i przebudowa (modernizacja) oczyszczdlriekow w msc. Markowa, gm.Markowa, pow.ndacki,
woj. podkarpackie.

Inwestorem przedsivzigcia polegajcym na rozbudowie i przebudowie (modernizacji) azzyzalni
sciekdw w miejscowsgci Markowa jest:

Gmina Markowa,
Markowa 1399, 37-120 Markowa.

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstaw niniejszego opracowania:s

* Umowa pom¢dzy Gmirg Markowa a Zaktadem Projektowo-Ustugowym ,NOSAN'Kielcach;

» Archiwalna dokumentacja projektowa istnigj oczyszczalniciekow;

* Aktualne mapy sytuacyjno-wysosmowe terenu lokalizacji projektowanej inwestycji;

* Archiwalna dokumentacja batlgruntu w miejscu lokalizacji oczyszczaktiekéw w Markowej
(1995r.);

» Dokumentacja geologicznospnierska dla inwestycji: rozbudowa i przebudowa @emmizacja)
oczyszczalnisciekbw w msc. Markowa, gm.Markowa, pow. néacki, woj. podkarpackie
(2018r.);

* Wizje lokalne w terenie.
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2 PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES INWESTYCJI

2.1 PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebuddmadernizacja) oczyszczalégiekow w
msc. Markowa, gm.Markowa, pow. fitaucki, woj. podkarpackie do parametréwgG 700 ni/d,
RLM = 5016.

Oczyszczalnia przyjmujdcieki surowe (bytowo-komunalne i przemystowe) zeter wsi
Markowa oraz przysiotka "Granica"™ w Albigowej w drancut - doplywajce sieci kanalizacii
sanitarnej (kanaly grawitacyjne DN250 mm i DN300 )nanaz jakoscieki dowaone wozami
asenizacyjnymi.

Celem nadrgdnym inwestycji jest poprawa stanu czysigrodowiska naturalnego, poprzez:

* mozliwo$¢ przyjecia na oczyszczalaizwickszonej ilgci sciekdw ze zlewni przy zapewnieniu
spetnienia parametrowsciekdw oczyszczonych zgodnych z obgaijgcymi przepisami
prawnymi (obecnie oczyszczalnia jest przecha hydraulicznie oraz tadunkiem
zanieczyszcz®); Przygcie zwikszonej okresowo ikei sciekdw umdaliwi zretencjonowanie
sciekdw w kubaturze przewidywanych zbiornikdw retgngch;

» calkowitg zmiare istniepcej technologii oczyszczanigiekéw (z technologii osadu czynnego
SBR reaktora typu Flygt ARBF F300P-1.D na techngjogrzeptywows osadu czynnego na
dwéch ciggach technologicznych);

» catkowity zmiare istniegcej technologii odwadniania i koowej przerobki osadu (z technologii
odwadniania na prasie staowej i minihigienizacji wapnem /cata instalacja tgozona z
uzytkowania/ na odwadnianie na pragigbowej i higienizagj/granulacg wapnem palonym).

» zmiarg technologii przyjmowanidgciekbw dowaonych z wykorzystaniem hermetycznej stacji
zlewnej z usuwaniem skratek oraz korgnphrametrowiciekbw dowaonych;

» zmiarg technologii oczyszczania mechanicznégekow surowych (usuwanie skratek, piasku i
ttuszczu w miejsce tylko sitacbnowego);

e wymiare zuzytych i wyeksploatowanych ugdzen.

Przewiduje si rozbudowe i przebudow (modernizagj) istniegcej oczyszczalni, a w praktyce
budowe nowej mechaniczno-biologicznej oczyszczakuiekow z wykorzystaniem wkszaci
obecnie pracydpych elementow istniggej oczyszczalni. Istniggy reaktor biologiczny oczyszczalni
ARBF F300P-I.Dzostanie zaadaptowany dla potrzeb nowej oczyszczddo: zbiorniki retencyjne,
komory tlenowej stabilizacji osadu nadmiernego aragszczacz osadu. Technologia sekwencyjna
SBR osadu czynnego zaggiona zostanie technolegiprzeptywowa osadu czynnego wraz z
mozliwosciag chemicznego sicania fosforu. Przewiduje¢srozbiorke niektorych obiektow: komor,
wiaty, stanowiska zlewnegéciekédw dowaonych oraz ogrodzenia (wymiana na nowe i jego
rozbudowa). Uzupetnieniem oczyszczalned® obiekty towarzysgce (komora kraty, nowa
pompownia gtbwna, wiaty, biofiltr, stacja chemicgoestncania fosforu, komora pomiarowa, punkt
zlewnysciekéw dowaonych, agregat pdotwérczy, komora wodomierzowa, silos wapna).

Ponadto przewiduje sibudowe nowego gtéwnego przytza wodocigowego do oczyszczalni z
doprowadzeniem do nowoprojektowanych i istggch obiektow oczyszczalnéciekéw oraz
hydrant na terenie oczyszczalni. Niniejszy projekejmuje zakres przy¢za wody od komory
wodomierzowej (OB.21) do nowoprojektowanych i isfpiych obiektow oczyszczalriciekOw.
Przyhcze glébwne poza terenem oczyszczalni oraz na terewizyszczalni, a do komory
wodomierzowej (OB.21) - wg. oglonego opracowania.

Doprowadzenigciekow na teren oczyszczalni — bez zmian
Droga dojazdowa do oczyszczalni — bez zmi&bstuga komunikacyjna nowych obiektéw

technologicznych realizowanadrie poprzez dodatkowe drogi wegtrzne, place manewrowe i
ciggi piesze uzupelniage dotychczasowy uktad komunikacji wepnznej (utwardzenia nawierzchni
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terenu). Realizacja inwestycji nie spowoduje warostatzenia ruchu pojazdéw na terenie
oczyszczalni.

Zrodtem energii elektrycznej dla oczyszczalni jeicim transformatorowal5/0,4 kV ,Markowa
Oczyszczalnia Sciekow WO” zabudowana na odgaleniu linii 15 kV. Wigcicielem i
eksploatatorem odggienia linii 15 kV oraz stacji transformatorowej /@3 kV jest Gmina
Markowa.Miejscem dostarczenia energii elektryczmejednoczénie miejscem rozgraniczenia
wlasnaci pomiedzy PGE Dystrybucja S.A., a GmirMarkowa g zaciski pgdowe (od strony
odefcia zasilania) odtcznika SN zamontowanego na stupie nr 2 w linii $&dcej linig Gluchow —
Rog&no z odczepem od linii Gluchéw — Przeworsk w kidwustacji transformatorowej ,Markowa
15", na odejciu przewodow w kierunku stacji transformatorowejl@acej do Gminy Markowa.
Aktualna moc przyczeniowa dla oczyszczalni wynosi 56,0 kW (zgodnenmowy o swiadczenie
ustug dystrybucji energii elektrycznej nr A2 07 802 dnia 07.05.2014r.). Przewidujeg Si
dostosowanie istniggfego trafo do nowych potrzeb energetycznych rozbwdanej i
przebudowywanej oczyszczalni. Nowe pargle energetyczne oczyszczalni - po trasie isitegjo
przytacza (poza ogrodzeniem oczyszczalni) - wgebdego opracowania.

Scieki oczyszczone odprowadzanedd poprzez istnigicy (pozostawiony bez zmiankylot o
wspoéhrzdnych geograficznych N: 50° 01' 27,2” ; E: 22° 2@8,6” do rzeki Markdwka

w km 9+995. Scieki oczyszczone odprowadzangzsoczyszczalni kanatem grawitacyjnym DN250
mm zak@czonym wylotem zlokalizowanym na lewym brzegu odhica, ktérym jest rzeka
Markéwka. Wylotsciekdw oczyszczonych ma poétaetonowego przyczétku ztonego zesciany
czotowej, skrzydet bocznych i wypadu. Kanat pozaodgeniem oczyszczalni oraz wylot_- bez
zmian/przewidywane jedynie prace konserwacyjno-remoetawylotu o charakterze bigcym/.

2.2 KOLEJNO SC REALIZACJI OBIEKTOW

Obiekty oczyszczalni powinny By wykonywane w nagpujacej kolejngci (roboty
wzmocnienia gruntu, roboty ziemne, odwodnieniowekepdw pod obiekty oraz uksztattowania
terenu - szczegoétly zawarte w projekcie gakonstrukcyjnej):

1) Ob.7. Osadniki wtérne (dwaagji technologiczne Ob.7.1 i 7.2) - obiekty projek&one

2) Ob.5. Reaktor biologiczny(Ob.5.1. Komora roztigigwa cigi technologiczne Ob.5.2i5.3) -
obiekt projektowany

3) Ob.6. Pompownia osadu z komoozdziatu Il - obiekt projektowany
4) Ob.3. Budynek technologiczny | - obiekt projek&my

5) Ob.19. Stacja transformatorowa stupowa - ohigthiejcy (dostosowanie do rozbudowy
oczyszczalni)

6) Ob.13. Punkt zlewn$ciekow dowaonych - obiekt projektowany

7) Ob.1r. Komora SR1 - obiekt do rozbiorki

8) Ob.4r. Stanowisko zlewrieiekow dowaonych - obiekt do rozbiorki

9) Ob.3r. Wiata - obiekt do rozbiorki

10) Ob.21. Komora wodomierzowa - obiekt projektoywan

11) Ob.8. Komora pomiarowa #oi sciekdw oczyszczonych - obiekt projektowany

12) Ob.12. Wiata na osad - obiekt projektowany

13) Ob.15. Biofiltr - obiekt projektowany

14) Ob.14. Stacja chemicznegmstnia fosforu - obiekt projektowany

15) Ob.18. Budynek gospodarczy - obiekt projektopvan

Rozpoczcie pompownia tymczasowego na nowygciechnologiczny i wylczenie istnigjcego
ciggu oczyszczanigciekow. Po wykonaniu Ob.1 i Ob.2 zalazy¢ pompowanie tymczasowe.
16) Ob.2. Pompownia gtdéwna - obiekt projektowany
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17) Ob.1. Komora kraty - obiekt istraely, przebudowa

18) Ob.4. Istnigjcy reaktor biologiczny - obiekt istnigjy, przebudowa na: Ob.4.1. Zbiornik
retencyjny, Ob.4.2. Komory stabilizacji tlenowepds, Ob.4.2. Zagzczacz osadu.

19) Ob.2r. Komora wylotowa - obiekt do rozbidrki

20) Ob.10. Budynek technologiczny Il - obiekt isjgty, przebudowa

21) Ob.16. Budynek administracyjno-socjalny - obiskniegcy, przebudowa i rozbudowa
22) Ob.11. Stanowisko odbioru osadu - obiekt fktopany

23) Ob.20. Silos wapna - obiekt projektowany

24) Ob.17. Agregat pdotworczy - obiekt projektowany

25) Ogrodzenie oczyszczalni

26) Ob.9. Wylotciekdw oczyszczonych do odbiornika - obiekt isttgj bez zmian /poza terenem
oczyszczalni - prace konserwacyjno-remontowe/.

W okresie prac w istniggej pompowni gtéwnej, przebudowywanej na koenkraty [Ob.1]
nalezy prowadzt pompowanie tymczasowe (na nowygeitechnologiczny oczyszczandaiekow).
Przed uruchomieniem nowego agu oczyszczaniasciekOw naley doprowadz zasilanie
energetyczne do oczyszczalni wraz z dostosowarsarepcej stacji transformatorowej do nowych
potrzeb (przycze energetyczne wraz z dostosowaniem trafo - wgdreboego
opracowania).Ruroggi i sieci uzbrojenia terenu nale wykonywa po wykonaniu gtéwnych
obiektéw na biggco dostosowujc harmonogram do sytuacji na placu budowy. Obidktypwe
nalezy wykonywa sukcesywnie w zakmosci od maliwosci utrzymania oczyszczalni w ruchu
(najpierw naley wykon& sieci najo¢bsze np. rurogbi kanalizacyjne). O szczegdtowej kolejnd
wykonywania wykopdéw i ulzenia kanatow zdecyduje kierownik budowy. Po wybudoiu
nowoprojektowanych obiektéw zostanzrealizowane nowe nasadzenia zieleni niskiej i
sredniowysokiej. Przedstawiony powgj harmonogram nima modyfikow& zgodnie z wytycznymi
zaproponowanymi przez Wykonagycktore spetnié beda miedzy innymi wymogi technologiczne
zwigzane z c¢jgtoscig oczyszczaniaciekOw, oraz z wymogami dotygzymi zgodndci z warunkami
technicznymi odbioru rob6t budowlano-mardwych, przepisami prawa budowlanego, przepisami
BHP i ppa.Po catkowitym wykonaniu robét i zagospodarowanarehu nalgy sporzdzié
dokumentagj powykonawcz. Na bieaco naley dokonywa rozruchoéw czstkowych instalacji i
obiektow, a na koniec inwestycji ostateczny rozrigzthnologiczny.

3 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1 LOKALIZACJA OCZYSZCZALNI SCIEKOW

Oczyszczalnia pofmna jest w potudniowo — wschodniejeézi miejscowdci Markowa na
dziatlce o nr ewid. 7406 (jednostka ewidencyjna: QUL 2 Markowa, olgb: 0002 Markowa)
stanowsicej wiasné¢ Gminy Markowa. Powierzchnia ww. dziatki wynosi dk20 ha, z czego ok.
0,5 ha zajmuje teren oczyszczalni ograniczony aggoim.

Bezparednie gsiedztwo terenu oczyszczalni stangvgrunty orne. Najbisza zabudowa
zagrodowa z budynkiem mieszkalnym zlokalizowana yekierunku potudniowo — wschodnim w
odlegtaci ok. 100,0 m od ogrodzenia oczyszczalni. Przyddeo dojazdowej do oczyszczalni
realizowany jest obecnie budynek ustugowo-przemygio

Teren oczyszczalni znajdujeg0za obszarami podlegaymi ochronie na podstawie ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (. 2004, Nr 92, poz. 880, z fdiejszymi
zmianami). Najbliszy obszar chroniony (specjalny obszar ochrony liskedNad Husowem
(PLH18_15) utworzony w ramach sieci Natura 200@kalizowany w kierunku potudniowo —
zachodnim w odlegkei ok. 4,5 km od ogrodzenia oczyszczalni.

Dojazd do oczyszczalni realizowany jest poprzealiekdrog; asfaltowg (dziatka nr ewid.
5120/2, jednostka ewidencyjna: 181005_2 Markowaretmb 0002 Markowa) stanowta
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odgatzienie drogi powiatowej Nr 1543 Markowa — &édziatka nr ewid. 3192 dr, jednostka
ewidencyjna: 181005_2 Markowa, ebr 0002 Markowa).

Dziatka, na ktorej potmna jest oczyszczalni nie jest e miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego. Z kolei dziatkaktdrej potaona jest droga dojazdowa do
oczyszczalni olgta jest miejscowym planem zagospodarowania prassteryo nr 1/96 terenu ustug
we wsi Markowa (uchwata nr XXI1V/115/97 Rady GminyMarkowej z dnia 10.03.1997r.), wedtug
ktérego oznaczona jest symbolem ,KD” (droga dojavaloo szerokéci 15,0 m w liniach
rozgraniczajcych i minimalnej szerokai jezdni 5,0 m).

3.2 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU, PRZEWIDYWANE
ZMIANY.

Oczyszczalnia sciekbw w Markowej jest oczyszczagni mechaniczno - biologican
uruchomioa w 1996r.. Obecnie na przedmiotowym terenie isénieg¢zyszczalnia mechaniczno-
biologiczna oparta o reaktor biologiczny FLYGT ty®RBF F300P-I.D pracagy w oparciu o
metod sekwencyjnego niskoohgionego osadu czynnego o przepustaivamominalnej Q=300
m*/d (max. 383 nid)

Istniejgca oczyszczalniasciekbw w Markowe] znajduje i na terenie wydzielonym
ogrodzeniem na dzialce nr ewid. gr. 7406 - webl nr 0002 Markowa, jednostka ewidencyjna:
181005_2 Markowa.

W skiad istniejcej oczyszczalni wchodzi (w ofsie ogrodzenia):
1) pompownia gtdwnaobiekt przeznaczony ¢wzebudowy na komekraty Ob.1/;
2) reaktor biologiczny (zesp6t oczyszczania biocieenego) w skiad ktérego wchodzi:
- zbiornik buforowy,
- komora biologiczna,
- komora chemiczna,
- zagszczacz osadu.

/obiekt przeznaczony gwzebudowy na: zbiornik retencyjny Ob.4.1, komtaydwej stabilizaciji
osadu Ob.4.2, zagzczacz osadu Ob.4.3/;

3) stanowisko zlewngciekow dowaonych bbiekt przeznaczony do rozbidrki

4) budynek techniczny (technologiczny), w gie ktérego znajduje &i stacja dmuchaw,
instalacjaoczyszczania mechanicznégekow /sito/ oraz nie eksploatowana instalacja adiviania
i higienizacji osadu) -obiekt przeznaczony gwzebudowy Ob.10/;

5) budynek administracyjno-socjalny, w ebie ktérego znajduje gisterownia oraz ¢&¢ socjalna,
/obiekt przeznaczony gwzebudowy Ob.16/;

6) komorysciekowe (SR1, komora wylotowa po reaktora@)iékt przeznaczony do rozbidrki

7) wiata (pierwotne przeznaczenie jako wiata na @sivodniony) dbiekt przeznaczony do
rozbiorki;

8) ogrodzenie oczyszczalmliiekt przeznaczony do rozbiorki - przewidywaneenogrodzenig

9) uktad drog wewgtrznych i chodnikdwobiekt przeznaczony gozebudowy/

Calkowita powierzchnia terenu istnjegj oczyszczalnisciekow (w granicach istniggego

ogrodzenia) wynosi987 nf = 0,4987 ha = ok. 0,50 ha. Dhigdstnieacego ogrodzenia wynosi ok.
275 mh

Istniejace pokrycie nieruchondoi sza roslinna (w granicach ogrodzenia oraz poza ogrodzeniem):

Tereny zielone istniggej oczyszczalnéciekdw pokryte g trawg. Wzdhuz péinocnej i péinocno-
wschodniej cgsci ogrodzenia oczyszczalni oraz drog wetwvenych i chodnikdw wyspuja
nasadzenia krzewdw (tuj@yierki).
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Poza istnigicym ogrodzeniem (w granicach projektowanego ognoeidzeczyszczalni) na terenie
przeznaczonym pod przewidywarozbudow oczyszczalni wyspuja tereny upraw rolnych.

Zmiany zagospodarowania terenu

Zmiany zagospodarowania terenu gxeine lgda z rozbiorky niektérych obiektow (wiata, komory
kanalizacyjne) i wybudowaniem nowych obiektow o@gsinisciekdw w tym utwardzenia terenu.
Teren pod nowe obiekty oczyszczalni zostanie pailmy do rzdnej uniemaliwiajacej zalanie
obiektow oczyszczalni wadpowodziovg 1%. Projektowana infrastruktura podziemna towazays
oczyszczalni nie zmienia uksztattowania terenu. Samie nowe ogrodzenie oczyszczalciekow
obejmupce dotychczas tererrytkowany rolniczo.

Oczyszczalniasciekbw w Markowej po rozbudowie i przebudowie zmzégd st na terenie
wydzielonym nowym i cgciowo przebudowanym ogrodzeniem, ale aicha tej samej dzialce
stanowicej wtasné¢ Gminy Markowa (dz. nr ewid. gr. 7406 - w ebie nr 0002 Markowa,
jednostka ewidencyjna: 181005 2 Markowa).

Calkowita powierzchnia terenu oczyszczadgiekow (w granicach projektowanego ogrodzenia)
wyniesie: 6682 nf = 0,6682 ha = ok. 0,67 haDlugai¢ projektowanego ogrodzenia wyniesie
ok. 317 mh

4 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1 OBIEKTY.

Obiekty oczyszczalni (stan projektowany):
Ob.1. Komora kraty - obiekt istnigjy, przebudowa
Ob.2. Pompownia gtéwna - obiekt projektowany
Ob.3. Budynek technologiczny | - obiekt projektoyan
Ob 4. Istniejcy reaktor biologiczny - obiekt istnigjy, przebudowa na:
e Ob.4.1. Zbiornik retencyjny
¢ 0Ob.4.2. Komory stabilizacji tlenowej osadu
e 0Ob.4.3. Zagszczacz osadu
Ob.5. Reaktor biologiczny - obiekt projektowany
e Ob.5.1. Komora rozdziatu |
e 0Ob.5.2. Cig technologiczny |
¢ 0Ob.5.3. Cag technologiczny I
Ob.6. Pompownia osadu z kopapzdziatu Il - obiekt projektowany
Ob.7. Osadniki wtérne:
* Ob.7.1. Osadnik wtorny - gy technologiczny | - obiekt projektowany
e 0Ob.7.2. Osadnik wtorny - 4 technologiczny Il - obiekt projektowany
Ob.8. Komora pomiarowa ifgi sciekOdw oczyszczonych - obiekt projektowany

Ob.9. Wylotsciekdw oczyszczonych do odbiornika - obiekt istitigj bez zmian /poza terenem
oczyszczalni/

Ob.10. Budynek technologiczny Il - obiekt ista®y, przebudowa
Ob.11. Stanowisko odbioru osadu - obiekt projeleioyv

Ob.12. Wiata na osad - obiekt projektowany

Ob.13. Punkt zlewnyciekéw dowaonych - obiekt projektowany
Ob.14. Stacja chemicznegosgstania fosforu - obiekt projektowany
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Ob.15. Biofiltr - obiekt projektowany

Ob.16. Budynek administracyjno-socjalny - obiekuiigjgcy, przebudowa i rozbudowa
Ob.17. Agregat pdotworczy - obiekt projektowany

Ob.18. Budynek gospodarczy - obiekt projektowany

Ob.19. Stacja transformatorowa stupowa - obiekiegicy (dostosowanie do rozbudowy
oczyszczalni) - wg. ogdbnego opracowania /poza terenem oczyszczalni/

Obh.20. Silos wapna - obiekt projektowany
Ob.21. Komora wodomierzowa - obiekt projektowany

Utwardzenie nawierzchni terenu /drogi, place, podiyacigi piesze/ obiekt istniegcy i
projektowany (rozbudowa i przebudowa istpégjgo uktadu drég, placow igiow
pieszych)

Ogrodzenie oczyszczalnbbiekt przeznaczony do rozbudowy i przebudowy iffdzbistniegcego
ogrodzenia)

Obiekty przeznaczone do rozbiérki:

Ob.1r. Komora SR1

Ob.2r. Komora wylotowa

Ob.3r. Wiata

Ob.4r.Stanowisko zlewnEiekdw dowaonych

Dodatkowo w skiad oczyszczalni wejd

* rurociagi (technologiczne s$tiekowe | osadowe/, spronego powietrza, powietrza
zanieczyszczonego (na biofiltr), wodagi/przyhcza wodocigowe/, kanalizacja sanitarna
wewretrzna);

« linie kablowe energetyczne$wietlenia i sterownicze.

Po wybudowaniu nowoprojektowanych obiektow zogtarealizowane nowe nasadzenia zieleni
niskiej i sredniowysokiej.

Lokalizacja wszystkich wymienionych obiektéw pokazazostata na planie zagospodarowania
terenu oczyszczaldciekow zahaczonym do niniejszego opracowania.

4.2 UKLAD KOMUNIKACYJNY.

Dojazd do oczyszczalni realizowany jest poprzealiekdrog; asfaltovg (dziatka nr ewid.
5120/2, jednostka ewidencyjna: 181005 2 Markowaytelmb 0002 Markowa) stanowds
odgatzienie drogi powiatowej Nr 1543 Markowa — &édziatka nr ewid. 3192 dr, jednostka
ewidencyjna: 181005_2 Markowa, @br 0002 Markowa) - bez zmian.

Obstuga komunikacyjna istnigjych pozostawianych oraz nowych obiektow technalogich
realizowana &dzie poprzez drogi wewirzne, place manewrowe igagi piesze uzupetniage
dotychczasowy uktad komunikacji wewetrenej. Realizacja inwestycji nie spowoduje wzrostu
naktzenia ruchu pojazdoéw na terenie oczyszczalni.

4.3 SIEC WODOCIAGOWA.

Przewiduje s budow  przylhczy wodocygowych z  doprowadzeniem do
nowoprojektowanych i istniggych obiektow oczyszczalniciekbw oraz hydrant na terenie
oczyszczalni. Niniejszy projekt obejmuje zakres ypyeza (przyiczy) wody od komory
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wodomierzowej (OB.21) do nowoprojektowanych i isfstych obiektéw oczyszczalriiciekow.
Przylhcze gtbwne poza terenem oczyszczalni oraz na terewczyszczalni, za do komory
wodomierzowej (OB.21) - wg. oglonego opracowania.

Na terenie oczyszczalni zostanie wykonany nowyrjeladrant p.ps. nadziemny DN8O. Hydrant
wyposaony w zasuw odcinajca kotnierzows DN80 w wykonaniu ziemnym z obudaew skrzynk
uliczna.

4.4  SIEC KANALIZACYJNA.

Scieki (bytowo-gospodarcze, odcieki technologiczoe)stajce na terenie oczyszczalnitg
w system kanalizacji wewirznej. Scieki ujte w wewrtrzny system kanalizacji c¢bla
doprowadzone na pagiek uktadu technologicznego i oczyszczone wragcekami surowymi.

4.5 ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA.

Zrodtem energii elektrycznej dla oczyszczalni jebtdzie stacja transformatorowal5/0,4 kV
,Markowa Oczyszczalni&ciekbw WO” zabudowana na odgaieniu linii 15 kV. Wigcicielem i
eksploatatorem odggienia linii 15 kV oraz stacji transformatorowej /@3 kV jest Gmina
Markowa. Przewiduje si dostosowanie istnigfego trafo do nowych potrzeb energetycznych
rozbudowywanej i przebudowywanej oczyszczalni. N@r®ylacze energetyczne oczyszczalni - po
trasie istniggcego przydcza (poza ogrodzeniem oczyszczalni) - wgebdego opracowania.

4.6 UKSZTALTOWANIE TERENU.

W ramach budowy oczyszczalni niedna Idzie zmiana uksztaltowania terenu
spowodowana konieczigia ochrony terenu oczyszczalni przed wodami powodgioiv Rzdne
terenu projektowanego naniesiono na mapie 1:508:%¢cicgraficznej niniejszego opracowania.

4.7 ZIELEN.

Przewiduje si dodatkowe nasadzenia zieleni w tym pas zielerla@gnej wzdhz nowego
ogrodzenia. Zastosowane gatunkglio do nasadze swierk pospolity, sosna pospolita, ligustr
pospolity, cis pospolity, jatlowiec pospolity i gigapspolity. Tereny obszaréw niezabudowanych
objetych robotami budowlanymi zostapbsiane traw:

10



Projekt budowlany rozbudowy i przebudowy oczysauzaiekéw w msc. Markowa, gm.Markowa, powdaicki, woj.podkarpackie —
P.ZT.

5 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH
CZESCI ZAGOSPODAROWANIA OBIEKTU

Zestawienie powierzchni poszczegolnych obiektowvfpbudowaniu oczyszczalni):

Ob.1. Komora kraty - obiekt istnigjy, przebudowa (1,96/1,06nt=3,02 nf) - komora+stanowisko
kontenera skratek;

Ob.2. Pompownia gtéwna - obiekt projektowaBy8Q nf):

Ob.3. Budynek technologiczny | - obiekt projektowdh15,64 nf)

Ob 4. Istniejcy reaktor biologiczny - obiekt istnigjy, (324,17 nf) przebudowa na:
e Ob.4.1. Zbiornik retencyjny
¢ Ob.4.2. Komory stabilizacji tlenowej osadu

e 0Ob.4.3. Zagszczacz osadu
Ob.5. Reaktor biologiczny - obiekt projektowad2{,26 m):
* Ob.5.1. Komora rozdziatu |
e Ob.5.2. Cag technologiczny |
e 0Ob.5.3. Cig technologiczny Il
Ob.6. Pompownia osadu z korgepzdziatu I - obiekt projektowany2¢,16 nf);
Ob.7. Osadniki wtérne (2x51,53m283,06 m):
* Ob.7.1. Osadnik wtorny - gy technologiczny | - obiekt projektowany
e 0Ob.7.2. Osadnik wtorny - 4 technologiczny Il - obiekt projektowany
Ob.8. Komora pomiarowa ioi sciekow oczyszczonych - obiekt projektowamygs nf)

Ob.9. Wylotsciekdw oczyszczonych do odbiornika - obiekt isttgj bez zmian /poza terenem
oczyszczalni/- nie dotyczy;

Ob.10. Budynek technologiczny Il - obiekt istaigyj, przebudowadql,26 nf);

Ob.11. Stanowisko odbioru osadu - obiekt projektoy@9,19 nf);

Ob.12. Wiata na osad - obiekt projektowah$g,74 ni);

Ob.13. Punkt zlewnyciekow dowaonych - obiekt projektowany (16,63ntaca 37,61 54,23 nf);
Ob.14. Stacja chemicznegossiania fosforu - obiekt projektowan$3,00 nf);

Ob.15. Biofiltr - obiekt projektowanydé,26 nf);

Ob.16. Budynek administracyjno-socjalny - obiektiisjacy, przebudowa i rozbudow&(,80 n?);
Ob.17. Agregat pdotwdrczy - obiekt projektowanyl4,20 nf);

Ob.18. Budynek gospodarczy - obiekt projektowa2iyo(00 m);

Ob.19. Stacja transformatorowa stupowa - obiekiegicy (dostosowanie do rozbudowy
oczyszczalni) - wg. ogbnego opracowania /poza terenem oczyszczalni/dotiyezy;

Ob.20. Silos wapna - obiekt projektowamy76 nrf);

Ob.21. Komora wodomierzowa - obiekt projektowa@y2¢ nrf);
Utwardzenie nawierzchni terenu /drogi, place, podija (1271 nf);
Utwardzenie nawierzchni terenydgi piesze/ -475 nf).

Razem obiekty ok.: 3328,64°m ok. 0,332864 haw tym obiekty istniejce pozostawiane, obiekty
nowoprojektowane oraz utwardzenia terenu).

Projektowanybilans powierzchni (w nawiasie udziat % powierzcokrgranicach ogrodzenia):

» zabudowa istnigra do pozostawienia i nowa zabudowa (obiekty i u&enia
terenu): 0k.3328,64 1E 0k.0,3329 haak. 49,8%)
> tereny zielone: ok.3353,36°m 0k.0,3353 hadk. 50,2%)

Razem: 6682 f= 0,6682 ha = ok. 0,67 haQ0%)
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6 CHARAKTER TERENU BUDOWANEJ OCZYSZCZALNI
SCIEKOW

6.1 INFORMACJE DOTYCZ ACE WPISU DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ
OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALE N MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Lokalizacja inwestycjnie znajduje sk w obrbie obszaréw o charakterze chronionym (dziatka pod
inwestycg nie znajduje sie w obszarze chronionego krajobssmuv obszarze Natura 2000.

Najblizszy obszar chroniony (specjalny obszar ochrony liskedNad Husowem (PLH18_ 15)
utworzony w ramach sieci Natura 2000) zlokalizowamykierunku potudniowo — zachodnim w
odlegtaici ok. 4,5 km od ogrodzenia oczyszczalni.

W zaskgu terenu olgtego inwestygj nie wysepuja obiekty stanowjce dobra kultury w rozumieniu
ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkdrokalizacja inwestycji nie znajduje esiw
Wojewodzkiej Ewidencji Zabytkow.

Dziatka inwestycji znajduje siw terenach zalewowych - wyznaczonych w Studiumruniowa i
kierunkbw zagospodarowania przestrzennego gminy kddes. Podczas projektowania
uwzgkdniono maksymalny poziom wéd powodziowych (wodast¥etnia).

6.2 DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA
DZIALK E LUB TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJ ACEGO
SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO

Przedmiotowy obszar niezg w granicach terenu gorniczego.

6.3 INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJ ACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY |
ZDROWIA U ZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW | ICH
OTOCZENIA

Oczyszczalnia zostanie wykonana wedtug najnowszyahwigzaa i obowigzujacych
przepisdw z zachowaniem technologii, ktéra zabezgieprzedostawanie ¢szanieczyszcze do
gruntu i do wody ptyacej poprzez zastosowanie:

» szczelnych przewodow technologicznych (spawane dgazone na zgrzewanie lub
uszczelk itp.),

e szczelne zbiorniki PEHD izelbetowe wykonane w technologii monolitycznej (oraz
sprawdzenie stanu istnaelych zbiornikbéw istnigjcej oczyszczalni - prace remontowe w
razie potrzeby).

Powyzsze rozwazania gwarantygj peine bezpiecZstwo instalacji dlasrodowiska gruntowo -
wodnego.

Mechaniczne oczyszczaniéciekOw oraz odwadnianie osadu odbywaic bedzie w
zamkngtych pomieszczeniach w budynkach technologicznyohzapewni zmniejszan emisg
zapachOw, wyeliminowanie aerozoli, ograniczenie pre@strzeniania i zanieczyszcze
mikrobiologicznych.

Pozostate rozwgzania minimalizujce wptyw nasrodowisko projektowanego obiektu to:

0 zastosowanie technologii w oczyszczalni, gwaraotyjj(przy prawidtowej eksploatacji)
dotrzymanie dopuszczalnyctestn w odprowadzanyckciekach;
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0 zastosowanie gospodarki osadowej minimadieej ilos¢ odpaddéw wymagagych
unieszkodliwiania;

0 zagwarantowanie gtosci pracy obiektu (rezerwowezrddio zasilania — agregat
pradotworczy);

0 lokalizacja bloku oczyszczania mechanicznego (&&kowniki) w zamknjtym
pomieszczeniu technologicznym — ograniczenie emdiréw i hatasu;

0 odwadnianie osadoéw w pomieszczeniu zartm i z zastosowaniem polielektrolitow
(odwadnianie osaddéw) wspomagajch separagjosadow od wody oraz likwidggych
nieprzyjemne zapachy, ograniczenie emisji odorbatasu,

0 hermetyzacja instalacji higienizacji osadéw wapraaz wyposaenie silosa wapna w
filtr tkaninowy.

0 przykrycie i hermetyzacja odorogennych obiektovihtexdogicznych;

o0 bidfiltracja powietrza z zawartych w nim zygkOw odorotworczych z przestrzenigéei
w/w obiektow w Ob.13 (biofiltr). Przewiduje csibiofiltracj¢ powietrza z blokéw
oczyszczania mechanicznego, stref odwadniania dsazlarniasciekdw dowaonych.

0 zastosowanie zatopionego napowietrzania drofmimyzykowego — minimalizacja
powstawania aerozoli i hatasu w czasie procesOvogiicenych Ob.5.2 i 5.3 (komory
osadu czynnego) oraz Ob.4.2 (komory tlenowej stauji osadu),

0 przekryte zbiorniki komér tlenowej stabilizacji @sa— minimalizacja powstawania
aerozoli,

0 zadaszony plac tymczasowego przetrzymywania osa@ia( na osad/granulat - Ob.12)
ze scianami oporowymi i szczedrposadzl z odwodnieniem do kanalizacji wewtrenej
— ochrona przed namakaniem i rozmywaniem osadéw.

0 dmuchawy w obudowachzdickochtonnych, dodatkowo umieszczone w budynku.

0 zastosowanie zatapialnych pomp i mieszadgdzblokalizowanie ich w komorach
zamknitych — ograniczenie hatasu;

0 skierowanie wszystkich odciekévic{ekdw z wpustow obiektowych, tacy najazdowej
stanowiska zlewnegaciekow dowaonych, wod nadosadowych oraz odciekéw z
proceséw odwadniania osadu) do ponownego oczyszczan

Przy zachowaniu przepiséw BHP obiekt nie stanowpb@edniego zagreenia dla pracownikow.

6.4 INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJ ACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU |
STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Szczegbélowe dane wynikgie ze specyfiki obiektu gs podane w tomach projektu
architektoniczno-budowlanego (w szczegdbiow tomie 1.1 "TECHNOLOGIA, SIECI |
INSTALACJE SANITARNE" projektu budowlanego).

Na terenie oczyszczalni nie wyptljg strefy zagreenia wybuchem.
Wi/w inwestycja nie spowoduje powstania obszarumigemnego aytkowania terenu.

Rozwigzania projektowe przewidziane w niniejszym projek@iudowlanym oraz zgdzenie do
projektu budowlanego decyzji éodowiskowych uwarunkowaniach - gwaragtujlotrzymanie
warunkoéw okrélonych w Decyzji osrodowiskowych uwarunkowaniach (decyzja stanowjaalik

do tomu I: Projekt zagospodarowania terenu). Wylaaainwestycji oraz Eksploatator obiektu ma
obowihzek przestrzega zapiséw zawartych w zgdzonej decyzji o0 srodowiskowych
uwarunkowaniach.
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6.5 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU (art.34  ust.3 pkt 5

Prawa budowlanego)

Wskazanie przepisOw prawa, w oparciu o ktére dokorakrelenia obszaru oddziatywania obiektu:

a)

b)

c)
d)

Ustawa z dnia 3 paziernika 2008r. o udogtnianiu informacji osrodowisku i jego
ochronie, udziale spolearstwa w ochronigrodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz.U. Nr 199 poz.1227 z 2008r.; tj.Dz4R017r., poz.1405 ze zm.).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. ,w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadlaudynki i ich usytuowanie” (tekst jednolity Dz.U.
z 2015r., p0z.1422):

o 812,813 ust.l

o 840, 860

o 8271, 8272, 8273

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzanny

Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dogmaimych
poziomow hatasu wrodowisku (tekst jednolity Dz.U. z 2014r., poz.112)

Zaskqg obszaru oddziatywania obiektu:

ad. a)

Podczas pogpowania w sprawie wydania w/w decyzji przeanalizowaska¢ przedstwziecia,
usytuowanie, charakter, zakres pracazanych z inwestygj czas trwania oraz emgsj uciazliwosci
zZwigzane z eksploatacprzedsiwziecia.

Zgodnie z wydas decyzj o srodowiskowych uwarunkowaniach.....:

ad. b)

eksploatacja przedmiotowej oczyszczadoiekéw nie lydzie powodowa oddziatywania
transgranicznego naodowisko z uwagi na znaczmdlegta¢ od granicy pastwa i lokalny
zastg oddziatywa;

eksploatacja instalacji nie wymaga ustanowieniazahs ograniczonego zytkowania,
poniewa zastosowane rozg#ania techniczne, technologiczne, organizacyjnevptazna
dotrzymanie prawnie obowiujagcych standardow jakoi srodowiska, wobec czego nie
okreslono uwarunkowa w tym zakresie.

Dokonano sprawdzenia oddziatywania projektowanycitlybhkéw oraz dodatkowo istniglych
budynkow w zakresie:

odlegtcici od granicy z gsiedng dziatka budowlan (812):
Oczyszczalnia nie graniczy z dziatkami budowlanyhtipotetyczna zabudowa na dziatce
7406 za projektowanym ogrodzeniem oczyszczalnnsget by odlegtéci z naddatkiem.

przestaniania /naturalnéwietlenie pomieszcz¢ (813 ust.1):

Wysoka¢ istniepcych i projektowanych budynkéw oczyszczalni orah mdlegié¢ od

najblizszej gsiedniej dziatki zapewnia spetnienie warunkéw ohi® przestaniania dla
hipotetycznego budynku. Okna pomieszcae hipotetycznych budynkach nasgednich

terenach nie ¢@lg zatem przestaniane.

zacieniania /éwietlenie, nastonecznienie/ (840, §60):

Wymagane nastonecznieni&detlenie zostanie zapewnione (analiza dotyczy Ihajbej
hipotetycznej, ssiedniej dziatki dla hipotetycznego placu zabaw dlaeci (840) oraz
hipotetycznych pomieszcigrzeznaczonych do zbiorowego przebywania dziesz pokoi

mieszkalnych (860)) - nie dotyczy

usytuowanie budynkéw projektowany(@B.3) z uwagi ha bezpieargwo paarowe (8271,
§272, 8273):

Potazenie projektowanego budynku technologiczno OB3 wajee spetnienie wymaganych
odlegtaci od hipotetycznych budynkéw nassednich dziatkach. Przewidywane afyeinie
ogniowe dla budynku OB.3 zaliczonej do PM: pefi500 MJ/M, co daje minimalne
wymagane odlegkei miedzy nim a innymi budynkami 8m-12m (w zah@sci od
zakwalifikowania rodzaju pokrycia dachu budynkudigiycznego) - warunek spetniony dla
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hipotetycznych gsiednich obiektow ZL. Zgodnie z 8272 ust.1 rozpatrske hipotetyczny
budynek ZL.

Dodatkowo lokalizacja budynku projektowanego nieanicza lokalizacji zbiornikdw oleju
opatowego naagsiednich dziatkach (8273).

Na terenie oczyszczalni nie przewiduje wyznaczania stref zagrenia wybuchem.
Odlegtaci od granicy lasu (minimum 12m) a spetnione /nie dotyczy/.

* usytuowanie budynkow istniglych z uwagi na bezpiec#stwo paarowe (8271, 8272,
§273):
Potazenie istniggcych budynkéw (OB.10 i OB.16) na terenie oczysatizaapewnia
spetnienie wymaganych odlegi od hipotetycznych budynkéw nassednich dziatkach.
Obcigzenie ogniowe dla budynku OB.10 zaliczonego do PMIZLOB.16 zaliczonego do
ZLIII: wynosi ponizej 500 MJ/m2, co daje minimalne wymagane odl&gitaiedzy nimi a
innymi budynkami 8m-12m (w zateosci od zakwalifikowania rodzaju pokrycia dachu
budynku hipotetycznego) - warunek spetniony dleotepycznych gsiednich obiektow ZL.
Zgodnie z 8272 ust.1 rozpatruje sipotetyczny budynek ZL.
Dodatkowo lokalizacja budynku projektowanego OBi€ ogranicza lokalizacji zbiornikow
oleju opatowego nagsiednich dziatkach (8273).
Na terenie oczyszczalni nie przewiduje wlyznaczania stref zagrenia wybuchem.

ad. c)
Projektowane obiekty oczyszczalni zlokalizowanodije z wydan decyzj o ustaleniu inwestyciji
celu publicznego oraz miejscowym planem zagospedan@ przestrzennego.

ad. d)

Zgodnie z analigw raporcie o oddziatywaniu przeelsiziccia nasrodowisko (element pagtowania
w/s wydania decyzji osrodowiskowych uwarunkowaniach przegeziccia....) - planowane
przeds¢wziecie nie lgdzie powodowé przekroczé wartdgsci dopuszczalnych hatasu na terenach
prawnie chronionych pod wzaglem akustycznym, spetnigj tym samym wymagania
rozporadzenia MinistreSrodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dogradnych poziomow
hatasu wsrodowisku. Obszarami chronionymi w tym przypadiuobszary zabudowy zagrodowej,
dla ktérych wartéci dopuszczalne poziomu hatasu wynpsz porze dnia 55 dB(A) i 45 dB(A) w
porze nocy, zlokalizowane w odlegbd ok.100m od ogrodzenia oczyszczalni.

Podsumowanie:

W wyniku analizy powyzszych przepiséw, dla przedmiotowego obiektu oczyszini sciekow,
obszar oddziatywania midci si¢ w catasci na dzialce, na ktérej zostat zaprojektowany. Dztka
o nr ewid. gr. 7406 (jednostka ewidencyjna: 181002 Markowa, obreb: 0002 Markowa) jest
wiasnascia Gminy Markowa czyli Inwestora.

Granicg obszaru odzialywania inwestycji (w rozumieniu art34 ust.3 pkt 5 Prawa
budowlanego) jest granica terenu inwestycji /grania oddziatywania inwestycji/ oznaczona na
mapie rysunku zagospodarowania terenu linj A-B-C-D-E-F-G-A wg.legendy w otoczeniu
projektowanych obiektéw budowlanych. Obszar okrélony w/w linig w caldci potozony jest w
obrebie dziatki 7406 (jednostka ewidencyjna: 181005_2 &tkowa, obreb: 0002 Markowa).
Poza grania w/w obszaru oddziatywania nie wyznacza gizadnych obszaréw ograniczonego
uzytkowania.

Przeprowadzona analiza (ocena oddziatywania nérodowisko) wykazata, ze przedsgwziecie
nie wymaga ustanowienia obszaru ograniczonegozytkowania w rozumieniu przepiséw o
ochronie srodowiska.

Teren oczyszczalnisciekOw nie otaczaj dziatki budowlane. Projektowane budynki i obiekty
oczyszczalni nie oddzialywui na gsisiednie dziatki w zakresie wymaganych odlegsai,
przestaniania i zacieniania.
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