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BZP. 6220.4.2016
DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy Kodeks Postepowania Administracyjnego (tekst
jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 267) art. 71 ust 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, oraz art. 82 i 85 ust. 1
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko (Dz. U. 2016 r., poz. 353 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Markowa
z dnia 27 kwietnia 2016 r., znak:iIPP.7011.3.2016r w sprawie wydania decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia
pn.. ,Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni $ciekbw w miejscowosci Markowa, pow.
tancucki, woj. podkarpackie”’, oraz nizej wymienionej dokumentacji a takze nizej
wymienionej dokumentacji:
- Raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko (wykonawca: Zespot Ustug
Ekologicznych ,EKO-POMIAR”, ul. Olbrachta 182, 35-959 Rzeszoéw, autor: mgr inz. Wojciech
Kojder wraz z zespotem, pazdziernik 2016 r.), wraz z uzupetnieniami i wyjasnieniami,
- Wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czesci terenu
objetego przedsigwzigciem oraz informacji o braku miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla pozostatej czgsci terenu objetego przedsigwzigciem,
- Postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska WOOS.4242.10.4.2016.KR-
19 z dnia 14 kwietnia 2016r.
- Postanowienia Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w tancucie
PSNZ.4542.1.3.1.2016 z dnia 25 listopada 2016 r.,

ustalam
srodowiskowe uwarunkowania dla przedsiewziecia pod nazwa: ,,Rozbudowa
i modernizacja oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Markowa, pow. Lancucki, woj.
podkarpackie” i jednoczesnie:
okreslam

warunki realizacji przedsiewziecia ,Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni Sciekéw
w miejscowosci Markowa, pow. tancucki, woj. podkarpackie”

Inwestor: Gmina Markowa, 37-120 Markowa 1399.

l. Zakres przedsiewziecia:
Przedsiewziecie ma na celu rozbudowe i modernizacje mechaniczno — biologicznej

oczyszczalni Sciekdbw w Markowej dla miejscowosci Markowa i Albigowa, do
Qusr = 700,0 m®/d (RLM=5016). W ramach przedsiewziecia planuje sie m.in.:
1) adaptacje pompowni gtéwnej na komore kraty, ktéra wyposazona bedzie w krate

koszowg rzadkg z system automatycznego usuwania wyseparowanych skratek oraz
dodatkowa krate palcowg opuszczang recznie,

2) adaptacje  zbiornika buforowego i komory oczyszczania biologicznego
na dwukomorowy (ZB1+ZB2) zbiornik retencyjny,

3) adaptacje komory oczyszczania chemicznego na podzielong na cztery niezalezne,
identyczne zbiorniki komory stabilizacji osadu,

4) adaptacje zbiornika osadu na zageszczacz osadu,

5) adaptacje budynku technicznego na budynek technologiczny I, w obrebie ktérego
zlokalizowany bedzie blok odwadniania i higienizacji osadu,

6) konserwacje i pozostawienie w dotychczasowej funkcji wylotu $ciekow

oczyszczonych do odbiornika — rzeki Markowka,




7) likwidacje czeci istniejgcych obiektéw tj.: komory wylotowej, stanowiska zlewnego
$ciekéw dowozonych, wiaty,

8) budowe nowych obiektow, w tym:

a) pompowni gtéwnej,

b) budynku technologicznego |, w obrebie ktérego zlokalizowane bedg: blok
mechanicznego oczyszczania $ciekéw (sitopiaskownik i odttuszczacz), stacja dmuchaw,
zbiornik magazynowy wody technologicznej, rozdzielnia gtéwna,

C) reaktor biologiczny, w obrebie ktérego zlokalizowane beda: komora rozdziatu |, dwa
niezalezne, blizniacze ciggi oczyszczania biologicznego | i ll, z ktérych kazdy ztozony bedzie

z komory defosfatacji z wydzielong strefg predenitryfikacji — DF (K1), komory denitryfikacji — -

DN (K2) i komory nitryfikacji — N (K3),

d) pompownia osadu z komorg rozdziatu Il,

e) osadniki wtérne pionowe 1 i ll,

f) komora pomiarowa iloci $ciekdw oczyszczonych,
g) stanowisko odbioru osadu,

h) wiata na osad,

i) stanowisko zlewne §ciekéw dowozonych,

) stacja chemicznego strgcania fosforu,

k) biofiltr,

) agregat pradotworczy,

m) wiata gospodarcza.
9) rozbudowe i przebudowe istniejgcego systemu AKPIA,
10)  rozbudowe i przebudowe istniejgcej infrastruktury podziemne;.

Il. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegdlnym
uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych warto$ci przyrodniczych, zasobéw
naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terenéw sasiednich:

1. Na etapie realizacji zachowana zostanie ciggto$¢ pracy istniejgcej oczyszczalni.

2. Prowadzone bedg pomiary i rejestrowana jako$¢ i ilos¢ sciekéw surowych i $ciekow
oczyszczonych wprowadzanych do odbiornika — rzeki Markéwka. Analizy stezenia jakosci
$ciekdw komunalnych (surowych i oczyszczonych) nalezy dokonywa¢ we wskaznikach,
m.in.: BZT5, ChZT, zawiesina ogdlna oraz azot ogdlny, fosfor ogéiny. Scieki oczyszczone

odpowiada¢ bedg wymaganiom w nastepujgcym zakresie; BZT5 - 25 mg O2fl, ChZT 125 mg

02/, zawiesina ogdlna - 35 mg/l.

3. Zabezpieczone zostang miejsca skladowania materiatow sypkich przed ich rozwianiem
i rozmywaniem (np. poprzez stosowanie plandek).

4. Prowadzona bedzie stata kontrola przebiegu procesu oczyszczania $ciekow.

5. Ryzyko zanieczyszczenia wod przez ptyny eksploatacyjne z pojazddéw i maszyn zostanie
ograniczone poprzez prowadzenie statych kontroli stanu technicznego sprzetu oraz
wyposazenie placu budowy, np. w sorbenty umozliwiajgce neutralizacje wyciekow.

6. Baza materiatowo-sprzetowa oraz zaplecze techniczne zostang urzadzone na terenie
istniejgcej oczyszczalni $ciekow.

7. Przerwana w trakcie realizacji przedsiewziecia sie¢ drenarska zostanie ponownle
wigczona do eksploataciji.

8. Ewentualne odwodnienie wykopéw budowlanych odbywa¢ sie bedzie poprzez
odpompowanie wody z wykopu do studni zbiorczej (nisko potozone zwierciadio wody
gruntowej) lub za pomocg igtofiltrow (wysoko potozone zwierciadio wody gruntowe;j).
Odbiornikiem wody z wykopdéw bedzie: po uprzednim jej oczyszczeniu w studni zbiorczej, ze
wzgledu na zawarto$¢ zawiesiny ogdlnej - rzeka Markdéwka lub powierzchnia ziemi.
W przypadku zastosowania metody odwodnienia wykopdw za pomocg igtofiltrow,
odprowadzenie wody z wykopdw nie moze spowodowa¢ diugotrwatego obnizenia zwermadta
wody gruntowej w obrebie nieruchomosci sgsiednich.

9. Wykopy, konstrukcje, zagtebienia terenu i tym podobne obiekty
niezasypane/niezagospodarowane w danym dniu roboczym, moggce stanowi¢ putapke dla
drobnych i $rednich zwierzat, nalezy odpowiednio zabezpieczaé. Codziennie rano przed




rozpoczeciem robot, a nastepnie bezposrednio przed zasypaniem wykopdw zaglebien
terenowych powstatych w trakcie prac, nalezy sprawdzi¢, czy nie zostaly w nich uwiezione
zwierzeta. W przypadku takiego stwierdzenia nalezy je odtowi¢ i przenies¢ poza plac
budowy.

10. Pas zieleni izolacyjnej wzdluz nowego ogrodzenia oczyszczalni wykonany . zostanie
z wykorzystaniem nastepujgcych gatunkow: ligustr pospolity Ligustrum vulgare, cis pospolity
Taxus baccata, jatowiec pospolity Juniperus communis, gtég pospolity Crataegus
oxyacantha, sosna pospolita Pinus sylvestris, $wierk pospolity Picea abies.

11. Odpady o kodach 190802, 190801 i 19 08 09 beda czasowo magazynowane
w szczelnych kontenerach, pod wiata.

12. Odpad o kodzie 19 08 05 bedzie magazynowany pod wiatg.

13. Budynki technologiczne i budynek administracyjno — socjalny ogrzewane beda przy
wykorzystaniu energii elektrycznej.

14. Agregat prgdotwoérczy stanowit bedzie awaryjne zrodto energii elektryczne;.

15. Skratki beda higienizowane (przesypywane wapnem), a nastepnie magazynowane
w szczelnych kontenerach.

16. Osad higienizowany bedzie na drodze granulacji.

Podczas realizacji inwestycji ucigzliwosci dla terenéw sasiednich nalezy ogranicza¢ poprzez:

1. Wiasciwe zagospodarowanie placu budowy oraz zaplecza budowy w sposob
minimalizujgcy zanieczyszczenia $rodowiska i nie stwarzajgcy zagrozenia dla
ludzi,

2. Prowadzenie prac budowlanych zgodnie =z zatwierdzonym projektem
budowlanym,

3. Zapewnienie = witasciwej  organizacji  pracy, przestrzegania  reziméw
technologicznych i zasad dobrej praktyki budowlanej, dopuszczenie do pracy
pojazdéw i maszyn budowlanych sprawnych technicznie, niepowodujgcych
nadmiernej emisji hatasu i spalin,

4. W celu ograniczenia emisji zanieczyszczen pylowo-gazowych do powietrza
nalezy:

- materialy sypkie transportowaé samochodami wyposazonymi w oponcze
ograniczajace pylenie,

- minimalizowa¢ emisje spalin z maszyn budowlanych i samochodow cigzarowych
poprzez wytgczanie silnikéw w czasie postoju lub zatadunku,

- drogi dojazdowe utrzymywac w stanie ograniczajagcym pylenie,

- zapewni¢ efektywne dojazdy na teren budowy,

5. Pod wzgledem oddziatywania na klimat akustyczny:

- wykonywacé prace budowlane tylko w porze dziennej (w godz. 6.00 — 22.00),

- zastosowac sprzet i technologie optymalne z akustycznego punktu widzenia,

- eliminowa¢ funkcjonowanie pojazdéw samochodowych oraz maszyn roboczych na
biegu jatowym, wytacza¢ silniki w trakcie postoju badz zatadunku,

6. Pod wzgledem oddzialywania na $rodowisko gruntowo-wodne oraz wody
powierzchniowe:

- hermetyzacja ciggu technologicznego (szczelnod¢ zbiornikow i elementow
przesytowych),

- prace zwigzane z konserwacjg wylotu sciekéw oczyszczonych do odbiornika (rzeki
Markéwka) prowadzone beda bez ingerencji w jej koryto,

- miejsca gromadzenia substancji niebezpiecznych bedg zabezpieczone przed
infiltracjg przez zastosowanie w miejscu ich sktadowania mat uszczelniajgcych
podtoze,

7. W zakresie wytwarzania odpaddw:

- postepowanie w sposéb zgodny z ustawg o odpadach, magazynowanie odpadow
selektywnie w wyznaczonych do tego miejscach, regularne przekazywanie
wytworzonych odpadéw przedsiebiorstwom posiadajgcym zezwolenia w zakresie
gospodarowania odpadami.




Ucigzliwosci, ktére moga wystapi¢ podczas eksploatacji przedsiewzigcia dla terenéw
sgsiednich nalezy ograniczaé poprzez:

1.

B
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W zakresie emisji do atmosfery:

dbanie o sprawnos$¢ urzgdzen ograniczajgcych emisje,

biofiltracja powietrza pochodzacego z przestrzeni o zwiekszonej emisji zanieczyszczen
gazowych i odoréw (pomieszczenie bloku mechanicznego oczyszczania $ciekéw,
pomieszczenie bloku odwadniania i higienizacji osadéw, zbiornik retencyjny na Scieki
dowozone,

dbanie o czystos¢ powierzchni, z ktérych moze zachodzi¢ unos pytu,

zastosowanie rezerwowych urzadzen technologicznych oraz rezerwowego Zrédta energii -

elektrycznej,

. W zakresie emisji hatasu:

zastosowanie dmuchaw w obudowach dzw;ekoch’ronnych i zlokalizowanie ich w obrebie
zamknietych pomieszczen,

umieszczenie wentylatora ssawnego wchodzgcego w skiad biofitra w obudowie
dzwiekochtonnej,

dobér wentylatoréw dachowych o niskiej predkosci obrotowe;j,

- dokonywanie okresowych przegladéw urzadzen,

Oddziatywanie na wody powierzchniowe i Srodowisko gruntowo-wodne:

hermetyzacja ciggu technologicznego,

odcieki, wody nadosadowe i $cieki sanitarne powstajgce na terenie oczyszczalni
kierowane beda, poprzez system kanalizacji wewnetrznej, do gtéwnego ciggu
oczyszczania Sciekow,

wody opadowe, roztopowe oraz z terendéw utwardzonych odprowadzane beda na tereny
zielone oczyszczalni,

jakos¢ oczyszczonych $ciekdw odprowadzanych do odbiornika (rzeki Markéwka)
odpowiada¢ bedzie wymogom okreslonym w tresci przepiséw rozporzgdzenia Ministra
Srodowiska z dnia 18.11.2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetié przy
wprowadzaniu sciekédw do wodd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegodlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego i spetnia¢ bedzie parametry:

» Sezrs= 25,0 mg O/l

»  Schzr = 125,0 mg O/,

» Szaw,og, = 35,0 mg/l,

. W zakresie gospodarowania odpadami:

prowadzona bedzie wiasciwa gospodarka odpadami,

odwodnione skratki, piasek i ttuszcz gromadzone bedg w kontenerach na odpady, ktére
po czasowym magazynowaniu pod wiatg bedg odbierane przez uprawnione podmioty
gospodarcze, skratki dodatkowo bedg higienizowane,

odwodniony i zhigienizowany osad magazynowany bedzie czasowo pod wiatg, skad
odbierany bedzie przez podmiot gospodarczy uprawniony do jego przyjmowania
i zagospodarowania,

. Na biezaco bedzie prowadzony staty przeglad wszystkich urzgdzen wchodzacych w skiad

instalaciji,

Dla pracownikow zostang zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki pracy:
pracownicy zostang przeszkoleni w zakresie zasad pracy i obstugi oczyszczalni Sciekow,
w budynkach, w ktérych przechowywane i uzytkowane bedag $rodki chemiczne nalezy
zainstalowaé m. in. skuteczng wentylacje, natryski ratunkowe do obmycia catego ciata
oraz oddzielne natryski do przemywania oczu oraz umywalki do mycia rgk z wodg
biezgca, zgodnie z treScig przepisdw rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
stosowaniu $rodkéw chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczanla Sciekéw (Dz. U.
Nr 21 poz. 73),

w budynkach, w miejscach gdzie moga wydziela¢ sie substancje szkodliwe dla zdrowia
zamontowany zostanie system wykrywania toksycznych gazow,




- po rozbudowie i modernizacji zostang wykonane pomiary stanowiskowe w celu
potwierdzenia skutecznosci zastosowanych rozwigzan technologicznych i wykluczenia
mozliwosci wystgpienia zagrozenia dla zdrowia i zycia pracownikow.

ll. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska konieczne do uwzglednienia w projekcie
budowlanym.

1. Projekt budowlany musi uwzgledniaé ustalenia wymienione w punkcie | i |l
niniejszego postanowienia.

2. Woda na etapie realizacji (do celéw socjalnych, budowlanych i préb szczelnosci) oraz
na etapie eksploatacji oczyszczalni dostarczana bedzie z gminnej sieci
wodociggowe;.

3. Pobér wody do celéw technologicznych na etapie eksploatacji, odbywaé sie bedzie
bezposrednio z urzgdzen zlokalizowanych na terenie oczyszczaini. Scieki powstate
po prébach szczelnoéci oraz wtérnie zanieczyszczone $cieki, po procesie ptukania w
fazie eksploatacji, bedg ujmowane do wewnetrznej kanalizacji i trafig na poczatek
ukfadu oczyszczania sciekow.

4. Wody opadowe i roztopowe z dachéw wszystkich obiektéw oraz terenéw szczelnych
utwardzonych odprowadzane bedg powierzchniowo na obszary zielone, znajdujgce
sie w obrebie terenu oczyszczalni.

5. Wody opadowo — roztopowe ujmowane z powierzchni utwardzonych narazonych na
zanieczyszczenie (stacji zlewnej, odwadniania i magazynowania osadu) ujmowane
bedg do wewnetrznej kanalizacji i kierowane do gtéwnego ciggu oczyszczalni
sciekow (bloku oczyszczania).

6. Powietrze 2z: pomieszczenia bloku mechanicznego oczyszczania $ciekéw,
pomieszczenia bloku odwadniania i higienizacji osadu, zbiornika retencyjnego na
Scieki dowozone oczyszczane bedzie w biofiltrze o skuteczno$ci min. 90 %.

7. Komory nitryfikacji i komora stabilizacji osadu zostang wyposazone w ruszty
napowietrzania drobnopecherzykowego. '

8. Pompownia gtéwna (Ob. 2) bedzie obiektem zagtebionym ponizej poziomu terenu,
stanowigc przykrytg studnie betonows.

9. W celu hermetyzacji stanowiska zlewnego $ciekéw dowozonych zastosowana bedzie
automatyczna, kontenerowa stacja zlewna zintegrowana z sitem i praska do skratek.

10. Silos na wapno o pojemnosci ok. 30 m*® bedzie wyposazony w filtr tkaninowy
o gwarantowanym stezeniu pylu za filtrem wynoszacym maksymalnie 20 mg/m?®.
Zatadunek silosu z autocysterny bedzie sie odbywat w sposéb pneumatyczny.

Projekt budowlany powinien uwzglednia¢é rozwigzania gwarantujgce dotrzymanie
obowigzujgcych norm wplywu przedsiewziecia na érodowisko i zdrowie ludzi zaréwno w fazie
budowy jak i eksploatacji inwestycji.

Projekt budowlany nalezy uzgodni¢ pod wzgledem wymagan sanitarno-higienicznych.

IV. Przed rozpoczeciem realizacji przedsiewziecia nie ma obowigzku przeprowadzenia:

1. Ponownej oceny oddziatywania na s$rodowisko w ramach postgpowania w sprawie
wydania pozwolenia na budowe.

2. Postepowania w sprawie transgranicznego oddziatywania na srodowisko.

V. Charakterystyka przedsiewziecia stanowigca zatgcznik nr 1 do decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach.

UZASADNIENIE
Do Wéjta Gminy Markowa w dniu 27 kwietnia 2016 r., wptyngt wniosek Gminy Markowa

znak: IPP.7011.3.2016r o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewzigcia pn.. ,Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni $Sciekéw




W miejscowosci Markowa, pow. ktancucki, woj. podkarpackie’. Do wniosku dotgczono
wymagane prawem dokumenty, m. in.: Karte informacyjng przedsiewziecia zawierajaca dane
okreslone w ww. ustawie o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko.

Gmina Markowa na cze$c¢ terenu objetego wnioskiem posiada aktualny miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego Nr 1/96 terenu ustug we wsi Markowa
zatwierdzonego uchwatg Nr XXIV/115/97 Rady Gminy w Markowej z dnia 10 marca 1997
roku. Ustalenia planu sg zgodne z zamierzeniami wnioskodawcy.

Informacja o ztozonym wniosku zostata umieszczona w publicznie dostepnym

wykazie danych o dokumentach zawierajgcych informacje o $rodowisku i jego ochronie, pod

numerem 84/2016, prowadzonym przez Wéjta Gminy Markowa.

Wojt Gminy Markowa, zawiadomieniem z dnia 05 maja 2016 r. znak
BZP.6220.4.2016 powiadomit strony postgpowania o wszczeciu postepowania
administracyjnego zmierzajgcego do wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego.

Po analizie przedtozonej karty informacyjnej przedsiewziecia stwierdzono, Zze
przedstawia ona w sposéb dostateczny wszystkie zagadnienia istotne z punktu widzenia
ochrony srodowiska , okreslonych w ustawie o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
$rodowisko.

Z uwagi na charakter zamierzenia ustalono, ze nalezy je zakwalifikowac
do grupy przedsiewzieé wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 2 rozporzgdzenia Rady Ministréw
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywacé na
$rodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt 77, {j. ,instalacje do
oczyszczania Sciekéw inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 40, przewidziane do obstugi nie
mniej niz 400 réwnowaznych mieszkancow w rozumieniu art. 43 ustawy z dnia 18 lipca 2001
r. - Prawo wodne. Tym samym przedsiewziecie nalezy zaliczy¢é do grupy mogacych
potencjalnie znaczgco oddziatywaé na $rodowisko na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy
o udostegpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko. Wobec powyzszego”. Realizacja
przedmiotowego przedsiewziecia wymaga uzyskania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach a Wéjt Gminy Markowa , zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 cytowanej ustawy
jest organem wtasciwym do jej wydania.

Wykonujgc procedury formalno prawne, zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.
U. 2016 r., poz. 353 ze zm.), Wojt Gminy po uzupetnieniu przez inwestora karty
informacyjnej przedsiewziecia uzyskat opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Rzeszowie oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w tancucie.

Na podstawie analizy dokumentacji przedtozonej przez wnioskodawce oraz opinii
Regionalnej Dyrekgji Ochrony Srodowiska w Rzeszowie Znak
WO0O0S.4240.10.10.2016.AH.11 i  Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w tancucie Znak PSNZ.4540.10.1.2016, bedacych w posiadaniu tut. Organu, uwzgledniajgc
tacznie uwarunkowania, o ktérych mowa w art. 63 ust.1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r.
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. 2016 r., poz. 353 ze zm.),
analizujgc skale i rodzaj przedsiewziecia, a takze rodzaj generowanych oddziatywan
inwestycji na $rodowisko, Waéjt Gminy postanowieniem BZP.6220.4.2016 z dnia 27.07.2016
r. natozyt obowigzek przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewzigcia na srodowisko
i jednoczesnie ustalit zakres raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko.

Jednoczes$nie postanowieniem BZP.6220.4.2016 z dnia 28.07.2016 r. Wojt Gminy
Markowa zawiesit postgpowanie w przedmiocie wydania decyzji o $rodowiskowych




uwarunkowaniach do czasu przediozenia przez wnioskodawce raportu o oddziatywaniu
przedsiewzigcia na srodowisko.

Informacje o wydanych postanowieniach zostaty umieszczone w publicznie dostepnym
wykazie danych o dokumentach zawierajgcych informacje o srodowisku i jego ochronie, pod
numerem 114/2016 i 115/2016, prowadzonym przez Woéjta Gminy Markowa.

Po przedtozeniu przez wnioskodawce w dniu 03 listopada 2016 r. wymaganego raportu,
wykonujac procedury formalno prawne Wéjt Gminy Markowa w oparciu o art. 77 ust. 1 pkt 1
i pkt 2 ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku, zatgczajgc raport o oddziatywaniu
przedsiewzigcia na $rodowisko oraz uzupetniajgc o wniosek inwestora oraz wypis i wyrys
z planu miejscowego, wystgpit o uzgodnienie do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Rzeszowie oraz do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Lancucie o opinie warunkéw realizacji przedmiotowego przedsiewzigcia.

Po dokonaniu przez inwestora uzupetnien i wyjasnien dotyczgcych raportu
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny. w  tancucie, opinia sanitarng
PSNZ.4542.1.3.1.2016 z dnia 25.11.2016 r. uzgodnit realizacje przedsigwzigcia okreslajgc
warunki. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska réwniez po uzupetnieniu i ztozeniu
wyjasnien do raportu postanowieniem WOO0S$.4242.10.4.2016.KR.19 z dnia 14.04.2017r.
uzgodnit srodowiskowe warunki realizacji przedsiewziecia pn.: ,Rozbudowa i modernizacja
oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Markowa, pow. Lancucki, woj. podkarpackie”.

Tres¢ tych uzgodnien zostata w catosci uznana za zasadne i uwzgledniona w senteng;ji
decyzji.

Informacja o raporcie oraz uzupetnieniach do raportu zostata zamieszczona na
stronie Biuletynu Informacji Publicznej w publicznie dostepnym wykazie pod nr kart
189/2016, 239/2016.

Zgodnie z art. 33 i 79 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. 2016 r., poz. 353 ze zm.), podano do
publicznej wiadomosci, informacje o przystapieniu do przeprowadzenia oceny oddziatywania
na $rodowisko planowanego przedsiewziecia.

Informowano spoteczenstwo, o mozliwosci zapoznania sie 2z wnioskiem
o wydanie decyzji wraz z wymaganymi zatgcznikami, raportem o oddziatywaniu na
srodowisko przedsiewziecia i uzupetnieniem do Raportu oraz stanowiskami innych
organdéw, jezeli stanowiska te bedg dostepne w terminie skfadania uwag
i wnioskéw, wyznaczajgc 21-no dniowe okresy do ziozenia ewentualnych uwag
i wnioskéw. Obwieszczenia BZP 6220.4.2016 z dnia 07.11.2016 r. i z dnia 23.02.2017 r.

W dniu 05 grudnia 2016 r. do Wojta Gminy Markowa wpltyneto pismo od Pana Jana
Cwynar zam. Markowa nr 1833 w imieniu mieszkancow , w ktérym wskazuje na ucigzliwosci
wystepujace w zwigzku z zrzutem oczyszczonych $ciekéw do rzeki Markéwka, twierdzac , ze
odbiornik oczyszczonych $Sciekéw obecnie nie zapewnia prawidtowego funkcjonowania
oczyszczalni $ciekdw . Zwazajgc na powage zarzutow wniesionych w pidmie Pana Jana
Cwynar w celu wyjasnienia watpliwosci uzyskano od inwestora stosowne informacje.
W Raporcie oraz z uzupetnieniu do raportu sporzgdzonym przez osobe posiadajacg
odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie w zakresie ochrony i ksztattowania Srodowiska
wykazano, iz w wyniku realizacji i eksploatacji planowanego przedsigewzigcia nie nastgpig
zmiany stanu elementéw biologicznych w  zakresie makrofitéw, fitobentosu,
makrozoobentosu, ichtiofauny i fitoplanktonu. Realizacja przedsigwziecia nie bedzie
wymagata ingerencji w koryto potoku Markéwka.

Majgc na uwadze aktualny stan wéd JCWP Markéwka, okreslony jako zty - poddano
szczegobtowej analizie wplyw zrzutu $ciekéw oczyszczonych z rozbudowywanej oczyszczalni
na JCWP.

Parametry fizykochemiczne woéd w wyniku wprowadzania $ciekéw oczyszczonych rowniez
nie ulegng istotnym zmianom. Biorgc pod uwage zaktadany przyrost stezen
w odbiorniku i wysoki stopien redukcji zanieczyszczen mozna uznaé, ze odprowadzanie
sciekdéw oczyszczonych z oczyszczalni po jej rozbudowie nie wptynie na istotne pogorszenie
stanu wéd analizowanej JCWP, bedacych aktualnie w zlym stanie. Przewiduje sig, ze z




uwagi na zwiekszenie efektywnosci procesu oczyszczania $ciekdw, nastgpi poprawa stanu
wéd JCWP.

Przyrost stezen zanieczyszczen w wodzie rzeki Markéwka zbadano w odniesieniu do
wynikéw badan, wykonanych w 2015 r przez Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska
w Rzeszowie WIOS) w ramach monitoringu badawczego wraz z oceng stanu wéd
w badawczych punktach pomiarowo — kontrolnych (ppk) i oceng w JCWP ,Markéwka”.

Do obliczen przyjeto $rednie wyniki badan jakosci wod przedmiotowej JCWP w ppk 1
,Markéwka - powyzej oczyszczalni $ciekéw w Markowej’, w ramach monitoringu
badawczego w miesigcach lipiec, sierpien wrzesien i pazdziernik 2015 r. w ww. punkcie

badawczym, tj.. BZTs - 36,2 mg Oa/l, ChZTe~ 125,1 mg/l, zawiesina ogdélna — 27,9 mg/l. -

Przyrost zaktadanych stezen zanieczyszczen w wodzie rzeki Markéwka po wprowadzeniu
Sciekow oczyszczonych z rozbudowywanej oczyszczalni, wystapi dla parametru zawiesina
ogdlna — o wartos¢ 1,29 mg/l, natomiast dla dwoch pozostatych wymienionych wyzej
wskaznikéw zanieczyszczen, nastapi redukcja stezen odpowiednio: BZT5 - o wartosé 2,03
mg O2/l i ChZT — 0 0,02 mg O/l

Biorac pod uwage powyzsze oraz zaktadany wysoki stopien redukcji zanieczyszczen mozna
uznaé, ze odprowadzanie $ciekéw oczyszczonych z oczyszczalni po jej rozbudowie nie
wptynie na pogorszenie klasy czystosci wod JCWP ‘Markéwka”, tylko jg poprawi.

Wajt Gminy zwazyt, ze ustalenia w/w decyzji korespondujg z przedstawionym przez

inwestora raportem. Ponadto przedtozony raport wraz z uzupetnieniem i wyjasnieniami
sporzadzony zostat przez osobe posiadajacg odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie
w zakresie ochrony i ksztattowania Srodowiska. W toku postepowania Raport zostat poddany
ocenie przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska. Organy te w oparciu o przedtozone dokumenty uzgodnity
pozytywnie s$rodowiskowe uwarunkowania przedmiotowego przedsiewziecia. / opinia
sanitarna PSNZ.4542.1.3.1.2016 z dnia 25.11.2016 r. postanowienie uzgadniajgce
WO00S.4242.10.4.2016.KR.19 z dnia 14.04.2017r./. Warunki okreSlone przez organy
uzgadniajgce zostaty uwzglednione w niniejszej decyzji. Wobec powyzszego zarzuty
wniesione w pidémie Pana Jana Cwynar organ uznat za wyjasnione.
O prowadzonym postepowaniu administracyjnym, mozliwosci skifadania uwag
i wnioskéw strony postgpowania zostaty zawiadamiane na pismie. Strony postgpowania nie
wniosty Zzadnych wnioskéw, uwag i zastrzezen. Organ uznat, ze wszystkie dowody w sprawie
zostaly zebrane i zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania
administracyjnego zawiadomit strony postepowania o mozliwosci wypowiedzenia sie, co do
zebranych dowodow i materiatéw.

Na tym etapie zadna ze stron nie wykazata zainteresowania w przedmiocie sprawy.
Analizujgc catoksztalt sprawy, organ zwazyt, co nastepuije:

Na etapie opracowania materiatéw do wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 4, pkt 5 przywotanej
na wstgpie ustawy przeanalizowano opis przewidywanych skutkéw dla $Srodowiska
w przypadku niepodejmowania przedsiewziecia oraz wariant realizacji przedsiewziecia,
tzw. ,inwestycyjny” i wariant alternatywny.

Opis _ przewidywanych skutkéw dla $rodowiska w przypadku niepodejmowania
przedsiewziecia

Wariant zerowy polegatby na rezygnacji z rozbudowy i modernizacji obiektu oraz
pozostawieniu obecnie funkcjonujgcego uktadu bez zmian. Biorgc pod uwage fakt, iz obecnie
gtéwnym mankamentem eksploatacyjnym sg trudnosci w osiggnieciu odpowiedniego efektu
oczyszczania w okresie doptywu podwyzszonego tadunku zanieczyszczen, w niedalekiej
perspektywie bedzie mozna sie spodziewaé wystepowania czestych przekroczen
dopuszczalnych parametrow w Sciekach oczyszczonych. Dodatkowo brak mozliwosci
prawidtowego zagospodarowania osadéw powoduje ucigzliwosci odorowe, ktére s3g
przyczyng konfliktéw. Wstrzymanie realizacji przedsiewziecia skutkowaé bedzie
pogorszeniem jakosci wody w rzece Markdéwka, w wyniku odprowadzania $Sciekow
o parametrach przekraczajgcych dopuszczalne.




Wariant alternatywny

Wariant alternatywny zaktadatby wymiane wyposazenia technologicznego istniejgcych
obiektéw bez doposazenia w nowe urzadzenia i bez budowy nowych obiektéw. Rozwigzanie
to bytoby mniej korzystne z punktu widzenia zabezpieczenia jakosci wéd Markéwki oraz
z punktu widzenia emisji odorowych. Wadami tego rozwigzania sg m.in.: brak kompaktowego
i efektywnego bloku oczyszczania mechanicznego negatywnie wplywajacy na przebieg
procesu biologicznego oczyszczania $ciekdéw, brak skutecznej instalacji odwadniania
i higienizacji osadu ograniczajgcy mozliwos¢ jego poézniejszego zagospodarowania, brak
instalacji biofiltracji powietrza pochodzgcego z obiektéw o zwiekszonej emisji zanieczyszczen
gazowych (NHs, H2S) i odorow powodujgcy negatywny wplyw oczyszczalni na otoczenie
(m.in. ucigzliwosci zapachowe).
Wariant inwestycyjny

Wariant ten obejmuje adaptacje istniejgcych obiektéw oczyszczalni oraz budowe
nowych, w tym instalacje biofiltra, instalacje odwadniania i higienizacji osadu, budowe
nowego reaktora biologicznego, uszczelnienie punktu zlewnego $ciekéw dowozonych i inne.
Istota wariantu jest jego kompleksowo$é w kazdym aspekcie wplywu oczyszczalni na
srodowisko, a wiec nie tylko $rodowisko gruntowo — wodne, ale takze jakoS¢ powietrza
(w tym pod katem emitowanych odoréw), jakosé klimatu akustycznego oraz elementy
przyrodnicze rzeki Markéwka.
Do gtéwnych zatozen wariantu inwestycyjnego naleza m.in.:
1) adaptacja pompowni gtéwnej na komore kraty, ktéra wyposazona bedzie w krate
koszowg rzadkg z system automatycznego usuwania wyseparowanych skratek
(podnoszenie i opuszczanie kosza nastgpi za pomocg elektrowciggarki) oraz dodatkowa
krate palcowg opuszczang recznie na czas oprézniania kosza,
2) adaptacja zbiornika buforowego i komory oczyszczania biologicznego na
dwukomorowy (ZB1+ZB2) zbiornik retencyjny, ktérego komory potgczone bedg przydennymi
oknami wyposazonymi w zastawki umozliwiajace odciecie przeptywu sciekow,

3) adaptacja komory oczyszczania chemicznego na podzielong na cztery niezalezne,
identyczne zbiorniki komory stabilizacji osadu,

4) adaptacja zbiornika osadu na zageszczacz osadu,

5) adaptacja budynku technicznego na budynek technologiczny Il, w obrebie ktérego
zlokalizowany bedzie blok odwadniania i higienizacji osadu,

6) konserwacja i pozostawienie w dotychczasowej funkcji wylotu $ciekow
oczyszczonych do odbiornika — rzeki Markowka,

7) budowa nowych obiektéw, w tym:

a) pompowni gtéwnej,

b) budynku technologicznego |, w obrebie ktérego zlokalizowane bedg: blok

mechanicznego oczyszczania $ciekéw (sitopiaskownik i odttuszczacz), stacja dmuchaw,
zbiornik magazynowy wody technologicznej, rozdzielnia gtéwna,

c) reaktora biologicznego, w obrebie ktérego zlokalizowane bedg: komora rozdziatu |,
dwa niezalezne, blizniacze ciggi oczyszczania biologicznego | i ll, z ktérych kazdy ztozony
bedzie z komory defosfatacji z wydzielong strefg predenitryfikacji — DF (K1), komory
denitryfikacji — DN (K2) i komory nitryfikacji — N (K3),

d) pompowni osadu z komorg rozdziatu Il,

e) niezaleznych, blizniaczych, osadnikéw wtérnych pionowych i I,
f) komory pomiarowej ilosci Sciekéw oczyszczonych,

g) stanowiska odbioru osadu,

h) wiaty na osad,

i) stanowiska zlewnego $ciekéw dowozonych,

) stacji chemicznego stracania fosforu,

K) biofiltra.

Wariant ten jest wariantem najbardziej optymalnym pod wzgledem skutecznosci
oczyszczania $ciekow, a tym samym ochrony S$rodowiska gruntowo — wodnego, jak
i powietrza przed emisjg odoréw. Tym samym mimo wiekszego zakresu prac oraz wigkszych
kosztéw podejmowanych dziatan, wariant ten zostat wybrany przez Inwestora do realizacji




i jest wariantem najkorzystniejszym, gdyz kompleksowo rozwigzuje wszystkie mankamenty
zwigzane z funkcjonowaniem istniejacej oczyszczalni.

Zasadniczym Zrodtem hatasu na etapie realizacji przedsiewziecia bedzie praca
maszyn i urzgdzen wykorzystywanych w trakcie prac budowlanych i montazowych oraz hatas
komunikacyjny zwigzany z ruchem samochoddéw transportowych. Oddziatywanie
to bedzie miato charakter chwilowy, lokalny, wystapi tylko w porze dziennej i ustanie
po zakonczeniu prac budowlanych.

Gtéwnymi zrédtami hatasu podczas funkcjonowania planowanego przedsiewziecia
bedg: Zrédta typu punktowego: wentylator biofiltra, zrodta typu ,budynek” — maszyny

i urzgdzenia wewnatrz obiektéw oczyszczalni Sciekdw oraz emisja komunikacyjna - ruch -

pojazddw po terenie oczyszczalni $ciekow.

Najblizsze tereny chronione pod wzgledem akustycznym okreslone zgodnie
z rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112), to tereny
zabudowy zagrodowej, dla ktérych wartosci dopuszczalne poziomu hatasu wynoszg w porze
dnia 55 dB(A) i 45 dB(A) w porze nocy, zlokalizowane w odlegtosci ok. 100 m od ogrodzenia
oczyszczalni.

W Raporcie przedstawiono obliczenia akustyczne, w ktoérych uwzgledniono Zrédta
hatasu zwigzane z funkcjonowaniem oczyszczalni $ciekéw. Zgodnie z przedstawiong analiza,
izolinie o wartosci 55 i 4550 dB(A) bedgce granicami normatywnego oddziatywania dla
terenéw zabudowy zagrodowej odpowiednio w porze dziennej oraz nocnej, nie osiggaja
swym zasiegiem terenéw chronionych pod wzgledem akustycznym. Biorgc powyzsze pod
uwage, przewiduje sig, iz planowane przedsiewziecie nie bedzie powodowaé przekroczen
warto$ci dopuszczalnych hatasu na terenach prawnie chronionych pod wzgledem
akustycznym, spetniajgc tym samym wymagania rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku.

Oddziatywanie na srodowisko w fazie realizacji oczyszczalni wigzaé sie bedzie m.in.
z: wykonywaniem prac rozbiérkowych, ziemnych, budowlanych, konstrukcyjnych
i montazowych, spalaniem paliw w silnikach maszyn roboczych oraz samochodéw
transportujgcych materiaty i elementy niezbedne do wykonania planowanego zadania.
W celu ograniczenia emisji zanieczyszczen pylowo-gazowych do powietrza na etapie
realizacji zamierzenia zaleca sie m. in.: materialy sypkie transportowaé wywrotkami
wyposazonymi w oporicze ograniczajgce pylenie, minimalizowaé emisje spalin z maszyn
budowlanych i samochodéw ciezarowych poprzez wytgczanie siinikéw w trakcie postoju

badZ zatadunku, drogi dojazdowe utrzymywaé w stanie ograniczajgcym pylenie, zapewni¢

efektywne dojazdy na teren budowy, wykorzystywaé sprzet budowlany w dobrym stanie
technicznym. Ucigzliwosci zwigzane z analizowanym etapem bedg mialy charakter
odwracalny i ustang wraz z chwilg jego zakorczenia.

Przedmiotowa oczyszczalnia $ciekéw jest i bedzie Zrédiem emisji zanieczyszczen
wprowadzanych do powietrza. Podczas eksploatacji oczyszczalni, w celu ograniczenia

ucigzliwodci zapachowych, zanieczyszczenia z: pomieszczenia bloku mechanicznego

oczyszczania $ciekdw (Ob. 3), pomieszczenia bloku odwadniania i higienizacji osadu
(Ob. 10), zbiornika retencyjnego na Scieki dowozone (Ob. 13) oczyszczane bedg w biofiltrze
o skutecznoSci min. 90 %, komory nitryfikacji i komora stabilizacji osadu zostang
wyposazone w ruszty napowietrzania drobnopecherzykowego, skratki bedg higienizowane
(przesypywane wapnem), skratki, piasek i tluszcz magazynowane bedg w szczelnych
kontenerach, osad higienizowany bedzie na drodze granulacji, prowadzona bedzie stata
kontrola stanu technicznego wszystkich urzgdzen technologicznych pracujacych na terenie
oczyszczalni. Ponadto, obiekty m.in. takie jak: pompownia gtéwna (Ob.2), budynek
technologiczny | (Ob.3), pompownia osadu z komorg rozdziatu Il (Ob.6), komora pomiarowa
ilosci ciekdw oczyszczonych (Ob.8), stanowisko odbioru osadu (Ob.11), stanowisko zlewne
Sciekow dowozonych (Ob.13), zaprojektowano jako zamkniete. '

Silos na wapno, wchodzgcy w sktad instalacji odwadniania i higienizacji osadu,
bedzie wyposazony w filtr tkaninowy o gwarantowanym stezeniu pytu za filtrem wynoszacym
maksymalnie 20 mg/m?®. Zatadunek silosu z autocysterny bedzie sie odbywat w sposéb
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pneumatyczny. Budynki technologiczne i budynek administracyjno — socjalny ogrzewane
beda przy wykorzystaniu energii elektrycznej, a agregat pradotworczy stanowigcy awaryjne
zrédlo energii elektrycznej bedzie zasilany olejem napgedowym.

Na podstawie przedstawionych obliczenn rozprzestrzenia si¢ zanieczyszczen
w powietrzu, uwzgledniajacych 2Zrédta istniejgce przebudowywane, modernizowane
i projektowane, przy prawidlowo prowadzonej dziatalnosci oczyszczalni przewiduje sie,
iz planowane przedsiewziecie nie spowoduje przekroczen dopuszczalnych stezen
zanieczyszczen w powietrzu.

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie
Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. poz. 1911) (PGW),
ww. dziatania beda realizowane w obrebie dwdch jednolitej czesci wod powierzchniowych
(JCWP) ,Markéwka” — kod: PLRW200016226869, typ: potok nizinny lessowy lub gliniasty
(16). Wskazana JCWP jest naturalng czescig woéd, w PGW jej stan oceniono jako zty (w tym
stan ekologiczny — ponizej dobrego, a stan chemiczny — dobry). Jest ona wskazana jako
zagrozona ryzykiem nieosiggniecia celéw Srodowiskowych i posiada ustalone odstepstwa:
4(4) = 1 (brak mozliwosci technicznych) i 4(4) — 2 (dysproporcjonalne koszty).

Zlewnia JCWP ,Markéwka” zostata zaliczona do obszaréw chronionych
przeznaczonych do ochrony przedmiotéw ochrony obszaru majgcego znaczenie dla
Wspéblnoty Nad Husowem PLH180025, zaleznego od wdd. Na podstawie PGW, dla
przedmiotowej JCWP celem $rodowiskowym jest poprawa stanu ekologicznego, tak aby
osiggng¢ dobry stan ekologiczny oraz zapobieganie pogorszeniu stanu chemicznego. Termin
osiggniecia celu srodowiskowego dla JCWP ,Markéwka” przedtuzono do 2021 r.

Zgodnie z PGW, dziatania w ramach przedmiotowego projektu realizowane bedg
w obrebie Jednolitej Czesci Woéd Podziemnych JCWPd nr 153 (kod: PLGW2000153),
w PGW jej stan jest oceniony jako dobry (w tym stan iloSciowy - dobry, stan chemiczny -
dobry). Jest ona wskazana jako niezagrozona ryzykiem nieosiggnigecia celéw
srodowiskowych. Celem $rodowiskowym dla tej czeSci wéd jest zapobieganie pogorszeniu
ich stanu tak, aby utrzymaé jej dobry stan. Ponadto, ww. JCWPd zostata zaliczona do
obszaréw chronionych, przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludnosci
w wode przeznaczong do spozycia.

Planowane przedsiewzigcie znajduje sie poza obszarami szczegdlnego zagrozenia
powodzig, wyznaczonymi na podstawie Hydrogeoportalu KZGW. Niemiej jednak
przedsigwzigcie przewiduje nawigzanie obecnego uktadu terenowego do lokalizacji
istniejacej oczyszczalni $ciekéw oraz czesciowe wyniesienie obiektow technologicznych
powyzej projektowanego terenu, zabezpieczajgc w ten sposdb nowoprojektowane obiekty
oczyszczalni przed potencjainym niebezpieczenstwem ze strony wod powodziowych -
ustalonym na podstawie operatu hydrologiczno-hydraulicznego dla potoku Markéwka w celu
wyznaczenia terendw zalewowych w rejonie lokalizacji oczyszczalni (czerwiec 1995 r.).

Teren planowanego przedsiewziecia zlokalizowany poza granicami Gtéwnych
Zbiornikéw Wod Podziemnych oraz poza strefami ochronnymi wyznaczonymi dla uje¢ wéd.

Warunki  hydrogeologiczne w miejscu przedsiewziecia przedstawiajg sie
w nastepujgcy sposéb: w pietrze czwartorzedowym wystgpuje jeden poziom wodonosny
zwigzany z utworami akumulacji rzecznej (piaski, zwiry), lokalnie moze wystepowac
w fgcznoéci hydraulicznej z poziomami w utworach fliszowych; pietro wodono$ne
paleogenskie (fliszowe) zbudowane jest z utwordéw piaskowcowo — tupkowych. W strefie
aktywnej wymiany wéd zwyktych (do gtebokosci ok. 80 m p.p.t.) moze wystepowac kilka
poziomoéw wodonoénych. Teren przedsiewziecia jest zdrenowany.

Scieki oczyszczone odprowadzane beds istniejgcym wylotem, do wéd rzeki
Markéwka w km 9+995 jej biegu. Wylot ma posta¢ betonowego przyczotku ztozonego ze
$ciany czotowej, skrzydet bocznych i wypadu. Stan techniczny wylotu ocenia sie jako dobry.
Parametry i konstrukcja istniejgcego wylotu pozwolg na zrzut dodatkowej ilosci $ciekéw
w ramach planowanej rozbudowy oczyszczalni sciekéw w Markowej.

Potok Markéwka (dtugo$é ok. 17,3 km, powierzchnia zlewni: ok. 61,7 km?), zgodnie
z podziatem sieci hydrograficznej na jednolite cze$ci wéd powierzchniowych, stanowi cieki
gtowny JCWP ,Markéwka”. Potok bierze poczatek w zachodniej czgsci gminy Markowa
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i ptynie w kierunku wschodnim przez wsie Markowa, Gaé i Ostréw, a nastepnie uchodzi do
rzeki Mleczki w rejonie wsi Urzejowice. Gtdwnym punktowym zrodtem emisji $ciekéw do wéd
potoku Markéwka jest oczyszczalnia $ciekow w Markowej eksploatowana przez Zaktad
Gospodarki Komunalnej Gminy Markowa.

Wyznaczony dla potoku Markéwka, zgodnie z wymogami rozporzadzenia nr 4/2014
Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 16 stycznia 2014 r.,
w sprawie warunkéw korzystania z wod regionu wodnego Gornej Wisty (Dz. Urz. Woj.
Podkarpackiego z 2014 r., poz. 262), przeptyw charakterystyczny o gwarancji wystapienia
90% (QgW90%), wynosi 0,03650 m?¥/s.

Zgodnie z raportem do gtéwnych czynnikéw oddziatywania przedsiewziecia na °

elementy jakosci jednolitej czesci wod bedg nalezaty:

- prace budowlane,

- zrzut $ciekéw oczyszczonych.

W oparciu o opis przedsiewzigcia i charakterystyke zadan objetych wnioskiem
sformutowano oddziatywania:

- zmiana elementéw fizykochemicznych wody plyngcej ponizej wylotu (zmiana
warunkéw termicznych i natlenienia, wzrost zawiesiny i substancji biogennych),

- zZmiana elementéw chemicznych wody ptynacej ponizej wylotu (wzrost stezenia
substancji innych niz priorytetowe),

- zmiana elementéw hydromorfologicznych wody ptyngcej ponizej wylotu (zmiana
rezimoéw przeplywow ponizej wylotu),

- zagrozenie eutrofizacja.

W Raporcie wykazano, iz w wyniku realizacji i eksploatacji planowanego
przedsigwzigcia nie nastgpig zmiany stanu elementéw biologicznych w zakresie makrofitéw,
fitobentosu, makrozoobentosu, ichtiofauny i fitoplanktonu Realizacja przedsiewziecia nie
bedzie wymagata ingerencji w koryto potoku Markéwka.

Majgc na uwadze aktualny stan wod JCWP Markéwka, okreslony jako zty - poddano
szczegGtowej analizie wplyw zrzutu $ciekéw oczyszczonych z rozbudowywanej oczyszczalni
na JCWP.

Parametry fizykochemiczne wéd w wyniku wprowadzania $ciekdéw oczyszczonych
rowniez nie ulegng istotnym zmianom. Biorgc pod uwage zaktadany przyrost stezen
w odbiorniku i wysoki stopier redukcji zanieczyszczenn mozna uznaé, ze odprowadzanie
Sciekdw oczyszczonych z oczyszczalni po jej rozbudowie nie wplynie na istotne pogorszenie
stanu wod analizowanej JCWP, bedacych aktualnie w zltym stanie. Przewiduje sie, ze
z uwagi na zwigkszenie efektywnosci procesu oczyszczania $ciekéw, nastgpi poprawa stanu
wod JCWP.

Przyrost stezen zanieczyszczen w wodzie rzeki Markéwka zbadano w odniesieniu do
wynikéw badan, wykonanych w 2015 r przez Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska
w Rzeszowie WIOS) w ramach monitoringu badawczego wraz z oceng stanu waod
w badawczych punktach pomiarowo — kontrolnych (ppk) i oceng w JCWP ,Markéwka”.

Do obliczen przyjeto srednie wyniki badan jakosci wéd przedmiotowej JCWP w ppk 1
.Markéwka - powyzej oczyszczalni $ciekow w Markowej’”, w ramach monitoringu
badawczego w miesigcach lipiec, sierpien wrzesien i pazdziernik 2015 r. w ww. punkcie
badawczym, tj.: BZTs - 36,2 mg O»/l, ChZT¢- 125,1 mg/l, zawiesina ogélna — 27,9 mgl/.

Przyrost zaktadanych stezenn zanieczyszczen w wodzie rzeki Markéwka po
wprowadzeniu sciekow oczyszczonych z rozbudowywanej oczyszczalni, wystgpi dla
parametru zawiesina ogélna — o warto$¢ 1,29 mg/l, natomiast dla dwdch pozostatych
wymienionych wyzej wskaznikdw zanieczyszczen, nastgpi redukcja stezen odpowiednio:
BZTS - o wartos¢ 2,03 mg O/l i ChZT — 0 0,02 mg O/l

Biorgc pod uwage powyzsze oraz zaktadany wysoki stopien redukgji zanieczyszczen
mozna uznac, ze odprowadzanie $ciekéw oczyszczonych z oczyszczalni po jej rozbudowie
nie wptynie na pogorszenie klasy czystosci wod JCWP ‘Markéwka®, tylko jg poprawi.

Z uwagi na to, ze zbadane w ppk ,Markéwka — powyzej oczyszczalni $ciekéw
w Markowej", biogenne elementy fizykochemiczne (m. in. azot ogdlny, fosfor ogéiny)
klasyfikujg stan ekologiczny JCWP ,Markéwka” do ponizej dobrego, tut. Organ uznat,
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ze koniecznym jest prowadzenie dodatkowego monitoringu $ciekdw surowych
i oczyszczonych w zakresie parametrow: azot ogélny i fosfor ogdlny (warunek okreslony
w pkt 8), wykraczajgcego poza warunki rozporzgdzenia z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkéw, jakie nalezy spetni¢, przy wprowadzaniu $ciekéw do woéd lub do ziemi, oraz
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1800). Warunek ten podyktowany jest réwniez zapisami PGW, dot. koniecznosci
wskazania przyczyn nieosiggniecia dobrego stanu JCWP oraz zaplanowaniem ewentualnych
racjonalnych dziatan naprawczych, celem osiggniecia celéw $rodowiskowych dla
analizowanej PGW.

Wplyw na elementy hydromorfologiczne bedzie zwigzany ze zmiang wielkosci
przeptywu wod w odbiorniku. Scieki oczyszczone beda stanowié ok. 18,16 % przeplywu
sumarycznego po zmieszaniu $ciekdw z wodami potoku Markéwka. Wplyw na rezim
hydrologiczny bedzie lokalng zmiang (wzrost przeptywu o 22,2 %) niewptywajgcg na ocene
stanu analizowanej JCWP.

Realizacja planowanego przedsiewziecia nie wplynie na ciggtos¢ morfologiczng
JCWP. Gtebokos¢ ciekéw i zmienno$é szerokosci, struktura i sktad poditoza koryta cieku,
struktura strefy nabrzeznej, szybko$¢ prgdu w obszarze analizowanej JCWP bedg
zachowane na poziomie zmiennos$ci obserwowanych do tej pory.

Na etapie realizacji przedsiewziecia do zanieczyszczenia wéd podziemnych moze
dojs¢ jedynie w przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnych takich jak:

- wyciek ptyndw eksploatacyjnych ze stosowanych pojazdéw i maszyn,

- wyciek preparatow i substancji chemicznych stosowanych w trakcie prac
budowalno-montazowych,

- odwodnienie wykopéw budowlanych.

Ryzyko zanieczyszczenia wod przez ptyny eksploatacyjne z pojazdéw i maszyn
zostanie ograniczone poprzez prowadzenie statych kontroli stanu technicznego sprzetu oraz
wyposazenie placu budowy np. w sorbenty umozliwiajgce neutralizacje wyciekow.

Dla panujgcych warunkéw wodno — gruntowych dla terenu przeznaczonego pod
rozbudowe oczyszczalni $ciekdw, obnizenie zwierciadta wody gruntowej na etapie realizacji
wigze sie z koniecznoscig zastosowania urzgdzen tj. igtofiltry — w trakcie prowadzenia prac
zwigzanych z wymiang przewodéw miedzyobiektowych lub tez w trakcie posadawiania
komor. Obnizenie wdd gruntowych bedzie przeprowadzone w sposob, ktéry zapobiegnie
naruszeniu struktury podfoza zaréwno wykonywanego obiektu, jak obiektéw sasiadujgcych.
Po zakoriczeniu prac odwodnieniowych nastgpi powrét zwierciadta wody do stanu
wyjéciowego. Szybko$¢ odtworzenia warunkéw hydrogeologicznych nie powinna
przekroczy¢ kilku dni od momentu zakonczenia obnizenia zwierciadta. Woda pochodzaca
z ewentualnego odwadniania wykopoéw budowlanych bedzie kierowana do studni zbiorczej,
a nastepnie bedzie stopniowo odpompowywana do rzeki Markdéwka. W studni zbiorczej
bedzie nastepowata separacja (sedymentacja) zawiesiny ogoéine;.

Ze wzgledu na to, ze teren przedsiewziecia jest zdrenowany, przewiduje sie, ze
w przypadku wystgpienia kolizji, w trakcie realizacji przedsiewziecia z siecig drenarska,
zostanie ona ponownie wigczona do eksploataciji.

Na etapie eksploatacji przedsiewziecia do zanieczyszczenia wod podziemnych moze
doj$¢ jedyni, w przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnych takich jak rozszczelnienie lub
awaria obiektéw wchodzgcych w skald instalacji oczyszczania $ciekéw.

Zbiorniki technologiczne i obiekty, w ktérych znajdowacé sie bedg Scieki, a takze
rurociggi zostang wykonane jako szczelne.

Scieki wykorzystane w fazie realizacji do préb szczelnosci oraz wtérnie
zanieczyszczone $Scieki, po procesie ptukania w fazie eksploatacji, bedg ujmowane do
wewnetrznej kanalizacji i trafig na poczatek uktadu oczyszczania Sciekow.

Wody opadowe i roztopowe z dachdéw wszystkich obiektéw oraz terendéw szczelnych
utwardzonych (drogi wewnetrzne, place manewrowe, ciggi piesze) odprowadzane beda
powierzchniowo na obszary zielone, znajdujgce sie w obrebie terenu oczyszczalni.

Wody opadowo — roztopowe ujmowane z powierzchni utwardzonych narazonych na
zanieczyszczenie (stacji zlewnej, odwadniania i magazynowania osadu) ujmowane bedg do
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wewnetrznej kanalizacji i kierowane do gitdwnego ciggu oczyszczalni $ciekéw (bloku
oczyszczania).

Dziatania zwigzane z realizacjg i eksploatacjg przedsiewziecia skutkowa¢ bedg
powstawaniem odpadow niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne. Przestrzegane bedg
ogdine zasady gospodarowania odpadami wynikajgce z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz. U, z 2016 r., poz. 1987 ze zm.). Masy ziemne powstate podczas realizacji
przedsiewziecia bedg w catosci wykorzystane na terenie przedsigwziecia. Odpady o kodach
19 08 02 (zawarto$¢ piaskownikéw), 19 08 01 (skratki) i 19 08 09 (tfuszcz) bedg czasowo
magazynowane w szczelnych kontenerach, pod wiatg. Odpad o kodzie oraz 19 08 05

(ustabilizowane komunalne osady Sciekowe) bedzie poddawany higienizacji, czasowo *

magazynowany pod wiatg i jako granulat wykorzystywany w rolnictwie. Wszystkie odpady
beda przekazywane do odzysku lub unieszkodliwienia.

Przedmiotowe przedsiewziecie planowane jest do realizacji poza granicami
wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 ze zm.).
Obszarem sieci Natura 2000 znajdujgcym sie w najmniejszej odlegtosci jest obszar majgcy
znaczenie dla Wspélnoty Nad Husowem PLH180025.

Wzdtuz wschodniej czesci ogrodzenia i drég wewnetrznych oczyszczalni wystepuja
pojedyncze krzewy oraz drzewa iglaste. Pozostaty, wolny od zabudowy teren porosniety jest
trawg. W miejscu lokalizacji projektowanych obiektéw oczyszczalni nie wystepujg kolizje
z istniejgcymi drzewami i krzewami, a zatem nie bedzie koniecznosci przeprowadzenia ich
wycinki. Teren oczyszczalni $ciekéw jest ogrodzony i taki pozostanie. Wzdtuz
nowopowstatego ogrodzenia wykonany zostanie pas zieleni izolacyjnej. Do nasadzen
wykorzystane zostang wytgcznie gatunki rodzime dostosowane do lokalnych warunkow
siedliskowych.

Wykopy pod nowe obiekty oczyszczalni bedg zabezpieczone przed przedostawaniem
si¢ do nich drobnych zwierzat poprzez zastosowanie tymczasowych ptotéw, siatek lub folii
wygradzajgcych. Przed zasypaniem wykopy bedg kontrolowane pod katem obecnosci
drobnych zwierzat, ktére w razie koniecznosci beda odtawiane i przenoszone do miejsc
niezagrazajacych ich bytowaniu.

Prace zwigzane z konserwacjg wylotu $ciekéw oczyszczonych do rzeki Markéwka
bedg krétkotrwate (1-2 dni robocze), bez ingerencji w jej koryto, a tym samym nie bedg
powodowaty dodatkowego zanieczyszczenia wody tej rzeki.

W raporcie wskazano, iz bezposrednie oddziatywania wynikajace z modernizacji oraz
pozniejszej eksploatacji obiektu, istothne z punktu widzenia jakosci Srodowiska
przyrodniczego, ogranicza sie¢ do terenu oczyszczalni. Zaréwno prace modernizacyjne, jak
i dowdéz materiatow do ich wykonania bedg sie odbywaty w dotychczasowy sposéb.
W wyniku przeprowadzenia przewidzianych w projekcie prac instalacyjnych nie nastgpi
ingerencja w siedliska roélin i zwierzat znajdujgcych sie w najblizszym otoczeniu. Realizacja
przedsiewzigcia nie spowoduje jakichkolwiek zmian w zakresie warunkéw dla rozwoju flory
i fauny.

Jezeli przedstawione w dokumentacji rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne
i organizacyjne zapewnig skuteczng ochrone S$rodowiska, w szczegdlnosci wéd cieku
bedacego odbiornikiem oczyszczonych Sciekéw, to planowane przedsiewziecie nie bedzie
znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko przyrodnicze. Ponadto uznano, iz przedmiotowe
przedsigwzigcie, z uwagi na lokalizacje i charakter (teren antropogenicznie przeksztatcony)
nie bedzie w sposéb znaczaco negatywny oddziatywaé na obszary Natura 2000.

Na wszystkie czynnosci zwigzane 2z naruszeniem zakazéw obowigzujgcych
w stosunku do dziko wystepujacych gatunkéw roslin i zwierzgt objetych ochrong nalezy
uzyskac stosowne zezwolenia, o ktérych mowa w art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody.

Projektowane przedsiewziecie nie wptynie na zmiane obecnego krajobrazu. Dziatka,
na ktoérej planuje sie przedsiewzigcie jest obecnie ogrodzona, zabudowana budynkami
funkcjonujgcej oczyszczalni $ciekéw. Na omawianym terenie, wzdiuz wschodniej czesci
ogrodzenia i drog wewnetrznych oczyszczalni wystepuja pojedyncze krzewy oraz drzewa
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iglaste. Pozostaty, wolny od zabudowy teren porosniety jest trawg. W miejscu lokalizaciji
projektowanych obiektéw oczyszczalni nie wystepujg kolizje z istniejgcymi drzewami
i krzewami, a zatem nie bedzie koniecznosci przeprowadzenia ich wycinki. Wzdiuz
nowopowstatego ogrodzenia wykonany zostanie pas zieleni izolacyjnej. Do nasadzen
wykorzystane zostang wylgcznie gatunki rodzime dostosowane do lokalnych warunkow
siedliskowych. Reasumujgc, realizacja przedsiewziecia nie bedzie stanowi¢ istotnej zmiany
w krajobrazie.

Przedmiotowe przedsiewziecie nie bedzie znaczgco wptywac na klimat ze wzgledu
na m.in.. zastosowanie biofiltru ograniczajgcego emisje zanieczyszczen gazowych do
atmosfery, prowadzenie procesu oczyszczania $ciekéw w szczelnej instalacji. Ponadto nie
bedzie wystepowacé emisja gazéw cieplarnianych z osadéw $ciekowych, poniewaz osady
bedg mieszanie z wapnem. Oczyszczanie $ciekdw w kontrolowanych warunkach, przy
dobrym natlenieniu $ciekéw, sprawia, ze emitowane jest zdecydowanie mniej metanu niz
w warunkach naturalnych. Reasumujgc, wplyw modernizacji oczyszczalni S$ciekow
w Markowej na klimat bedzie znikomy.

W niniejszym postanowieniu nie natozono obowigzku przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko w ramach postgpowania w sprawie wydania pozwolenia na
budowe, poniewaz informacje zawarte w Raporcie o oddziatywaniu przedsigwzigcia na
Srodowisko w wystarczajgcym stopniu identyfikuja potencjalne oddziatywania zwigzane
z realizacjg przedsiewzigcia na poszczegoine elementy Srodowiska.

Eksploatacja przedmiotowej oczyszczalni $ciekéw nie bedzie powodowaé
oddziatywania transgranicznego na $rodowisko z uwagi na znaczng odlegto$é od granicy
panstwa i lokalny zasieg oddziatywan.

Eksploatacja instalacji nie wymaga ustanowienia @ obszaru ograniczonego
uzytkowania, poniewaz zastosowane rozwigzania techniczne, technologiczne, organizacyjne
pozwolg na dotrzymanie prawnie obowigzujacych standardéw jakosci Srodowiska, wobec
czego nie okreslono uwarunkowan w tym zakresie.

Niezaleznie od nich dla przedsiewziecia konieczne jest przestrzeganie ogdinie
obowigzujgcych przepisdw na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji.

W Swietle powyzszego stwierdzono, ze planowane przedsigwziecie, przy wypetnieniu
warunkéw wymienionych w sentencji, spetni wymogi stawiane przez przepisy z zakresu
ochrony srodowiska.

Niniejsze decyzja nie zwalnia Inwestora od uzyskania wymaganych odrebnymi
przepisami decyzji, uzgodnien lub zezwolen.

Biorgc powyzsze pod uwage postanowiono jak w sentencji.

Przed wydaniem niniejszej decyzji zapewniono mozliwo$¢ wypowiedzenia sie co do
zebranych dowoddéw zgodnie z art. 10 Kpa poprzez zawiadomienie z dnia 28 kwietnia
2017 r. znak BZP.6220.4.2016. W zwigzku z ww. zawiadomieniem, w tut. Urzgdzie zadna ze
stron postepowania lub zainteresowana sprawg nie wyrazita checi zapoznania si¢ ze
zgromadzong dokumentacjg, jak réwniez nie zostaly wniesione Zzadne uwagi do
postepowania.

Biorgc powyzsze pod uwage postanowiono jak w sentencji

POUCZENIE

Decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach dotgcza sie do wniosku
o wydanie decyzji, o ktérej mowa w art. 46 ust. 4 ustawy Prawo ochrony Srodowiska;
wniosek ten powinien byé zloZzony nie pozniej niz przed uptywem czterech lat od dnia,
w ktorym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stata sie ostateczna.  Powyzszy
termin moze ulec wydtuzeniu o dwa lata, jezeli realizacja planowanego przedsigwzigcia
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moggcego znaczaco oddziatlywaé na Srodowisko przebiega etapowo oraz nie zmienily sie
warunki okre$lone w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach.
Od niniejszej decyzji przystuguje stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Rzeszowie w terminie 14 dni .qg!--%}rty»jgj doreczenia.
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1. Charakterystyka planowanego przedsiew‘zi"géﬁé_ii - i

Oftrzymuia:

1. Gmina Markowa A
g :Egony postepowania wg. rozdzielnika Tadeusz Bar

Do wiadomosci:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie,
al. Jozefa Pitsudskiego 38, 35-001 Rzeszéw
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w £ancucie ul. Mickiewicza 8,
37-100 Lancut.

Decyzja niniejsza stala sie ostateczna

..............................

28 O6. 2ol

Mafkgwm dnia I,
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MINY MARKOWA
wow. lancucki
ek

Zalagcznik Nr1
do decyzji BZP.6220.4.2016 r. z dnia 22.05.2017 r.

Charakterystyka planowaneqo przedsiewziecia

Celem rozbudowy i modernizacji oczyszczalni bedzie zwigkszenie jej efektywnosci oraz
przepustowosci hydraulicznej, a w konsekwencji poprawa stanu $rodowiska naturalnego na
obszarze zlewni odbiornika $ciekéw oczyszczonych (rzeki Markéwka). Projektowana,
docelowa przepustowos$¢ oczyszczalni wyniesie:

*« RLM =5 016,

* Qdsr =700,0 m3/d,

* Qdmax = 841,0 m3/d,

* Qhmax = 60,5 m3/h.

Do gtéwnych zatozen planowanego przedsiewziecia naleza:

1) adaptacja pompowni gtéwnej na komore kraty, ktéra wyposazona bedzie w krate
koszowg rzadkg z system automatycznego usuwania wyseparowanych skratek
(podnoszenie i opuszczanie kosza nastgpi za pomocag elektrowciggarki)
orazdodatkowg krate palcowg opuszczang recznie na czas oprézniania kosza

2) adaptacja zbiornika buforowego i komory oczyszczania biologicznego na
dwukomorowy zbiornik retencyjny , ktérego komory potgczone bedg przydennymi
oknami wyposazonymi w zastawki umozliwiajgce odciecie przeptywu sciekdw,

3) adaptacja komory oczyszczania chemicznego na podzielong na cztery niezalezne,
identyczne zbiorniki komore stabilizacji osadu ,

4) adaptacja zbiornika osadu na zageszczacz osadu ,

5) adaptacja budynku technicznego na budynek technologiczny Il w obrebie ktérego
zlokalizowany bedzie blok odwadniania i higienizacji osadu,

6) konserwacja i pozostawienie w dotychczasowej funkcji wylotu $ciekéw oczyszczonych
do odbiornika — rzeki Markowka ,

7) remont i modernizacja (dostosowanie do obowigzujgcych przepiséw prawnych)
budynku administracyjno — socjalnego,

8) likwidacja czesci istniejgcych obiektow tj.:

» komora wylotowa

« stanowisko zlewne $ciekdéw dowozonych

* wiata

9) budowa nowych obiektow {j.:

« pompownia gtéwna

* budynek technologiczny | w obrebie ktérego zlokalizowane beda:

- blok mechanicznego oczyszczania $ciekéw (sitopiaskownik i odttuszczacz)

- stacja dmuchaw

- zbiornik magazynowy wody technologicznej

- rozdzielnia gtéwna

* reaktor biologiczny w obrebie ktérego zlokalizowane beda:

- komora rozdziatu |

- dwa niezalezne, blizniacze ciggi oczyszczania biologicznego | i Il , z ktérych kazdy

ztozony bedzie z komory defosfatacji z wydzielong strefg predenitryfikacji — DF,
komory denitryfikacji — DN i komory nitryfikacji— N,

« pompownia osadu z komorg rozdziatu Il

* niezalezne, blizniacze, osadniki wtérne pionowe | i Il

» komora pomiarowa iloci $ciekéw oczyszczonych

« stanowisko odbioru osadu

* wiata na osad




« stanowisko zlewne $ciekdéw dowozonych
« stacja chemicznego strgcania fosforu
* biofiltr
* agregat pradotworczy
* wiata gospodarcza
10) dostosowanie (w razie potrzeby) istniejgcego uktadu zasilania w energie elektrycznq
do docelowego zapotrzebowania mocy oczyszczalni,
11) rozbudowa i przebudowa istniejgcego systemu AKPIA, istniejgcej infrastruktury

podziemnej oraz istniejgcego uktadu komunikacji wewnetrznej — dostosowanie do

docelowego uktadu technologicznego i urbanistycznego oczyszczalni,

12) rozbudowa i przebudowa (likwidacja potencjalnych kolizji) istniejgcej infrastruktury
podziemnej (sie¢ wodociagowa, rurociggi technologiczne, kable elektryczne
i sterownicze) niezbgdnej do w%ascnwego funkcjonowania rozbudowanej
i zmodernizowanej oczyszczalni,

13) wymiana istniejgcego ogrodzenia.

Tadeusz Bar




