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P.ZT.

Zat.14. Odniesienie ¢ do zapiséw i ustalé wynikajacych z: MPZP,
Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu pulicznego, Decyzji o

srodowiskowych  uwarunkowaniach... oraz Decyzji pozwenia
wodnprawnego.
1 ODNIESIENIE SIE DO ZAPISOW I USTALE N
WYNIKAJ ACYCH Z MIEJSCOWEGO PLANU

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 1/96 TERENU
USLUG WE WSI MARKOWA (Uchwata Nr XXIV/115/97 Rady
Gminy w Markowej z dnia 10 marca 1997 roku).

L.p. MPZP Projekt Budowlany

1 | Teren oznaczony na zekniku graficznym dg Czs$¢ terenu o jaki jest powkszana
MPZP symbolem "U" (ustugi publiczne |ioczyszczalnia sciekow —w  wyniku
komercyjne) przeznacza ¢si pod ustugi| rozbudowy znajduje si ha terenie "U",
publiczne, z nagpujacymi zasadamj Niniejszy obiekt oczyszczalriciekdw jest
gospodarowania => patrz L.p. 2, 3, 4,51 6. | infrastruktug ustug publicznych

(komunalnych). Jest zgodfto z zapisami
MPZP.

2 | Wprowadza sizwarty pas zieleni statozielonejLinia rozgraniczajca teren "U" i teren "ZI'
sredniopiennej i wysokopiennej od stropya rysunku MPZP jest ligi orientacyjma
wschodniej terenu "U" tj.wzdiu granicy z| wg. legendy rysunku planu. W wyniku
terenem obiektow oczyszczalftiekdw (teren| powiekszenia oczyszczalni teren "ZI" e
"ZI" - zielen izolacyjna). by¢ w zwigzku z powyszym przesugty

na teren "U" - zgodnie z 83 pkt.3 tekstu
planu. Dodatkowo wzdiu ogrodzeniq
oczyszczalni /na terenie oczyszczalni/
zaprojektowano ziete izolacyjm z
gatunkdéw statozielonych (zimozielonych)
tj. jalowiec pospolity, $wierk pospolity,
sosna pospolita.

Jest zgodnig z zapisami MPZP.

3 | Dojazd od drogi wojewddzkiej dreg W wyniku rozbudowy i przebudowy
dojazdovs, oznaczoa na rysunku planyoczyszczalni bez zmian  pozostanie
symbolem "KD" o szerok@i 15,0m w liniach| mozliwo$¢ dojazdu do terenu "U" drag
rozgraniczaicych i minimalnej szerokai | "KD" zgodnie z zapisami MPZP.
jezdni 5,0m.

4 | Wyznaczenie parkingu (dla terenu "U") | dlie dotyczy. Rozbudowa i przebudowa
liczbie miejsc postojowych, dostosowanej |doczyszczalni nie wplywa na wyznaczenie
programu ustug. parkingu na obszarze terenu "U".

Dodatkowo w wyniku rozbudowy |i
przebudowy oczyszczalni bez zmian
pozostanie obszar "KS" - tj. teren
komunikaciji, parking.

5 | Dostosowanie uktadu ustug publicznych| Nie dotyczy. Rozbudowa i przebudowa
komercyjnych (teren "U") do potrzeb osplczyszczalni nie wplywa na dostosowapie
niepetnosprawnych. uktadu ustug publicznych i komercyjnych

do potrzeb o0sb6b niepetnosprawnych |na

obszarze terenu "U".
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6

Wyposaenie terenu (teren "U") w niegthy
infrastruktue  techniczg, na  warunkach

okreslonych przez dysponentow sieci, stosowhie

do przeznaczenia terenu.

Nie dotyczy.

Na terenach rolnych, oznaczonych na rysu
planu symbolem "RZ/U"
realizacg obiektow komunalnych, po spetnien
wymagd, okreslonych przepisam
szczegOlnymi. Wg.
"RZ/U" - teren uytkbw zielonych z
dopuszczeniem ustug komunalnych.

dopuszcza ¢ sioczyszczalnia

legendy rysunku planunfrastruktug

nzes¢ terenu o jaki jest powkszana
sciekbw  w  wyniku
iwozbudowy znajduje sina terenie "Rz/U"
Niniejszy obiekt oczyszczalriciekow jest
ustug komunalnycl
(publicznych). Jest zgods&b z zapisami
MPZP.

2 ODNIESIENIE SIE DO
WYNIKAJ ACYCH Z DECYZJI O
INWESTYCJI

ZAPISOW I USTALEN
USTALENIU LOKALIZACJI

CELU PUBLICZNEGO (Decyzja Wojta Gminy

Markowa z dn.25.08.2017r. znak: BZP.6733.4.2017).

Decyzja lokalizacyjna

Projekt Budowlany

Linie rozgraniczajca czesci terenu inwestycj
objetego decyzj oznaczono linj ciagla |
literami ABCDE na zajczniku nr 1 do decyzji.

Czs¢ terenu inwestycji obfego decyzj
lokalizacyjrg oznaczono grupprzerywan
pomaraczowy linia na rys.2 Projekty
Zagospodarowania Terenu (wg. legendy
rys.2). Linia w/w pokrywa si z linia
okreslona w decyzji lokalizacyjnej. Jes
zgodnd¢ z zapisami decyzji lokalizacyjne).

—

Inwestycja polega bedzie na budowie
przebudowie urmze i obiektow budowlanych
oraz budynkéw zwizanych =z dziatanien
oczyszczalnéciekdw kategorii XXX.

Inwestycja  dotyczy rozbudowy
przebudowy oczyszczalsciekdéw - obiekt
h kategorii XXX. Jest zgodrsd z zapisami
decyzji lokalizacyjne;j.

Nalezy uwzgkdni¢ w projekcie budowlanym Uwzgledniono w projekcie budowlanyn

warunki zawarte w Decyzji érodowiskowych
uwarunkowaniach dla przegsiziecia...

1

warunki z decyzji srodowiskowej - jest
zgodnd¢ z zapisami decyzji lokalizacyjnej.

Odniesienie g do poszczegdlnych zapisow
i ustales wynikagcych z decyzji 0
srodowiskowych  uwarunkowaniach dla
przeds¢wziecia... - zamieszczono adimie
w pkt.3 niniejszego zgtznika.

Projekt budowlany naty uzgodné pod
wzgledem wymaga sanitarno-higienicznych.

Projekt budowlany uzgodniono z PPIS
tancucie (uzgodnienie dgtzono do
projektu budowlanego jako zaknik do
tomu | PZT).

Na etapie projektowania nale uwzgkdni¢

maksymalny poziom wod powodziowych v4

réwnoczesnym zapewnieniem dotychczasow,
sptywu wod powodziowych.

Dzialka inwestycji znajduje siw terenach
alewowych - wyznaczonych w Studium

egy}varunkowa [ kierunkow
agospodarowania przestrzennego gminy
Markowa. Podczas projektowania

uwzgkdniono maksymalny poziom waod

powodziowych (woda 1% stuletnia:gdna
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209,10 Teren
podwyzszono,

chronione przed =zalaniem. Zapewnig

mnpm). oczyszcza

utrzymano przepust na drodze dojazdo
do oczyszczalni oraz nie
uksztattowania terenu przy rzece Markow

inwestycji).

Jest zgodn@
lokalizacyjnej.

z zapisami

wody powodziowej 209,30 mnpm oraz
woda 2,5%: rgdna wody powodziowe]

obiekty oczyszczalni g $
dotychczasowy sptyw wod powodziowych:

vej
zmieniano

decyzj|

ni

o0 5

ce

(tereny poza obszarem przedmiotowej

6 | Przy lokalizacji inwestycji naky uwzgkdni¢ | Przy lokalizacji inwestycji uwzghniono
odlegiaci od istniegce] sieci infrastruktury odlegtdci od istniegcej sieci infrastruktury
technicznej. technicznej.

7 | Planowane zamierzenie inwestycyjne malePlanowane  zamierzenie  inwestycyjne
projektow& i realizow& zgodnie z ustay| zaprojektowano zgodnie z ustawPrawo
Prawo budowlane oraz rozpgdzeniami| budowlane oraz rozpagdzeniami
wykonawczymi  dotycgcymi  lokalizowania| wykonawczymi dotycgcymi lokalizowania
obiektow. obiektow. Do projektu budowlaned

dofaczono d@wiadczenia projektantéw
sprawdzajcych.

8 | Projektowana inwestycja nie u@powodowd: | Projektowana inwestycja nie powoduj
- pozbawienia mdiwosci korzystania z wody, xrx)vct))zolba\,\l/(l:r?lafllizar;]fjl\év;rfiiérnléqrzy:;inIgnezr
kanalizacj| sanitarnej, gazu, energ'e':lek%,r’ cznej cieJIne"rodkévil’h%zncﬁci
elektrycznej, cieplnegrodkow hcznaci. y ), CIEpines '

Jest zgodnid z zapisami decyz]
lokalizacyjne.

9 | Projektowana inwestycja nie t@powodowéd: | Przedmiotowa inwestycja nie ogranicza
i : : : : . dostpu do drogi publicznej (W
ograniczenia dogpu do drogi publicznej. szczegoblnéci do terenu obszaru "U" wg.

MPZP). Jest zgodné z zapisami decyz]
lokalizacyjne;.

10 | Projektowana inwestycja nie pmopowodowad: | Oddziatywanie przedmiotowej inwestyq

- ucigzliwosci
wibracje,
promieniowanie.

powodowanych przez halq
zakltocenia elektryczn

ze wzgtdu na jej rodzaj i skalnie kxdzie

D o

ktory jest jednoczmie granig obszaru
oddziatywania inwestycji (linie naniesior
na rys.2 PZT). Jest zgoditoz zapisami

decyzji lokalizacyjne;j.

Wwykracza& poza granice terenu inwestyqji

[

0
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3 ODNIESIENIE SIE DO

ZAPISOW I USTALEN

WYNIKAJ ACYCH Z DECYZJI O SRODOWISKOWYCH

UWARUNKOWANIACH DLA PR

ZEDSI EWZIECIA... (Decyzja

Wojta Gminy Markowa z dn.22.05.2017r. znak: BZP.620.4.2016).

Decyzja osrodowiskowych uwarunkowaniachj..

Projekt Budowlany

Punkt | decyzji: zakres przedsewziecia:

Zakres przedsivziecia.

zgodny z zakresem prze¢lseiccia
okreslonym w decyzji osrodowiskowych
uwarunkowaniach...

komentarze:

jest to rozwgzanie mechaniczne (bg
dodatkowych  namdéw elektrycznych

krata palcowa opuszczanaaznie. Zmiang
nieistotna poprawiajca komfort
eksploatacji.

OB.18 Budynek gospodarczy - jest
budynek o charakterze wiaty gospodarcz

Punkt Il decyzji: warunki wykorzystania
terenu w fazie realizaciji i eksploataciji:

1) Na etapie realizacji zachowana zostg
ciggtos¢ pracy istniejcej oczyszczalni.

r¥zewidziano w projekcie odpowiedn
kolejnasé realizacji obiektow
umazliwiajaca zachowanie ggtosci pracy
oczyszczalni. Przewidziano réwnig
pompowania tymczasowe unlioviajace
ominigcie wykczanych z eksploatac
obiektow (organizacja pompowa po
stronie Wykonawcy). Szczegoly rozdzial
Tom Il

2) Prowadzone dala pomiary i rejestrowan
jakos¢ i ilos¢ sciekobw surowych isciekow
oczyszczonych wprowadzanych do odbiornik
rzeki Markéwka

a Pomiar ilgci sciekbw  surowych
realizowany przeptywomierzem
goompowni  gtdbwnej (OB.2). Pomisg
rejestrowany.

Pomiar ilgci sciekow  dowaonych
realizowany przeptywomierzer
Pomiar rejestrowany.

Pomiar ilgci sciekbw oczyszczonyc
realizowany przeptywomierzer
elektromagnetycznym w komorz
pomiarowej (OB.8). Pomiar rejestrowany

Pomiary jakdéciowe $ciekdw - pobdr

Zakres zaprojektowanej w P.B.
przebudowy i rozbudowy oczyszczalni jest

OB.1 Komora kraty: w P.B. przewidziano
krate palcowy opuszczagp automatycznie t

nowoczeniejsze i fatwiejsze w obstudze ni

automatycznej stacji zlewczej (OB.13).

to

A1”

1

=

= S

=5 =

reczny. Wyniki naley rejestrowa
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(archiwizow&).

Scieki oczyszczonedala spetniad warunki
okreslone  w  P.B. i pozwoleniu
wodnoprawnym.

3) Zabezpieczone zostamiejsca sktadowaniaOsad  zgranulowany/zhiginizowany | -
materiatbw sypkich przed ich rozwianiem| zabezpieczony w OB.11 (stanowisko
rozmywaniem. odbioru osadu) i w OB.12 (wiata na osad).

Wapno palone - zabezpieczone wetsn
instalaciji silosa i przeraikow.

Materiaty  sypkie  podczas  budowy
zabezpiecza Wykonawca, ktéry jest
zobowghzany stosowa sig do zapisow
decyzji o] srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiziecia
(decyzja jest zgkznikiem do Tomu | PZT
stanowi  integralp  czs¢  projektu
budowlanego).

4) Prowadzonadulzie stata kontrola przebieguProwadzona dizie stata kontrola przebiegu

procesu oczyszczandaiekow. procesu oczyszczanigciekow - dzeki
systemowi AKPIiA wraz ze stanowiskiem

dyspozytorskim (monitoring procesu
urzadzen, sterowanie i archiwizacja).

5) Ryzyko zanieczyszczenia wod przez plyr§a stan techniczny pojazdow/maszyn
eksploatacyjne z pojazdéw i maszyn zostariedowy odpowiada Wykonawca, ktéry jest
ograniczone poprzez prowadzenie statydobowhzany stosowa sie do zapisow

kontroli stanu technicznego spte oraz| decyzji o] srodowiskowych
wyposaenie placu budowy, np. w sorberntywarunkowaniach dla przedsiziecia
umazliwiajace neutralizagj wyciekow. (decyzja jest zgtznikiem do Tomu | PZT

stanowi  integralp  czs¢  projektu
budowlanego).

6) Baza materialowo-spgtowa oraz zapleczeBaz materialowo-sprgows oraz zaplecze
techniczne zostan urzdzone na terenietechniczne urglza Wykonawca na terenje
istniejacej oczyszczalniciekOw. oczyszczalnsciekow udostpnionym przez
Zarzgdcg/Eksploatatora oczyszczalh
sciekébw, w porozumieniu z nim i na
zasadach z nim ustalonych.

7) Przerwana w  trakcie realizacjirereny wsi Markowagzmeliorowane. Ze
przedsiwziecia si€ drenarska zostaniewzgledu na brak szczegdlowych map

ponownie wiczona do eksploatacii. lokalizacji drenow naley w przypadku
przerwania gigéw drenarskich naprawije

i ponownie whczy¢ do eksploatacii
Wykonawca jest zobowzany stosowasie
do zapiséw decyzji osrodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedgsizigcia
(decyzja jest zgtznikiem do Tomu | PZT
stanowi  integralpy czs$¢  projektu
budowlanego).

8) Ewentualne odwodnienie  wykopdwDdwodnienia wykopdw powierzchniowe
budowlanych odbywa sie bedzie poprzez (jezeli bedzie taka konieczrid) z
odpompowanie wody z wykopu do studrzastosowaniem  tymczasowych  studni
zbiorczej. Odbiornikiem wody z wykopdwpozwalajcych oczyszczanie pompowanygch
bedzie: po uprzednim jej oczyszczeniu w studmidd z nadmiaru zawiesin i €i statych.
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zbiorczej, ze wzgldu na zawart@& zawiesiny
ogolnej - rzeka Markoéwka lub powierzchn
ziemi.

./nie przewiduje si igtofiltrow ze wzgidu
'‘Ra grunty staboprzepuszczalne/

Wykonawca jest zobowzany stosowasie
do zapiséw decyzji osrodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedgsizigcia
(decyzja jest zgtznikiem do Tomu | PZT
stanowi  integralpy czs$¢  projektu
budowlanego).

9) Wykopy, konstrukcje, zagienia terenu itp
putapki dla zwierzt zabezpieczenia
uwalnianie zwierat.

Za zabezpieczenia i uwalnianie zwigr]

uwarunkowaniach dla przedsiziecia
(decyzja jest zgtznikiem do Tomu | PZT

stanowi  integralp  czs¢  projektu
budowlanego).
10) Pas zieleni izolacyjnej wzdiunowego| Zaprojektowano pas zieleni izolacyjn
ogrodzenia oczyszczalni wykonany zostaniewzdiuz ogrodzé i wewmngtrz terenu

wykorzystaniem  nagpujacych  gatunkow:
ligustr pospolity, cis pospolity, jatowig
pospolity, gtdég pospolity, sosna pospolita
swierk pospolity.

oczyszczalni z wykorzystanie
cnastpujagcych gatunkow: ligustr pospolity
dis pospolity, jatowiec pospolity, gtd
pospolity, sosna pospolita iswierk
pospolity (gatunki rodzime). Jest zgodéq
z zapisami decyzfrodowiskowej.

11) Odpady o kodach 1908 02, 19080
190809 bhda czasowo magazynowane
szczelnych kontenerach, pod vgiat

1Odpady o kodach 190802 (piase
wL9 08 01 (skratki) i 19 08 09 (ttuszczyda
czasowo magazynowane w szczelny
kontenerach. Po napelnieniu kontener
tymczasowo do momentu wywiezien
poza teren oczyszczalni  edy
magazynowane w jednym z boksow
budynku OB.18 (budynek o charakter
wiaty).

12) Odpad o kodzie
magazynowany pod wigt

19 08 05 edzie

Odwaodniony i zhigienizowany (na drod;
granulacji) osad nadmierny (kod 19 08 (
bedzie gromadzony na przyczepie

stanowisku odbioru osadu (OB.11)
nastpnie przewaony do czasoweg
magazynowania do wiaty na osad (OB.1
Oba obiekty (OB.11 i 12szadaszone.

iodpowiada  Wykonawca, ktéry jest
zobowpgzany stosowa sie do zapiséw
decyzji o] srodowiskowych

ch
ow
ia

re
)5)
na
i
D
2).

13) Budynki technologiczne i budyng
administracyjno-socjalny ogrzewanedh przy
wykorzystaniu energii elektryczne;.

2lZaprojektowano nagpujgce ogrzewanie:

Budynek technologiczny |
elektryczne promienniki podczerwier
elektryczny klimatyzator z opgj grzania
(ogrzewanie awaryjne).

Budynek technologiczny I
elektryczne promienniki podczerwieni
elektryczne grzejniki konwektorowe.

elektryczne grzejniki  konwektorowe

(OB.3):

(OB.10:

Budynek adminstracyjno-socjalny (OB.16):

drabinkowe (fazienkowy).
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14) Agregat mdotworczy stanowit &dzie
awaryjnezrodto energii elektrycznej.

Zaprojektowano awaryjny
pradotworczy (OB.17).

agreg

15) Skratki lgdg higienizowane (przesypywatri
wapnem), a nagbnie magazynowane
szczelnych kontenerach.

eSkratki  kzda  higienizowane ¢cznie
vwapnem palonym (wapno przechowywsg
w zamkngtym pojemniku). Przewidzian
magazynowanie skratek w pojemnika
(kontenerach).

16) Osad higienizowany na drodze granulaciji.

Zgptowano higienizagj osadu n4g
drodze granulacji (w OB.10).

17) Ograniczanie ugiliwosci dla terenéw
sasiednich podczas realizacji inwestyciji.

Za ograniczanie ugiliwosci dla terendw
sasiednich podczas realizacji inwesty
odpowiada  Wykonawca, ktory je
zobowpgzany stosowa sie do
szczegOlowych zapisébw w decyzji

srodowiskowych  uwarunkowaniach d
przeds¢wziecia (decyzja jest zatznikiem
do Tomu | PZT i stanowi integrajnczesé
projektu budowlanego).

dla terenéw
eksploata

18) Ograniczanie ugtliwosci
sasiednich podczas
przedsgwzigcia.

Za ograniczanie ugkliwosci dla terenéw
Ciigsiednich podczas eksploata
przedsiwzigcia odpowiada Eksploatato
ktory jest zobowjzany stosowa sie do
zapisébw decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiziecia
(decyzja jest zgkznikiem do Tomu | PZT

stanowi  integralpy  czs$¢  projektu
budowlanego).
Zaprojektowano szereg rozygen

ograniczajcych ucizliwosci dla terendw
sgsiednich podczas eksploatacii:

0 biofiltracja powietrza z zawartych
nim zwigzkdw odorotwdrczych
pomieszczenia i ugdzen blokdw
oczyszczania mechanicznego, pQ
odwadniania/higienizacji  osadu
zbiornika  retencyjnego sciekéw
dowazonych. Odsysane powietrz
zanieczyszczone z  w/w  str
kierowane na biofiltr (OB.15).
rezerwowezrédto zasilania w energi
elektryczr — agregat pidotworczy.
rezerwowe urzdzenia technologiczn
(pompy, dmuchawy).
dmuchawy w obudowac
dzwigkochtonnych, dodatkow
umieszczone w budynku (OB.3).
wentylator ssawny biofiltra (OB.15)
obudowie dzwikochtonnej.

D

p.d

dobdér wentylatoréw dachowych 1

ne

ch

Cji
St

0
la

=

<

m.
[

e
of

1)

S

<

a

obiektach technologicznych o niski
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predkosci obrotowej <1000 obr/min.

(ok.900 obr/min).
szczelne przewody technologicz
(spawane orazt¢zone na zgrzewani
lub uszczelk itp.).
szczelne zbiorniki PEHD telbetowe

wykonane w technologii
monolitycznej (oraz  sprawdzen
stanu istnigjcych zbiornikéw
istniegcej oczyszczalni -  prac

remontowe w razie potrzeby).
odcieki, wody nadosadowe dcieki

sanitarne powstgge na terenie

oczyszczalni kierowanegta, poprzez
system kanalizacji wewirznej do
gtébwnego agu oczyszczanig
sciekow.

wody opadowe, roztopowe oraz
terenéw utwardzonych (poza ¢
punktu zlewnego) odprowadzaned
na tereny zielone oczyszczalni.

najwyzsze zaprojektowan
dopuszczalne warfoi wskaznikow
zanieczyszcae w sciekach

komunalnych  wprowadzanych d
potoku Markéwka (RLM 5016):
- BZTs - 25,0 mgQ|
- ChZT, - 125,0 mgQ@/l
- Zawiesiny ogolne - 35,0 mg/I
odpady o kodach 19 08 02 (piase
19 08 01 (skratki) i 19 08 09 (ttuszc
beda czasowo magazynowane
szczelnych kontenerach na odpady.
napetnieniu konteneréw tymczasoy
do momentu odbioru prze
uprawnione podmioty gospodarc
beda magazynowane w jednym
bokséw w budynku OB.18 (budynek
charakterze wiaty). Skratki dodatkoy
beda higienizowane wapnem.
odwodniony i zhigienizowany (n
drodze granulacji) osad nadmier
(kod 19 08 05) &dzie gromadzony n
przyczepie na stanowisku odbiog
osadu (OB.11) i nagbnie przewaony
do czasowego magazynowania
wiaty na osad (OB.12). Oba obieK
(OB.11 i 12) g zadaszone. Z OB.1
osad lkdzie odbierany przez podmi
gospodarczy uprawniony do je(
przyjmowania i zagospodarowania.
dla  pracownikbw  przewidzian
bezpieczne i higieniczne warun
pracy tj. zaprojektowano:
» wentylacp w budynkach
technologicznych i socjalng
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administracyjnym;

» oczyszczalnia wypogana lgdzie
w mobilny prysznic zasobnikowy
z umywally do przemywania
oczu i twarzy (aywany jako
zabezpieczenie podczas dosta
lub innych prac przy Ob.14
miejscach dozowa w Ob.5.2 i
5.3).

» umywalka + oczomyjka W
pomieszczeniu technologicznym
w Ob.10.

» zaprojektowano czujki gazé
niebezpiecznych w OB.3 (pon
bloku mech. oczyszczciekow:
czujki metanu i siarkowodoru),
OB.10  (pom.odwadniania
higienizacji osadu: czujki
metanu, siarkowodoru i
amoniaku).
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3 | Punkt 1l decyzji: wymagania dotyczace
ochrony srodowiska konieczne do
uwzglednienia w projekcie budowlanym

1) Projekt budowlany musi uwzginiat | Omdwiono w rubrykach povsj.
ustalenia wymienione w punkcie | i Il.

2) Woda na etapie realizacji (do celopwWwarunek w P.B. spetniony zgodnie |z
socjalnych, budowlanych i prob szczedaid | zapewnieniem i warunkami technicznymi
oraz na etapie eksploatacji oczyszczaldostawy wody (w zaktzeniu do P.B.). D¢
dostarczana dnzie z gminnej  sieci momentu wykonania nowego pragka
wodochagowej. wody zasilanie z istniefego przyicza z
sieci gminne;.

3) Pobor wody do celéw technologicznych n&/oda  technologiczna ¢t jest ze
etapie eksploatacji, odbywa si¢ bedzie| studzienki S2 na terenie oczyszczalnj i
bezpdrednio z uradzeﬁ’ zlokalizowanych na gromadzona w zbiorniku podziemnym |w
terenie oczyszczalni.Scieki powstatle pg Ob.3 (Budynek technologiczny ).

probach szczelriol oraz wtornie Zaprojektowano kanalizagj wewretrzng

zaqleczyszczonxlgkl, PO procesie plukania Noczyszczalni z doprowadzeniegiekow na
fazie eksploatacji, dmla ujmowane dg

wewretrznej kanalizacji 1 traff na pocztek pqcza;ek .ukfradu oczyszc;aniaéciekéw
ukfadu oczyszczanigiekow (uigte ~scieki po ~ plukaniu  urgzen,

' posadzek itp.). Scieki po prébach
szczelnéci naleey odpompowa do
istniejgcej lub zaprojektowanej kanalizag
wewretrznej oczyszczalni.

[

4) Wody opadowe i roztopowe z dachowaprojektowano powierzchniowe
wszystkich obiektéw oraz terendw szczelnyatdprowadzenie  woéd  opadowych | i
utwardzonych odprowadzane ¢dg | roztopowych z  dachéw  wszystkich
powierzchniowo na obszary zielone, znajdej| obiektbw oraz terendw  szczelnych
sie w obrbie terenu oczyszczalni. utwardzonych (drogi, place, chodniki) na
obszary zielone, znajdige st w obrbie
terenu  oczyszczalni. \Wgtkiem g
utwardzenia tacy punktu zlewnegoiekéw
dowazonych => patrz punkt 5) pars;.
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5) Wody opadowo-roztopowe ujmowane
powierzchni utwardzonych namnych na
zanieczyszczenie (stacji zlewnej, odwadnian
magazynowania osadu) ujmowanedd do
wewretrzne] kanalizacji 1 kierowane
glbwnego cigu oczyszczalnisciekédw (bloku
oczyszczania).

do

Zaprojektowano ucie wod opadowor
roztopowych ujmowanych z powierzch
jiaufiwardzonych naranych na
zanieczyszczenie (tj. tacy stacji zlewnej).
Powierzchnie w obiektach odwadnianig i
magazynowania osadg zadaszone i niegq
naraone na opady atmosferyczne. Jedy
niewielka ilas¢ opadéw mee trafé do
odwodnienia OB.12 Wiata na osad,

wpust liniowy tego obiektu jest paizony
do wewrtrznej kanalizacji oczyszczalr
sciekow.

|

nie

Ale

N

6) Powietrze pomieszczenia blo
mechanicznego oczyszczania sciekow,
pomieszczenia bloku odwadniania i higienizg
osadu, zbiornika retencyjnego ndcieki
dowazone oczyszczaneetizie w biofiltrze o
skutecznéci min.90%.

Z:

kidaprojektowana biofiltracja powietrza
zawartych w nim Zwizkéw
\apidorotworczych. Przewidujegsbiofiltracje
powietrza z  blokébw  oczyszczan
mechanicznego, stref odwadniania
higienizacji/granulacji osadu i zbiornik
sciekbw dowaonych. Zaprojektowany

z

ia

biofiltr  (OB.13) posiada skuteczéb
minimum 90%.
7) Komory nitryfikacji i komora stabilizacji W komorach nitryfikacji (w OB.5)

osadu zostan wyposaone w  ruszty komorach stabilizacji tlenowej osadu (w

napowietrzania drobnepherzykowego. OB.4) zaprojektowano napowietrzanie
drobnogcherzykowe.

8) Pompownia gtéwna (Ob.2)dizie obiektem Zaprojektowano obiekt podziemny,

zagkbionym pontej terenu stanowt przykryt | przykryty (zagtbiony poniej terenu).

studni betonowy. Pompownia jest obiektem
prefabrykowanym dostarczanym w cap
na budow (ttocznia). Docizenie
prefabrykatu betonowe.

9) W celu hermetyzacji stanowiska zlewnegdaprojektowano automatyczr

sciekbw dowaonych zastosowana c¢tizie | kontenerow stacg Zlewcz z

automatyczna, kontenerowa stacja zley

zintegrowana z sitem i pragklo skratek.

vih@rmetycznym sitem z prastokowy do
skratek.

10) Silos na wapno o pojemitd ok.30nt
bedzie wyposaony w filtr tkaninowy o
gwarantowanym sgkeniu pylu za filtrem
wynoszcym maksymalnie 20 mgfn
Zatadunek silosu z autocysternyedazie sg
odbywat w sposéb pneumatyczny.

Zaprojektowano silos wapna palone
wysoko reaktywnego:

pojemndé robocza: 30rmh
wyposaony w filtr  tkaninowy
gwarantujcy sezenie pytu za filtrem
maksymalnie 20 mg/fn
zaladunek silosa pneumatyczny.

11) Projekt budowlany powinien uwzghia
rozwigzania gwarantgce dotrzymanie
obwigzujacych norm wplywu przedsivziccia
nasrodowisko i zdrowie ludzi zaréwno w faz
budowy jak i eksploatacji inwestycji.

W ramach P.B. uwzgtiniono rozwjzania
gwarantugce dotrzymanie obwkujacych
norm  wplywu  przedswzigcia na
esrodowisko i zdrowie ludzi zaréwno

fazie budowy jak i eksploatacji inwestyciji

Patrz rozdziat 6.3 opisu Tom | PZT.
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12) Projekt budowlany natg uzgodné pod
wzgledem wymaga sanitarno-higienicznych.

Projekt budowlany uzgodniono z PPIS
tancucie (uzgodnienie datzono do
projektu budowlanego jako zaknik do
tomu | PZT).

4 ODNIESIENIE
WYNIKAJ ACYCH

SIE DO

Z

DECYZJI
WODNOPRAWNEGO (Decyzja Dyrektora Zarzadu Zlewni

ZAPISOW I USTALEN
POZWOLENIA
w

Korosnie Paastwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z

dn.16.04.2019r. znak: RZ.ZUZ.1.42

1.193.2019.MC).

L.p. Decyzja wodnoprawna Projekt Budowlany
1 | Dopuszczalna ik& sciekbw komunalnych W projekcie  budowlanym  warfoi
wprowadzanych do wéd: dopuszczalnych ik sciekow
_ _ komunalnych wprowadzanych do wod (do
maksymaina: Qu=0,0208 rri's potoku Markéwka) zgodne z wagtwami w
srednia: Q,=700,0 n/d decyzji wodnoprawnej z 16.04.20109r.:
dopuszczalna k& m® na rok: Qop=255500| Qmaxs odpowiada max. wydajkoi
m’/rok pompowni giéwnej na oczyszczalni
Qur - Wg. bilansusciekow
Qdopr= 365 x Qs’r
2 | Najwyzsze dopuszczalne waftd wskanikow | W projekcie  budowlanym  waroi
zanieczyszcze w $ciekach komunalnychdopuszczalnych  waroi  wskanikow
wprowadzanych do potoku Markéwka (RLManieczyszcze w $ciekach komunalnych
5016): wprowadzanych do potoku Markowka
i zgodne z wartwiami w  decyzji
BZTs - 25,0 mg@l wodnoprawnej z 16.04.20109r..
ChZTe, - 125,0 mg@l Przewidywany okres rozruchu oczyszczalni
Zawiesiny ogolne - 35,0 mg/l krétszy nz 15 tygodni (informacja do
(w okresie rozruchu technologicznego W\Hwigk;dn_lenlab' vl\it,czq3|e :oz'r'uch(u)k RO
wartasci podwyzszone o 50% na okres nid/ykonaniu - Obiekiow ~INWes ycji). res
. . - rozruchu do 15 tygodni jest wystarcaay
dtuzszy niz 15 tygodni). X ;
do uzyskania efektu ekologicznego.
(w okresie trwania stanOw awaryjnych WQ& Ini iad ekt h
wartasci podwyzszone o 50% na okres ni _czlyszczg nia p}g:'a a zapzjo;i owanyc
diuzszy niz 1 miesijc od dnia powstania tegoWIe € zabezpieca ’na wypadek - awarll.
stanu). Awarie mogce mie€ wplyw na realizag
pozwolenia wodnoprawnego powinny doy
usungte w okresie max. 1 mies /okres
wystarczajcy - informacja eksploatacyjnay.
3 | Scieki wprowadzane do potoku Markéwka nigaprojektowane obiekty oczyszczalni| i

mog zawierd:

e odpadéw w
odpadach

rozumieniu ustawy
oraz zanieczyszfiz

urzadzenia oczyszczalni zabezpieez
odbiornik przed przedostawanieme silo
sciekbw oczyszczonych odpadow o

ezanieczyszczfeplywaje;cych.

ptywajacych

az
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4

Scieki wprowadzane do potoku Markéwka n

mog zawierd:

e substancji priorytetowych okinych

w przepisach wydanych na podstaw%

art.114 Prawa wodnego.

iélie dotyczy. Wsciekach doptywajcych do
oczyszczalni nie powinny znajdowasi¢
Sciekdéw nie g uzywane chemikalia w skta
orych wchodz substancje priorytetowe.

substancje priorytetowe. Na oczyszczalni

d

Scieki wprowadzane do potoku Markéwka n

mog zawierd:

e chorobotworczych

leczeni g chorzy na choroby zakae.

drobnoustrojow
pochodacych z obiektéw, w ktérych

idlie dotyczy (w zlewni
sciekéw brak obiektéw szpitalnych).

oczyszczaln

Scieki wprowadzane do potoku Markéwka n

mog powodowa w tych wodach:

e zmian w naturalnej, charakterystyczne]

dla nich biocenozie,

* zmian naturalnej ginosci, barwy lub
zapachu,

« formowania s} osadéw lub piany.

i#aprojektowany proces technologicz

eodbiornik przed niniejszymi zagreniami.

ny

przy prawidtowej eksploataciji zabezpiegza

Ustala si miejsce poboru prébeksciekow

Zaprojektowana komora kraty i studnia

doptywapcych do oczyszczalni - komora kratyumazliwiaja pobor prébelkéciekow.

za& sciekow wprowadzanych do wdd
zlokalizowanej za komarpomiarows w studni
S3  zabudowan na kanale sciekow
oczyszczonych (Dn250).

Kontrola ilgci
wykonywana

wprowadzanych sciekow

na podstawie: odczytu

wodomierza srubowego (stan aktualny) oraZoczyszczalnia
przeptywomierza

pomiaru za  pomec
elektromagnetycznego  zlokalizowanego
komorze pomiarowej (po rozbudowie
modernizacji); odczyt dokonywalx dolg i
rejestrowa.

©B.8 przeptywomierz elektromagnetycz
po rozbudowie
modernizacji) umgiwia kontrole ilosci
wprowadzanych oczyszczonyétiekow do
odbiornika. Przeptywomierz w/w wraz
systemem sterowania
chwilowe oraz ich
archiwizowanie.

rejestragj oraz

Zaprojektowany w komorze pomiarowej

0CZySzCZ3
umazliwia odczyty dobowe, godzinowe

ny
i

z
Ini

Gospodarowanie odpadami powgtgmi na

oczyszczalni w sposéb zgodny z przepisamipostpowanie z odpadami powsiaymi na

odpadach.

oczyszczalni - zgodne z przepisami

pod zadaszeniami - budynki/wiaty, odb
przez firmy zewgtrzne).

Przewidziane w projekcie budowlany

odpadach (gromadzenie w pojemnik3

m

ich
or
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