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PGE Dystrybucja S.A.

Rzeszow, 04-07-2017 r.
Znak: 17-F0/S/00175/RS-12/P-6-1956/X1-113
Zatgcznik nr 1 do Umowy nr 17-FO/UP/00175 o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Markowa
Markowa 1399
37-120 Markowa

Warunki przytgczenia nr 17-FO/WP/00175/RS-12/P-6-1956/XI-113 dla Podmiotu Il grupy
przytaczeniowej do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 15 kV

Nazwa obiektu przytagczanego do sieci: Oczyszczalnia Sciekéw Markowa
Lokalizacja: gmina Markowa, miejscowo$¢ Markowa, nr dz. 7406

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdtowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdzn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 26-06-2017, okresla sie nastepujgce warunki przytaczenia:

1.
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Miejsce przyfaczenia: stup nr 2 linii 15 kV Gtuchéw — Przeworsk odgatezienie w kierunku stacji
Markowa 19 Oczyszczalna Sciekdéw.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia
wtasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski
pradowe na stupie odejsciowym nr 2 linii 15 kV Gtuchéw — Przeworsk odgatezienie w kierunku
stacji Markowa 19 Oczyszczalna Sciekéw w kierunku instalacji odbiorcy.
Moc przytaczeniowa: 200 kW — zasilanie podstawowe (obecnie 56 kW).
Rodzaj przytacza: kablowe.
Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem: brak.
Wymagania w zakresie budowy instalacji Podmiotu Przytgczanego:
Istniejgcg stacje transformatorowa stupowg 15/0,4 kV Markowa 19 Oczyszczalna Sciekéw
przystosowacé do zwiekszonego poboru mocy.
Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo—-rozliczeniowego:
7.1. Posredniego uktadu pomiarowo-rozliczeniowego:

a) Przekfadniki pomiarowe SN w wykonaniu wnetrzowym w polu pomiarowym stacji

wnetrzowej lub w wykonaniu zewnetrznym na konstrukcji stupowej. Przy wykonaniu .

napowietrznym podmiot przytgczany (odbiorca) obowigzany jest zorganizowac dla
przedstawicieli OSD prace na wysokosci w celu umozliwienia przeprowadzenia m.in.
kontroli i sprawdzenia elementéw wyposazenia uktadu pomiarowo-rozliczeniowego.

b) Rozdzielnia pomiarowa w wykonaniu wnetrzowym w stacji wnetrzowe] lub
w wykonaniu zewnetrznym dla stacji napowietrznej. Rozdzielnia wyposazona
w elementy uktadu pomiarowo-rozliczeniowego winna by¢ usytuowana w miejscu fatwo
dostepnym dla upowaznionych przedstawicieli PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw
wewnatrz obiektu, o ile pozwalajag na to warunki. W przypadku usytuowania na
zewnatrz, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i wptywami czynnikdw atmosferycznych.

7.2. Pétposredniego uktadu pomiarowo-rozliczeniowego:

a) Rozdzielnia pomiarowo-rozliczeniowa w wykonaniu wnetrzowym lub zewnetrznym
(w tym przypadku zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i wptywami czynnikéw
atmosferycznych) winna by¢ usytuowana w miejscu fatwo dostepnym dla
upowaznionych przedstawicieli PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszow.

Wybor wykonania nalezy do wnioskodawcy.
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11.
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Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i  systemu pomiarowo-

rozliczeniowego:

a) Realizacja pomiaru na kazdym przytgczu:

— dla wnioskowanej mocy przytaczeniowej nie mniejszej niz 40 kW i nie wiekszej niz 200
kW moze odbywa¢ sie uktadem pomiarowo-rozliczeniowym posrednim lub
potposrednim mierzgcym moc i energie w kazdej fazie, wg wyboru wnioskodawcy,

— dla wnioskowanej mocy przytagczeniowej nie mniejszej niz 201 kW i nie wiekszej niz 800
kW (wytgcznie) powinna odbywac sie tylko uktadem pomiarowo-rozliczeniowym
posrednim mierzgcym moc i energie w kazdej fazie.

b) Stosowac¢ przektadniki pomiarowe o klasie doktadnosci nie gorszej niz 0,5i o odpowiednim
wspoétczynniku FS (< 5).

c) Licznik energii elektrycznej powinien: mie¢ klase doktadnosci nie gorsza niz B lub 1,0;
umozliwia¢ pomiar strat energii czynnej w linii zasilajgcej i transformacji, pomiar energii
czynnej oraz energii biernej w obu kierunkach z rejestracjg profili obcigzenia oraz pomiar
sumy maksymalnych wielkosci nadwyzek mocy pobranej ponad moc umowng 15-sto
minutowg wyznaczanych w cyklach godzinowych; rejestrowac i przechowywac¢ w pamieci
przebiegi obcigzenia w programowalnym okresie usredniania od 15 do 60 minut; umozliwiaé¢
modemowy zdalny odczyt oraz pétautomatyczny odczyt lokalny w przypadku awarii tgczy
transmisyjnych lub w celach kontrolnych; automatycznie zamyka¢ okresy rozliczeniowe
okredlone Taryfg dla ustug dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A. (Oddziat
Rzeszéw); przechowywac dane pomiarowe przez okres min. 63 dni (dla cykli catkowania
15 minutowych); umozliwia¢ wspotprace z systemami automatycznej rejestracji danych.
Licznik i modem winny byé odpowiednio sparametryzowane z uwzglednieniem grupy
taryfowe;.

d) Uktad pomiarowo-rozliczeniowy powinien posiadaé uktad synchronizacji czasu rzeczywistego
€O najmniej raz na dobe.

e) W polu pomiaru napiecia posredniego uktadu pomiarowo-rozliczeniowego zastosowaé
odfacznik z uziemnikiem. Dzwignie napedu odtacznika projektowac z przystosowaniem do
oplombowania.

f) W obwodach napieciowych poétposredniego uktadu pomiarowo-rozliczeniowego zastosowac
sygnalizacje optyczng braku napiecia na kazdej fazie.

g) Elementy uktadu pomiarowo-rozliczeniowego zamontowa¢ w rozdzielni wykonanej
z materiatu izolacyjnego, spetniajac Il klase ochronnosci i usytuowa¢ w mozliwie bliskiej
odlegtosci wzgledem siebie. Licznik zamontowaé na typowej tablicy licznikowej, obok ktérej
winna by¢ listwa S-ka, gniazdo 230 V oraz inne niezbedne elementy uktadu pomiarowo
rozliczeniowego.

h) Wymagane jest dokonanie obliczert doboru elementéw uktadu pomiarowo-rozliczeniowego
(dla strony pierwotnej i wtornej przektadnikdw pomiarowych).W obliczeniach winna by¢
uwzgledniona wielko$¢ mocy czynnej planowanej do pobierania z sieci OSD. Moc czynna
planowana do pobierania z sieci OSD nie moze by¢ mniejsza od mocy optymalnej, ze wzgledu
na wtasnosci metrologiczne, projektowanych przektadnikéw pradowych i licznikéw energii
elektryczne;j.

i) Ostony obwoddw pradu niemierzonego przystosowac do oplombowania.

j) Dostep do elementéw uktadu pomiarowo-rozliczeniowego powinien by¢ tatwo dostepny.

Rodzaj iusytuowanie zabezpieczenia gtdwnego: projektowaé zabezpieczenie wg doboru

projektanta

Do obliczen przyjac:

a) sie¢ SN —15 kV pracuje w uktadzie z kompensacja,

b) prad zwar¢ wielofazowych 8,5 kA przy czasie t=1s na szynach rozdzielni 15kV stacji
110/30/15 kV tancut,

c) prad ziemnozwarciowy 36 A przy czasie t = 5 s trwania zwarcia.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjgc¢ uziemianie w sieci SN.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byc

wiekszy niz tg o = 0,4.

Poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach

przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.




14. Wymagania w zakresie:
14.1. Przystosowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu

danych pomiarowych:

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy powinien umozliwia¢ transmisje danych pomiarowych do
lokalnego systemu pomiarowo-rozliczeniowego OSD (PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Rzeszéw). Do przesytu danych pomiarowych (zdalnego odczytu) wykorzysta¢ ustuge
transmisji danych oferowanych przez sie¢ GPRS/GSM. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy
winien by¢ wyposazony w urzadzenia komunikacyjne GPRS/GSM umozliwiajgce zdalny
odczyt. Projektowanie typu anteny dla potrzeb GPRS/GSM winno by¢ poprzedzone analiza
skutecznosci sygnatu operatora sieci GSM.

14.2. Niedopuszczalne jest przytaczanie do instalacji lub sieci urzadzen wprowadzajacych

zaktécenia do sieci lub instalacji innych odbiorcow.

14.3. Wyposazenia urzadzen, instalacji lub sieci, niezbednego do wspdtpracy z siecig, do ktérej

ma nastgpi¢ przytgczenie:

a) W projektowanej stacji transformatorowej na transformatorze zainstalowac
kondensator nN z izolacjg gazowg (azotowga — N,) do kompensacji mocy biernej stanu
jatowego transformatora.

b) Dla odbiornikéw nieznoszacych przerw w zasilaniu energig elektryczng rozwazyc
celowo$¢ zainstalowania agregatu prgdotwdrczego o odpowiednio dobranej mocy
wraz z blokadg uniemozliwiajgcg podanie napiecia na sie¢ PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Rzeszéw. Instrukcje wspodtpracy agregatu z wiasng siecig elektryczng oraz
rozwigzanie techniczne projektowanej blokady przed podaniem napiecia na siec
energetyki zawodowej uzgodnic z RE Lezajsk.

c) Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia
i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

15. Podmiot Przytaczany opracuje (zaktualizuje) i uzgodni z PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszow
RE Lezajsk, w terminie do dnia przytgczenia, Instrukcje wspotpracy ruchowe;j.
16. Informacje dodatkowe:

a)
b)

warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia,

realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Podmiotu Przytgczanego bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przyfaczenie do sieci dystrybucyjne;j.
Realizacja warunkdéw przytgczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga
podpisania w okresie waznosci warunkow przytgczenia umowy o przyfgczenie.

17. Uwagi dodatkowe:

a)

Zgodnie z wnioskiem, minimalna moc wymagana dla zapewnienia bezpieczenstwa osob
i mienia w przypadku wprowadzenia ograniczen w dostarczaniu i poborze energii
elektrycznej: 56 kW.

Caty zakres prac wykona¢ zgodnie z wymaganiami norm i obowigzujgcych przepiséw.

Pobér mocy moze nastgpi¢ po zawarciu umowy o przytaczenie, zrealizowaniu warunkow
przytaczenia i zawarciu umowy kompleksowej zawierajgcej postanowienia umowy sprzedazy
energii elektrycznej i umowy o Swiadczenie ustug dystrybucji albo dwdch odrebnych umdéw:
o $wiadczenie ustug dystrybucji oraz sprzedazy energii elektryczne;j.

Caty zakres prac zwigzany z realizacjg przytaczenia wykona wtasnym kosztem i staraniem
zainteresowany.

Wszystkie wybudowane urzgdzenia elektroenergetyczne niezbedne do realizacji przytaczenia
pozostang na majatku i w eksploatacji odbiorcy.

Na powyzszy zakres prac opracowac¢ projekt  wykonawczy oraz  uzgodnié
z PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw w zakresie do uktadu pomiarowo — rozliczeniowego
wigcznie.

PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych
ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnienn w budowie urzgdzen. Zmiany wptywajgce
na zwiekszenie optfaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przyfgczanego oraz
zmiany umowy o przyfaczenie.

PGE Dystrybucja S.A.
Oddzidt Rzeszow

Warunki przytqczenia opracowat: Departament Elisploatacji i Rozwoju

Rafat Gancarz
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