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ZAPEWNIENIE I WARUNKI TECHNICZNE DOSTAWY WODY

Na podstawie art.34 ust.3 pkt 3 prawa budowlanego z 7 lipca 1994r. /tekst jednolity: Dz.U. z
2000r Nr 106, poz 1126 z pdz.zm/ oraz ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw /Dz.U.Nr.72,p0z.747 /.

okresla si¢ warunki

na wykonanie przylacza wodociggowego do rozbudowywanej i przebudowywanej

Oczyszczalni Sciekéw w Markowej polozonej na dzialce Nr 7406 polozonej w Markowej.

1.Miejsce wlgczenia do istniejacej sieci wodociagowej @ 250 mm polozonej

na dzialce Nr 5181.
Przylacz wykonaé rurg @ 160 PE 100 RCSDR11

2. Podtaczenie do sieci wodociagowej wg wykonanego projektu technicznego.
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. Odbiorca wlasnym kosztem i staraniem wykona instalacj¢ zewngtrzna.

4. Lokalizacje przylacza uzgodni¢ w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowych

3

w Lancucie ul. Mickiewicza 2 oraz uzyska¢ zgode wiascicieli parcel przebiegu
przytacza. ‘

.Wykona¢ przylacz wodociagowy pod nadzorem pracownika Zaktadu Gospodarki
Komunalne;.

6. Do odbioru koncowego nalezy wykonac i przedtozy¢ inwentaryzacj¢ powykonawczg

8.

9.

przytacza wodociaggowego i dostarczy¢ 1 egzemplarz mapki do Zaktadu Gospodarki
Komunalnej w Markowe;.
. Roboty przed zasypaniem zglosi¢ do odbioru technicznego w Zaktadzie Gospodarki
Komunalnej w Markowej i zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnej wykonanie
inwentaryzacji przylacza.
Wszelkie szkody jakie moga zaistnie¢ przy wykonywaniu przytacza pokrywa osoba lub
jednostka zainteresowana przytaczem.
Przy zasypywaniu sieci nalezy roztozy¢ w wykopie na glebokosci 0,5 m — 0,7 m od
powierzchni gruntu:
a) tasme foliowa niebieska
b) tasme foliowa niebieska z wtopionym wktadem metalowym
c¢) drut miedziany o 1,5 — 2,5 mm bezposrednio na rurze PE.

10.Wiaczenie do sieci przylacza nalezy zleci¢ wiascicielowi sieci wodociagowe;j tj.

Zaktadowi Gospodarki Komunalnej w Markowe;j.




11.Warunki eksploatacyjne dostawy wody okresli Zaktad Gospodarki Komunalne;
w Markowej w zawartej umowie.

12.Pomiar ilosci zuzytej wody zlokalizowanej w wydzielonej zelbetowej podziemnej
komorze pomiarowej z uzyciem wodomierza sprz¢zonego DN80 ( pomiar ilosci wody na
cele socjalne i technologiczne oraz p.poz.) za wodomierzem zostanie zamontowany
zawor antyskazeniowy DN100 ( zawor zwrotny). Przed i za wodomierzem
zamontowane zasuwy. Wymiary komory wodomierzowej w rzucie w swietle
3,5m x 1,2 m. Lokalizacja komory wodomierzowej na terenie oczyszczalni sciekow.

13.Zapewnienie i warunki techniczne dostawy wody traca waznos$¢ po uptywie 2-ch lat od
daty wydania.

i Kierawhik Zaktadu
{ {J ‘
Robert Kochmariski
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