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1. Kolejno $¢€ realizacji robot dla inwestycji.

Kolejno $¢ robot i realizacji obiektow:

Obiekty oczyszczalni powinny by¢ wykonywane w nastepujgcej kolejnosci (roboty
wzmocnienia gruntu, roboty ziemne, odwodnieniowe wykopéw pod obiekty oraz
uksztattowania terenu - szczegoty zawarte w projekcie branzy konstrukcyjnej):

1) Ob.7. Osadniki wtorne (dwa ciggi technologiczne Ob.7.1i 7.2) - obiekty projektowane

2) Ob.5. Reaktor biologiczny(Ob.5.1. Komora rozdziatu, dwa ciggi technologiczne Ob.5.2 i
0Ob.5.3) - obiekt projektowany

3) Ob.6. Pompownia osadu z komorg rozdziatu Il - obiekt projektowany

4) Ob.3. Budynek technologiczny | - obiekt projektowany

5) Ob.19. Stacja transformatorowa stupowa - obiekt istniejgcy (dostosowanie do
rozbudowy oczyszczalni)

6) Ob.13. Punkt zlewny Sciekow dowozonych - obiekt projektowany

7) Ob.1r. Komora SR1 - obiekt do rozbiorki

8) Ob.4r. Stanowisko zlewne $ciekow dowozonych - obiekt do rozbidrki

9) Ob.3r. Wiata - obiekt do rozbiorki

10) Ob.21. Komora wodomierzowa - obiekt projektowany

11) Ob.8. Komora pomiarowa ilosci $ciekdw oczyszczonych - obiekt projektowany

12) Ob.12. Wiata na osad - obiekt projektowany

13) Ob.15. Biofiltr - obiekt projektowany

14) Ob.14. Stacja chemicznego strgcania fosforu - obiekt projektowany

15) Ob.18. Budynek gospodarczy - obiekt projektowany

Rozpoczecie pompownia tymczasowego na nowy cigg technologiczny i wylgczenie
istniejgcego ciggu oczyszczania $ciekédw. Po wykonaniu Ob.1 i Ob.2 zakonczy¢
pompowanie tymczasowe.

16) Ob.2. Pompownia gtdwna - obiekt projektowany

17) Ob.1. Komora kraty - obiekt istniejgcy, przebudowa istn. pompowni gtéwnej

18) Ob.4. Istniejgcy reaktor biologiczny - obiekt istniejgcy, przebudowa na: Ob.4.1.
Zbiornik retencyjny, Ob.4.2. Komory stabilizacji tlenowej osadu, Ob.4.2. Zageszczacz
osadu.

19) Ob.2r. Komora wylotowa - obiekt do rozbiérki

20) Ob.10. Budynek technologiczny Il - obiekt istniejgcy, przebudowa

21) Ob.16. Budynek administracyjno-socjalny - obiekt istniejgcy, przebudowa i rozbudowa

22) Ob.11. Stanowisko odbioru osadu - obiekt projektowany

23) Ob.20. Silos wapna - obiekt projektowany

24) Obh.17. Agregat prgdotwarczy - obiekt projektowany



25) Ogrodzenie oczyszczalni
26) Ob.9. Wylot sciekdéw oczyszczonych do odbiornika - obiekt istniejgcy, bez zmian /poza

terenem oczyszczalni - prace konserwacyjno-remontowe/.

W okresie prac w istniejgcej pompowni gtébwnej, przebudowywanej na komore kraty [Ob.1]
nalezy prowadzi¢ pompowanie tymczasowe (na nowy cigg technologiczny oczyszczania
sciekow).

Przed uruchomieniem nowego ciggu oczyszczania $ciekow nalezy doprowadzi¢ zasilanie
energetyczne do oczyszczalni wraz z dostosowaniem istniejgcej stacji transformatorowej
do nowych potrzeb (przytgcze energetyczne wraz z dostosowaniem trafo - wg. odrebnego
opracowania).

Rurociagi i sieci uzbrojenia terenu nalezy wykonywa¢ po wykonaniu gtéwnych obiektow na
biezgco dostosowujgc harmonogram do sytuacji na placu budowy. Obiekty liniowe nalezy
wykonywac¢ sukcesywnie w zaleznosci od mozliwosci utrzymania oczyszczalni w ruchu
(najpierw nalezy wykonac sieci najgtebsze np. rurociggi kanalizacyjne).

O szczegodtowej kolejnosci wykonywania wykopow i utozenia kanatéw zdecyduje kierownik
budowy.

Po wybudowaniu nowoprojektowanych obiektéw zostang zrealizowane nowe nasadzenia
zieleni niskiej i Sredniowysokiej.

Przedstawiony powyzej harmonogram mozna modyfikowa¢ zgodnie z wytycznymi
zaproponowanymi przez Wykonawce, ktore spetnia¢ bedg miedzy innymi wymogi
technologiczne zwigzane z ciggloscia oczyszczania sciekéw, oraz z wymogami
dotyczacymi zgodnosci z warunkami technicznymi odbioru rob6t budowlano-
montazowych, przepisami prawa budowlanego, przepisami BHP i ppoz.

Po catkowitym wykonaniu rob6t i zagospodarowaniu terenu nalezy sporzadzi¢
dokumentacje powykonawczg.

Na biezgco nalezy dokonywac¢ rozruchow czastkowych instalacji i obiektow, a na koniec
inwestycji ostateczny rozruch technologiczny.

2. Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych

Oczyszczalnia $ciekbw w Markowej jest oczyszczalnig mechaniczno — biologiczng
uruchomiong w 1996r. Obecnie na przedmiotowym terenie istnieje oczyszczalnia
mechaniczno-biologiczna oparta o reaktor biologiczny FLYGT typu F300P—I.D pracujgcy w
oparciu o metode niskoobcigzonego osadu czynnego 0 przepustowosci nominalnej
Qqs=300 m®/d.

Istniejgca oczyszczalnia $ciekbw w Markowej znajduje sie na terenie wydzielonym
ogrodzeniem na dzialce nr ewid. gr. 7406 - w obrebie nr 0002 Markowa, jednostka
ewidencyjna: 181005_2 Markowa.

W skiad istniejgcej oczyszczalni wchodzi (w obrebie ogrodzenia):
1) pompownia gtéwna,
2) reaktor biologiczny (zespét oczyszczania biochemicznego) w sktad ktérego wchodzi:
- zbiornik buforowy,
- komora biologiczna,
- komora chemiczna,
- zageszczacz osadu.
3) stanowisko zlewne $ciekdéw dowozonych,



4) budynek techniczny (technologiczny), w obrebie ktdérego znajduje sie: stacja dmuchaw,
instalacjaoczyszczania mechanicznego sciekow /sito/ oraz nie eksploatowana instalacja
odwadniania i higienizacji osadu),

5) budynek administracyjno-socjalny, w obrebie ktérego znajduje sie sterownia oraz czesc
socjalna,

6) komory sciekowe (SR1, komora wylotowa po reaktorze),

7) wiata (pierwotne przeznaczenie jako wiata na osad odwodniony),

8) ogrodzenie oczyszczalni,

9) ukiad drég wewnetrznych i chodnikéw.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mog g stwarzaé
zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi

W stosunku do stanu istniejgcego nie przewiduje sie nowych elementow
zagospodarowania terenu stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi -
pod warunkiem zachowania przepisow BHP. Potencjalne zagrozenie mogg staniowic
otwarte zbiorniki (lecz obarierkowane lub wyniesione ponad otaczajacy teren), obiekty w
ktérych skladowane sg substancje chemiczne wykorzystywane na tereni oczyszczalni
(Ob.14 Stacja chemiczego stragcania fosforu, Ob.20 Silos wapna palonego). Nalezy tez
pamieta¢ o zagrozenach mikrobilogicznych zwigzanych ze sciekami surowymi, osadami
sciekowymi, skratkami itp.)

4. Przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji
robét, ich skala, rodzaje oraz miejsce i czas ichw  ystgpienia

Charakter projektowanej inwestycji stwarza nastepujgce niebezpieczenstwa w zakresie
ochrony zdrowia i zycia podczas prowadzenia robot technologicznych i instalacyjnych:

1. Ryzyko przysypania ziemig lub upadku z wysokosci (do wykopu lub zbiornika
pustego lub petnego wody/sciekow/osadow).

2. Ryzyko wypadku podczas pracy sprzetem zmechanizowanym (koparka, spychacz,
dzwig, itp.).

3. Ryzyko porazenia prgdem wynikajgce z wykonywania robét w poblizu linii i kabli
energetycznych oraz przy montazu urzgdzen technologicznych.

4. Ryzyko wuraz6w mechanicznych podczas montazu i rozruchu urzadzen
technologicznych.

Ryzyko utoniecia (po wpadnieciu do napetnionego woda/sciekami zbiornika).

Ryzyko mikrobiologiczne (oczyszczalnia bedzie w ruchu podczas rozbudowy i
przebudowy).

7. Ryzyko chemiczne (podczas napetniania zbiornikbw substacjami chemicznymi:
koagulant PI1X, wapno palone, flokulanty).

5. Sposéb prowadzenia instrukta zu pracownikow przed
przyst gpieniem do realizacji rob6t szczegodlnie niebezpiecz  nych
Przed przystgpieniem do robot nalezy przeszkoli¢ pracownikow w zakresie BHP,

dokona¢ szczegdtowego instruktazu na stanowisku pracy oraz zapoznac pracownikow z
projektem organizacji robot.



6. Srodki techniczne i organizacyjne  zapobiegaj ace
niebezpiecze nstwom  wynikaj gcym z  wykonywania robét
budowlanych

Podczas prowadzenia prac budowlano-montazowych obowigzujg wszystkie
przepisy BHP dotyczgce prowadzenia robét budowlano-montazowych zawarte w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003r., poz. 401)
oraz ogolne przepisy BHP zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej
w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy z dn. 28.08.2003r. (Dz.U.
Nr 169 z 2003r., poz.1650).

Dodatkowo przy wykonawstwie nalezy przestrzegaé przepisow BHP
obowigzujgcych na oczyszczalniach $ciekéw i na sieciach kanalizacyjnych podanych w:

* Rozporzadzeniu Min. Gosp. Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993 w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w komunalnych oczyszczalniach sciekéw
(Dz.U. nr 96/93).

* Rozporzadzeniu Min. Gosp. Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993 w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji
sieci kanalizacyjnych (Dz.U. nr 96/437).

Wykopy pod sieci powinny by¢ zabezpieczone przed osunieciem sie gruntu
(wykopy pionowe), a w przypadku wykopow skarpowych nachylenie skarp powinno
uniemoziwiac ich osuniecie. Prace w wykopach wykonywa¢ pod nadzorem.

Wszyscy pracownicy muszg posiada¢ aktualne badania lekarskie dopuszczajgce
ich do wykonywania okreslonych prac.

Pracownicy muszg posiada¢ odziez ochronng oraz sprzet ochrony osobistej ze
szczegolnym uwzglednieniem kaskéw chronigcych gtowe.

Teren, na ktorym wykonywane bedag roboty budowlane nalezy ogrodzi¢ tasmg BHP
wyznaczajgc w ten sposob strefy niebezpieczne. Zamieéci¢ tablice ostrzegawczo-
informacyjne.

Wyznaczy¢ place skladowe materialdw i sprzetu oraz miejsca montazowe.
Zorganizowac baze socjalno-biurowg oraz sanitarng dla potrzeb prowadzenia budowy.

Roboty zwigzane z podigczaniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i
urzadzen technologicznych moga by¢é wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia.



