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Nazwa obiektu budowlanego: Oczyszczalnia sciekdw w Markowej

Adres obiektu budowlanego: Markowa gm. Markowa, woj. Podkarpackie
Inwestor: Gmina Markowa

Projektant: inz. Marek Czwartosz

OPIS TECHNICZNY

1. Zakres robot

Projekt obejmuje:

- budowe linii kablowej zasilajacej niskiego napiecia,

- przystosowanie istniejgcej stacji transformatorowej do zwiekszonego poboru mocy,

- budowe agregatu pradotwérczego przystosowanego do pracy automatycznej w obudowie
wolnostojgcej kontenerowej,

- wykonanie urzgdzen SZR,

- wykonanie rozdzielni gtdwnej RGN,

- budowe linii kablowych zasilajgcych i sterowniczych niskiego napiecia do obiektéow i

urzadzen
technologicznych,

- budowe urzadzen i systemow AKPIA,

- budowe instalacji elektrycznych w budynku technologicznym |,

- budowe instalacji elektrycznych w budynku technologicznym II,

- budowe instalacji elektrycznych w budynku administracyjno-socjalnym,

- wykonanie instalacji elektrycznych w plenerowych obiektach technologicznych,

- budowe oswietlenia terenu.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

- Budynek administracyjno-socjalny
- Budynek technologiczny

- Reaktor biologiczny

- Stacja transformatorowa stupowa

3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajgce zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia
ludzi

Roboty elektromontazowe prowadzone bedg przy takich obiektow jak:

- linia SN 15kV,

- stupowa stacja transformatorowa,

- rozdzielnia gtéwna,

- rozdzielnie niskiego napiecia w budynku administracyjno-socjalnym i budynku
technologicznym oraz przy plenerowych urzadzeniach technologicznych,

- praca na wysokosci.

4. Wskazanie przewidywanych zagrozen
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W zakresie przewidywanych robdt objetych niniejszym opracowaniem moze wystgpic
zagrozenie zycia i zdrowia ludzi:

- porazenie prgdem elektrycznym,

- praca na wysokosci,

- wpadniecie ludzi do wykopow linii kablowych.

5. Prowadzenie instruktazu pracownikow

Przed przystgpieniem do prowadzenia robdt pracownicy winni by¢ zapoznaniz rodzajem
przewidzianej do wykonania pracy, zapoznani z wystepujgcymi zagrozeniem zycia i zdrowia
podczas wykonywania robot, przygotowania stanowiska pracy, szczegdlnie wainym przy
pracy na urzgdzeniach elektrycznych wytgczonych spod napiecia, sposobie powiadamiania
o zaistniatym zagrozeniu. Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, pracownicy wykonujgcy prace bezposrednio na urzgdzeniach
elektrycznych winni posiada¢ aktualng grupe BHP oraz uprawnienia eksploatacyjne do 1kV.
Prowadzenie robdt nalezy prowadzi¢ zgodnie z Instrukcjg Bezpiecznej Pracy w Energetyce
oraz innymi przepisami obowigzujgcymi w tym zakresie.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym
z wykonywania roboét

Dla zapobiegniecia niebezpieczeristwom wynikajagcym z wykonania robdt nalezy stosowaé

srodki takie jak:

* prawidtowe przygotowanie miejsca pracy,

e wylgczenie urzadzen elektrycznych spod napiecia z zastosowaniem widocznej przerwy
izolacyjnej,

e zastosowanie uziemien przenos$nych w widocznym z miejsca pracy,

* zachowanie bezpiecznej odlegtosci od pracujgcych urzgdzen mechanicznych,

e prawidtowe oznakowanie miejsca pracy, wykopéw pod linie kablowe i stupy
energetyczne,

* widoczne i prawidtowe oznakowanie prowadzonych robdét ziemnych w pasie drog
lokalnych,

* wykonywanie prac na wysokosci ze specjalnego kosza na wysiegniku samochodowym,

* stosowanie sprzetu ochronnego (ubranie, buty, rekawice itp.)

Dla robdét budowlanych prowadzonych na otwartej przestrzeni, nalezy zabezpieczyc

mozliwo$¢ dojazdu karetki pogotowia ratunkowego i strazy pozarnej. Dotyczy to kazdego

miejsca prowadzenia prac.
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