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CZESC ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA

Zawartg¢ opracowania:

1.

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanegp kakejnc¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow;

2. Wykaz istniegcych obiektéw budowlanych znajdajch s¢ na terenie inwestycji;
3.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki ltdnte ktore mog stwarza zagraenie

bezpieczéstwa i zdrowia ludzi;

Wskazanie dotyegce przewidywanych zagten wystpujacych podczas realizacji robot

budowlanych, okrdajace skat i rodzaje zagrgen oraz miejsce i czas ich wygienia;

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca paokzenia robot budowlanych, stosownie

do rodzaju zagrenia;

Wskazanie sposobu prowadzenia instraktaracownikow przed przygiieniem do realizacji

robot szczegolnie niebezpiecznych, w tym:

a) okreslenie zasad pogbowania w przypadku wygbienia zagreenia,

b) konieczné¢ stosowania przez pracownik@wodkdéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczagrych przed skutkami zagren,

c) zasady bezpwoedniego nadzoru nad pracami szczegoélnie niebeapyet przez
wyznaczone w tym celu osoby;

. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczaniariafter, wyrobéw, substancji oraz

preparatoéw niebezpiecznych na terenie budowy;

Wskazanigrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobigegggh niebezpieczestwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach spdinego zagrenia
zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym zapewniggych bezpieczni sprawr komunikacg,
umazliwiaj gcg szyblky ewakuag} na wypadek paru, awarii i innych zageen.

Ad. 1) Zamierzenie budowlane obejmuje swoim zakrese

Przewiduje si realizacg poszczegolnych obiektow oczyszczalni w gasjcej kolejnaci:

zniwelowanie terenu zgodnie z potrzebami obstuglexzzza budowy (drogi dojazdowe, place)
I potrzebami planu docelowego zagospodarowaniatere

wytyczenie trasy rurociggéw oraz obiektéw kubaturowych

Roboty budowlane poszczegdlnych obiektow:

Ob.7. Osadniki wtérne (dwaagii technologiczne Ob.7.1i 7.2) - obiekty projektowve

Ob.5. Reaktor biologiczny(Ob.5.1. Komora rozdzialwa ciagi technologiczne Ob.5.2 i 5.3) -
obiekt projektowany

Ob.6. Pompownia osadu z komaozdziatu Il - obiekt projektowany

Ob.3. Budynek technologiczny | - obiekt projektowan

Ob.19. Stacja transformatorowa stupowa - obiektiggicy (dostosowanie do rozbudowy
oczyszczalni)

Ob.13. Punkt zlewnyciekdw dowaonych - obiekt projektowany

Ob.1r. Komora SR1 - obiekt do rozbiorki

Ob.4r. Stanowisko zlewnieiekow dowaonych - obiekt do rozbiorki

Ob.3r. Wiata - obiekt do rozbidrki

Ob.21. Komora wodomierzowa - obiekt projektowany
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Ob.8. Komora pomiarowa i¢oi sciekOw oczyszczonych - obiekt projektowany

Ob.12. Wiata na osad - obiekt projektowany

Ob.15. Biofiltr - obiekt projektowany

Ob.14. Stacja chemicznegogs@nia fosforu - obiekt projektowany

Ob.18. Budynek gospodarczy - obiekt projektowany

Rozpoczcie pompownia tymczasowego na nowyagci technologiczny i wyczenie
istniejgcego ciagu oczyszczanigciekow. Po wykonaniu Ob.1 i Ob.2 zakay pompowanie
tymczasowe.

Ob.2. Pompownia gtéwna - obiekt projektowany

Ob.1. Komora kraty - obiekt istnigjy, przebudowa

Ob.4. Istniegcy reaktor biologiczny - obiekt istnigjy, przebudowa na: Ob.4.1. Zbiornik
retencyjny, Ob.4.2. Komory stabilizacji tlenowepdsi, Ob.4.2. Zagzczacz osadu.

Ob.2r. Komora wylotowa - obiekt do rozbiorki

Ob.10. Budynek technologiczny Il - obiekt ista®y, przebudowa

Ob.16. Budynek administracyjno-socjalny - obiekniisjacy, przebudowa i rozbudowa
Ob.11. Stanowisko odbioru osadu - obiekt projeldioy

Ob.20. Silos wapna - obiekt projektowany

Ob.17. Agregat pdotwaorczy - obiekt projektowany

wykonanie ogrodzenia i elementéw zagospodarowanénti

Ob.9. Wylot sciekbw oczyszczonych do odbiornika - obiekt iststgj bez zmian /poza
terenem oczyszczalni - prace konserwacyjno-remagtow

wykonanie humusowania wraz z obsianiem, wykonaagadzé drzew i krzewow

likwidacja zaplecza budowy wykonawcy, zakaenie robot

rurociggi i sieci uzbrojenia terenu nale wykonywa po wykonaniu gtbwnych obiektow na
biezagco dostosowuc harmonogram do sytuacji na placu budowy. Ponabiekty liniowe
nalezy wykonywa sukcesywnie w zakmosci od maliwosci utrzymania oczyszczalni w
ruchu (najpierw naley wykona: sieci najg¢bsze np. ruroggi kanalizacyjne).

Ad. 2) Wykaz istnigjcych obiektow budowlanych znajdajch s¢ na terenie inwestycji:

Ob.1 Komora kraty (obecnie pompownia gtéwna)
Ob.4 Reaktor biologiczny (obecnie sktagty) sk z:

- Zbiornika buforowego

- Komory biologicznej i komory chemicznej

- Zag;szczacza osadu)
Ob. 9 Wylotsciekdéw oczyszczonych do odbiornika
Ob. 10 Budynek technologiczny Il (obecnie budyreghhiczny /technologiczy/)
Ob. 16 Budynek administracyjno-socjalny
Ob. 19 Stacja transformatorowa stupowa
Ob. 1r Komora SR1
Ob. 2r Komora wylotowa
Ob. 3r Wiata
Ob. 4r Stanowisko zlewrigiekdw dowaonych
utwardzenie terenu
ogrodzenie terenu
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Ad. 3) Elementy zagospodarowania dziatki lub terstwarzajce zagraenie bezpieczestwa i
zdrowia ludzi:

Nie stwierdza si obecnéci elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenuastapcych
zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi.

Ad. 4) Zakres robot powodagych wysspienie szczegolnych zagmn dla bezpieczestwa i

zdrowia ludzi:

- mazliwo$¢ utopienia w otwartym, napetnionym zbiorniku teclogicznym;

- zagraenie wypadkiem podczas pracy przy obstudzdzbprzebywaniu w poblu sprzitu
zmechanizowanego;

- roboty prowadzone wgsiedztwie kabli energetycznych — zaggoie poraeniem pgdem,;

- zagraenie upadkiem z wysokoi przy pracach zwianych z rozbiork

- osunkcie lub zawalenie sirozbieranych elementéw obiektow;

- zagraenie zwjzane z ruchem pojazdéw na terenie rozbiérki orajazdem z terenu
prowadzenia prac;

- zagraenie podczas etia materiatdw budowlanych z rozbiorki

- zagraenie podczas zatadunku gruzu i innych materiatow

- mazliwo$¢ przysypania gruntem w wykopactelgbkich zabezpieczonych grodzicami stalowymi

- wykopy pod fundamenty i uzbrojenie terenu ¢bgkasci ponizej 1,5m od istnigjcego terenu,

Ad. 5) Co najmniej na 7 dni przed rozpeczem robot, ktore wymagajpozwolenia na budow
inwestor musi zawiador@io planowanym terminie rozpogda rob6t budowlanych odpowiedni
organ oraz projektanta sprawoggo nadzér nad wykonaniem robét zgodnie z prajekt®o
zawiadomienia inwestor zoboyziany jest zajczy¢ oswiadczenie kierownika budowy lub robot
stwierdzagce sporzdzenie planu bezpieczstwa i ochrony zdrowia oraz pedje obowgzkow
kierowania budow (robotami budowlanymi) wraz z gaiadczeniemze dany kierownik budowy
posiada odpowiednie, e uprawnienia budowlane. &eiadczenie takie wydaje samadz
zawodowy w ktorym dany kierownik budowy wpisany tjgsa list. W przypadku, gdy
ustanowiono nadzoOr inwestorski inwestor gzah take cwiadczenie inspektora nadzoru
budowlanego stwierdzgje przygcie petnienia obowzkéw nadzoru inwestorskiego nad
robotami budowlanymi wraz z odpowiednim s@@adczeniem potwierdzajy uprawnienia
budowlane.

Przed przysipieniem do realizacji robot przeprowadzony zostaziezegotowy instrukia
pracownikow w zakresie sposobu prowadzenia robasad BHP.
Instruktaz og6Iny powinien polegana:
- zapoznaniu pracownika z zasadami udzielaniavgisg] pomocy w razie powstania wypadku
przy pracy;
- zapoznaniu pracownika z zasadami gosivania w razie zaistnienia jaru, zapoznaniu
pracownika z podstawowymi przepisami BHP zawartymi kodeksie pracy i przepisach
szczegoOtowych, w uktadach zbiorowych pracy, w raguhach pracy i ze szczego6towymi
zasadami i przepisami wynikaymi z prawa budowlanego, padkiem i specyfilg pracy,
poleceniami wiéciwych organow pastwowego nadzoru budowlanego i innych uprawnionych
instytucji oraz kierownika.

Instrukta szczegotowy prowadzi gina stanowisku roboczym, obejmuje on praktyczne
sposoby bezpiecznego wykonywania pracy i sposohyooy przed zage@niami wysgpujacymi
na stanowiskach pracy. Instruktazczegotowy prowadzi mistrzatlz brygadzista posiadgjy
niezledne kwalifikacje i déwiadczenie zawodowe oraz przeszkolenie w zakresetodn
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prowadzenia instrukfal.

Instrukta okresowy powinien hyprzeprowadzany comiesznie, szkolenie okresowe polega na
przeprowadzeniu instrukia przez mistrzaduz brygadziss.

Niezaleznie od stopnia szkabe nalezry zawsze podk&aé, ze niezastosowanie ¢sido zasad
bezpieczastwa i higieny pracy przez pracownikéw jak i dozbvicksza prawdopodohistwo
powstania wypadku golz awarii, dlatego tak wae jest przestrzeganie przepisow BHP przez
wszystkich pracownikéw.

Ad. 6) Przed przygpieniem do realizacji robot przeprowadzony zostaziezegotowy instrukia

pracownikow w zakresie sposobu prowadzenia robasad BHP.

Instruktaz ogo6Iny powinien polegana:

* zapoznaniu pracownika z zasadami udzielania pieswsamocy w razie powstania wypadku
przy pracy;

* zapoznaniu pracownika z zasadami postvania w razie zaistnienia jEru, zapoznaniu
pracownika z podstawowymi przepisami BHP zawartymikodeksie pracy i przepisach
szczegoOtowych, w ukladach zbiorowych pracy, w raguhach pracy i ze szczegétowymi
zasadami i przepisami wynikaymi z prawa budowlanego, padkiem i specyfilg pracy,
poleceniami wiéciwych organow pastwowego nadzoru budowlanego i innych uprawnionych
instytucji oraz kierownika.

Instrukta szczegotowy prowadzi gina stanowisku roboczym, obejmuje on praktycznescipp

bezpiecznego wykonywania pracy i sposoby ochromegrzagreeniami wys¢pujagcymi na

stanowiskach pracy. Instruktaszczegétowy prowadzi mistrzatlz brygadzista posiadgy
niezledne kwalifikacje i déwiadczenie zawodowe oraz przeszkolenie w zakresetoan
prowadzenia instrukial.

Instrukta okresowy powinien hyprzeprowadzany comiesznie, szkolenie okresowe polega na

przeprowadzeniu instrukia przez mistrzaduz brygadzisg.

Niezaleznie od stopnia szkobe nalezy zawsze podk&ac, ze niezastosowanie ¢sido zasad

bezpieczéstwa i higieny pracy przez pracownikow jak i dozvicksza prawdopodohistwo

powstania wypadku dolz awarii, dlatego tak wane jest przestrzeganie przepisow BHP przez
wszystkich pracownikow.

Ad. 7) Przechowywanie materiatow, wyrobow, subsiaomz preparatow niebezpiecznych na
terenie budowy dozwolone tylko w specjalnie do tegtu przystosowanych pojemnikach lub
kontenerach, spetni@jych wszelkie wymogi bezpieargtwa dla ludzi srodowiska. Kontenery i
pojemniki zabezpieczone w sposOb unigliwgajacy dostanie g do nich osobom nie
uprawnionym.

Przemieszczania materiatow, wyrobow, substancjz gueparatéw niebezpiecznych na terenie
budowy dozwolone tylko specjalnie do tego celu pnaezonymirodkami transportu, doktadnie
zabezpieczone z zachowaniem szczegdélnej o8t0i.

Ad. 8) Naley przeds¢wziag¢ dziatania techniczne i organizacyjne w celu sgaha wymogow
okreslonych w Rozporgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.200@r sprawie przepisow
bezpieczastwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budomyah.

Dla pojazdéw aywanych w trakcie wykonywania robét budowlanycheaplwyznaczy miejsca
postojowe na terenie budowy. Szer@kalrég komunikacyjnych na placu budowy lub robdt
powinna by dostosowana dozywanychsrodkow transportowych. Drogi i qji piesze na placu
budowy powinny b¥ utrzymane we wikxiwym stanie technicznym. Nie wolno na nich
sktadowa materiatow, sprgu lub innych przedmiotow, nalg pozostawé tak zwam drog
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bezpieczn. Drogi komunikacyjne dla wézkéw i taczek oraz pgale, po ktorych dokonuje i
recznego przenoszenigzarow nie powinny mié spadkow wgkszych ni 10%.

Przegcia i strefy niebezpieczne powinny dgswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi
lub znakami zakazu.

Przegcia o pochyleniu wkszym ni 15 % naley zaopatrzy w listwy umocowane poprzecznie,
w odstpach nie mniejszych 010,40 m lub schody o szerakd nie mniejszej i 0,75 m,
zabezpieczone co najmniej z jednej strony balustraBalustrada sklada ¢siz deski
kraweznikowej o wysokéci 0,15 m i pogczy ochronnej umieszczonej na wysétiol,10 m.
Wolng przestrzé pomkdzy desk kraweznikows a poecza naley wypelnc w sposob
zabezpieczagy pracownikéw przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagroe spadania z wysokw przedmiotow, powinna
by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb (oiiemiajacy dostp osobom
postronnym.

Strefa ta nie mge wynosé mniej niz 1/10 wysokéci , z ktérej mog spadé przedmioty, lecz nie
mniej niz 6,0 m.

Przegcia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie nielmzmej powinny b§ zabezpieczone
daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdodvaic na wysokéci nie mniejszej i 2,4 m nad terenem w
najnzszym miejscu i by nachylone poddiem 45 w kierunkuroédta zagraenia.

Pokrycie daszkéw powinno byzczelne i odporne na przebicie przez spadgprzedmioty.
Uzywanie daszkow ochronnych jako rusztéwéub miejsc skladowania namzi, sprztu,
materiatow jest zabronione.

Teren budowy powinien I8y wyposaony w sprzt niezledny do gaszenia parow, ktory
powinien by regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetiaaggdnie z wymaganiami
producentow i przepisow przeciwgarowych. Ilg¢ i rozmieszczenie gaic przenénych
powinno by zgodne z wymaganiami przepisow przecisgrowych.

Roboty ziemne powinny kgyrowadzone na podstawie projektu glkagcego potaenie instalacji

i urzadzeh podziemnych, magych znale¢ sie w zasegu prowadzonych robot.
Wykonywanie rob6t ziemnych w bezpednim gsiedztwie sieci, takich jak:

» elektroenergetyczne,

» telekomunikacyjne,

» wodochgowe i kanalizacyjne,

powinno by poprzedzone okgéeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlégjtav jakiej
mog by¢ one wykonywane od istnigjej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca nielsezme nalgy ogrodzé i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach @pstych dla osob niezatrudnionych przy tych
robotach, natey wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i @cyhustawé balustrady
zaopatrzone wwiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. ¢eéae balustrad powinny znajdoiva
si¢ na wysokéci 1,10 m od krawdzi wykopu.

Jezeli wykop osagnie gebokas¢ wieksz niz 1,0 m od poziomu terenu, najewykona zegcie
(wejscie) do wykopu. Odlegkd pomkdzy zegciami (wepciami) do wykopu nie powinna
przekracza 20,0 m.

Nalezy rowniez ustalt rodzaje prac, ktére powinny bywykonywane przez co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wdgl na maliwo$¢ wystpienia szczegoélnego
zagraenia dla zdrowia lukzycia ludzkiego. Sktadowanie urobku, materiatow irahow jest
zabronione:
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* w odlegtaci mniejszej nk 0,60 m od krawdzi wykopu, jeeli sciany wykopu s obudowane
oraz jeeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

» w strefie klina naturalnego odtamu gruntu;gk sciany wykopu nie s obudowane.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywsie poza granig klina

naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno ukzezé sie do tworzenia

nawisow gruntu.

Roboty demontaowe konstrukcji prefabrykowanych maegby¢ wykonywane na podstawie

projektu montau oraz planu ,bioz" przez pracownikédw zapoznanycinstrukcp organizacji

montau oraz rodzajemaywanych maszyn i innych wdzex technicznych.

Osoby przebywafpe na stanowiskach pracy, znajhg s¢ na wysokéci co najmniej 1,0 m od

poziomu podtogi lub ziemi, powinny Byabezpieczone balustrpdrzed upadkiem z wysoka.

Balustradami powinny l#yzabezpieczone:

> krawedzie stropéw nie obudowanyébianami zewetrznymi,

> pozostawione otwory écianach (drzwiowe, balkonowe, itp.).

Otwory w stropach, na ktérych prowadzonepsace lub do ktérych nitiwy jest dos¢p ludzi,
naleey zabezpieczy przed maliwoscia wpadnécia lub ogrodzi balustrad. Ponadto, naley
ustalic rodzaje prac, ktére powinny &ywykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wedli na maliwos¢ wysipienia szczegolnego zagemia dla
zdrowia lubzycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na ok@&ci powyzej 2,0 m w
przypadkach, w ktorych wymagane jest zastosowd&rodkow ochrony indywidualnej przed
upadkiem z wysolkii.

Maszyny i inne urgdzenia techniczne oraz natizia zmechanizowane powinnydgontowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrykcpducenta oraz spehdivymagania okrdone
w przepisach dotygzych systemu oceny zgodiod

Maszyny i inne urzdzenia techniczne, podlegeg¢ dozorowi technicznemu, mpgy¢ uzywane
na terenie budowy tylko wowczas, zgi wystawiono dokumenty uprawngge do ich
eksploataciji.

Wykonawca, dytkujagcy maszyny i inne ugdzenia techniczne, niepodlegzg dozorowi
technicznemu, powinien udephi¢ organom kontroli dokumentacfechniczno - ruchogviub
instrukcg obstugi tych maszyn lub wdzen.

Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innychdren technicznych, ktére nie posiadaj
kabin, powinny by:

a) zadaszone i zabezpieczone przed speyla) przedmiotami,

b) ostongte w okresie zimowym.

Roboty mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie przyzyciu odpowiedniego spefu

zaakceptowanego przez Kierownika Budowy.

Roboty zanikajce powinny by kontrolowane przez kierownika budowy.

Roboty naley wykonywa zgodnie z projektem budowlanym oraz projektem wizgcji robot,
jak réwniez z ,\Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rofaddowlano — montawych”,

oraz odpowiednimi Polskimi Normami.

Pracownikow poinstruowa w zakresie technologii prowadzenia robot oraz da&HP.

Wyposay¢ pracownikOw w srodki ochrony indywidualnej a tak sprzt odpowiedni do
wykonywanych prac. Naky zapewnt system pierwszej pomocy w razie wypadku craziki do
udzielania pierwszej pomocy. Roboty winnylwykonywane pod nadzorem budowlanym.
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Przed rozpocxiem robét Kierownik budowy powinien spadzi¢ Plan Bezpieczsstwa i
Ochrony Zdrowia zwany “Planem BiOZ” z zawartymi wytnymi wyszczegoélnionymi w Dz. U.
Nr 47 poz. 401 dotygrymi bezpieczistwa robot budowlanych.

Sporadzono na podstawie ROZPORBZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotywej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126n#adl0 lipca 2003 r.).
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