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UWAGI:

1) Rzedna zera budynku [0B.10]: 0,00=209,48 mnpm

2) Rzedna zera stanowiska odbioru osadu (wiata) [0B.11]: 0,00=209,44 mnpm

3) Uszczelnienie przejscia cokotéw dachowych przez otwory w potaci z blachy
trapezowej wykona¢ z wykorzystaniem specjalistycznych zestawdéw do uszczelnien dla
blach trapezowych/falistych (tasma uszczelnajqca szer. ok.235mm np.Dektite lub
rownowazna + masa uszczelniajgca np.Ejoplast lub réwnowazna + wkrety wiercqce
np.Ejot)

4) W _czesci strychowej budynku technologicznego Il [0B.10] przewody wentylacyjne (za
wyjqtkiem pionu 1G) nalezy ociepli¢ wetnq szklang/mineralng gr.40mm z foliq Alu
(np.samoprzylepna mata z welny szklanej jednostronnie pokryta zbrojonq folig
aluminiowq).

Uwaga: przed montazem maty kanal powinien by¢ oczyszczony i odttuszczony). Izolacja
powinna by¢ szczelna, nalezy uzywaé¢ aluminiowej tasmy samoprzylepnej /nie z tworzywa
sztucznego/.
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OCZYSZCZALNIE SCIEKOW

Projekt: | PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY:
ROZBUDOWA i PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) OCZYSZCZALNI SCIEKOW W MSC.MARKOWA,
GM.MARKOWA, POW.LANCUCKI, WOJ.PODKARPACKIE.

Stadium  dokumentacji:

Obiekt 1 0CZYSZCZALNIA SCIEKOW W MSC.MARKOWA, GM.MARKOWA
dz.nr ewid. gruntu: 7406 (jedn. ewid. 181005_2 Markowa, obrgb nr 0002
Markowa).

Inwestor: OMINA MARKOWA Branza:
MARKOWA 1399, 37—120 MARKOWA INSTAL. SANITARNE
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