0OS$ Markowa - zestawienie elementéw wentylacyjnych w O

1W - wentylacja mechaniczna - wentylacja pom. rozdz

ielni i stacji dmuchaw

b.3 (Budynek technologiczny I)

oznaczenie opis elementu materiat ilosé
wentylator dachowy Dn200, Q=1400 m3/h, n=900 obr/min, P=0,09 kW, U=400V, laminat poliestrowo-

1wl In=0,45A, wersja kwasoodporna (np..Uniwersal Das,(k)-200/900/400V lub szklany, stal 1 kpl.
réwnowazny) kwasodporna
podstawa dachowa typ B2 DN200, z przejsciem dachowym DN200 L=1000mm,

1W2 czes¢ gorna kotnierz FLS, czes$¢ dolna bez uszczelki (typ: PD-B2-200-NS lub stal kwasoodporna 1 kpl.
réwnowazny)
cokét do okraglych podstaw dachowych izolowany (izolacja gr.50mm), typ COKD

1w3 D=200mm lub réwnowazny, montaz na ptaskiej powierzchni stropu, wysokos¢ 60cm | stal kwasoodporna 1 kpl.
{nietypowa}, wykonanie kwasoodporne

2W - wentylacja mechaniczna - wentylacja pom. bloku mech. oczyszczania $ciekéw (awaryjna 10 w/h)
oznaczenie opis elementu materiat ilosé
wentylator dachowy Dn315, Q=3000 m3/h, n=900 obr/min, P=0,25 kW, U=400V, laminat poliestrowo-

2W1 In=1,00A, wersja kwasoodporna (np..Uniwersal Das,(k)-315MX/900/400V lub szklany, stal 1 kpl.
réwnowazny) kwasodporna
podstawa dachowa typ B2 DN315, z przejsciem dachowym DN315 L=930mm

2W2 {nietypowa}, czes¢ gbrna kotnierz FLS, czes$¢ dolna do potgczenia z ksztattkag stal kwasoodporna 1 kpl.
uszczelkowa (typ: PD-B2-315-mufa lub rownowazny)
cokét do okraglych podstaw dachowych izolowany (izolacja gr.50mm), typ COKD

2W3 D=315mm lub réwnowazny, montaz na ptaskiej powierzchni stropu, wykonanie stal kwasoodporna 1 kpl.
kwasoodporne
trojnik fi315/315mm uszczelkowy (typ: TPCL fi315mm wersja wykonania 1 lub stal kwasoodporna

2W4 . . 1 kpl.
réwnowazny) (gat.1.4301)

W5 redukcja asymetryczna fi315/200mm mufowo-nyplowa /315mufa-200nypel z stal kwasoodporna 2 kpl
uszczelkg/ - (typ: RSLFL lub réwnowazny) (gat.1.4301) '
kanat wentylacyjny okrgglty DN200mm Spiro, L=0k.1,05m [dtugos$¢ dopasowac na stal kwasoodporna

2W6 : 2 kpl.
budowie] (gat.1.4301)

W7 kolano (tuk wentylacyjny), okragty DN200mm 90st. R=D, z uszczelkami (typ: BPL-90 | stal kwasoodporna 2 kpl
fi200 lub rownowazny) (gat.1.4301) '

W8 kanat wentylacyjny okrggly DN200mm Spiro, L=0k.4,89m [dlugos$¢ dopasowac na stal kwasoodporna 2 kpl.

budowie] - ewentualne tgczenie kanatléw na zlgczke nyplowa z uszczelkami

(gat.1.4301)




kratka wentylacyjna 625x125mm, z podwéjnym rzedem kierownic (pierwszy rzad
kierunek pionowy - od wnetrza kratki), kierownice ustawiane indywidualnie (typ:

stal kwasoodporna

2W9 STSW lub réwnowazny), wykonanie nierdzewne + krdciec przytaczeniowy (typ: NDS (gat.1.4301) 2 kpl.
lub réwnowazny) do przewodow okragtych fi200mm, wykonanie nierdzewne
kratka wentylacyjna 1225x125mm, z podwdéjnym rzedem kierownic (pierwszy rzad
W10 kierunek pionowy - od wnetrza kratki), kierownice ustawiane indywidualnie (typ: stal kwasoodporna 2 kol
STSW lub réwnowazny), wykonanie nierdzewne + krociec przytgczeniowy (typ: NDS (gat.1.4301) Pl
lub réwnowazny) do przewodow okrggtych fi200mm, wykonanie nierdzewne
2W11 zaslepka okragta z uszczelkg DN200mm do rur Spiro (typ: CSL lub réwnowazny) stal(ls\;vtals(i(;%q(;ma 2 kpl.
podpory i uchwyty systemowe stal(ls\;vtals(i(;%q(;ma 1 kpl.
1N - nawiew: czerpnia do pom. rozdzielnii stacjid  muchaw
oznaczenie opis elementu materiat ilos¢
zespo6t nawiewny typu ZNW skiladajgcy sie z: czerpni $ciennej i przepustnicy
N wieloptaszczyznowej z mechanizmem recznej regulacji; o wymiarach szer.x wys. stal kwasoodporna 1 kol
445x490mm (typ: ZNW-445x490-SNIAL/PS-T2 lub réwnowazny), grubosé (gat.1.4301) Pl
przegrody/sciany: ok.0,40m [sprawdzi¢ na budowie przed zamowieniem]
2N - nawiew: czerpnia do pom. bloku mech. oczyszcza nia sciekéw
oznaczenie opis elementu materiat ilos¢
zespot nawiewny typu ZS skladajgcy sie z: czerpni Sciennej ze statymi zaluzjami i z
2N siatkg; o wymiarach szer.x wys. 600x300mm (typ: ZS-600x300-SN), grubosé stal kwasoodporna 1 kpl.
SV s . o (gat.1.4301)
przegrody/sciany: ok.0,40m [sprawdzi¢ na budowie przed zaméwieniem]
3N - nawiew: czerpnia do pom. bloku mech. oczyszcza nia $ciekéw
oznaczenie opis elementu materiat ilos¢
zespot nawiewny typu ZS skladajgcy sie z: czerpni $ciennej ze statymi zaluzjami i z
3N siatkg; o wymiarach szer.x wys. 250x300mm (typ: ZS-250x300-SN), grubosc stal kwasoodporna 1 kpl.

przegrody/sciany: ok.0,40m [sprawdzi¢ na budowie przed zamowieniem]

(gat.1.4301)




4N - nawiew: czerpnia do pom. bloku mech. oczyszcza

nia $ciekéw

oznaczenie opis elementu materiat ilosé
zespot nawiewny typu ZNW skladajacy sie z: czerpni $ciennej i przepustnicy
AN wieloptaszczyznowej z mechanizmem recznej regulacji; o wymiarach szer.x wys. stal kwasoodporna 1 kol
345x390mm (typ: ZNW-345x390-SNIiAL/PS-T2 lub rownowazny), grubos¢ (gat.1.4301) P
przegrody/sciany: ok.0,40m [sprawdzi¢ na budowie przed zaméwieniem]
5N - nawiew: czerpnia do pom. bloku mech. oczyszcza nia $ciekéw
oznaczenie opis elementu materiat ilos¢
zespot nawiewny typu ZS skladajgcy sie z: czerpni $ciennej ze statymi zaluzjami i z
5N siatkg; o wymiarach szer.x wys. 600x300mm (typ: ZS-600x300-SN), grubosc stal kwasoodporna 1 kpl.
SV - . L (gat.1.4301)
przegrody/Sciany: 0k.0,40m [sprawdzi¢ na budowie przed zamdwieniem]
1G - wentylacja grawitacyjna pom. rozdzielni i stac  ji dmuchaw
oznaczenie opis elementu materiat ilos¢
161 wyrzutnia/wywietrzak dachowy DN160mm z kotnierzem stalowym FLS (typ: WD-B stal kwasoodporna 1 kol
160 lub réwnowazny) (gat.1.4301) Pl
podstawa dachowa typ B3 DN160, z przejsciem dachowym DN160 L=900mm
{dtugos¢ nietypowa} (typ: PD-B3-160 lub rownowazny), czes¢ gorna kotnierz FLS,
1G2 czesc¢ dolna z przepustnicag z uszczelkami EPDM (typ: DAS lub réwnowazny) z stal kwasoodporna 1 kpl.
napedem elektrycznym: sitownik zamk./otw. mocowany poprzecznie, U=230V,
moment obrotowy 4Nm, moc ok.5W (typ: Belimo LF230 lub réwnowazny).
cokét do okraglych podstaw dachowych izolowany (izolacja gr.50mm), typ COKD
1G3 D=160mm lub réwnowazny, montaz na ptaskiej powierzchni stropu, wykonanie stal kwasoodporna 1 kpl.
kwasoodporne
2G - wentylacja grawitacyjna pom. rozdzielnii stac  ji dmuchaw
oznaczenie opis elementu materiat ilosé
2G1 wyrzutnia/wywietrzak dachowy DN160mm z kotnierzem stalowym FLS (typ: WD-B stal kwasoodporna 1 kpl

160 lub réwnowazny)

(gat.1.4301)




podstawa dachowa typ B3 DN160, z przejsciem dachowym DN160 L=900mm
{dtugos¢ nietypowa} (typ: PD-B3-160 lub rwnowazny), czes¢ gorna kotnierz FLS,

2G2 czesc¢ dolna z przepustnicag z uszczelkami EPDM (typ: DAS lub réwnowazny) z stal kwasoodporna 1 kpl.
napedem elektrycznym: sitownik zamk./otw. mocowany poprzecznie, U=230V,
moment obrotowy 4Nm, moc ok.5W (typ: Belimo LF230 lub réwnowazny).
cokét do okraglych podstaw dachowych izolowany (izolacja gr.50mm), typ COKD
2G3 D=160mm lub réwnowazny, montaz na ptaskiej powierzchni stropu, wykonanie stal kwasoodporna 1 kpl.
kwasoodporne
3G - wentylacja grawitacyjna pom. bloku mech. oczys  zczania $ciekéw
oznaczenie opis elementu materiat ilosé
3G1 wentylator dynamiczny - obrotowa nasada kominowa DN200mm, z podstawg stal kwasoodporna 1 kpl
kotnierzowa (typ: Turbowent TU200-CH-CH-BIII lub réwnowazny) (gat.1.4301) '
podstawa dachowa typ B2 DN200, z przejsciem dachowym DN200 L=1000mm,
3G2 czesc¢ gorna kotnierz FLS, czesé dolna z uszczelkg EPDM (typ: PD-B2-200-gala lub stal kwasoodporna 1 kpl.
réwnowazny)
cokot do okragtych podstaw dachowych izolowany (izolacja gr.50mm), typ COKD
3G3 D=200mm lub réwnowazny, wysokos$¢ 60cm {nietypowa}, montaz na ptaskiej stal kwasoodporna 1 kpl.
powierzchni stropu, wykonanie kwasoodporne
kanat wentylacyjny okrggty DN200mm Spiro, L=0k.1,00m [diugo$¢ dopasowaé na stal kwasoodporna
3G4 : 1 kpl.
budowie] (gat.1.4301)
3G5 kolano (tuk wentylacyjny), okragty DN200mm 30st. R=D, z uszczelkami (typ: BPL-30 | stal kwasoodporna 2 kpl
fi200 lub réwnowazny) (gat.1.4301) '
kanat wentylacyjny okraggty DN200mm Spiro, L=0k.0,53m [diugo$¢ dopasowaé na stal kwasoodporna
3G6 . 1 kpl.
budowie] (gat.1.4301)
3G7 kanat wentylacyjny okrggty DN200mm Spiro, L=0k.3,80m [diugo$¢ dopasowaé na stal kwasoodporna 1 kpl
budowie] - ewentualne tgczenie kanatéw na ztgczke nyplowa z uszczelkami (gat.1.4301) '
ramka: stal
3G8 kratka wentylacyjna do przewodéw okragtych Dn200mm: 225x125mm, dwurzedowa kwasoodporna 1 kpl
(typ: STRSW Ilub réwnowazny), wykonanie nierdzewne (gat.1.4301) / '
kierownice: profil alu
ramka: stal
3G9 kratka wentylacyjna do przewodéw okragtych Dn200mm: 625x125mm, dwurzedowa kwasoodporna 1 kpl.

(typ: STRSW Ilub réwnowazny), wykonanie nierdzewne

(gat.1.4301) /
kierownice: profil alu




stal kwasoodporna

3G10 zaslepka okragta z uszczelkg DN200mm do rur Spiro (typ: CSL lub réwnowazny) (gat.1.4301) 1 kpl.
. stal kwasoodporna
podpory i uchwyty systemowe (gat.1.4301) 1 kpl.
4G - wentylacja grawitacyjna pom. bloku mech. oczys  zczania $ciekéw
oznaczenie opis elementu materiat ilos¢
4G1 wentylator dynamiczny - obrotowa nasada kominowa DN200mm, z podstawg stal kwasoodporna 1 kpl
kotierzowa (typ: Turbowent TU200-CH-CH-BIII lub réwnowazny) (gat.1.4301) '
podstawa dachowa typ B2 DN200, z przejsciem dachowym DN200 L=1000mm,
4G2 czes$c¢ gorna kotnierz FLS, czes¢ dolna z uszczelkg EPDM (typ: PD-B2-200-gala lub stal kwasoodporna 1 kpl.
réwnowazny)
cokét do okraglych podstaw dachowych izolowany (izolacja gr.50mm), typ COKD
4G3 D=200mm lub réwnowazny, wysoko$¢ 60cm {nietypowa}, montaz na ptaskiej stal kwasoodporna 1 kpl.
powierzchni stropu, wykonanie kwasoodporne
kanat wentylacyjny okrggly DN200mm Spiro, L=0k.1,00m [dtugos$¢ dopasowac na stal kwasoodporna
4G4 : 1 kpl.
budowie] (gat.1.4301)
4G5 kolano (tuk wentylacyjny), okragty DN200mm 30st. R=D, z uszczelkami (typ: BPL-30 | stal kwasoodporna 2 kpl
fi200 lub rownowazny) (gat.1.4301) '
kanat wentylacyjny okrggly DN200mm Spiro, L=0k.0,53m [dlugos$¢ dopasowac na stal kwasoodporna
4G6 : 1 kpl.
budowie] (gat.1.4301)
41G7 kanat wentylacyjny okrggly DN200mm Spiro, L=0k.3,20m [dlugos$¢ dopasowac na stal kwasoodporna 1 kpl
budowie] - ewentualne tgczenie kanatléw na zlgczke nyplowa z uszczelkami (gat.1.4301) '
ramka: stal
4G8 kratka wentylacyjna do przewodow okragtych Dn200mm: 225x125mm, dwurzedowa kwasoodporna 1 kpl
(typ: STRSW lub réwnowazny), wykonanie nierdzewne (gat.1.4301) / '
kierownice: profil alu
ramka: stal
4G9 kratka wentylacyjna do przewodow okragtych Dn200mm: 225x125mm, dwurzedowa kwasoodporna 1 kpl
(typ: STRSW lub réwnowazny), wykonanie nierdzewne (gat.1.4301) / '
kierownice: profil alu
4G10 zaslepka okraggta z uszczelkg DN200mm do rur Spiro (typ: CSL lub rownowazny) stal(;\évtalsc;c;%plc))rna 1 kpl.
podpory i uchwyty systemowe stal kwasoodporna 1 kpl.

(gat.1.4301)




