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Projekt wykonawczy oczyszczalégiekow w m. Markowa, gm. Markowa, powntaucki, woj. podkarpackie —
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1 INFORMACJE WST EPNE

1.1 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jegtojekt instalacji sanitarnych wewnetrznych (wod-kan i
wentylacji) dla inwestycji: rozbudowa i przebudowa (modern@poczyszczalnsciekow w msc.
Markowa, gm.Markowa, pow. daucki, woj. podkarpackie.

W zakres rzeczowy opracowania wchgdz
» instalacja wodogigowa w Ob.3, Ob.10, Ob.11i Ob.16.
» instalacja kanalizacji sanitarnej w Ob.3, Ob.10,12h Ob.16.
» instalacja wentylacji w Ob.3, Ob.10, Ob.11 i Obatéz Ob.18.

Przyhcza wodocigowe oraz instalacja odgjowa powietrza na biofiltr zostaly ¢i¢ w innych
czesciach projektu (brara: TECHNOLOGIA i SIECI ZEWNETRZNE).

Inwestorem przedsivziecia polegajcym na rozbudowie i przebudowie (modernizacji) azzyzalni
sciekdw w miejscowsgci Markowa jest:

Gmina Markowa,
Markowa 1399, 37-120 Markowa.

2 INSTALACJE SANITARNE W BUDYNKACH OCZYSZCZALNI
SCIEKOW (OB.3, OB.10, OB.11, OB.16 oraz OB.18)

2.1 ZAPOTRZEBOWANIE NAWOD E

Zapotrzebowanie wody dla calej oczyszczalni wyfibsdzie;

a) dla Ob.3 (Budynek technologiczny I):
- zakladane maksymalne zapotrzebowanie wody wadowiej:

+ cele bytowo-gospodarcze: ok. 3,0&/m= 0,85 I/s (chwilowe)
+ cele technologiczne: ok. 13,3%/m= 3,70 I/s (chwilowe)
Razem: 4,55 I/s (0k.16,38%h)

w/w wartg¢ przy awaryjnym zasileniu sitopiaskownika i ptuczkiasku wod
wodociagowa (w normalnym trybie zasilenie w/w wdzen technologicznych nagtuje
wodg technologiczg). Zatazono, ze wod wodociggowg dla biofiltra ugto juz w wiw
zapotrzebowaniu.

b) dla Ob.10 (Budynek technologiczny Il):
- zakladane maksymalne zapotrzebowanie wody wadowiej:

+ cele bytowo-gospodarcze: ok. 3,92/ 1,09 I/s (chwilowe)
 cele technologiczne: ok. 10,94/m= 3,04 I/s (chwilowe)
Razem: 4,13 I/s (ok.14,87°fh)

w/w wartgs¢ przy awaryjnym zasileniglimakowej prasy odwadniania osadu /ptukanie
prasy/ wod wodociggows (w normalnym trybie zasilenie w/w wdzenia
technologicznego nagiuje wod technologiczp).

c) dla Ob.16 (Budynek administracyjno-socjalny):
- zakladane maksymalne zapotrzebowanie wody wadowiej:

« cele bytowo-gospodarcze: ok. 3,7%m= 1,04 I/s (chwilowe)
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Projekt wykonawczy oczyszczalégiekow w m. Markowa, gm. Markowa, powntaucki, woj. podkarpackie —
instalacje sanitarne wewimzne

e cele technologiczne: brak
Razem: 1,04 I/s (ok.3,73%h)

d) zapotrzebowanie na cele pzpthydrant DN8O - projektowany 1 szt. na tereniryseczalni):
* celep.pa.:10,0l/s
Podczas pearu zatlaono brak poboru wody na inne cele.

Razem zaktadane maksymalne zapotrzebowanie wody waclagowej (praca normalna):
» cele bytowo-gospodarcze: 2,98 I/s (chwilowe)
e cele technologiczne: 6,74 I/s (chwilowe max.)
Razem: 9,72 I/s
Razem zaktadane maksymalne zapotrzebowanie wody wacagowej (pazar):
* celep.pa.:10,0l/s
Razem: 10,0 I/s

2.2 INSTALACJA WODOCI AGOWA WEWN ETRZNA

a) Ob.3 (Budynek technologiczny I):

Instalacg wodocihgows projektuje s wykonary z: w obebie wodomierza (lokalizacja
wodomierza nascianie po wejciu do budynku) z rur stalowych ocynkowanych, nasshw
pozostate] cgici budynku z polipropylenu PPR (zgrzewany). Instglawyposaona lgdzie w
standardow armatue odcinajcg i czerpallm (przelotowe i czerpalne zawory kulowe), oraz
standardowe przybory sanitarne, zgodnieegaz graficzry niniejszego projektu.

Bezparednio po wejciu rurochgu do pomieszczenia bloku mechanicznego oczyszazaigkow
nalezy wykona przegcie kotnierzowe PE63/stal DN50 oraz zestaw wodoriey wyposaony w
wodomierz wielostrumieniowy METRON WS 10 (DN40) wody zimnej (T,.=50°C) - (dopuszcza
sie zastosowanie wodomierza alternatywnego producentéwnowanych parametrach). Przed
wodomierzem nalg/ zamontowa filtr siatkowy, a za wodomierzem dwa zawory antgskiowe
(na kadym odgagzieniu tj. na czs¢ socjalry /Jumywalka/ i technologicz) typ-BA zabezpieczage
wodochg przed skzeniem na wypadek pojawienia s nim podcinienia.

Przewody wodoagigowe prowadzoneghla po scianach.

Baterie scienne i zawory czerpalne montavana kolankach 90 z wieszakiem i gwintem
wewretrznym (lub za pomacgotowych zestawow przydzeniowych z PPR). PrZgja rurocagow
przez sciany wykonywg& w tulejach ochronnych. Zawory przelotowe i czengalna instalaciji
wodochgowej projektuje si kulowe o przydczach gwintowanych (stal) i zgrzewanych (PPR).

UWAGA: Nalezy pamktaé o srednicy przewodu PPR w zalesci od srednicy nominalnej (np.
PPR40=DN32mm).

Zrodio cieptej wody CWU: przeptywowy podgrzewacz woghad umywalk). Dane techniczne:
przeptywowy elektryczny podgrzewacz wody: 3,5 kWB(@¥), wydajna¢ dla deltaT=30st.C: 1,7
I/min., stopié ochrony IP25, przycze 1/2", w komplecie z czerpalbatery tréjdrazna.

b) Ob.10 (Budynek technologiczny II):

Instalacja istnigjca do demontal. Instalagg wodocigowy projektuje st wykonary z: w
obrebie wodomierza (lokalizacja wodomierza f@anie po wejciu do budynku) z rur stalowych
ocynkowanych, natomiast w pozostategsez budynku z polipropylenu PPR (zgrzewany). Instga
wypos&ona lgdzie w standardogvarmatug odcinajca i czerpala (przelotowe i czerpalne zawory
kulowe), oraz standardowe przybory sanitarne, zigorlezscig graficzry niniejszego projektu.
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Bezparednio po wejciu rurocggu do pomieszczenia bloku mechanicznego oczyszazaigkow
nalezy wykona przegcie kotnierzowe PE63/stal DN50 oraz zestaw wodormiey wyposaony w
wodomierz wielostrumieniowy METRON WS 10 (DN40) dody zimnej (T,.=50°C) - (dopuszcza
sie zastosowanie wodomierza alternatywnego producentéwnowanych parametrach). Przed
wodomierzem naley zamontowa filtr siatkowy, a za wodomierzem dwa zawory antgggkiowe
(na kadym odgazieniu tj. na cgs¢ socjaly /WC/ i technologiczg) typ-BA zabezpieczage
wodochg przed skzeniem na wypadek pojawienia s nim podcinienia.

Przewody wodoaigowe czsci technologicznej prowadzoneda po scianach natomiast w oflyie
pomieszcze sanitarnych cgci socjalnej nalgy prowadz¢é w bruzdach vécianie.

Baterie scienne i zawory czerpalne montavana kolankach 90 z wieszakiem i gwintem
wewretrznym (lub za pomag gotowych zestawow przy¢zeniowych z PPR). Natomiast baterie
umywalkowe stajce montowdé na umywalkach. Prz@jia rurochgéw przezéciany wykonywa w
tulejach ochronnych.

Zawory przelotowe i czerpalne na instalacji wodgoivej projektuje si kulowe o przydczach
gwintowanych (stal) i zgrzewanych (PPR).

UWAGA: Nalezy pamegtac o srednicy przewodu PPR w zatesici od srednicy nominalnej (np.
PPR40=DN32mm).

Zrodto cieptej wody CWU: przeptywowy podgrzewacz wdgad umywalk) - 2 szt., po 1 szt. w
czesci socjalnej i technologicznej. Dane technicznezeptywowy elektryczny podgrzewacz wody:
3,5 kW (230V), wydajn& dla deltaT=30st.C: 1,7 I/min., stopi®chrony IP25, przgycze 1/2", w
komplecie z czerpainbaterj trojdrazna.

c) Ob.16 (Budynek administracyjno-socjalny):

Instalacja istnigjca do demontal. Instalagg wodocigowy projektuje st wykonary z: w
obrebie wodomierza z rur stalowych ocynkowanych, natmiiw pozostatej eici budynku z
polipropylenu PPR (zgrzewany). Instalacja wypose [zdzie w standardogvarmatug odcinajcs i
czerpala (przelotowe i czerpalne zawory kulowe), oraz séaddwe przybory sanitarne, zgodnie z
czescig graficzry niniejszego projektu.

Bezparednio po wejciu rurocagu do pomieszczenia (Szatnia czysta) nyaleykona przegcie
PE40/stal DN32 oraz zestaw wodomierzowy /na piomowgdcinku rury/. Przed wodomierzem

naleey zamontowa filtr siatkowy, a za wodomierzem zawdéry antyskaiowy typ-BA
zabezpieczafe wodocig przed skzeniem na wypadek pojawienig s nim podcénienia.

Przewody wodoagowe czsci prowadzone dda po scianach w olgbie wodomierza, natomiast w
obrebie pomieszcaesanitarnych ogci socjalnej nalgy prowadzé w bruzdach wcianie.

Baterie scienne i zawory czerpalne montavana kolankach 90 z wieszakiem i gwintem
wewretrznym (lub za pomag gotowych zestawow przy¢zeniowych z PPR). Natomiast baterie
umywalkowe stajce montowdé na umywalkach. Przgjia rurochgéw przezéciany wykonywa w
tulejach ochronnych.

Zawory przelotowe i czerpalne na instalacji wodgoivej projektuje si kulowe o przydczach
gwintowanych (stal) i zgrzewanych (PPR).
UWAGA: Nalezy pamegtac o srednicy przewodu PPR w zatesci od srednicy nominalnej (np.
PPR40=DN32mm).
Zrodto cieptej wody CWU: pojemrsoiowy podgrzewacz wody, 80 litrow:

- pojemndciowy elektryczny podgrzewacz wody — 1 kpl.

- typ: OSV-80 Slim lub rownoway

- P=2,0kw, U=230V.
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2.3 KANALIZACJA WEWN ETRZNA

a) Ob.3 (Budynek technologiczny I):

Instalacg kanalizacyja projektuje s z rur i ksztattek kanalizacyjnych z PVC (rury Jitge z
regranulatu), o odpowiednicinednicach, o patzeniach kielichowych i uszczelnianych gumowymi
uszczelkami.

Odcinki poziome kanalizacji natg¢ prowadzt pod posadzk budynku, piony i podégia pod
przybory sanitarne pgianach. Projektuje simocowanie ruroggéw doscian za pomaguchwytéw
stalowych (nierdzewny). W przgjach pod fundamentami i przez przegrody budowlaakezy
przewidzi€ rury ochronne stalowe. \Wdzenia przewoddéw poziomych instalacji wedvanej
kanalizacyjnej poprzez tréjniki kanalizacyjne redyike skdne zgodnie z ¢Zcia graficzry.

Projektuje s} jeden pion kanalizacyjny K1 érednicy 0110mm wyprowadzony powegj
powierzchni dachu i wypogany w rug wywiewm, oraz w rewiz nad posadzkbudynku.

Poziomami bdg kanaly odprowadzage scieki technologiczne i bytowe PVC 160mm
ukladane ze spadkiem min.1,5% i PVC 110mm ukladaee spadkiem min.2,0% (spadki
zaprojektowane patrz wg. rysunku).

Scieki z czsci technologicznej: z usrdzey, z przybordéw sanitarnych, wpustu liniowego
odprowadzane daa do kanalizacji oczyszczalnkciekow przykanalikiem (PVC, SN8) do
projektowanej studni S9.

b) Ob.10 (Budynek technologiczny II):

Istniejgca kanalizacja wewttrzna do wydczenia z eksploatacji (efciowy demonta, w
przypadku kolizji). Now instalacg kanalizacyjg projektuje s¢ z rur i ksztaltek kanalizacyjnych z
PVC (rury lite nie z regranulatu), o odpowiedniétednicach, o patzeniach kielichowych i
uszczelnianych gumowymi uszczelkami.

Odcinki poziome kanalizacji naltg prowadzé pod posadzk budynku, piony i podégia pod
przybory sanitarne pécianach. Projektuje simocowanie ruroggéw doscian za pomag uchwytow
stalowych (nierdzewny). W przgjach pod fundamentami i przez przegrody budowlaakezy
przewidzi€ rury ochronne stalowe. A#zenia przewodow poziomych instalacji wesvane;
kanalizacyjnej poprzez tréjniki kanalizacyjne redyike skdne zgodnie z ¢Zcia graficzry.

Projektuje st jeden pion kanalizacyjny K1 (w WC) &rednicy 0110mm wyprowadzony
powyzej powierzchni dachu i wypogany w rue wywiewng, oraz w rewizg nad posadzkbudynku.
W miejscach gdzie poprowadzenie piondw bylo nigin@ zastosowano zawdr napowietega)
(0110mm np. MaxiVent prod. Wavin (przy umywalce w WC)

Poziomami bda kanaly odprowadzage scieki technologiczne i bytowe PVC 200mm
ukladane ze spadkiem min.1,5% i PVC 110mm ukladaee spadkiem min.2,0% (spadki
zaprojektowane patrz wg. rysunku).

Scieki z czsci socjalnej i technologicznej: z wdzen, z przyboréw sanitarnych, wpustu
liniowego odprowadzanectls do kanalizacji oczyszczalstiekow przykanalikiem (PVC SN8) do
projektowanej studni S16.

¢) Ob.11 (Stanowisko odbioru osadu):

Instalacg kanalizacyji projektuje st z rur i ksztaltek kanalizacyjnych z PVC (rury litee z
regranulatu), o odpowiedniciednicach, o pagtzeniach kielichowych i uszczelnianych gumowymi
uszczelkami.

Scieki z wpustu liniowego odprowadzanegdp do kanalizacji oczyszczalniciekow
przykanalikiem (PVC SN8) do projektowanej studn8S1

Z.P.U. ,NOSAN” Grzegorz Nowak, 25-217 Kielce, ulatike Bosaka 9, tel./fax: 41 361 02 63, 41 361 t®38ail: biuro@nosan.pl 7



Projekt wykonawczy oczyszczalégiekow w m. Markowa, gm. Markowa, powntaucki, woj. podkarpackie —
instalacje sanitarne wewimzne

d) Ob.16 (Budynek administracyjno-socjalny):

Przewiduje s w czs$ciowo wykorzysté istniegca kanalizagg wewretrzng budynku
(przykanalik z fragmentem poziomu), pozostatgs€zdo likwidacji. Nowe odcinki instalacji
kanalizacyjnej projektuje siz rur i ksztaltek kanalizacyjnych z PVC (rury liteie z regranulatu),
o odpowiednichrednicach, o pgtzeniach kielichowych i uszczelnianych gumowymiazstkami.

Odcinki poziome kanalizacji natg¢ prowadz¢ pod posadzk budynku, piony i podégia pod
przybory sanitarne pgianach. Projektuje gimocowanie ruroggéw doscian za pomaguchwytéw
stalowych. W przégiach pod fundamentami i przez przegrody budowlzalezy przewidzi€ rury
ochronne stalowe. \Wzenia przewodow poziomych instalacji westvanej kanalizacyjnej poprzez
tréjniki kanalizacyjne redukcyjne skoe zgodnie z e&cia graficzny.

Projektuje s3 dwa piony kanalizacyjne érednicy 0110mm w pom. WC w umywalni i w
drugim WC, wyprowadzone poufgj powierzchni dachu i wyposane w rug wywiewn, oraz w
rewizje nad posadzkbudynku.

Poziomami bdg kanaly odprowadzage scieki bytowe PVC 160mm ukladane ze spadkiem
min.1,5% i PVC 110mm ukladane ze spadkiem min.2,(gadki zaprojektowane patrz wg.
rysunku).

Scieki z budynku odprowadzanedy istniegcym przykanalikiem do kanalizacji oczyszczalni
(dalej do projektowanej studni S16).

2.4 WENTYLACJA i OGRZEWANIE

a) Ob.3 (Budynek technologiczny I):

pomieszczenie bloku mechanicznego oczyszczasitekdw:

Wentylacja grawitacyjna i mechaniczna oraz wgaia biofiltracg:

» grawitacyjna - zapewnigga 2 wymiany w cagu godziny (2 szt. wywiewdw grawitacyjnych fi
200, kady gora i dét z zamontowanymi nasadami obrotowym2@D);

e mechaniczna awaryjna pomieszczenia technologiczregapewnigca 10 wymian w cigu
godziny (wywiew wentylator na gju 2W: Dn315mm, Q=3000 i, n=900 obr/min,
N=0,25kW; 400V wykonanie kwasoodporne), uruchangaaitomatyczne sygnatem od czujek
gazéw niebezpiecznych GH1szt) i H,S (1szt.) z mdiwosciag uruchamiania etznego;
wentylacja mechaniczna awaryjna powinna zapetumestpujacy podziat:

o wywiew 70% dotem, 30% ggr

o0 nawiew 30 % dotem, 70% ggr(nawiewy czerpniamiciennymi)
« staly wycig do biofiltracji ok.4 w/h - watrze sitopiaskownika;
» staty wyckg do biofiltracji ok.3 w/h - hala pomieszczenia.

Ogrzewanie:

e ogrzewanie promiennikami @ymi w projekcie cgzsci elektrycznej). Obliczeniowe
zapotrzebowanie ciepta dla pomieszczenia: 8950Wyjdto promienniki o 4cznej mocy
9000W.

pomieszczenie rozdzielni i stacji dmuchaw:

Wentylacja grawitacyjna i mechaniczna:

» grawitacyjna - zapewniggg 2 wymiany w cagu godziny (2 szt. wywietrzakow dachowych fi
160mm, wyposzone w przepustnice z nggem elektrycznym /zamkggie automatyczne
podczas pracy wentylacji awaryjnej lub klimatyzatgjezeli klimatyzator lgdzie podgczony do
centralnego sterownika) w pomieszczeniu dmuchaw lapem; maliwos¢ otwarcia lub
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zamknkcia przepustnic w trybieecznym np. zim lub podczas pracy klimatyzatora/). Ndy
sitownikéw zamknij/otwérz mocowane poprzecznie,z2,sU=230V, moment obrotowy 4 Nm
typ: np.Belimo LF230 ok.5W. Napy w dostawie z przepustnicami, ale bez sterowania)

mechaniczna awaryjna - zapewn@j wydatek ok.1400 #h (wentylator wywiewny na ggu

1W: Dn200, Q=1400 #h, n= 900 obr/min, N=0,09kW; 400V wykonanie kwadporne) -
uruchamianie automatyczne sygnatem od czujki teatper z maliwoscia uruchamiania
recznego. Powse] temperatury 30-35 st.C w pomieszczeniu haleiruchomé recznie
klimatyzator (wtedy naley wylagczy¢ recznie wentylagj mechaniczg awaryjra oraz zamkié

przepustnice wywietrzakow sitownikami elektrycznyonaz zamkec czerpng scienrg).

klimatyzator zapewniagy schtodzenie pomieszczenia p@ji30-35 st.C. (uruchamiangaznie;

po uruchomieniugcznym praca w automatyce z wykorzystaniem dwéclndaw: pierwszy w
klimatyzatorze, a drugi montowany saianie /dodatkowy zdalny sterownik - lokalizacja do
ustalenia podczas moutd). Mozliwos¢ podhczenia klimatyzatora do centralnego sterownika.
Uzytkowanie (praca) klimatyzatora przy wgkonej wentylacji awaryjnej (wentylatora),

zamkngtych przepustnicach wywietrzakéw i zamtej czerpniciennej.
Parametry klimatyzatora:

» zestaw typu Split (lokalizacje wg. rysunku Ob.3),

» wydajna¢ chtodnicza (MIN / MAX): 5,0 14,5 kW

» pobdr mocy (chtodzenie): 3,65 kW

» funkcja grzania

» automatyczny restart (w razie zanikagu, przywroci prace ugglizenia z
wczesniejszymi ustawieniami),

» czynnik chtodniczy R32,

> sterowanie kierunkiem nawiewu,

» kontrola za pomag2 czujnikdéw (pierwszy w klimatyzatorze, drugi mowany na
scianie /lokalizacja do ustalenia/- dodatkowy zdadtgrownik),

» mozliwosé podiczenia do centralnego sterownika,

» powioka antykorozyjna i hydrofilowa (na&ebrowaniu wymiennika),

» funkcja szybkiego chtodzenia,

> pilot,

» zaleca si monta& instalacji klimatyzatora przez specjalistygZimme (dostawa,
monta, szkolenie).

Ogrzewanie:

e ogrzewanie zyskami ciepta od dmuchaw i szaf roidizieZatozono awaryjne/dsurne
ogrzewanie klimatyzatorenfiupkcja grzania). Obliczeniowe zapotrzebowanie cieptaidgnego
dla pomieszczenia: 3240W.

b) Ob.10 (Budynek technologiczny II):

pomieszczenie sterowni:

Wentylacja:

0 wentylator wycigowy fil00mm, kanatowy, sufitowy — 1 kpl.

0 zalczanie —¢cznie, niezaleny tacznik

0 Quax = 95-105 nYh (minimum 2 w/h)

o U=230V, IPX4

o P=ok.10W

0 regulacja wydajnéia: wymaganagczna

0 nawiew: nawiewnik okienny &mieniowy typu EFR (lub rownoway).
Ogrzewanie:

e ogrzewanie grzejnikiem elektrycznym konwektorowymujetfymi w projekcie czsci
elektrycznej). Obliczeniowe zapotrzebowanie ciephka pomieszczenia: 1150W. Prayg
grzejnik o mocy 1500W.
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pomieszczenie WC i pom.pomocnicze:
Wentylacja (WC):

regulacja wydajngcia: niewymagana
nawiew: nawiewnik okienny génieniowy typu EFR (lub réwnoway) w pom.
pomocniczym.

0 wentylator wycigowy fiL00mm, kanatowycienny — 1 kpl.

0 zalczanie — sprzone z dwietleniem pomieszczenia (optienie wyhczenig
0 Quax = 95 ni/h

o U=230V, IPX4

o P=ok.4,4W

0

0

Ogrzewanie (pom.pomocnicze):

* ogrzewanie grzejnikiem elektrycznym konwektorowymujetymi w projekcie cgsci
elektrycznej). Obliczeniowe zapotrzebowanie cigjia pomieszczenia i WC: 1250W. Prayg
grzejnik o mocy 1500W.

pomieszczenie odwadniania i higienizacji/granulacjpsadu:

Wentylacja grawitacyjna i mechaniczna oraz wgaia biofiltracg:

e grawitacyjna - zapewnigga ok.2 wymiany w cigu godziny (2 szt. wywietrzakéw dachowych fi
160mm).

e mechaniczna awaryjna pomieszczenia technologicznegpewniajca ok.7-10 wymian w ggu
godziny (cagi wywiewne 1W i 2W, wywiew 2 szt. wentylatorow §@mm, kady ok.570-800
m*/h, n=900 obr/min., N=0,09kW; 400V wykonanie kwadporne, uruchamianie automatyczne
sygnatem od czujek gazow niebezpiecznych, @lHzt.), HS (1szt.) i NH (1szt.), z meliwoscig
uruchamianiagcznego). Nawiewy czerpniami.

» staty wyckg do biofiltracji ok.3 w/h - hala pomieszczenia.

Ogrzewanie:

e ogrzewanie promiennikami @ymi w projekcie cgsci elektrycznej). Obliczeniowe
zapotrzebowanie ciepta dla pomieszczenia: 5930Wyjdto promienniki o 4cznej mocy
6000W.

c) Ob.11 (Stanowisko odbioru osadu) - wiata:

e grawitacyjna - zapewnigfa ok.2 wymiany w cigu godziny (1 szt. wywietrzaka dachowego fi
100mm

* mechaniczna pomieszczenia wiaty - zapewo@j ok.5 wymian w @gu godziny (cig
wywiewny 1W: wywiew 1 szt. wentylatora fil60mm, 86&0 m/h, n=900 obr/min., N=0,09kW:
400V wykonanie kwasoodporne, uruchamiangezne). Nawiewy otworami wentylacyjnymi
czerpniami.

e pomieszczenie nieogrzewane.

¢) Ob.16 (Budynek administracyjno-socjalny):

pomieszczenie pralni/suszarni:

Wentylacja:
0 wentylator wycagowy fil00mm, kanatowy, sufitowy — 1 kpl.
0 zakczanie —¢cznie, niezaleny tgcznik
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0 Quax = 95-105 nih
o U=230V, IPX4
o P=ok.10W
0 regulacja wydajn&ia: wymaganagczna
0 nawiew: z korytarza.
Ogrzewanie:

e ogrzewanie grzejnikiem elektrycznym konwektorowymujetfymi w projekcie czsci
elektrycznej). Obliczeniowe zapotrzebowanie cigfddapomieszczenia: 400W. Przig grzejnik
0 mocy 500W fazienkowy.

tazienka z WC:
Wentylacja:

0 wentylator wycagowy fil00mm, kanatowy, sufitowy — 1 kpl. w WC

0 zalczanie — sprzone z éwietleniem pomieszczenia (optienie wyhczenia)

0  Quax = 95 ni/h (wymagane 50 fth)

o U=230V, IPX4

o P=ok.4,4W

0 regulacja wydajngia: niewymagana

0 nawiew: z fazienki. Nawiewnik okiennysgieniowy typu EFR (lub rownoway) w
tazience.

Ogrzewanie:

* ogrzewanie grzejnikiem elektrycznym konwektorowyntaa@ience (ujtymi w projekcie cgsci
elektrycznej). Obliczeniowe zapotrzebowanie cigffgapomieszczenia: 760W. Przig grzejnik
0 mocy 1000W fazienkowy.

pom.pomocnicze:
Wentylacja:1 w/h przez drzwi

Ogrzewanie:

e ogrzewanie grzejnikiem elektrycznym konwektorowymujetfymi w projekcie czsci
elektrycznej). Obliczeniowe zapotrzebowanie cigfddapomieszczenia: 350W. Przig grzejnik
0 mocy 500W.

Szatnia czysta:

Wentylacja:
o wentylator wycagowy 1W na dachu (wspoélny dla szatni czystej, sZatndnej i
umywalni),
0 zakczanie —¢gczne
o ilo¢ wymian: min. 2 w/h (szatnia z oknem), Q=ok.28m
0 regulacja wydajnixia: ustalona przepustrjgia rurocagu wywiewnym na strychu
0 nawiew: nawiewniki okienne @iieniowe typu EFR (lub rownoway).
Ogrzewanie:

e ogrzewanie grzejnikiem elektrycznym konwektorowymujetfymi w projekcie czsci
elektrycznej). Obliczeniowe zapotrzebowanie cigfddapomieszczenia: 730W. Przig grzejnik
0 mocy 1000W.
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tazienka/umywalnia:

Wentylacja:

0 wentylator wycigowy 1W kanatowy lub na dachu (wspdlny dla szatyistej, szatni
brudnej i umywalni),

zalczanie —¢czne

ilog¢ wymian: min. 5 w/h, Q=0k.63 fth

regulacja wydajngcia: ustalona przepustrjgia rurocigu wywiewnym na strychu
nawiew: nawiewniki okienne @iieniowe typu EFR (lub rownowiay).

O O O O

dodatkowo wentylacja WC:
0 wentylator wycagowy fil00mm, kanatowy, sufitowy — 1 kpl. w WC

0 zahczanie — sprzone z dwietleniem pomieszczenia WC (apenie wyhczenia)
0 Quax = 95 ni/h (wymagane 50 fth)
o U=230V, IPX4
o P=o0k.4,4W
0 regulacja wydajngia: niewymagana
0 nawiew: z umywalni.
Ogrzewanie:

* ogrzewanie grzejnikiem elektrycznym konwektorowymujetymi w projekcie cgsci
elektrycznej). Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepha pomieszczenia: 1310W. Pray
grzejnik o mocy 1500W.

szatnia brudna:

Wentylacja:
0 wentylator wycagowy 1W na dachu (wspolny dla szatni czystej, szZatadnej i
umywalni),
0 zalczanie —¢czne
0 ilos¢ wymian: min. 2 w/h (szatnia z oknem), Q=0k.25 m3/h
0 regulacja wydajn€ia: ustalona przepustrigia rurocagu wywiewnym na strychu
0 nawiew: nawiewniki okienne @iieniowe typu EFR (lub réwnoviay).
Ogrzewanie:

* ogrzewanie grzejnikiem elektrycznym konwektorowymujetymi w projekcie cgsci
elektrycznej). Obliczeniowe zapotrzebowanie cigfgapomieszczenia: 690W. Przig grzejnik
0 mocy 1000W.

wiarotap:
Wentylacja:1 w/h przez drzwi

Ogrzewanie:

e ogrzewanie grzejnikiem elektrycznym konwektorowymujetfymi w projekcie czsci
elektrycznej). Obliczeniowe zapotrzebowanie cigfddapomieszczenia: 340W. Przig grzejnik
0 mocy 500W.
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pom.socjalne/jadalnia:

Wentylacja:

0 wentylator wycigowy fil00mm, kanatowy, sufitowy — 1 kpl.

0 zalczanie —¢cznie, niezaleny tgcznik

0 Quax = 95-105 n¥h (minimum 2 w/h)

o U=230V, IPX4

o P=ok.10W

0 regulacja wydajnéia: wymaganagczna

0 nawiew: nawiewniki okienne @ieniowe typu EFR (lub rownoway).
Ogrzewanie:

e ogrzewanie grzejnikiem elektrycznym konwektorowymujetfymi w projekcie czsci
elektrycznej). Obliczeniowe zapotrzebowanie ciephka pomieszczenia: 1050W. Prayg
grzejnik o mocy 1000W.

d) Ob.18 (Wiata gospodarcza):
Wentylacja mechaniczna widym boksie (niezalaa), 2 w/h (ok. 500 f¥h).

3 INFORMACJE DODATKOWE

Przedmiotowy projekt podlega ochronie przewidzianejw ustawie o prawie autorskim
i prawach pokrewnych i nie dopuszcza wprowadzania wim jakichkolwiek zmian bez zgody
autora.
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