0OS$ Markowa - zestawienie elementéw wentylacyjnych w O

1-5W - wentylacja mechaniczna (UWAGA: }

b.18 (Wiata gospodarcza)

acznie pi e¢ takich samych pionéw: 1W, 2W, 3W, 4W i 5W)

oznaczenie opis elementu materiat ilo $¢/pion
1-5W1 wyrzutnia/wywietrzak dachowy DN160mm z kotnierzem stalowym FLS (typ: WD-B stal kwasoodporna 1 kol
160 lub réwnowazny) (gat.1.4301) Pl
podstawa dachowa typ B2 DN160, z przejsciem dachowym DN160 L=1000mm,
1-5W2 czesc¢ gorna kotnierz FLS, czesé dolna z uszczelkg EPDM (typ: PD-B2-160-gala lub stal kwasoodporna 1 kpl.
réwnowazny)
cokot do okragtych podstaw dachowych, bez izolacji, typ COKD D=160mm lub
1-5W3 réwnowazny, kat dachu: ok.35st. [nalezy zweryfikowa¢ przed zamoéwieniem], stal kwasoodporna 1 kpl.
wykonanie kwasoodporne
kanat wentylacyjny okraggty DN160mm Spiro, L=0k.0,28m [diugo$¢ dopasowaé na stal kwasoodporna
1-5w4 . 1 kpl.
budowie] (gat.1.4301)
1-5W5 wentylator kanatowy fil60mm, Q=0k.500 m3/h, 230 V, P=0,10kW - (np. Juwent tworzywo sztuczne lub 1 kol
i WKO-16 fil60mm lub réwnowazny) - uruchamianie reczne. stal nierdzewna Pl
kanat wentylacyjny okraggty DN160mm Spiro, L=0k.0,15m [diugo$¢ dopasowaé na stal kwasoodporna
1-5W6 . 1 kpl.
budowie] (gat.1.4301)
1-5W7 kplano (}ulf Wentyla_lcyjny), okrggly DN160mm 60st. R=D, z uszczelkami (typ: BPL-60 stal kwasoodporna 2 kpl.
fi160 lub rownowazny)
kanat wentylacyjny okraggty DN160mm Spiro, L=0k.4,42m [diugo$¢ dopasowaé na stal kwasoodporna
1-5W8 . 1 kpl.
budowie] (gat.1.4301)
. . . ramka: stal
kratka wentylacyjna do przewodéw okrggtych Dn160mm: 625x75mm, jednorzedowa,
o . ) ) . ) kwasoodporna
1-5W9 piorka prostopadte do osi kanatu (typ: STRS lub réwnowazny), wykonanie (gat.1.4301) / 2 kpl.
nierdzewne _\gat. . .
kierownice: profil alu
kanat wentylacyjny okraggty DN160mm Spiro, L=0k.3,80m [diugo$¢ dopasowaé na stal kwasoodporna 1 kol
1-5W10 |budowie] (gat.1.4301) Pl
. . . . . stal kwasoodporna
1-5W11 zaslepka okragta z uszczelkg DN160mm do rur Spiro (typ: CSL lub réwnowazny) (gat.1.4301) 1 kpl.
podpory i uchwyty systemowe stal kwasoodporna 1 kpl.

(gat.1.4301)




