0S$ Markowa - zestawienie elementéw wentylacyjnych w O

1W - wentylacja mechaniczna - wentylacja awaryjna 1

0 w/h (IW+2W)

b.10 (Budynek technologiczny I1)

oznaczenie opis elementu materiat ilosé
wentylator dachowy Dn160, Q=800 m3/h, n=900 obr/min, P=0,09 kW, U=400V, laminat poliestrowo-
1wl In=0,45A, wersja kwasoodporna (np..Uniwersal Silwent 160MW/900/400V lub szklany, stal 1 kpl.
réwnowazny) kwasodporna
podstawa dachowa typ B2 DN160, z przejsciem dachowym DN160 L=1000mm,
1w2 czes$c¢ gorna kotnierz FLS, czes¢ dolna z uszczelkg EPDM (typ: PD-B2-160-gala lub stal kwasoodporna 1 kpl.
réwnowazny)
cokét do okraglych podstaw dachowych izolowany (izolacja gr.50mm), typ COKD
1w3 D=160mm lub réwnowazny, kat dachu: ok.30st. [nalezy zweryfikowaé¢ przed stal kwasoodporna 1 kpl.
zamowieniem], wykonanie kwasoodporne
kanat wentylacyjny okrggly DN160mm Spiro, L=0k.0,70m [dtugos$¢ dopasowac na stal kwasoodporna
1w4 : 1 kpl.
budowie] (gat.1.4301)
1W5 k_olano (iulf wentyla}cyjny), okragly DN160mm 30st. R=D, z uszczelkami (typ: BPL-30 stal kwasoodporna 2 kpl.
fi160 lub rownowazny)
kanat wentylacyjny okrggly DN160mm Spiro, L=0k.0,12m [dtlugos$¢ dopasowac na stal kwasoodporna
1W6 : 1 kpl.
budowie] (gat.1.4301)
kanat wentylacyjny okrgglty DN160mm Spiro, L=0k.2,35m [dlugos$¢ dopasowac na stal kwasoodporna
1W7 : 1 kpl.
budowie] (gat.1.4301)
. . ) . ramka: stal
kratka wentylacyjna do przewodow okrggtych Dn160mm: 425x75mm, jednorzedowa,
- A : i A . . kwasoodporna
1ws8 piérka réwnolegte do osi kanatu (typ: STRW lub réwnowazny), wykonanie (gat.1.4301) / 1 kpl.
nierdzewne _\gat.L. .
kierownice: profil alu
kratka wentylacyjna do przewodow okragtych Dn160mm: 1025x75mm, ramka: stal
. L N ; ) . . kwasoodporna
1wW9 jednorzedowa, piérka rownolegte do osi kanatu (typ: STRW lub réwnowazny), (gat.1.4301) / 1 kpl.
wykonanie nierdzewne _ lgat. . :
kierownice: profil alu
. . ] . . stal kwasoodporna
1W10 za$lepka okrggta z uszczelkg DN160mm do rur Spiro (typ: CSL lub rownowazny) (gat.1.4301) 1 kpl.
podpory i uchwyty systemowe stal kwasoodporna 1 kpl.

(gat.1.4301)




ocieplenie czesci strychowej kanatu wentylacyjnego Dn160 wetng szklang/mineralng
gr.40mm z folig Alu (np.samoprzylepna mata z weny szklanej jednostronnie pokryta

wetna
szklana/mineralna

zbrojona folig aluminiowg), diugos¢ kanatu do ocieplenia ok.1,25m (Uwaga: kanat pokryta zbrojong folig 1 kpl
podstawy dachowej ociepli¢ bezposrednio przed jej montazem na cokole). aluminiowag
2W - wentylacja mechaniczna - wentylacja awaryjnal 0 w/h (1IW+2W)
oznaczenie opis elementu materiat ilosé
wentylator dachowy Dn160, Q=800 m3/h, n=900 obr/min, P=0,09 kW, U=400V, laminat poliestrowo-
2W1 In=0,45A, wersja kwasoodporna (np..Uniwersal Silwent 160MW/900/400V lub szklany, stal 1 kpl.
réwnowazny) kwasodporna
podstawa dachowa typ B2 DN160, z przejsciem dachowym DN160 L=1000mm,
2W2 czes$c¢ gorna kotnierz FLS, czes$¢ dolna z uszczelkg EPDM (typ: PD-B2-160-gala lub stal kwasoodporna 1 kpl.
réwnowazny)
cokét do okraglych podstaw dachowych izolowany (izolacja gr.50mm), typ COKD
2W3 D=160mm lub réwnowazny, kat dachu: ok.39st. [nalezy zweryfikowaé¢ przed stal kwasoodporna 1 kpl.
zamowieniem], wykonanie kwasoodporne
kanat wentylacyjny okragty DN160mm Spiro, L=0k.0,52m [diugos¢ dopasowaé na stal kwasoodporna
2W4 : 1 kpl.
budowie] (gat.1.4301)
W5 rt/edukqa .(zwezka) okrggta DN160/200mm, z uszczelkami (typ: RSCLL lub stal kwasoodpoma 1 kpl.
réwnowazny)
kanat wentylacyjny okragty DN200mm Spiro, L=0k.2,23m [dlugos$¢ dopasowaé na stal kwasoodporna
2W6 : 1 kpl.
budowie] (gat.1.4301)
kratka wentylacyjna do przewodow okragtych Dn200mm: 425x125mm, ramka: stal
. L N ; ) . . kwasoodporna
2W7 jednorzedowa, piérka rownolegte do osi kanatu (typ: STRW lub réwnowazny), (gat.1.4301) / 2 kpl.
wykonanie nierdzewne _ lgatt . :
kierownice: profil alu
2W8 zaslepka okraggta z uszczelkg DN200mm do rur Spiro (typ: CSL lub rownowazny) stal(;\évtalsc;c;%plc))rna 1 kpl.
podpory i uchwyty systemowe stal kwasoodporna 1 kpl.

(gat.1.4301)




ocieplenie czesci strychowej kanatu wentylacyjnego Dn160 wetng szklang/mineralng
gr.40mm z folig Alu (np.samoprzylepna mata z weny szklanej jednostronnie pokryta

wetna
szklana/mineralna

zbrojona folig aluminiowg), diugos¢ kanatu do ocieplenia ok.1,40m (Uwaga: kanat pokryta zbrojong folig 1 kpl
podstawy dachowej ociepli¢ bezposrednio przed jej montazem na cokole). aluminiowag
3W - wentylacja mechaniczna: pomieszczenia sterowni
oznaczenie opis elementu materiat ilosé
W1 wyrzutnia/wywietrzak dachowy DN100mm z kotnierzem stalowym FLS (typ: WD-B stal kwasoodporna 1 kol
100 lub réwnowazny) (gat.1.4301) Pl
podstawa dachowa typ B2 DN100, z przejsciem dachowym DN100 L=1000mm,
3W2 czesc¢ gorna kotnierz FLS, czesé dolna z uszczelkg EPDM (typ: PD-B2-100-gala lub stal kwasoodporna 1 kpl.
réwnowazny)
cokot do okragtych podstaw dachowych izolowany (izolacja gr.50mm), typ COKD
3W3 D=100mm lub réwnowazny, kat dachu: ok.30st. [nalezy zweryfikowa¢ przed stal kwasoodporna 1 kpl.
zamoOwieniem], wykonanie kwasoodporne
kanat wentylacyjny okraggty DN100mm Spiro, L=0k.0,12m [diugo$¢ dopasowaé na stal kwasoodporna
3w4 . 1 kpl.
budowie] (gat.1.4301)
kolano (tuk wentylacyjny), okragty DN100mm 90st. R=D, z uszczelkami (typ: BPL-90 4 kpl. kolan
3W5 fi100 lub réwnowazny) + dodatkowa 1 mufa DN100mm (typ: MSF) stal kwasoodporna (+1 mufa)
kanat wentylacyjny okrggty DN100mm Spiro, L=0k.0,17m [diugo$¢ dopasowaé na stal kwasoodporna
3W6 : 1 kpl.
budowie] (gat.1.4301)
kanat Wentylacyjny okraglty DN100mm Spiro, L=0k.3,38m [dlugos¢ (.jopa.sowac na stal kwasoodporna
3W7 budowie] + dodatkowa 1 ztgczka nyplowa DN100mm z uszczelkami (typ: NSL) w 1 kpl.
. . : . (gat.1.4301)
przypadku konieczno$ci tgczenia rury Spiro
kanat wentylacyjny okrggly DN100mm Spiro, L=0k.0,28m [dtlugos$¢ dopasowac na stal kwasoodporna
3w8 : 1 kpl.
budowie] (gat.1.4301)
wentylator wyciggowy filOOmm, kanatowy, sufitowy, wydajnosé 95-105 m3/h,
3W9 U=230V, IPX4, P=0k..10W, regulacja wydajnoscig: wymagana reczna /elementy tworzywo sztuczne 1 kol
regulacyjne wg. br. elektrycznej/ - (np.AWENTA typ: VEGA WGB 100CTR lub ABS Pl
réwnowazny).
podpory i uchwyty systemowe stal kwasoodporna 1 kpl.

(gat.1.4301)




ocieplenie czesci strychowej kanatu wentylacyjnego Dn100 wetng szklang/mineralng wetna
gr.40mm z folig Alu (np.samoprzylepna mata z weny szklanej jednostronnie pokryta| szklana/mineralna 1 kol
zbrojona folig aluminiowg), diugos¢ kanatu do ocieplenia ok.5,35m (Uwaga: kanat pokryta zbrojong folig P
podstawy dachowej ociepli¢ bezposrednio przed jej montazem na cokole). aluminiowag
4W - wentylacja mechaniczna: pomieszczenia wc
oznaczenie opis elementu materiat ilosé
wentylator wyciggowy fil00mm, kanatowy, scienny, wydajno$¢ 95 m3/h, U=230V,
W1 IPX4, P=0k..4,4W, regulacja wydajnoscig: niewymagana, zalgczanie sprzezone z tworzywo sztuczne 1 kol
oswietleniem pomieszczenia + opdznienie wytaczenia - (np.AWENTA typ: SILENCE ABS P
WZ 100T lub réwnowazny).
tworzywo sztuczne
4W2 kanat okrggty filOOmm, L=ok..15cm [dtugos¢ dopasowac na budowie] (trudnozapalne, 1 kpl.
bezkadmowe)
tacznik przekrojow zmiennych fil00mm/110x55(53)mm + plytka przylegajaca do tworzywo sztuczne
4W3 (trudnozapalne, 2 kpl.
muru z otworem 110x55(53)mm
bezkadmowe)
kanat ptaski 100x55(53)mm, L=0k.1,65m [dlugos¢ dopasowaé na budowie] + tgcznik tworzywo sztuczne
4W4 X . . (trudnozapalne, 1 kpl.
z zaworem zwrotnym 100x55(53)mm (typ: KP55-22 lub réwnowazny)
bezkadmowe)
tworzywo sztuczne
4W5 kanat okrggty filOOmm, L=0ok..55cm [diugo$¢ dopasowaé na budowie] (trudnozapalne, 1 kpl.
bezkadmowe)
. . ) i i tworzywo sztuczne
AW6 o§lona WYW|ewna kanatu okrggtego (pozioma) fil00mm (typ: KO100-30 lub (trudnozapalne, 1 kpl.
réwnowazny)
bezkadmowe)
1IN - nawiew: czerpnia-kanat do pomieszczenia odwadn iania i higienizacji/granulacji osadu
oznaczenie opis elementu materiat ilosé
zespot nawiewny typu ZS skfadajacy sie z: czerpni Sciennej ze statymi zaluzjami i z
N1 siatkg; o wymiarach szer.x wys. 300x200mm (typ: ZS-300x200-SN), grubo$¢ stal kwasoodporna 1 kpl

przegrody/sciany: 0,53m [sprawdzi¢ na budowie przed zaméwieniem]._ Uwaga:
bezposrednio za czerpnig kanat wentylacyjny 1N2 z nig potgczony.

(gat.1.4301)




kanat wentylacyjny prostokgtny 300x200mm L=0k..4,25m, wykonanie

stal kwasoodporna

N2 kwasoodporne (kanat zaizolowany matg kaczukowa => patrz ponizej) (gat.1.4301) 1 kpl
kratka do prostokatnych przewodow wentylacyjnych 300x200mm, z podwdéjnym
rzedem kierownic (pierwszy rzad kierownic pionowy, kierownice ustawiane
indywidualnie), kratke potgczy¢ z zakoriczeniem kanatu 1N2 - (np. typ ALSW-L - -
IN3 0k.320x0k.220-AA lub réwnowazny). Uwaga: ostateczne wymiary kratki ustali¢ z aluminium anodowane 1 kpl
dostawcg systemu wentylacyjnego dla spasowania i potgczenia elementéw 1N2 i
1N3.
. . . stal kwasoodporna
podpory i uchwyty systemowe (do kanatéw ocieplanych) (gat.1.4301) 1 kpl.
|zola_CJa Ifaupz_ukovv.a 30mm, mata samoprzylepna z’p.okryC|em Alu. Uwaga: ociepli¢ spieniony kauczuk/alu 1 kpl.
nalezy réwniez odcinki kanatu przechodzgce przez Sciany.
2N - nawiew: czerpnia do pomieszczenia odwadniania i higienizacji/granulacji osadu
oznaczenie opis elementu materiat ilos¢
zespot nawiewny typu ZS skfadajacy sie z: czerpni $ciennej ze statymi zaluzjami i z
2N siatkg; o wymiarach szer.x wys. 500x300mm (typ: ZS-500x300-SN), grubosé stal(k\;vtals(zf(;%q(;rna 1 kpl.
przegrody/sciany: 0,57m [sprawdzi¢ na budowie przed zamodwieniem] gat.%.
3N - nawiew: czerpnia do pomieszczenia odwadniania i higienizacji/granulacji osadu
oznaczenie opis elementu materiat ilos¢
zespo6t nawiewny typu ZS skiadajgcy sie z: czerpni $ciennej ze statymi zaluzjami i z
3N siatkg; o wymiarach szer.x wys. 500x300mm (typ: ZS-500x300-SN), grubo$¢ stal(k\;\/talsc;c;(?)p)lc))rna 1 kpl.
przegrody/$ciany: 0,57m [sprawdzi¢ na budowie przed zaméwieniem] gat. .
1G - wentylacja grawitacyjna skrubera instalacji gr ~ anulacji osadu
oznaczenie opis elementu materiat ilos¢
wyrzutnia/wywietrzak dachowy mm z kotnierzem stalowym typ: - stal kwasoodporna
1G1 ia/f [ k dach DN160 koi I FLS (typ: WD-B Ik d 1 kol
160 lub rownowazny) (gat.1.4301) P
podstawa dachowa typ B2 DN160, z przejsciem dachowym DN160 L=1000mm,
1G2 czes$c¢ gorna kotnierz FLS, czes$¢ dolna z uszczelkg EPDM (typ: PD-B2-160-gala lub stal kwasoodporna 1 kpl.

réwnowazny)




cokét do okraglych podstaw dachowych bez izolacji, typ COKD D=160mm lub

1G3 réwnowazny, kat dachu: ok.39st. [nalezy zweryfikowa¢ przed zamdéwieniem], stal kwasoodporna 1 kpl.
wykonanie kwasoodporne
kanat wentylacyjny okrggly DN160mm Spiro, L=0k.2,00m [dtugos$¢ dopasowac na stal kwasoodporna
1G4 : 1 kpl.
budowie] (gat.1.4301)
zlgczka nyplowo-kotnierzowa (DN160-DN150) do potgczenia z kotnierzem stalowym
1G5 DN150 + uszczelka EPDM + materiaty do potgczenia kotnierzowego. stal kwasoodporna 1 kpl
2G - wentylacja grawitacyjna pomieszczenia odwadnia  nia i higienizacji/granulacji osadu
oznaczenie opis elementu materiat ilos¢
2G1 wentylator dynamiczny - obrotowa nasada kominowa DN150mm, z podstawg stal kwasoodporna 1 kpl
kotierzowa (typ: Turbowent TU150-CH-CH-BIII lub réwnowazny) (gat.1.4301) '
podstawa dachowa typ B2 DN160, z przejsciem dachowym DN160 L=1000mm,
2G2 czes$c¢ gorna kotnierz FLS, czes$¢ dolna z uszczelkg EPDM (typ: PD-B2-160-gala lub stal kwasoodporna 1 kpl.
réwnowazny)
cokét do okraglych podstaw dachowych izolowany (izolacja gr.50mm), typ COKD
2G3 D=160mm lub réwnowazny, kat dachu: ok.39st. [nalezy zweryfikowaé¢ przed stal kwasoodporna 1 kpl.
zamowieniem], wykonanie kwasoodporne
kanat wentylacyjny okrggly DN160mm Spiro, L=0k.4,66m [dlugos¢ dopasowac na stal kwasoodporna
2G4 : 1 kpl.
budowie] (gat.1.4301)
ramka: stal
2G5 kratka wentylacyjna do przewodow okragtych Dn160mm: 525x75mm, dwurzedowa, kwasoodporna 2 kpl
(typ: STRWS lub réwnowazny), wykonanie nierdzewne (gat.1.4301) / '
kierownice: profil alu
2G6 zaslepka okraggta z uszczelkg DN160mm do rur Spiro (typ: CSL lub rownowazny) stal(g\;vtalsc;c;%plc))rna 1 kpl.
. stal kwasoodporna
podpory i uchwyty systemowe (gat.1.4301) 1 kpl.
ocieplenie czesci strychowej kanatu wentylacyjnego Dn160 weing szklang/mineralng wetna
gr.40mm z folig Alu (np.samoprzylepna mata z weny szklanej jednostronnie pokryta| szklana/mineralna 1 kpl

zbrojona folig aluminiowg), diugos¢ kanatu do ocieplenia ok.1,30m (Uwaga: kanat
podstawy dachowej ociepli¢ bezposrednio przed jej montazem na cokole).

pokryta zbrojong folig
aluminiowg




3G - wentylac

ja grawitacyjna pomieszczenia odwadnia  nia i higienizacji/granulacji osadu

oznaczenie opis elementu materiat ilosé
3G1 wyrzutnia/wywietrzak dachowy DN160mm z kotnierzem stalowym FLS (typ: WD-B stal kwasoodporna 1 kpl
160 lub réwnowazny) (gat.1.4301) )
podstawa dachowa typ B2 DN160, z przejsciem dachowym DN160 L=1000mm,
3G2 czesc¢ gorna kotnierz FLS, czesé dolna z uszczelkg EPDM (typ: PD-B2-160-gala lub stal kwasoodporna 1 kpl.
réwnowazny)
cokot do okragtych podstaw dachowych izolowany (izolacja gr.50mm), typ COKD
3G3 D=160mm lub réwnowazny, kat dachu: ok.30st. [nalezy zweryfikowa¢ przed stal kwasoodporna 1 kpl.
zamoOwieniem], wykonanie kwasoodporne
kanat wentylacyjny okraggty DN160mm Spiro, L=0k.1,65m [diugo$¢ dopasowaé na stal kwasoodporna
3G4 : 1 kpl.
budowie] (gat.1.4301)
kratka zakanczajgca z siatkg do kanatu DN160mm (typ: KS-160-SN lub stal kwasoodporna
3G5 . . o o 1 kpl.
réwnowazny), max. przeswit siatki, wykonanie nierdzewne (gat.1.4301)
. stal kwasoodporna
podpory i uchwyty systemowe (gat.1.4301) 1 kpl.
ocieplenie czesci strychowej kanatu wentylacyjnego Dn160 weing szklang/mineralng weta
gr.40mm z folig Alu (np.samoprzylepna mata z weny szklanej jednostronnie pokryta| szklana/mineralna 1 kpl

zbrojona folig aluminiowg), diugos¢ kanatu do ocieplenia ok.2,20m (Uwaga: kanat
podstawy dachowej ociepli¢ bezposrednio przed jej montazem na cokole).

pokryta zbrojona folig
aluminiowg




