0OS$ Markowa - zestawienie elementéw wentylacyjnych w O

1W - wentylacja mechaniczna - wentylacja awaryjna 4

-5 w/h (4,2 w/h)

b.11 (Stanowisko odbioru osadu - wiata)

oznaczenie opis elementu materiat ilosé
wentylator dachowy Dn160, Q=800 m3/h, n=900 obr/min, P=0,09 kW, U=400V, laminat poliestrowo-
1wl In=0,45A, wersja kwasoodporna (np..Uniwersal Silwent 160MW/900/400V lub szklany, stal 1 kpl.
réwnowazny) kwasodporna
podstawa dachowa typ B2 DN160, z przejsciem dachowym DN160 L=800mm
1w2 (wykonanie nietypowe - krétsze 0 200mm), czes¢ gorna kotnierz FLS, cze$¢ dolna z |  stal kwasoodporna 1 kpl.
uszczelkg EPDM (typ: PD-B2-160-gala /skrécone/ lub réwnowazny)
cokét do okraglych podstaw dachowych, bez izolacji, typ COKD D=160mm (lub
1W3 rownoyvazny), wykonanie n_|etypowe ze wzgled_u _na_montaz w I_<_a|en|c¥ dachu, kat stal kwasoodporna 1 kpl.
dachu: ok.22st. dwustronnie wg. rysunku rozwiniecia wentylacji [nalezy
zweryfikowaé przed zamowieniem], wykonanie kwasoodporne
kanat wentylacyjny okraggty DN160mm Spiro, L=0k.0,10m [diugo$¢ dopasowaé na stal kwasoodporna
w4 . 3 kpl.
budowie] (gat.1.4301)
1W5 kplano (Iulf Wentyla_lcyjny), okrggly DN160mm 60st. R=D, z uszczelkami (typ: BPL-60 stal kwasoodporna 2 kpl.
fi160 lub rownowazny)
1W6 kplano (}ulf Wentyla_lcyjny), okrggly DN160mm 15st. R=D, z uszczelkami (typ: BPL-15 stal kwasoodporna 2 kpl.
fi160 lub rownowazny)
kanat wentylacyjny okraggty DN160mm Spiro, L=0k.2,12m [diugo$¢ dopasowaé na stal kwasoodporna
w7 . 1 kpl.
budowie] (gat.1.4301)
. ! . ramka: stal
kratka wentylacyjna do przewodéw okrggtych Dn160mm: 525x75mm, jednorzedowa,
o . ) ) . ) kwasoodporna
1ws8 piorka prostopadte do osi kanatu (typ: STRS lub réwnowazny), wykonanie 1 kpl.
. (gat.1.4301) /
nierdzewne . : :
kierownice: profil alu
kanat wentylacyjny okraggty DN160mm Spiro, L=0k.3,30m [diugo$¢ dopasowaé na stal kwasoodporna
w9 . 1 kpl.
budowie] (gat.1.4301)
kratka wentylacyjna do przewodow okragtych Dn160mm: 1225x75mm, ramka: stal
. . ; . . . kwasoodporna
1W10 jednorzedowa, piérka prostopadte do osi kanatu (typ: STRS lub rownowazny), (gat.1.4301) / 1 kpl.
wykonanie nierdzewne _ \gat.=. . :
kierownice: profil alu
w11 zaslepka okragta z uszczelkg DN160mm do rur Spiro (typ: CSL lub réwnowazny) stal(l;;vtals(i(;%q(;ma 1 kpl.
podpory i uchwyty systemowe stal kwasoodporna 1 kpl.

(gat.1.4301)




1.1N i 2.1N - nawiew: czerpnie stanowiska odbioru o  sadu
oznaczenie opis elementu materiat ilos¢
zespo6t nawiewny typu ZS skladajgcy sie z: czerpni $ciennej ze statymi zaluzjami i z
11N 2.1N siatkg; o wymiarach szer.x wys. 300x300mm (typ: ZS-300x300-SN), grubo$¢ stal kwasoodporna 2 kpl
' ' przegrody/$ciany: sciana z blachy lub cienkiej ptyty warstwowej [sprawdzi¢ na (gat.1.4301) '
budowie przed zamoéwieniem]
1.2N i 2.2N - nawiew: czerpnie stanowiska odbioru o sadu
oznaczenie opis elementu materiat ilos¢
zespot nawiewny typu ZS skfadajacy sie z: czerpni $ciennej ze statymi zaluzjami i z
12N 2.2N siatkg; o wymiarach szer.x wys. 200x200mm (typ: ZS-200x200-SN), grubosé stal kwasoodporna 2 kpl
' ' przegrody/$ciany: $ciana z blachy lub cienkiej ptyty warstwowej [sprawdzi¢ na (gat.1.4301) '
budowie przed zaméwieniem]
1G - wentylacja przeno s$nika osadu zgranulowanego
oznaczenie opis elementu materiat ilos¢
161 wyrzutnia/wywietrzak dachowy DN160mm z kotnierzem stalowym FLS (typ: WD-B stal kwasoodporna 1 kpl
160 lub réwnowazny) (gat.1.4301) '
podstawa dachowa typ B2 DN160, z przejsciem dachowym DN160 L=1000mm,
1G2 czesc¢ gorna kotnierz FLS, czesé dolna z uszczelkg EPDM (typ: PD-B2-160-gala lub stal kwasoodporna 1 kpl.
réwnowazny)
cokot do okragtych podstaw dachowych, bez izolacji, typ COKD D=160mm (lub
1G3 (rjownoyvazny), wykonanie metypowe ze wzgledy .na.montaz w I.<.alen|cy_ dachu, kat stal kwasoodporna 1 kpl.
achu: ok.22st. dwustronnie wg. rysunku rozwiniecia wentylacji [nalezy
zweryfikowac przed zamowieniem], wykonanie kwasoodporne
kanat wentylacyjny okrgglty DN160mm Spiro, L=0k.0,46m [dlugos$¢ dopasowac na stal kwasoodporna
1G4 : 1 kpl.
budowie] (gat.1.4301)
1G5 rt/edukcja .(zwe;2ka) okrggta DN100/160mm, z uszczelkami (typ: RSCLL lub stal kwasoodporma 1 kpl.
réwnowazny)
odciggowy elastyczny wgz DN100-110mm (doktadna srednica do weryfikacji na ..
budowie), gr.min.0,4mm, antystatyczny, zbrojony drutem stalowym + obejmy ze stali waz: przezroczysty
1G6 e Y ’ ' poliester-poliuretan, 1 kpl.

nierdzewnej (slimakowa opaska mostkowa). Temp. pracy: od -40C do +100C.
Dilugos¢: L= 0,7-1,0m [dopasowaé na budowie].

opaski: stal nierdzewna




2G - wentylac

ja grawitacyjna stanowiska odbioru osa  du

oznaczenie opis elementu materiat ilosé
2G1 wyrzutnia/wywietrzak dachowy DN100mm z kotnierzem stalowym FLS (typ: WD-B stal kwasoodporna 1 kol
100 lub réwnowazny) (gat.1.4301) Pl
2G2 pf)dstawa_ dachowa typ B1 DN100, cze$¢ gorna kotnierz FLS, (typ: PD-B1-100 lub stal kwasoodporna 1 kpl.
réwnowazny)
cokét do okragltych podstaw dachowych, bez izolacji, typ COKD D=100mm (lub
2G3 réwnowazny), wykonanie nietypowe ze wzgledu na montaz w kalenicy dachu, kat stal kwasoodporna 1 kpl.

dachu: ok.22st. dwustronnie wg. rysunku rozwiniecia wentylacji [nalezy
zweryfikowaé przed zamowieniem], wykonanie kwasoodporne




