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RZUT, SKALA 1:50

LEGENDA:

Uwagi (1):

1) rury ochronne uktada¢ ze spadkiem, a w gruncie zakonczyé manszetami typ “N” (np. prod.

zlewozmywak dwukomorowy,
bateria zlewozmywakowa stojgca

umywalka nablatowa, bateria umywalkowa stojqca,

umywalka 45cm; bateria umywalkowa $cienna

we kompakt z odptywem pionowym

brodzik ceramiczny 90x90x7,0cm
bateria natryskowa, scienna

Wyposazenie sanitarne — oznaczenia:

Ul — umywalka — bateria umywalkowa Scienna

U2 — umywalka — bateria umywalkowa stojqca

ZL — zlewozmywak — bateria zlewozmywakowa stojqca
PU - ptuczka ustgpowa

PE - podgrzewacz elektryczny c.w.u.

N — natrysk — bateria natryskowa scienna

Instalacja wodociggowa — oznaczenia armatury
Z — zawér kulowy odcinajqcy

FS — filtr siatkowy

ZS — zawdr odcinajqcy, spustowy

W — zestaw wodomierzowy,

BA — armatura antyskazeniowa,

IW — zawdr czerpalny ze ztaczkq do weza

Instalacja kanalizacyjna — oznaczenia

RW - rewizja
T — tréjnik
K = kolano
R — redukcja

ZN — zawbér napowietrzajqcy
W — wpust podtogowy, z syfonem, DN100/110mm

Grzejniki elektryczne (wg. br. elektrycznej) — oznaczenia:

GE1 — 500W/230V  [ok.37,0x45,0x7,8¢cm]

GE2 — 1000W/230V [ok.44,5x45,0x7,8cm]

GE3 — 1500W/230V [0k.59,0x45,0x7,8cm]

GES — tazienkowy drabinkowy P=500W U=230V [ok.48x113x85cm]

— instalacja
— instalacja

kanalizacyjna

wodociqggowa — woda ciepfa
— instalacja wodociggowa — woda zimna
— instalacja wentylacji

nawiewniki okienne cisnieniowe

— wg. proj. czesc¢i architektonicznej

Integra)

2) rury przewodowe w rurach ochronnych prowadzi¢ na ptozach (np. prod Integra)

3) przejscia rurociqgéw instalacji wewn. przez przegrody (np.rzedne, uszczelnienia)
rozpatrywa¢ ftqcznie z proj. branzy technologicznej, konstrukcyjnej i architektonicznej.

4) instalacje ogrzewania /grzejniki elektryczne/ — wgqg. branzy elektryczne;.

5) c.w.u. dla umywalek, natrusku i zlewozmywaka — z pojemnosciowego podgrzewacza wody.

6) nie przedstawiono proj. docieplenia istniejqcej bryty budynku (szczegéty w branzy arch.).

Uwagi (2):

1) instalacja wodociqgowa zostata przedstawiona w uproszczeniu — szczegbty nalezy
rozpatrywa¢ wg. rys aksonometrii instalacji wodociqgowej w tym w szczegdlnosci

wezet wodomierzowy i uktad zaworu antyskazeniowego typu BA.

NOSAN

Nr rysunku/wersja:

16—1-1

Zaktad Projektowo—Ustugowy "NOSAN”
ul. Hauke Bosaka 9; 25-217 Kielce
tel./fax: 41 361 15 38, 41 361 02 63

Rzedna £0,00 wg. proj. archiwalnego (1995r.): 4£0,00=209,90

Rzedna +0,00 wg. pomiaru geodezyjnego (2018r.): £0,00=209,70
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