0OS$ Markowa - zestawienie elementéw wentylacyjnych w O

1W - wentylacja mechaniczna: fazienka/umywalnia, sz

atnia czysta i szatnia brudna

b.16 (Budynek administracyjno-socjalny)

oznaczenie opis elementu materiat ilosé
wentylator dachowy Dn125, punkt pracy przy przymknietych przepustnicach (patrz ngltlfj:ctzv;/](;rlzggvo
opis ponizej): Q=0k.113 m3/h i P=290 Pa, n=2640 obr/min, P=0,05 kW, U=230V, L
1wl . . . : . aluminium; podstawa, 1 kpl.
In=0,35A (np..Venture Industries RF/2-125 lub réwnowazny), wigczanie/wytgczanie obudowa i czasza:
reczne (wtgcznik w pom.pomocniczym), bez regulatora obrotow L '
aluminium
modut uchylny do montazu wentylatora (np. U-300 lub réwnowazny) + piyta z
1w2 kré¢cem do podtaczenia kanatu wentylacyjnego Dn125mm (np. PZK-125 lub stal kwasoodporna 1 kpl.
réwnowazny) (gat.1.4301) / alu
podstawa dachowa dedykowana dla elementéw 1W1 i 1W2, kat dachu: ok.28st.
. ) . R . L . stal kwasoodporna
1wW3 [nalezy zweryfikowac przed zamoéwieniem], wnetrze izolowane [minimum wylozone (gat.1.4301) 1 kpl.
10mm warstwg pianki poliuretanowej] - (np. RS-28 typ 300 lub réwnowazny) gat. .
W4 kanat wentylacyjny okraggty DN125mm Spiro, L=0k.0,92m [diugo$¢ dopasowaé na stal kwasoodporna 1 kol
budowie] (gat.1.4301) Pl
1W5 :g\(jvl:]l;i{/zz(iv)\ll)ezka) okrggta DN100/125mm, z uszczelkami (typ: RSCLL lub stal kwasoodporna 1 kpl.
1W6 zlgczka mufowa do ksztalttek DN100Omm (typ: MSF lub réwnowazny) stal kwasoodporna 1 kpl.
1W7 (rzg\\l/vvr?(r)c\;lgzrg;\;noprzelotowy DN100mm, z uszczelkami (typ: XPCL wersja 3 lub stal kwasoodporma 1 kpl.
1W8 kanat wentylacyjny okrggly DN100mm Spiro, L=0k.1,20m [dtlugos$¢ dopasowac na stal kwasoodporna 1 kol
budowie], Uwaga: na trasie zamontowa ¢ przepustnic e Z2. (gat.1.4301) Pl
przepustnica regulacyjna DN100mm, uszczekami (typ: DARL lub réwnowazny).
Uwaga: celem wyregulowania uktadu wentylacii nalezy nastawi¢ przepustnice na tal k q
1w9 okreslone przymkniecie tj.: przepustnica Z1 na ok.65st. przymkni _ecia; S a( \;\/talsc;?sor)lc))rna 3 kpl.
przepustnica Z2 na ok.60st. przymkni _ecia; przepustnica Z3 na ok.65st. gat.%.
przymkni _ecia. Po wyregulowaniu przepustnice zablokowa €.
Wentylacyjny zawor wywiewny. Zawoér posiada ptynng regulacje wycigganego
1W10 powietrza za pomocg obrotowego srodkowego dysku. Wybrana szczelina jest stal kwasoodporna 3 kpl

ustalana za pomoca nakretki blokujgcej. Standardowo zawory wywiewne
dostarczane sa z ramka (np. KW-K-RM lub réwnowazny).

(gat.1.4301)




kanat wentylacyjny okraggty DN100mm Spiro, L=0k.2,16m [diugo$¢ dopasowaé na

stal kwasoodporna

1wii budowie], Uwaga: na trasie zamontowa € przepustnic e Z1. (gat.1.4301) 1 kpl
1W12 kplano (Iulf Wentyla_lcyjny), okrggly DN100mm 30st. R=D, z uszczelkami (typ: BPL-30 stal kwasoodporna 2 kpl.
fi100 lub réwnowazny)
kanat wentylacyjny okrggty DN100mm Spiro, L=0k.1,05m [diugo$¢ dopasowaé na stal kwasoodporna
1W13 . 1 kpl.
budowie] (gat.1.4301)
1W14 kplano (Iulf Wentyla_lcyjny), okrggly DN100mm 60st. R=D, z uszczelkami (typ: BPL-60 stal kwasoodporna 2 kpl.
fi100 lub réwnowazny)
kanat wentylacyjny okraggty DN100mm Spiro, L=0k.0,78m [diugo$¢ dopasowaé na stal kwasoodporna
1W15 . 1 kpl.
budowie] (gat.1.4301)
kanat wentylacyjny okraggty DN100mm Spiro, L=0k.0,31m [diugo$¢ dopasowaé na stal kwasoodporna
1W16 . 1 kpl.
budowie] (gat.1.4301)
kanat wentylacyjny okrggty DN100mm Spiro, L=0k.0,22m [diugo$¢ dopasowaé na stal kwasoodporna
w17 . 1 kpl.
budowie] (gat.1.4301)
1W18 kanat wentylacyjny okraggty DN100mm Spiro, L=0k.1,08m [diugo$¢ dopasowaé na stal kwasoodporna 1 kol
budowie], Uwaga: na trasie zamontowa € przepustnic e Z3. (gat.1.4301) P
. stal kwasoodporna
podpory i uchwyty systemowe (gat.1.4301) 1 kpl.
ocieplenie czesci strychowej kanatu wentylacyjnego Dn100 weing szklang/mineralng welqa
. - . szklana/mineralna
gr.40mm z folig Alu (np.samoprzylepna mata z weny szklanej jednostronnie pokryta . . 1 kpl.
. . - 2. . . pokryta zbrojong folig
zbrojona folig aluminiowg), diugos¢ kanatu do ocieplenia ok.6,00m. -
aluminiowag
ocieplenie czesci strychowej kanatu wentylacyjnego Dn125 weing szklang/mineralng welqa
. - . szklana/mineralna
gr.40mm z folig Alu (np.samoprzylepna mata z weny szklanej jednostronnie pokryta . . 1 kpl.
. . - 2. . . pokryta zbrojong folig
zbrojona folig aluminiowg), diugos¢ kanatu do ocieplenia ok.0,95m. -
aluminiowag
2W - wentylacja mechaniczna: wc (umywalnia)
oznaczenie opis elementu materiat ilos¢
oW1 wyrzutnia/wywietrzak dachowy DN100mm z kotnierzem stalowym FLS (typ: WD-B stal kwasoodporna 1 kol
100 lub réwnowazny) (gat.1.4301) Pl
podstawa dachowa typ B2 DN100, z przejsciem dachowym DN100 L=1000mm,
2W2 czes$c¢ gorna kotnierz FLS, czes$¢ dolna z uszczelkg EPDM (typ: PD-B2-100-gala lub stal kwasoodporna 1 kpl.

réwnowazny)




cokét do okraglych podstaw dachowych izolowany (izolacja gr.50mm), typ COKD

2W3 D=100mm lub réwnowazny, kat dachu: ok.28st. [nalezy zweryfikowaé¢ przed stal kwasoodporna 1 kpl.
zamowieniem], wykonanie kwasoodporne
kanat wentylacyjny okragty DN100mm Spiro, L=0k.1,40m [diugos¢ dopasowac na stal kwasoodporna
2W4 : 1 kpl.
budowie] (gat.1.4301)
W5 k_olano (lulf wentyla}cyjny), okrggly DN100mm 90st. R=D, z uszczelkami (typ: BPL-90 stal kwasoodpoma 2 kpl.
fi100 lub rownowazny)
kanat wentylacyjny okrggly DN100mm Spiro, L=0k.1,80m [dtugos$¢ dopasowac na stal kwasoodporna
2W6 : 1 kpl.
budowie] (gat.1.4301)
kanat wentylacyjny okrgglty DN100mm Spiro, L=0k.0,28m [dlugos$¢ dopasowac na stal kwasoodporna
2W7 : 1 kpl.
budowie] (gat.1.4301)
wentylator wyciggowy filOOmm, kanatowy, sufitowy, wydajnosé 95 m3/h, U=230V,
W8 IPX4, P=0k..4,4W, regulacja wydajnos$cig: niewymagana, zalgczanie sprzezone z tworzywo sztuczne 1 kpl
oswietleniem pomieszczenia + opdznienie wytgczenia - (np.AWENTA typ: SILENCE ABS '
W2Z 100T lub réwnowazny).
. stal kwasoodporna
podpory i uchwyty systemowe (gat.1.4301) 1 kpl.
ocieplenie czesci strychowej kanatu wentylacyjnego Dn100 weing szklang/mineralng wetna
gr.40mm z folig Alu (np.samoprzylepna mata z weny szklanej jednostronnie pokryta| szklana/mineralna 1 kpl
zbrojona folig aluminiowg), diugos¢ kanatu do ocieplenia ok.4,50m (Uwaga: kanat pokryta zbrojong folig '
podstawy dachowej ociepli¢ bezposrednio przed jej montazem na cokole). aluminiowg
3W - wentylacja mechaniczna: pom.socjalne/jadalnia
oznaczenie opis elementu materiat ilos¢
W1 wyrzutnia/wywietrzak dachowy DN100mm z kotnierzem stalowym FLS (typ: WD-B stal kwasoodporna 1 kpl
100 lub réwnowazny) (gat.1.4301) '
podstawa dachowa typ B2 DN100, z przejsciem dachowym DN100 L=1000mm,
3W2 czes$c¢ gorna kotnierz FLS, czes¢ dolna z uszczelkg EPDM (typ: PD-B2-100-gala lub stal kwasoodporna 1 kpl.
réwnowazny)
cokét do okraglych podstaw dachowych izolowany (izolacja gr.50mm), typ COKD
3W3 D=100mm lun réwnowazny, kat dachu: ok.28st. [nalezy zweryfikowaé¢ przed stal kwasoodporna 1 kpl.
zamowieniem], wykonanie kwasoodporne
3W4 kanat wentylacyjny okrggly DN100mm Spiro, L=0k.1,42m [dlugos$¢ dopasowac na stal kwasoodporna 1 kpl.

budowie]

(gat.1.4301)




wentylator wyciggowy fil00mm, kanatowy, sufitowy, wydajnos¢ 95-105 m3/h,
U=230V, IPX4, P=0k..10W, regulacja wydajnoscig: wymagana reczna /elementy

tworzywo sztuczne

3W5 regulacyjne wg. br. elektrycznej/ - (np.AWENTA typ: VEGA WGB 100CTR lub ABS 1 kpl

réwnowazny).
. stal kwasoodporna
podpory i uchwyty systemowe (gat.1.4301) 1 kpl.
ocieplenie czesci strychowej kanatu wentylacyjnego Dn100 wetng szklang/mineralng wetna
gr.40mm z folig Alu (np.samoprzylepna mata z weny szklanej jednostronnie pokryta| szklana/mineralna 1 kpl
zbrojong folig aluminiowa), dtugos¢ kanatu do ocieplenia ok.2,00m (Uwaga: kanat pokryta zbrojona folig '
podstawy dachowej ociepli¢ bezposrednio przed jej montazem na cokole). aluminiowag
4W - wentylacja mechaniczna: pralnia

oznaczenie opis elementu materiat ilosé

AW1 wyrzutnia/wywietrzak dachowy DN100mm z kotnierzem stalowym FLS (typ: WD-B stal kwasoodporna 1 kpl
100 lub réwnowazny) (gat.1.4301) )
podstawa dachowa typ B2 DN100, z przejsciem dachowym DN100 L=1000mm,

4W2 czesc¢ gorna kotnierz FLS, czesé dolna z uszczelkg EPDM (typ: PD-B2-100-gala lub stal kwasoodporna 1 kpl.
réwnowazny)
cokot do okragtych podstaw dachowych izolowany (izolacja gr.50mm), typ COKD

4W3 D=100mm lub réwnowazny, kat dachu: ok.28st. [nalezy zweryfikowa¢ przed stal kwasoodporna 1 kpl.
zamoOwieniem], wykonanie kwasoodporne
kanat wentylacyjny okraggty DN100mm Spiro, L=0k.1,42m [diugo$¢ dopasowaé na stal kwasoodporna

4W4 . 1 kpl.
budowie] (gat.1.4301)
wentylator wyciggowy fil00mm, kanatowy, sufitowy, wydajnos¢ 95-105 m3/h,

AW5 U=230V, IPX4, P=0ok..10W, regulacja wydajnoscig: wymagana reczna /elementy tworzywo sztuczne 1 kpl
regulacyjne wg. br. elektrycznej/ - (np.AWENTA typ: VEGA WGB 100CTR lub ABS '
réwnowazny).

. stal kwasoodporna
podpory i uchwyty systemowe (gat.1.4301) 1 kpl.
ocieplenie czesci strychowej kanatu wentylacyjnego Dn100 wetng szklang/mineralng wetna
gr.40mm z folig Alu (np.samoprzylepna mata z weny szklanej jednostronnie pokryta| szklana/mineralna 1 kpl.

zbrojona folig aluminiowg), diugos¢ kanatu do ocieplenia ok.2,00m (Uwaga: kanat
podstawy dachowej ociepli¢ bezposrednio przed jej montazem na cokole).

pokryta zbrojong folig
aluminiowg




5W - wentylacja mechaniczna: wc

oznaczenie opis elementu materiat ilosé

5W1 wyrzutnia/wywietrzak dachowy DN100mm z kotnierzem stalowym FLS (typ: WD-B stal kwasoodporna 1 kpl
100 lub réwnowazny) (gat.1.4301) )
podstawa dachowa typ B2 DN100, z przejsciem dachowym DN100 L=1000mm,

5W2 czesc¢ gorna kotnierz FLS, czesé dolna z uszczelkg EPDM (typ: PD-B2-100-gala lub stal kwasoodporna 1 kpl.
réwnowazny)
cokot do okragtych podstaw dachowych izolowany (izolacja gr.50mm), typ COKD

5W3 D=100mm lub réwnowazny, kat dachu: ok.28st. [nalezy zweryfikowa¢ przed stal kwasoodporna 1 kpl.
zamoOwieniem], wykonanie kwasoodporne
kanat wentylacyjny okraggty DN100mm Spiro, L=0k.0,92m [diugo$¢ dopasowaé na stal kwasoodporna

5w4 : 1 kpl.
budowie] (gat.1.4301)
wentylator wyciggowy fil00mm, kanatowy, sufitowy, wydajnosé 95 m3/h, U=230V,

5W5 IPX4, P=0k..4,4W, regulacja wydajnoscig: niewymagana, zalgczanie sprzezone z tworzywo sztuczne 1 kpl
os$wietleniem pomieszczenia + opdznienie wytaczenia - (np.AWENTA typ: SILENCE ABS '
WZ 100T lub réwnowazny).

. stal kwasoodporna

podpory i uchwyty systemowe (gat.1.4301) 1 kpl.
ocieplenie czesci strychowej kanatu wentylacyjnego Dn100 weing szklang/mineralng weta
gr.40mm z folig Alu (np.samoprzylepna mata z weny szklanej jednostronnie pokryta| szklana/mineralna 1 kpl.

zbrojona folig aluminiowg), diugos¢ kanatu do ocieplenia ok.1,50m (Uwaga: kanat
podstawy dachowej ociepli¢ bezposrednio przed jej montazem na cokole).

pokryta zbrojona folig
aluminiowg




