DN15mm

+0,60

+2,18

U1

w5,

PU
DN15mm : i

DN25mmd

Aksonometria instalacji wodociggowe;
- czeSt socjalna

+0,60

SZCZEGOL X"

odwodnienie DN15mm
(odprowadzi¢ nad posadzke
dalej w okolice wpustu)

doprowadzi¢

(przewodem)

SZCZEGOL "X"

DN40mm
SR

DN40mm
=

DN25mm
| —<=2mh

Z

doprowadzi¢
do wpustu

~_ (przewodem)

DN50mm

Zasilanie czgsci socjalnej (WC) oraz umywalki i oczomyjki
w czesci technologiczne;.

DN20mm

DN32mm

podtqczenie zasilania
oczomyjki $ciennej
%" /DN10mm/

(potqczenie elastyczne)

DN20mm

do M10.2.3
(skruber)
DN15mm

+2,25

227

IIBII

(PEHD63mm)

do M10.1.3
(stacja polimeru)
1" /DN25mm/

—1,68=207,80mnpm [zweryfikowa¢ podczas budowy]

rura osfonowa stal 8114,3x4,5mm

przylqcze wodociggowe

PEHD 63mm [SDR11,PE100]

wg. proj. technologii

rz.osi 207,80 [zweryfikowa¢ podczas budowy]

zmiana rzednej przewodu
na_odcinku

+ +2,27

(z odwodnieniem

w pom. odw. osadu)
W
DN15mm +2,67

DN15mm

ocieplenie

sciana

~__odwodnienie DN15mm

awaryjne zasilanie prasy w wode wodociggowq,
przytqcze prasy 1" (potqczenie roztqezne elastyczne)

BUDYNEK TECHNOLOGICZNY I - 0B.10 i
STANOWISKO ODBIORU OSADU - 0B.11

AKSONOMETRIA INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

-0,25

UWAGI:

Aksonometria instalacji wodociggowej
- czgSt technologiczna

Wyposazenie sanitarne — oznaczenia:

U1 — umywalka (bateria zintegrowana
przeplywowym wody)

PU - ptuczka ustepowa

0CZ - oczomyjka

PE — podgrzewacz przeptywowy wody

Instalacja wodociggowa — oznaczenia
Z — zawdr kulowy odcinajqcy

FS — filtr siatkowy

/S — zawdr odcinajqcy, spustowy

W — zestaw wodomierzowy

BA - armatura antyskazeniowa

DN20mm

DN15mm

\/L\é +0,75

z podgrzewaczem

armatury

W — zawdr czerpalny ze ztaczkq do weza

1) Rzedna zera budynku [OB.10]: 0,00=209,48 mnpm {punkt odniesieniaj.

2) Rzedna zera stanowiska odbioru osadu (wiata) [0B.11]: 0,00=209,44 mnpm

3) Prowadzenie przewodéw wody (i koagulanta) w okolicach czerpni TN (1N3) w
pom. odwadniania i higienizacji/granulacji osadu scisle skoordynowa¢ z prowadzeniem

koryt kablowych w br. elektrycznej.

SKALA 1:50

doprowadzenie wody do skrubera:

+2,27

doprowadzenie wody do 0b.11:

+1,30

DN15mm

+1,10 c.d.

DN15mm

(Odwodnienie na okres zimowy w 0b.10)

7W Uwaga: odcinek w Ob.11 i pomiedzy 0b.11-0b.10 ocieplic.

w 0b.11 i pomiedzy
0b.11 i 0b.10

ul. Hauke Bosaka 9; 25-217 Kielce
tel./fax: 41 361 15 38, 41 361 02
e—mail: biuro@nosan.pl
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Nr rysunku/wersja:

10—-1-2

v. 1

Projekt: | PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY:

GM.MARKOWA, POW.LANCUCKI, WOJ.PODKARPACKIE.

ROZBUDOWA i PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) OCZYSZCZALNI SCIEKOW W MSC.MARKOWA,

Obiekt: 10CZYSZCZALNIA SCIEKOW W MSC.MARKOWA, GM.MARKOWA

Markowa).

dz.nr ewid. gruntu: 7406 (jedn. ewid. 181005_2 Markowa, obrgb nr 0002

Stadium dokumentacji:

P.W.

Inwestor: | GMINA MARKOWA
MARKOWA 1399, 37-120 MARKOWA

Branza:

INSTAL. SANITARNE

INSTALACJE SANITARNE WOD—KAN i WENTYLACYJUNE:
AKSONOMETRIA INSTALACJI WODOCIAGOWEJ.

Tytur rys.: [BUDYNEK TECHNOLOGICZNY I [0B.10]. STANOWISKO ODBIORU OSADU [0B.11]

Skala:

1:50
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