ZESTAWIENIE BRAM
OZNACZENIE B1
SCHEMAT
WYMIAR So 3600
W SWIETLE
OTWORU Ho 3500
RAZEM (szt.) 4

ZESTAWIENIE BRAM
OZNACZENIE B2
SCHEMAT
WYMIAR So 3600
W SWIETLE
OTWORU Ho 3500
RAZEM ( szt.) 1

UWAGI :

Brama segmentowa, nieocieplona, typ prowadzenia bramy "ND", z
doswietleniami o powierzchni minimalnej przeszklen 1m2, z otworami
wentylacyjnymi - min. 8 kratek o powierzchni czynnej wentylacyjnej 40cm?2
kazda (lub rownowazno$¢ tej powierzchni). Naped elektryczny i reczny
(tfancuchowy) usytuowany wewnatrz budynku. Sterowanie z zewnatrz
otw/zamk + zabezpieczenie przed mozliwos$cig otworzenia przez osoby trzecie.
Brama wyposazona w drzwi przejsciowe, bezprogowe, o wym. w $wietle
100x200cm, prawe.

Kolor bramy brazowy (zblizony do RAL 8011 do RAL 8016).

UWAGI :

Brama segmentowa, nieocieplona, typ prowadzenia bramy "ND", z
doswietleniami o powierzchni minimalnej przeszklen 1m2, z otworami
wentylacyjnymi - min. 8 kratek o powierzchni czynnej wentylacyjnej 40cm?2
kazda (lub rownowazno$¢ tej powierzchni). Naped elektryczny i reczny
(tfancuchowy) usytuowany wewnatrz budynku. Sterowanie z zewnatrz

otw/zamk + zabezpieczenie przed mozliwos$cig otworzenia przez osoby trzecie.

Kolor bramy brazowy (zblizony do RAL 8011 do RAL 8016).

UWAGTI :

1. Przed wykonaniem otworu zapoznac si¢ z instrukcjg montazu bramy u przedstawiciela technicznego

producenta bramy.

2. Przed zaméowieniem i montazem sprawdzi¢ wszystkie wymiary otworow.
3. Zasilanie do bram wg projektu elektrycznego.
4. Bramy muszg stanowi¢ kompletng dostawe, tj.: materiaty (brama, drzwi, naped, panel sterujacy,

okablowanie) + montaz.

UWAGTI :

1. Przed wykonaniem otworu zapoznac si¢ z instrukcjg montazu bramy u przedstawiciela technicznego

producenta bramy.

2. Przed zaméwieniem i montazem sprawdzi¢ wszystkie wymiary otworow.
3. Zasilanie do bram wg projektu elektrycznego.
4. Bramy muszg stanowi¢ kompletng dostawe, tj.: materiaty (brama, naped, panel sterujacy, okablowanie)

+ montaz.

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWE]
OZNACZENIE D1
SCHEMAT
o
=
~ -
L1200 |
WYMIAR So 1200
W SWIETLE
OSCIEZY Ho 2100
RAZEM ( szt.) 1
UWAGI : UHN,S zewngtrzne pelne, mﬁ&ws\.on cﬁm@moéov
jednoskrzydtowe, o wym. w §wietle o$cieznicy
120x210cm, prawe. Zamek z wktadka, odboje,
samozamykacz, klamka.
Kolor drzwi brazowy (zblizony do RAL 8011 do
RAL 8016).
UWAGIL:

1. Przed zamo6wieniem i montazem sprawdzi¢ wszystkie wymiary otworow.
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