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CZESC OPISOWA

SPIS RYSUNKOW

OB. 3 — BUDYNEK TECHNOLOGICZNY I

Lp. Nr rysunku Nazwa rysunku Skala
1. 3-A-1. RZUT PRZYZIEMIA 1:50
2. 3-A-2. RZUT DACHU 1:50
3. 3-A-3. PRZEKROJ A-A, B-B 1:50
4, 3-A-4. ELEWACIE 1:100

OB. 10 — BUDYNEK TECHNOLOGICZNY II

Lp. Nr rysunku Nazwa rysunku Skala
5. 10-A-1. RZUT PRZYZIEMIA - INWENTARYZACJA 1:50
6. 10-A-2. PRZEKROJ A-A - INWENTARYZACJA 1:50
7. 10-A-3. RZUT PRZYZIEMIA - ROZBIORKA 1:50
8. 10-A-4. PRZEKROJ A-A - ROZBIORKA 1:50
9. 10-A-5. RZUT PRZYZIEMIA - STAN PROJEKTOWANY 1:50
10. 10-A-6. PRZEKROJ A-A - STAN PROJEKTOWANY 1:50

OB. 11 — STANOWISKO ODBIORU OSADU

Lp. Nr rysunku Nazwa rysunku Skala
11. 11-A-1. RZUT PRZYZIEMIA 1:50
12. 11-A-2. RZUT NA WYSOKOSCI +4,0 1:50
13. 11-A-3. PRZEKROJ 1-1 1:50
14, 11-A-4. RZUT DACHU 1:100
15. 11-A-5. ELEWACIE 1:100
16. 11-A-6. ZESTAWIENIE STOLARKI 1:50

OB. 12 — WIATA NA OSAD

Lp. Nr rysunku Nazwa rysunku Skala

17. 12-A-1. RZUT PRZYZIEMIA 1:50

18. 12-A-2, RZUT NA WYSOKOSCI +4,0 1:50
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19. 12-A-3. PRZEKROJ 1-1 1:50
20. 12-A-4, PRZEKROJ 1-2 1:50
21. 12-A-5. RZUT DACHU 1:100
22. 12-A-6. ELEWACIE 1:100
OB. 16 — BUDYNEK ADMINISTRACYINO-SOCJALNY
Lp. Nr rysunku Nazwa rysunku Skala
23. 16-A-1. RZUT PRZYZIEMIA - INWENTARYZACIA 1:50
24. 16-A-2. RZUT PRZYZIEMIA - STAN PROJEKTOWANY 1:50
25. 16-A-3. PRZEKROJ PRZEZ WIATROYAP - STAN PROJEKTOWANY 1:50
OB. 18 — WIATA GOSPODARCZA
Lp. Nr rysunku Nazwa rysunku Skala
26. 18-K-1. RZUT PRZYZIEMIA 1:50
27. 18-K-2. RZUT NA WYSOKOSCI +4,0 1:50
28. 18-K-3. PRZEKROJ 1-1 1:50
29. 18-K-4. PRZEKROJ 2-2 1:50
30. 18-K-5. RZUT DACHU 1:100
31. 18-K-6. ELEWACIE 1:100
32. 18-K-7. ZESTAWIENIE STOLARKI 1:50
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OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP
1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania wchodzgcego w zakres projektu wykonawczego jest TOM
II — Projekt architektoniczno — budowlany, Czes¢ 2 Architektura, wchodzacy w
sktad zadania: ,ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) OCZYSZCZALNI SCIEKOW
W MSC. MARKOWA, GM. MARKOWA, POW. tANCUCKI, WOJ. PODKARPACKIE"

Opracowanie to ma na celu przedstawienie rozwigzan projektowych pozwalajgcych na
wykonanie zadania. Przedmiotowa dokumentacja ma by¢ podstawg do uzyskania pozwolenia
na budowe, w oparciu o ktdre przeprowadzone zostang roboty budowlane.

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa z Inwestorem.

¢ Projekt technologiczny opracowany przez ,Z.P.U. NOSAN”.

e Dokumentacja geologiczno-inzynierska dla ,Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni
Sciekdw w miejscowosci Markowa” gm. Markowa, pow. fancucki, woj. podkarpackie.
Opracowana przez GEO-HAR Zaktad Ustug Geologicznych, ul. Sportowa 8/57, 35-111
Rzeszdw, w pazdzierniku 2018 roku.

¢ Wizja lokalna, dokumentacja fotograficzna.

e Uzgodnienia branzowe.

e Przepisy prawne, normy branzowe, dane literaturowe, katalogowe i do$wiadczenia
wiasne.

1.3 CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsza dokumentacja jest czescig petno branzowego projektu budowlanego.
Spis zawartosci projektu:
TOM I - Projekt zagospodarowania terenu
TOM II- Projekt architektoniczno-budowlany:
TOM II.1 Projekt architektoniczno-budowlany — Technologia i instalacje.
TOM I1.2 Projekt architektoniczno-budowlany — Architektura.
TOM I1.3 Projekt architektoniczno-budowlany — Konstrukcja.
TOM I1.4 Projekt architektoniczno-budowlany — Elektryka.
TOM I1.5 Informacja BIOZ.
TOM II.6 Dokumentacja geologiczno-inzynierska

1.4 ZAMAWIAJACY
Zamawiajgcym, Inwestorem jest gmina Markowa, Markowa 1399,
37-120 Markowa, powiat tancucki, wojewodztwo podkarpackie.
2. LOKALIZACIA INWESTYCII

Oczyszczalnia Sciekdow w msc. Markowa, gm. Markowa, powiat fancucki, wojewddztwo
podkarpackie. Jednostka ewid. 181005_2 Markowa; dziatka nr ewid. gr.: 7406 w obrebie
nr 0002 Markowa.
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3. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNE PRZYJETE W PROJEKCIE

3.1 OB. 3 - BUDYNEK TECHNOLOGICZNY

3.1.1 DANE OGOLNE BUDYNKU

Przeznaczenie i charakter obiektu

Projektowany budynek jest przeznaczony na pomieszczenia technologiczne i
elektryczne. W pomieszczeniu znajdujg sie maszyny i urzadzenia niezbedne dla prawidtowego
funkcjonowania oczyszczalni.

Podstawowe parametry techniczne obiektu:
-wymiary zewnetrzne: hmax=6,45m, [=11,80m, s=9,80m
-powierzchnia zabudowy: 115,64m?

-powierzchnia uzytkowa: 96,75 m?

-kubatura: 587 m*

Opis obiektu

Budynek jest zaprojektowany w systemie tradycyjnym, jednokondygnacyjny
niepodpiwniczony. Przykryty jest dachem ptaskim. Nachylenie potaci dachu 3°.
Odprowadzenie wod deszczowych na zewnatrz budynku rurami spustowymi.
Brama technologiczna od strony pétnocno-zachodniej.

Program uzytkowy

1 Blok mechanicznego oczyszczania Sciekdw - 56.25 m?
1 Stacja dmuchaw - 40.50 m?
Razem 96.75 m’

3.1.2 ROZWIAZANIA TECHNICZNE I MATERIALOWE

Fundamenty
Zaprojektowano ptyte fundamentowgq zelbetowg grubosci — wg projektu
konstrukcyjnego.

Sciany fundamentowe, sciany zewnetrzne

Sciana fundamentowa warstwowa z bloczkéw betonowych C12/15 gr. 25 cm na
zaprawie cementowe]j 5MPa oraz zelbetowa od strony skarpy. Sciany murowane nalezy
otynkowac zaprawg cementowg. Sciany nalezy zabezpieczy¢ izolacjg powtokowa wg opisu
konstrukcyjnego.

Sciany zewnetrzne z bloczkéw silikatowych drgzonych grubosci 25 cm na zaprawie
cementowo-wapiennej 5SMPa. Na $cianach od strony wewnetrznej tynk cementowo-wapienny
klasy III. Sciany ocieplone styropianem "EPS70 - 040", gr. 15cm metodg ,lekkgq mokrg”.

Sciany zewnetrzne do wysokosci cokotu, ocieplone styropianem ,EPS 100 - 038", gr.
15cm wg metody lekkiej mokrej.

Wykonczenie $cian zewnetrznych

- cokdt zewnetrzny 30 powyzej terenu ( zgodnie z rysunkami elewacji) - tynk mozaikowy w
kolorze brgzowym

- elewacja powyzej cokotu - tynk akrylowy w kolorze biatym.

Kolorystyke nalezy dostosowac do kolorystyki istniejgcych budynkow.
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Stropodach
Strop z ptyty zelbetowych gr 16 i 18 cm. Na ptytach utozy¢ paroizolacje, oraz
ocieplenie z ptyt i klindw styropianowych gr. 15-39 cm. Izolacja z papy termozgrzewalnej
wedtug rozwigzan systemowych. W miejscu potgczen warstw pokrycia dachowego z
elementami wystajgcymi ponad powierzchnie dachu zastosowac listwy o przekroju tréjkata
50x50mm.
Wejscie na dach czesci nizszej z poziomu terenu, a na dach wyzszy z dachu nizszego
drabinami stalowymi.
Sciany attyk zabezpieczy¢ obrébkami blacharskimi z blachy stalowej ocynkowanej
powlekanej, gr. 0,55 mm w kolorze bragzowym

Nadproza, wience
Zaprojektowano nadproze nad bramg oraz wience zelbetowe, monolityczne z betonu
C20/25, XC3, Dmax20 cm — wg projektu konstrukcyjnego.
Nadproza nad otworami okiennymi i drzwiami typowe prefabrykowane typu L-19/N/.

Rynny i rury spustowe, obrdbki blacharskie
Rynny i rury spustowe nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej, w
kolorze brgzowym. Roboty nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjg montazu dostarczang
przez producenta lub dystrybutora systemu. Obrdbki blacharskie blachy stalowej powlekanej,
gr. 0,55 mm w kolorze brgzowym. Podokienniki zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze
bragzowym.

Okna, parapety, drzwi i bramy,
Okna w ramach z profili wzmacnianych PVC w kolorze biatym, termoizolacyjne o
wspotczynniku U = 1.1 W/m2K. Parapety wewnetrzne z ptytek glazury ( jak $ciana ).
Drzwi zewnetrzne aluminiowe, ciepte o wspdtczynniku U = 1.3W/m?K, wyposazone w
patentowy zamek, kolor brgzowy.
Brama stalowa, segmentowa w kolorze brgzowym. Brama wyposazona w drzwi, naswietla,
otwory wentylacyjne, naped elektryczny i awaryjny reczny np.tancuchowy po rozsprzegleniu
(rozsprzeglenie z poziomu posadzki), panel sterujgcy zewnetrzny z kluczykiem
(zabezpieczenie przed otwarciem przez osoby niepowotane), okablowanie pomiedzy panelem
sterujgcym z napedem.
Sposdb montazu - kotwy stalowe, uszczelnienie pomiedzy o$ciezami i o$cieznicami
piankg poliuretanowa.
UWAGA: Przed wykonaniem otworu drzwiowego i bramowego zapoznac sie z instrukcjg
montazu stolarki u przedstawiciela technicznego poszczegdlnych elementéw. Przed

zamoOwieniem i montazem sprawdzi¢ wszystkie wymiary otwordw.

3.1.3 ROBOTY WYKONCZENIOWE W BUDYNKU

NR NAZWA POSADZKA SCIANY SUFIT UWAGI
POMIESZCZENIA
tynki kat III.
Plytki - glazura
BLOK Glazura na pein Malowany S Ic()lienJcc))vr\l/‘:f:‘lnla
1 MECHANICZNEGO Zywica antyposlizgowa |wysokos¢ /Ig)ia’ryal farba P Klej .
OCZYSZCZANIA marmur/ emulsyjna, chemoodporn
SCIEKOW kolor biaty ) porny,
spoina chemoodp.
w

kolorze bezowym.
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malowanie farbami Ma;:rvt\)/any tynki kat III

2 | STACIA DMUCHAW | zywica antyposlizgowa emulsyjnymi w emuls Filn .
kolorze biatym. yina,
kolor biaty

3.1.4 INSTALACIE
Budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje:

e wod-kan

e elektryczng, oswietleniowg i sitowg
e C.O

e wentylacji

3.1.5 6. KLASYFIKACJA P. POZ
- projektowany budynek zalicza sie do budynkéw niskich (h=6,45m)
- kategoria obiektu PM,
- obcigzenie ogniowe < 500 MJ/m2,
- dopuszczalna strefa pozarowa, nie przekroczona,
- klasa odpornosci ogniowej: E,
- wymagana odpornos¢ ogniowa elementdéw budynku — bez wymagan
- w budynku nie wystepujg specyficzne substancje palne wymagaijgce szczegdlnej
charakterystyki;
- zagrozenie wybuchem nie wystepuje

3.1.6 EWAKUACJA, OZNAKOWANIE NA POTRZEBY EWAKUACII DROG
I POMIESZCZEN
Drogi ewakuacyjne prowadzg bezposrednio na zewnatrz budynku.

3.1.7 DROGI POZAROWE
Powierzchnia projektowanego budynku nie przekracza 1 000 m2, a jego obcigzenie
ogniowe nie przekracza 500 MJ/m2. Dojazd pozarowy do budynku jest zapewniony.

3.2 OB. 10 - BUDYNEK TECHNOLOGICZNY II1

3.2.1. DANE OGOLNE BUDYNKU:

Przeznaczenie i charakter obiektu

Istniejgcy budynek stanowi zaplecze technologiczne na terenie oczyszczalni Sciekow.
Funkcja w czesci budynku ulegnie zmianie. Gabaryty obiektu zostang zwiekszona o
projektowang termomodernizacje. Dojscia do budynku pozostajg bez zmian.

Podstawowe parametry techniczne obiektu:
- wymiary zewnetrzne: hmax=6,54m, 1=13,30m, s=6,82m
- powierzchnia zabudowy: 91,26m?
- powierzchnia uzytkowa: 68,42 m?
- kubatura: 440 m*

Opis stanu istniejacego

Budynek wykonany byt w systemie tradycyjnym jako jednokondygnacyjny, nie
podpiwniczony. Przykryty jest dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej.
Odprowadzenie wod deszczowych na zewnatrz budynku rurami spustowymi.
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0golny opis zmian w budynku
Przewiduje sie termomodernizacje budynku, wymiane stolarki oraz dostosowanie
pomieszczen do nowej funkcji oraz nowych urzadzen technologicznych.
3.2.2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Fundamenty - zelbetowe, zabezpieczone izolacjami.

Sciany fundamentowe — betonowe, zabezpieczone izolacjami.

Sciany zewnetrzne - z gazobetonu 38 cm. W pomieszczeniu dmuchaw izolacja akustyczna
Ze styropianu

Strop - ptyty kanatowe gr. 24 cm ocieplony wetng mineralng.
Konstrukcja dachu - wiezba drewniana, jetkowa

Pokrycie dachu — gont bitumiczny w kolorze brgzowym na deskowaniu petnym. Obroébki
blacharskie w kolorze brgzowym.

Tynki zewnetrzne — —cementowo-wapienne kat. III.
Tynki wewnetrzne —cementowo-wapienne kat. III.
Wience - Zelbetowe.
Nadproza - zelbetowe, prefabrykowane.
Rynny i rury spustowe — PCV w kolorze brgzowym
Okna - okna PCV w kolorze biatym.
Drzwi wewnetrzne - ptycinowe w kolorze biatym.
Drzwi zewnetrzne - aluminiowe w kolorze brgzowym.
Podokienniki zewnetrzne - z blachy powlekanej w kolorze brgzowym.
3.2.3. ZAKRES PRAC REMONTOWYCH
3.2.3.1. Demontaz drzwi i okien wraz z parapetami.
3.2.3.2. Rozbidrka fundamentéw pod dmuchawy
3.2.3.3. Skucie posadzki w pomieszczeniu dmuchawach i pomieszczeniu odwadniania
osadu
3.2.3.4. Usuniecie ocieplenia w pomieszczeniu dmuchawach
3.2.3.5. Rozkucie fundamentu sita wraz demontazem barierki i drabiny
3.2.3.6. Wykucie otworéw drzwiowych
3.2.3.7. Poszerzenie otwordw drzwiowych
3.2.3.8. Usuniecie ptytek glazury oraz skucie terakoty

3.2.3.9. Demontaz pokrycia dachowego wraz z obrébkami dachowymi, cokotami podstaw
dachowych.
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3.2.3.10. Usuniecia wetny mineralnej gr 10cm. z poddasza

3.2.3.11. Demontaz rynien i rur spustowych.

3.2.3.12. Demontaz parapetdw zewnetrznych.

3.2.3.13. Rozbidrka oktadzin zewnetrznych (na elewacji podmuréwki).

3.2.3.14. Wymurowanie Scian wewnetrznych.
Sciany dziatowe z pustakdéw ceramicznych o grubosci 8 i 12 cm na zaprawie
cementowo-wapiennej 5MPa.

3.2.3.15. Zamurowanie otworéw
Otwory zamurowac cegta petng na zaprawie cem-wap.

3.2.3.16. Wykonanie tynku wew. cem-wap. na projektowanych Scianach i
zamurowaniach.

3.2.3.17. Wykonanie nowych warstw posadzkowych
Projektowane warstwy podposadzkowe w pomieszczeniach technicznych i WC: beton
C12/15 gr. 10 cm.; 2 x folia budowlana 0,3 mm; styropian EPS100 - 038 gr. 7 cm; 2
x folia budowlana 0,3 mm; wylewka cementowa z mikrozbrojeniem 5 cm
Projektowane warstwy podposadzkowe w pomieszczeniu pom. odwadniania i
higienizacji /granulacji osadu: beton C12/15 gr. 10 cm.; 2 x folia budowlana 0,3 mm;
ptyta betonowa, zbrojona 15 cm

3.2.3.18. Wykonanie kanatéw technologicznych
Kanaty zelbetowe, przykryte azurowymi kratami.

3.2.3.19. Montaz drzwi i okien.
Okna w ramach z profili wzmacnianych PVC, trzyszybowe, w kolorze biatym,
termoizolacyjne o wspétczynniku U = 0.9 W/m?K. Cze$¢ okien wyposazone fabrycznie
w nawiewniki ci$nieniowe typ EFR ( zgonie z projektem wentylacji)
Drzwi zewnetrzne aluminiowe, ciepte o wspdtczynniku U = 1.3W/m?K, wyposazone w
patentowy zamek, kolor brgzowy.
Drzwi wewnetrzne D1,D2,D3 — ptytowe w kolorze biatym. Drzwi D2, D3 wyposazone
w systemowg kratke lub otwory wentylacyjne o przekroju sumarycznym 0,022 m?.
Drzwi D3 z szybg pojedynczg matowa.
Drzwi wewnetrzne D4, aluminiowe, kolor brgzowy.
Sposdb montazu stolarki - kotwy stalowe, uszczelnienie pomiedzy osciezami i
oscieznicami piankg poliuretanowa.
UWAGA: Przed wykonaniem otworu drzwiowego zapoznac sie z instrukcjg montazu
drzwi i okien u przedstawiciela technicznego poszczegdinych elementéw stolarki.
Przed zamowieniem i montazem sprawdzi¢ wszystkie wymiary otworow.

3.2.3.20. Utozenie terakoty typu gres

3.2.3.21. Utozenie glazury na petng wysokos¢ w pomieszczeniu odwadniania i higienizacji
/granulacji osadu oraz w WC.

3.2.3.22. Montaz parapetéw wewnetrznych w pomieszczeniach technicznych z
konglomeratu, a w technologicznym z ptytek glazury.

3.2.3.23. Czyszczenie $cian, lokalna naprawa tynku oraz malowanie $cian i sufitow
pomieszczen.

3.2.3.24. Utozenie na strychu warstwy izolacji z wetny mineralnej gr. 27 cm wraz z
paroizolacjg i ptytami OSB na ruszcie drewnianym

3.2.3.25. Montaz pokrycia dachowego wraz z obrébkami dachowymi.
Pokrycie dachu z blachy trapezowej typu T20, gr. 0,7 mm. ocynkowanej, powlekanej,
w kolorze zblizonym do istniejgcych obiektéw - RAL 8011 do RAL 8016.
Obrébki blacharskie — z blachy gr.0,7mm, ocynkowanej, powlekanej, w kolorze
zblizonym do istniejgcych obiektéw - RAL 8011 do RAL 8016.

3.2.3.26. Wykonanie ocieplenia ze styropianu metodg "lekka-mokrg"
Sciany powyzej cokotu ocieplone styropianem "EPS 70 - 040", gr. 15cm.
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Sciany od 1,0 m ponizej terenu do wysokosci cokotu, ocieplone styropianem ,EPS 100
- 038", gr. 15cm.
Cokot zewnetrzny 30 cm powyzej terenu - tynk mozaikowy w kolorze brgzowym
Elewacja powyzej cokotu - tynk akrylowy w kolorze biatym.
Kolorystyke nalezy dostosowac do kolorystyki istniejgcych budynkéw.

3.2.3.27. Montaz rynien i rur spustowych
Nalezy wykonac¢ wg systemu materiatow ze stali ocynkowanej powlekanej. Rynny $r.
¢ 150mm, rury spustowe $r. ¢ 110mm. Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z
instrukcjg montazu dostarczang przez producenta lub dystrybutora systemu. Rynny i
rury spustowe w kolorze brgzowym, zblizonym do istniejgcych obiektéw - RAL 8011
do RAL 8016.

3.2.3.28. Montaz parapetdéw zewnetrznych z blachy, ocynkowanej, powlekanej, w kolorze
brgzowym, zblizonym do istniejgcych obiektéw - RAL 8011 do RAL 8016.

3.2.4. INSTALACIJE
Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje:

e wod-kan

e elektryczng, oswietleniowg i sitowg
e C.O

e wentylacji

3.2.5. KLASYFIKACJA P. POZ

Budynek zalicza sie do kategorii ZL III

Ilos¢ kondygnacji - 1

Klasa odpornosci budynku - D

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku:
- éciany - EI30

- stropy - REI 30

- konstrukcja gtéwna - R 30

- éciany dziatowe -brak wymagan

- konstrukcja dachu — brak wymagan

3.3 OB. 11 - STANOWISKO ODBIORU OSADU

3.3.1. DANE OGOLNE BUDYNKU

Forma architektoniczna:

Projektuje sie stanowisko odbioru osadu na rzucie prostokata. Obiekt jest
jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z dachem dwuspadowym (spadek 40%),
nieogrzewany.

Przeznaczenie i program uzytkowy:
Funkcjg projektowanego ob.11 jest odbiér osadu. Wiecej o funkcji i przeznaczeniu
wg proj. technologii.

Opis obiektu:

Projektowany obiekt to wiata technologiczna, o konstrukcji stalowej. Konstrukcja
ramowa w uktadzie poprzecznym co 4,0m, z dachem dwuspadowym. Wiata jednonawowa, z
ksztattownikéw walcowanych. Wewnatrz wiaty przewidziano posadzke zelbetowa gr. 20cm.
Dach przykryty blachg trapezowg na ptatwiach z profili cienkosciennych typu "Z". Sciany
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obudowane blachg trapezowag na ryglach stalowych. Odprowadzenie wdéd opadowych na
zewnatrz budynku rynnami i rurami spustowymi na tereny zielone.

3.3.2. WIELKOSCI CHARAKTERYSTYCZNE

Dane ogoine obiektu

Powierzchnia zabudowy (po obrysie ptyty posadzki): 49,19m?
Ilos¢ kondygnacji nadziemnych 1
Wysokos¢ budynku od poziomu terenu przed gtdwnym wejsciem do gornej

krawedzi okapu: 3,86 m
Wysokos$¢ budynku od poziomu terenu przed gtéwnym wejsciem do 503 m
kalenicy:

Szerokos$¢ budynku: 572 m
Dtugos¢ budynku: 8,60 m
Kubatura: 200,0m’

Zestawienie powierzchni

Nr | Nazwa obiektu Pow. [m?]
ob.
11 | Stanowisko odbioru osadu 40,0

UWAGA: Podana powierzchnia liczona w osiach stupéw.
3.3.3. ROZWIAZANIA TECHNICZNE I MATERIALOWE

MATERIALY, PRACA I URZADZENIA

Wszelkie materiaty, wyroby i urzadzenia stosowane na budowie winny by¢ najwyzszej
jakosci, odpowiadac Polskim Normom, odno$nym przepisom ich stosowania i wykorzystania i
by¢ stosowane zgodnie z dokumentacjg - warunki dopuszczenia zgodne przepisami Prawa
Budowlanego.

Wszelkie materiaty i elementy budowlane dopuszczone do stosowania na budowie
winny posiadac stosowne polskie certyfikaty, atesty i Swiadectwa dopuszczenia ITB, PZH oraz
innych wymaganych instytucji, wymagajg zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w
konsultacji z biurem projektow.

Wykonawca dostarczy w trzech kopiach katalogi i atesty stosowanych na budowie
materiatow i wyrobdw z instrukcjami ich stosowania. Jedna kopia pozostaje jako zatgcznik
dziennika budowy, druga jako archiwum biura projektdw, a trzecia do dyspozycji Inwestora.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie wytgcznie legalnych materiatéw budowlanych
/ wykonczeniowych.

Wyroby i materiaty (z wyjatkiem materiatéw masowych) winny by¢ odpowiednio
pakowane i posiadac¢ znak wytwdrcy. Znaki wytwdrcy, karty gwarancyjne i inne dokumenty
zwigzane z wykonywanymi pracami budowlano - montazowymi stanowi¢ bedg zatacznik do
dokumentacji budowy prowadzonej przez Wykonawce.

Wykonawca zapewni wykwalifikowanych pracownikéw do odpowiednich robdt i warunki
pracy odpowiadajgce wymogom BHP.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ prawng w razie zaniedbania tych wymogoéw.
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W przypadku zastosowania nowych technologii, Wykonawca zobowigzany jest do
zapoznania sie z dokumentacjg techniczng oraz przeszkolenia pracownikéw w wymaganym
zakresie.

3.3.4. ELEMENTY KONSTRUKCJI BUDYNKU

Technologia wykonania robdét konstrukcyjnych - szczegdtowy opis konstrukcji znajduje sie w
opracowaniu branzowym.

3.3.5. ELEMENTY WYKONCZENIOWE, KOLORYSTYKA

- ZEWNETRZNE:

a) pokrycie z blachy trapezowej — typu T20, gr.0,7mm, ocynkowanej, powlekanej, w kolorze
bragzowym, zblizonym do istniejgcych obiektéw - RAL 8011 do RAL 8016.

b) rynny, rury spustowe — nalezy wykona¢ wg systemu materiatdw z PCV. Rynny $r. ¢
150mm, rury spustowe $r. ¢ 110mm. Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z instrukcja
montazu dostarczang przez producenta lub dystrybutora systemu. Rynny i rury spustowe
w kolorze brgzowym, zblizonym do istniejgcych obiektdw - RAL 8011 do RAL 8016.

c) obrobki blacharskie — z blachy gr.0,7mm, ocynkowanej, powlekanej, w kolorze bragzowym,
zblizonym do istniejgcych obiektéw - RAL 8011 do RAL 8016.

d) konstrukcja stalowa — elementy ze stali zwyktej malowane w kolorze zblizonym do
istniejgcych obiektdw - RAL 8011 do RAL 8016.

e) Bramy - Brama od strony potudniowej - brama segmentowa, nieocieplona, typ
prowadzenia bramy "N", z doswietleniami o powierzchni minimalnej przeszklen 1m2.
Naped reczny (tancuchowy) usytuowany wewngtrz budynku. Sterowanie z zewnatrz
otw/zamk + zabezpieczenie przed mozliwoscig otworzenia przez osoby trzecie.

Brama wyposazona w drzwi przejsciowe, bezprogowe, o wym. w Swietle 100x200cm,
prawe.

Brama od strony pétnocnej - brama segmentowa, nieocieplona, typ prowadzenia bramy
"N", z doswietleniami o powierzchni minimalnej przeszklen 1m2. Naped elektryczny i
reczny (fancuchowy) usytuowany wewnatrz budynku. Sterowanie z zewnatrz otw/zamk +
zabezpieczenie przed mozliwoscig otworzenia przez osoby trzecie.

Bramy w kolorze brgzowym (zblizonym do RAL 8011 do RAL 8016).

UWAGA: Nalezy dokona¢ pomiaréw sprawdzajgcych otwory w $cianach przed
zamowieniem drzwi i bram.

-WEWNETRZNE:

a) elementy konstrukcyjne wiaty ze stali zwyktej — malowane w kolorze brgzowym, zblizonym
do istniejgcych obiektéw - RAL 8011 do RAL 8016.

b) ptatwie dachowe — ocynkowane w klasie Z275, nie malowane.

c) posadzki — nalezy zatrze¢ na gtadko i utwardzi¢ powierzchniowo wg wytycznych zawartych
w projekcie branzy konstrukcyjnej. Podktad pod posadzki wykona¢ zgodnie z opisami na
przekrojach. Przed wykonaniem posadzek zamontowa¢ odwodnienie liniowe. Posadzke
wykonaé ze spadkiem w kierunku odwodnienia.

Uwaga: Sposoéb wykonczenia wewnetrznych powierzchni betonowych $cian oporowych,
malowanie stalowych elementdw konstrukcyjnych, zgodnie z wytycznymi oraz $rodkami
zawartymi w projekcie branzy konstrukcyjnej.
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3.3.6. IZOLACIE
Przeciwwilgociowe i przeciwwodne — wg wytycznych zawartych w projekcie
konstrukcyjnym.

3.3.7. INSTALACIJE
Obiekt wyposazony bedzie w nastepujace instalacje:

a) kanalizacji — odwodnienie posadzek,

b) odgromowa,

c) elektryczna.

d) wentylacja mechaniczna - wg projektu wykonawczego.
Szczegotowy opis instalacji wg projektéw branzowych

3.3.8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

— projektowany obiekt zalicza sie do budynkdéw niskich (h=5,03m),

— kategoria obiektu” PM",

— obcigzenie ogniowe < 500 MJ/m?,

— dopuszczalna strefa pozarowa, nie przekroczona,

— klasa odpornosci ogniowej: E,

— wymagana odpornos¢ ogniowa elementdéw obiektu — bez wymagan,

— w obiekcie nie wystepujg specyficzne substancje palne wymagajgce szczegolnej
charakterystyki;

— zagrozenie wybuchem nie wystepuje.

3.3.9. EWAKUACJA, OZNAKOWANIE NA POTRZEBY EWAKUACII DROG I
POMIESZCZEN
Drogi ewakuacyjne prowadzg bezposrednio na zewnatrz budynku.

3.3.10. DROGI POZAROWE
Powierzchnia projektowanego obiektu nie przekracza 1 000 m?, a jego obcigzenie
ogniowe nie przekracza 500 MJ/m?. Dojazd pozarowy do obiektu jest zapewniony.

UWAGA:

Materiaty do wykonywania izolacji, o odpornosci chemicznej i mechanicznej wg
podanych wyzej wymagan szczegotowych, nalezy dobiera¢ w porozumieniu i na
odpowiedzialno$¢ autoryzowanego przedstawiciela technicznego producenta. Producent za
posrednictwem przedstawiciela technicznego powinien zweryfikowa¢ zaproponowane
rozwigzania i udzieli¢ gwarancji na swoj produkt dla kazdego z izolowanych obiektéw z
uwzglednieniem warunkéw przyczepnosci do podtoza. Badania wytrzymatosci podtoza nalezy
przeprowadzi¢ wg wytycznych producenta odpowiednio dla kazdego ze stosowanych
Srodkdw.

Kazdy z produktéw powinien posiadac karte techniczng (lub jej odpowiednik) w
jezyku polskim a w przypadku zastosowania nietypowego — pisemng instrukcje autoryzowang
przez producenta.

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach
ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania w obiekcie nalezy wbudowac zgodnie z
technologig stosowania podang przez producenta. W razie jakichkolwiek watpliwosci nalezy
skontaktowac sie z producentem danego wyrobu.
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3.4 OB. 12 - WIATA NA OSAD

3.4.1. DANE OGOLNE BUDYNKU

Forma architektoniczna:
Projektuje sie wiate na osad na rzucie prostokata. Obiekt jest jednokondygnacyjny,
niepodpiwniczony, z dachem dwuspadowym (spadek 70%), nieogrzewany.

Przeznaczenie i program uzytkowy:
Funkcjg projektowanego ob.12 jest czasowe sktadowanie osadu. Wiecej o funkcji i
przeznaczeniu wg proj. technologii.

Opis obiektu:

Projektowany obiekt to wiata technologiczna, o konstrukcji stalowej. Konstrukcja
ramowa w uktadzie poprzecznym co 5,0m, z dachem dwuspadowym. Wiata jednonawowa, z
ksztattownikéw walcowanych. Wewnatrz wiaty przewidziano posadzke Zelbetowg gr. 20cm,
zwienczong Scianami oporowymi wys. 1.5m i gr. 15cm. Dach przykryty blachg trapezowg na
ptatwiach z profili cienkosciennych typu "Z". Sciany obudowane blachg trapezowg na ryglach
stalowych. Odprowadzenie wdd opadowych na zewnatrz budynku rynnami i rurami
spustowymi na tereny zielone.

3.4.2. WIELKOSCI CHARAKTERYSTYCZNE

Dane ogoine obiektu

Powierzchnia zabudowy (po obrysie ptyty posadzki): 139,74m?
Ilos¢ kondygnacji nadziemnych 1
Wysokos¢ budynku od poziomu terenu przed gtdwnym wejsciem do gornej

krawedzi okapu: 4,03 m
Wysokos$¢ budynku od poziomu terenu przed gtdwnym wejsciem do 6,59 m
kalenicy:

Szerokos$¢ budynku: 6,65 m
Dtugos¢ budynku: 20,40 m
Kubatura: 698,7m>

Zestawienie powierzchni

Nr | Nazwa obiektu Pow. [m?]
ob.
12 | Wiata na osad 115,25

UWAGA: Podana powierzchnia liczona w $wietle $cian oporowych.
3.4.3. ROZWIAZANIA TECHNICZNE I MATERIALOWE
MATERIALY, PRACA I URZADZENIA

Wszelkie materiaty, wyroby i urzadzenia stosowane na budowie winny by¢ najwyzszej
jakosci, odpowiadac Polskim Normom, odnosnym przepisom ich stosowania i wykorzystania i
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by¢ stosowane zgodnie z dokumentacjg - warunki dopuszczenia zgodne przepisami Prawa
Budowlanego.

Wszelkie materiaty i elementy budowlane dopuszczone do stosowania na budowie
winny posiadac stosowne polskie certyfikaty, atesty i Swiadectwa dopuszczenia ITB, PZH oraz
innych wymaganych instytucji, wymagajg zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w
konsultacji z biurem projektdw.

Wykonawca dostarczy w trzech kopiach katalogi i atesty stosowanych na budowie
materiatdw i wyrobdw z instrukcjami ich stosowania. Jedna kopia pozostaje jako zatacznik
dziennika budowy, druga jako archiwum biura projektdw, a trzecia do dyspozycji Inwestora.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie wytgcznie legalnych materiatéw budowlanych
/ wykonczeniowych.

Wyroby i materiaty (z wyjatkiem materiatéw masowych) winny by¢ odpowiednio
pakowane i posiadac¢ znak wytwdrcy. Znaki wytwdrcy, karty gwarancyjne i inne dokumenty
zwigzane z wykonywanymi pracami budowlano - montazowymi stanowi¢ bedg zatacznik do
dokumentacji budowy prowadzonej przez Wykonawce.

Wykonawca zapewni wykwalifikowanych pracownikéw do odpowiednich robot i warunki
pracy odpowiadajgce wymogom BHP.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ prawng w razie zaniedbania tych wymogoéw.

W przypadku zastosowania nowych technologii, Wykonawca zobowigzany jest do
zapoznania sie z dokumentacjg techniczng oraz przeszkolenia pracownikéw w wymaganym
zakresie.

3.4.4. ELEMENTY KONSTRUKCJI BUDYNKU

Technologia wykonania roboét konstrukcyjnych - szczegdtowy opis konstrukcji znajduje sie w
opracowaniu branzowym.

3.4.5. ELEMENTY WYKONCZENIOWE, KOLORYSTYKA

- ZEWNETRZNE:

a) cokdt do wysokosci 0.5m — malowany farbg do betonu w kolorze ciemnobrgzowym.

b) elewacja powyzej cokotu (do wysokosci +1,5m) — malowany farbg do betonu w kolorze
bragzowym, zblizonym do istniejgcych obiektéw - RAL 8011 do RAL 8016.

¢) fartuchy z blachy trapezowej — typu T20, gr.0,7mm, ocynkowanej, powlekanej, w kolorze
brgzowym, zblizonym do istniejgcych obiektéw - RAL 8011 do RAL 8016.

d) pokrycie z blachy trapezowej — typu T20, gr.0,7mm, ocynkowanej, powlekanej, w kolorze
brgzowym, zblizonym do istniejgcych obiektéw - RAL 8011 do RAL 8016.

e) rynny, rury spustowe — nalezy wykona¢ wg systemu materiatéw z PCV. Rynny $r. ¢
150mm, rury spustowe $r. ¢ 110mm. Roboty nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjg
montazu dostarczang przez producenta lub dystrybutora systemu. Rynny i rury spustowe
w kolorze zblizonym do istniejgcych obiektédw - RAL 8011 do RAL 8016.

f) obrdbki blacharskie — z blachy gr.0,7mm, ocynkowanej, powlekanej, w kolorze brgzowym,
zblizonym do istniejgcych obiektéw - RAL 8011 do RAL 8016.

g) konstrukcja stalowa — elementy ze stali zwyktej malowane w kolorze brgzowym, zblizonym
do istniejgcych obiektéw - RAL 8011 do RAL 8016.

Uwaga: Malowanie zewnetrznych powierzchni betonowych $cian oporowych i $cian

murowanych, zgodnie z wytycznymi oraz S$rodkami zawartymi w projekcie branzy

konstrukcyjnej

-WEWNETRZNE:
a) elementy konstrukcyjne wiaty ze stali zwykiej — malowane w kolorze brgzowym, zblizonym
do istniejgcych obiektéw - RAL 8011 do RAL 8016.
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b) ptatwie dachowe — ocynkowane w klasie Z275, nie malowane.

c) posadzki — nalezy zatrze¢ na gtadko i utwardzi¢ powierzchniowo wg wytycznych zawartych
w projekcie branzy konstrukcyjnej. Podktad pod posadzki wykonac zgodnie z opisami na
przekrojach. Przed wykonaniem posadzek zamontowa¢ odwodnienie liniowe. Posadzke
wykonaé ze spadkiem w kierunku odwodnienia.

d) sciany zelbetowe — nalezy zatrze¢ na gtadko i utwardzi¢ wg wytycznych jak dla posadzek.

Uwaga: Sposoéb wykonczenia wewnetrznych powierzchni betonowych $cian oporowych,

malowanie stalowych elementdw konstrukcyjnych, zgodnie z wytycznymi oraz $rodkami

zawartymi w projekcie branzy konstrukcyjnej.

3.4.6. IZOLACIE
Przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wg wytycznych zawartych w projekcie
konstrukcyjnym.

3.4.7. INSTALACIE
Obiekt wyposazony bedzie w nastepujace instalacje:
a) kanalizacji — odwodnienie posadzek,
b) odgromowa,
c) elektryczna,
d) fotowoltaniczna.
Szczegdtowy opis instalacji wg projektéw branzowych

3.4.8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

— projektowany obiekt zalicza sie do budynkdéw niskich (h=6,59m),

— kategoria obiektu” PM",

— obcigzenie ogniowe < 500 MJ/m?,

— dopuszczalna strefa pozarowa, nie przekroczona,

— klasa odpornosci ogniowej: E,

— wymagana odpornos¢ ogniowa elementdéw obiektu — bez wymagan,

— w obiekcie nie wystepujg specyficzne substancje palne wymagajgce szczegolnej
charakterystyki;

— zagrozenie wybuchem nie wystepuje.

3.4.9. EWAKUACIA, OZNAKOWANIE NA POTRZEBY EWAKUACII DROG I
POMIESZCZEN
Drogi ewakuacyjne prowadzg bezposrednio na zewnatrz budynku.

3.4.10. DROGI POZAROWE
Powierzchnia projektowanego obiektu nie przekracza 1 000 m?, a jego obcigzenie
ogniowe nie przekracza 500 MJ/m?. Dojazd pozarowy do obiektu jest zapewniony.

UWAGA:

Materiaty do wykonywania izolacji, o odpornosci chemicznej i mechanicznej wg
podanych wyzej wymagan szczegétowych, nalezy dobiera¢ w porozumieniu i na
odpowiedzialno$¢ autoryzowanego przedstawiciela technicznego producenta. Producent za
posrednictwem przedstawiciela technicznego powinien zweryfikowa¢ zaproponowane
rozwigzania i udzieli¢ gwarancji na swoj produkt dla kazdego z izolowanych obiektéw z
uwzglednieniem warunkéw przyczepnosci do poditoza. Badania wytrzymatosci podtoza nalezy
przeprowadzi¢ wg wytycznych producenta odpowiednio dla kazdego ze stosowanych
srodkdw.
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Kazdy z produktéw powinien posiadac karte techniczng (lub jej odpowiednik) w
jezyku polskim a w przypadku zastosowania nietypowego — pisemng instrukcje autoryzowang
przez producenta.

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach
ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania w obiekcie nalezy wbudowac zgodnie z
technologig stosowania podang przez producenta. W razie jakichkolwiek watpliwosci nalezy
skontaktowa¢ sie z producentem danego wyrobu.

3.5 OB. 16 - BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-SOCJALNY

3.5.1. DANE OGOLNE BUDYNKU:

Przeznaczenie i charakter obiektu

Istniejgcy budynek stanowi zaplecze socjalne na terenie oczyszczalni Sciekéw. Funkcja
budynku pozostanie bez zmian. Gabaryty obiektu zostang zwiekszona o projektowany
wiatrotap. Doj$cia do budynku pozostajg bez zmian.

Podstawowe parametry techniczne obiektu:

- wymiary zewnetrzne: hmax=4,94m, 1=8,29m, s=8,47m

- powierzchnia zabudowy: 60,80m?

- powierzchnia uzytkowa: 39,67 m?

- kubatura: 238 m*
Opis stanu istniejacego

Budynek wykonany byt w systemie tradycyjnym jako jednokondygnacyjny, nie
podpiwniczony. Przykryty jest dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej.
Odprowadzenie wod deszczowych na zewnatrz budynku rurami spustowymi.
0golny opis zmian w budynku

Przewiduje sie dobudowe wiatrotapu od strony potudniowo-wschodniej, wymiane
stolarki oraz budynek bedzie podlegat termomodernizacji.
3.5.2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Fundamenty - zelbetowe, zabezpieczony izolacjami.
Sciany fundamentowe — betonowe, zabezpieczony izolacjami.

éciany zewnetrzne - tréjwarstwowe z gazobetonu 24 cm + styropian 5 cm + cegta
kratdwka 12 cm

Strop — ptyty kanatowe gr. 24 cm ocieplony wetng mineralna.
Konstrukcja dachu - wiezba drewniana, jetkowa

Pokrycie dachu — gont bitumiczny w kolorze brgzowym na deskowaniu petnym. Obrdbki
blacharskie w kolorze brgzowym.

Tynki zewnetrzne — —cementowo-wapienne kat. III.
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Tynki wewnetrzne —cementowo-wapienne kat. III.

Wience - zelbetowe.

Nadproza - Zelbetowe, prefabrykowane.

Rynny i rury spustowe — PCV w kolorze brgzowym

Okna - okna PCV w kolorze biatym.

Drzwi wewnetrzne - ptycinowe w kolorze biatym.

Drzwi zewnetrzne - aluminiowe w kolorze brgzowym.

Podokienniki zewnetrzne - z blachy powlekanej w kolorze brgzowym.

3.5.3. ZAKRES PRAC ROZBIORKOWYCH, REMONTOWYCH, PROJEKTOWANYCH

3.5.3.1. Demontaz drzwi i okien wraz z parapetami..

3.5.3.2. Rozbidrka Sciany wewnetrznej.

3.5.3.3. Usuniecie ptytek PVC oraz skucie terakoty

3.5.3.4. Poszerzenie otwordw drzwiowych

3.5.3.5. Likwidacja studzienki kablowej i kanatu w pom. socjalnym

3.5.3.6. Skucie warstw posadzkowych

3.5.3.7. Demontaz pokrycia dachowego wraz z obrébkami dachowymi, cokotami podstaw
dachowych.

3.5.3.8. Usuniecia wetny mineralnej gr 10cm. z poddasza

3.5.3.9. Demontaz rynien i rur spustowych.

3.5.3.10. Demontaz parapetéw zewnetrznych

3.5.3.11. Wymurowanie Scian wewnetrznych.
Sciany dziatowe z pustakdéw ceramicznych o grubosci 12 cm na zaprawie cementowo-
wapiennej 5MPa.

3.5.3.12. Zamurowanie otworéw
Otwory zamurowac ceglg petng na zaprawie cem-wap.

3.5.3.13. Wykonanie tynku wew. cem-wap. klasy III na projektowanych $cianach i
zamurowaniach.

3.5.3.14. Wykonanie nowych warstw podposadzkowych
Projektowane warstwy podposadzkowe: beton C12/15 gr. 10 cm.; 2 x folia
budowlana 0,3 mm; styropian EPS100 - 038 gr. 7 cm; 2 x folia budowlana 0,3 mm;
wylewka cementowa z mikrozbrojeniem 5 cm

3.5.3.15. Montaz drzwi i okien.
Okna w ramach z profili wzmacnianych PVC, trzyszybowe, w kolorze biatym,
termoizolacyjne o wspétczynniku U = 0.9 W/m?K. Cze$¢ okien wyposazone fabrycznie
w nawiewniki ci$nieniowe typ EFR ( zgonie z projektem wentylaciji)
Drzwi zewnetrzne aluminiowe, ciepte o wspdtczynniku U = 1.3W/m?K, wyposazone w
patentowy zamek, kolor brgzowy.
Drzwi wewnetrzne — ptytowe w kolorze biatym. Drzwi D2, D3 wyposazone w
systemowg kratke lub otwory wentylacyjne o przekroju sumarycznym 0,022 m?. Drzwi
D3 z szybg pojedynczg matowa,
Sposdb montazu stolarki - kotwy stalowe, uszczelnienie pomiedzy os$ciezami i
oscieznicami piankg poliuretanowa.

19



TOM II.2 — Projekt architektoniczno-budowlany — Architektura

UWAGA: Przed wykonaniem otworu drzwiowego zapoznac sie z instrukcjg montazu
drzwi i okien u przedstawiciela technicznego poszczegélnych elementéw stolarki.
Przed zamoéwieniem i montazem sprawdzi¢ wszystkie wymiary otworow.

3.5.3.16. Utozenie terakoty typu gres

3.5.3.17. Utozenie glazury na petng wysoko$¢ w pomieszczeniach WC, tazienka,
umywalnia, pralnia, szatnie

3.5.3.18. Wykonanie fartucha wysokosci 1m z glazury nad umywalkg, zlewozmywakiem i
szafkg

3.5.3.19. Montaz parapetéw wewnetrznych z konglomeratu

3.5.3.20. Czyszczenie $cian, lokalna naprawa tynku oraz malowanie $cian i sufitow
pomieszczen.

3.5.3.21. Utozenie na strychu warstwy izolacji z wethy mineralnej gr. 27 cm wraz z
paroizolacjg i ptytami OSB na ruszcie drewnianym

3.5.3.22. Dobudowa wiatrotapu
- fundamenty: betonowe tawy o wysokosci 40cm i szerokosci 40cm,
- éciany fundamentowe: z bloczkéw betonowych C12/15 gr. 25 cm na zaprawie
cementowej 5MPa. Nalezy jg otynkowac zaprawa cementows i zabezpieczy€ izolacjg
powtokowq. Sciana fundamentowa zewnetrzna ocieplona styropianem EPS100 — 038
0 grubosci 15 cm.
- éciana zewnetrzna: z silikatu drgzonego o grubosci 25 cm na zaprawie cementowo-
wapiennej 5MPa. Na Scianach tynk wewnetrzny cementowo-wapienny klasy III.
Sciany ocieplone styropianem "EPS 70 - 040", gr. 15cm metodg ,lekka mokrg”.
Sciany zewnetrzne do wysokosci cokotu, ocieplone styropianem ,EPS 100 - 038", gr.
15cm wg metody lekkiej mokrej.
- wience: o wymiarach 25x25cm.
- Wiezba dachowa: krokwiowa z drewna C24. Elementy drewniane zabezpieczy¢
impregnatem do drewna tréjfunkcyjnym.

3.5.3.23. Montaz pokrycia dachowego wraz z obrébkami dachowymi.
Pokrycie dachu z blachy trapezowej typu T20, gr. 0,7 mm. ocynkowanej, powlekanej,
w kolorze antracytowym zblizonym do istniejgcych obiektéw - RAL 8011 do RAL 8016.
Obrobki blacharskie — z blachy gr.0,7mm, ocynkowanej, powlekanej, w kolorze
zblizonym do istniejgcych obiektéw - RAL 8011 do RAL 8016.

3.5.3.24. Wykonanie ocieplenia ze styropianu metodg "lekkg-mokrg"
Cokot zewnetrzny 30 powyzej terenu - tynk mozaikowy w kolorze brgzowym
Elewacja powyzej cokotu - tynk akrylowy w kolorze biatym.
Kolorystyke nalezy dostosowa¢ do kolorystyki istniejgcych budynkéw.

3.5.3.25. Montaz rynien i rur spustowych.
Nalezy wykonac¢ wg systemu materiatow ze stali ocynkowanej powlekanej.. Rynny $r.
¢ 150mm, rury spustowe $r. ¢ 110mm. Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z
instrukcjg montazu dostarczang przez producenta lub dystrybutora systemu. Rynny i
rury spustowe w kolorze brgzowym, zblizonym do istniejgcych obiektéw - RAL 8011
do RAL 8016.

3.5.3.26. Montaz parapetéw zewnetrznych z blachy, ocynkowanej, powlekanej, w kolorze
brgzowym, zblizonym do istniejgcych obiektéw - RAL 8011 do RAL 8016.

3.5.4. INSTALACIJE
Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje:

wod-kan

elektryczng, o$wietleniowa i sitowq
c.0

wentylacji
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3.5.5. KLASYFIKACJA P. POZ

Budynek zalicza sie do kategorii ZL III

Ilo$¢ kondygnaciji - 1

Klasa odpornosci budynku - D

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku:
- Sciany - EI30

- stropy - REI 30

- konstrukcja gtéwna - R 30

- Sciany dziatowe -brak wymagan

- konstrukcja dachu — brak wymagan

3.6 OB. 18 - WIATA GOSPODARCZA

3.6.1. DANE OGOLNE BUDYNKU

Forma architektoniczna:

Projektuje sie wiate gospodarczg na rzucie prostokata. Obiekt jest
jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z dachem dwuspadowym (spadek 70%),
nieogrzewany.

Przeznaczenie i program uzytkowy:

Funkcjg projektowanego ob.18 jest czasowe gromadzenie odpaddw, a takze jako
magazyn z warsztatem podrecznym, stanowiska postojowe sprzetu i pojazdéw technicznych
oczyszczalni. Wiecej o funkcji i przeznaczeniu wg proj. technologii.

Opis obiektu:

Projektowany obiekt to wiata technologiczna, o konstrukcji stalowej. Konstrukcja
ramowa w ukfadzie poprzecznym co 4,11m, z dachem dwuspadowym. Wiata jednonawowa,
z ksztattownikéw walcowanych. Wewnatrz wiaty przewidziano posadzke zelbetowg gr. 20cm.
Dach przykryty blachg trapezowg na ptatwiach z profili cienkosciennych typu "Z". Sciany
obudowane blachg trapezowa na ryglach stalowych. W obiekcie wydzielono boksy za pomocg
$cian dziatowych systemowych stalowych. Przeznaczenie bokséw wiaty (liczac od strony
potnocnej):

e nr 1: boks na sprzet gospodarczy /magazyn/ i warsztat podreczny;
e nr 2: boks z wydzielonym boksem na pojemniki na odpady niebezpieczne oraz na
pojemniki na odpady segregowane i zmieszane powstajgce na oczyszczalni;
e nr 3,4,5: boksy garazowe (przyczepa/beczka asenizacyjna; ciagnik.
Odprowadzenie wod opadowych na zewnatrz budynku rynnami i rurami spustowymi na
tereny zielone.

3.6.2. WIELKOSCI CHARAKTERYSTYCZNE

Dane ogoine obiektu

Powierzchnia zabudowy (po obrysie ptyty posadzki): 210,0m?

Ilos¢ kondygnacji nadziemnych 1

Wysokos¢ budynku od poziomu terenu przed gtdwnym wejsciem do gornej
krawedzi okapu: 4,05 m
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Wysokos$¢ budynku od poziomu terenu przed gtéwnym wejsciem do 7,77 m
kalenicy:

Szerokos$¢ budynku: 9,82 m
Dtugos¢ budynku: 20,84 m
Kubatura: 1174,7m’

Zestawienie powierzchni

Nr | Nazwa obiektu Pow. [m?]
ob.
18 | Wiata gospodarcza 203,41

UWAGA: Podana powierzchnia liczona w obrysie obudowy $cian.
3.6.3. ROZWIAZANIA TECHNICZNE I MATERIALOWE

MATERIALY, PRACA I URZADZENIA

Wszelkie materiaty, wyroby i urzadzenia stosowane na budowie winny by¢ najwyzszej
jakosci, odpowiadac Polskim Normom, odno$nym przepisom ich stosowania i wykorzystania i
by¢ stosowane zgodnie z dokumentacjg - warunki dopuszczenia zgodne przepisami Prawa
Budowlanego.

Wszelkie materiaty i elementy budowlane dopuszczone do stosowania na budowie
winny posiadac stosowne polskie certyfikaty, atesty i Swiadectwa dopuszczenia ITB, PZH oraz
innych wymaganych instytucji, wymagajg zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w
konsultacji z biurem projektdw.

Wykonawca dostarczy w trzech kopiach katalogi i atesty stosowanych na budowie
materiatow i wyrobdw z instrukcjami ich stosowania. Jedna kopia pozostaje jako zatgcznik
dziennika budowy, druga jako archiwum biura projektdw, a trzecia do dyspozycji Inwestora.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie wytgcznie legalnych materiatéw budowlanych
/ wykonczeniowych.

Wyroby i materiaty (z wyjatkiem materiatéw masowych) winny by¢ odpowiednio
pakowane i posiadac¢ znak wytwdrcy. Znaki wytwdrcy, karty gwarancyjne i inne dokumenty
zwigzane z wykonywanymi pracami budowlano - montazowymi stanowi¢ bedg zatacznik do
dokumentacji budowy prowadzonej przez Wykonawce.

Wykonawca zapewni wykwalifikowanych pracownikéw do odpowiednich robdt i warunki
pracy odpowiadajgce wymogom BHP.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ prawng w razie zaniedbania tych wymogoéw.

W przypadku zastosowania nowych technologii, Wykonawca zobowigzany jest do
zapoznania sie z dokumentacjg techniczng oraz przeszkolenia pracownikéw w wymaganym
zakresie.

3.6.4. ELEMENTY KONSTRUKCJI BUDYNKU

Technologia wykonania robot konstrukcyjnych - szczegdtowy opis konstrukcji znajduje sie w
opracowaniu branzowym.

3.6.5. ELEMENTY WYKONCZENIOWE, KOLORYSTYKA
- ZEWNETRZNE:

a) pokrycie z blachy trapezowej — typu T20, gr.0,7mm, ocynkowanej, powlekanej, w kolorze
bragzowym, zblizonym do istniejgcych obiektéw - RAL 8011 do RAL 8016.
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b) rynny, rury spustowe — nalezy wykonaé wg systemu materiatéw z PCV. Rynny $r. ¢
150mm, rury spustowe $r. ¢ 110mm. Roboty nalezy wykonywad zgodnie z instrukcjg
montazu dostarczang przez producenta lub dystrybutora systemu. Rynny i rury spustowe
w kolorze brgzowym, zblizonym do istniejgcych obiektéw - RAL 8011 do RAL 8016.

c) obrdbki blacharskie — z blachy gr.0,7mm, ocynkowanej, powlekanej, w kolorze bragzowym,
zblizonym do istniejgcych obiektdw - RAL 8011 do RAL 8016.

d) konstrukcja stalowa — elementy ze stali zwyktej malowane w kolorze brgzowym, zblizonym
do istniejgcych obiektéw - RAL 8011 do RAL 8016.

e) Stolarka drzwiowa, bramy - Brama do boksu nr 1 - segmentowa nieocieplona, z
doswietleniami i otworami wentylacyjnymi, typ prowadzenia bramy "ND". Do boksu nr 1
drzwi gospodarcze od strony pdtnocnej, bezprogrowe, o wym. w $wietle 120x210cm,
prawe.

Brama do boksu nr 2 - 5 - segmentowa nieocieplona, z drzwiami przejsciowymi, z
doswietleniami i otworami wentylacyjnymi, typ prowadzenia bramy "ND". Drzwi
przejsciowe, bezprogowe o wymiarach 100x200cm, prawe.

Bramy wyposazone w naped elektryczny i reczny fancuchowy usytuowany wewnatrz
budynku. Sterowanie z zewnatrz otw/zamk + zabezpieczenie przed mozliwoscig
otworzenia przez osoby trzecie.

Brama przeszklona o powierzchni minimalnej przeszklen 1m2. Brama z otworami
wentylacyjnymi — min. 8 kratek o powierzchni czynnej wentylacyjnej 40cm2 kazda (lub
rownowaznos¢ tej powierzchni).

Brama w kolorze brgzowym (zblizonym do RAL 8011 do RAL 8016.).

UWAGA: Nalezy dokona¢ pomiaréw sprawdzajgcych otwory w Scianach przed
zamowieniem drzwi i bram.

- WEWNETRZNE:

a) elementy konstrukcyjne wiaty ze stali zwyktej — malowane w kolorze brgzowym, zblizonym
do istniejgcych obiektéw - RAL 8011 do RAL 8016.

b) ptatwie dachowe — ocynkowane w klasie Z275, nie malowane.

c) posadzki — nalezy zatrze¢ na gtadko i utwardzi¢ powierzchniowo wg wytycznych zawartych
w projekcie branzy konstrukcyjnej. Podktad pod posadzki wykonac zgodnie z opisami na
przekrojach. Przed wykonaniem posadzek zamontowa¢ odwodnienie liniowe. Posadzke
wykonaé ze spadkiem w kierunku odwodnienia.

d) Sciany dziatowe stalowe systemowe — malowane w kolorze brgzowym, zblizonym do
istniejgcych obiektdéw - RAL 8011 do RAL 8016.

Uwaga: Sposdéb wykonczenia wewnetrznych powierzchni betonowych $cian oporowych,
malowanie stalowych elementéw konstrukcyjnych, zgodnie z wytycznymi oraz S$rodkami
zawartymi w projekcie branzy konstrukcyjnej.

3.6.6. IZOLACIE
Przeciwwilgociowe i przeciwwodne — wg wytycznych zawartych w projekcie
konstrukcyjnym.

3.6.7. INSTALACIE
Obiekt wyposazony bedzie w nastepujgce instalacje:

a) kanalizacji — odwodnienie posadzek,

b) odgromowa,

¢) elektryczna,

d) fotowoltaniczna,

e) wentylacja mechaniczna - wg proj. wykonawczego.
Szczegotowy opis instalacji wg projektéw branzowych
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3.6.8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

— projektowany obiekt zalicza sie do budynkéw niskich (h=7,87m),

— kategoria obiektu” PM",

— obcigzenie ogniowe < 500 MJ/m?,

— dopuszczalna strefa pozarowa, nie przekroczona,

— klasa odpornosci ogniowej: E,

— wymagana odpornos¢ ogniowa elementéw obiektu — bez wymagan,

— w obiekcie nie wystepujg specyficzne substancje palne wymagajgce szczegolnej

charakterystyki;

— zagrozenie wybuchem nie wystepuje.

3.6.9. EWAKUACIA, OZNAKOWANIE NA POTRZEBY EWAKUACII DROG I
POMIESZCZEN

Drogi ewakuacyjne prowadzg bezposrednio na zewnatrz budynku.

3.6.10. DROGI POZAROWE

Powierzchnia projektowanego obiektu nie przekracza 1 000 m?, a jego obcigzenie

ogniowe nie przekracza 500 MJ/m?. Dojazd pozarowy do obiektu jest zapewniony.

UWAGA:

Materiaty do wykonywania izolacji, o odpornosci chemicznej i mechanicznej wg

podanych wyzej wymagan szczegétowych, nalezy dobiera¢ w porozumieniu i na
odpowiedzialno$¢ autoryzowanego przedstawiciela technicznego producenta. Producent za
posrednictwem przedstawiciela technicznego powinien zweryfikowaé zaproponowane
rozwigzania i udzieli¢ gwarancji na swoj produkt dla kazdego z izolowanych obiektéw z
uwzglednieniem warunkéw przyczepnosci do podtoza. Badania wytrzymatosci podtoza nalezy
przeprowadzi¢ wg wytycznych producenta odpowiednio dla kazdego ze stosowanych
Srodkdw.

Kazdy z produktéw powinien posiadac karte techniczng (lub jej odpowiednik) w

jezyku polskim a w przypadku zastosowania nietypowego — pisemng instrukcje autoryzowang
przez producenta.

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych

powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach
ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania w obiekcie nalezy wbudowac zgodnie z

technologig stosowania podang przez producenta. W razie jakichkolwiek watpliwosci nalezy
skontaktowa¢ sie z producentem danego wyrobu.

4.

UWAGI KONCOWE

—  Wszystkie materiaty stosowane do wykonania obiektu nalezy zastosowac zgodnie z
technologia  podang przez producenta. W razie jakichkolwiek watpliwosci nalezy
skontaktowac sie z producentem danego wyrobu.

— Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach
ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

— Projekt nalezy rozpatrywac wraz z projektami innych branz.

— W przypadku stwierdzenia innych niz przyjetych do projektowania warunkdéw
gruntowych w miejscu lokalizacji obiektu, nalezy bezwzglednie powiadomi¢ o tym
projektanta niniejszego opracowania.

- Roboty wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi odbioru robdt budowlano-
montazowych, przepisami prawa budowlanego, przepisami BHP i P-poz.
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— Wszelkie roboty muszg by¢ wykonywane pod nadzorem uprawnionych oséb do
prowadzenia danego typu robot. Roboty zanikajgce i podlegajgce odbiorowi powinny byc
zapisywane i potwierdzane przez inspektorow nadzoru w dzienniku budowy.

—  Wykonawcy dla celéw przygotowania wyceny realizacji inwestycji zobowigzani sg do
wykonania przedmiaréw w poszczegdlnych branzach, uwzgledniajgcych zasady i reguty
detalowania wszelkich charakterystycznych miejsc i przekrojow zgodnie ze sztuka
budowlang i niniejszym projektem, w zakresie pozwalajgcym na okreslenie kosztu
realizacji obiektu. Projekty wykonawcze w poszczegdinych branzach wraz z przedmiarami
stanowig jedynie materiat pomocniczy przy okreslaniu kosztéw wykonawczych i nie
zwalnia to Wykonawcow z obowigzku wykonania wiasnych i ewentualnego skorygowania
opracowanych przez Projektantdéw przedmiardw.

— Zawarte w opracowaniu rozwigzania architektoniczne, funkcjonalne i budowlano-
technologiczne podlegajg ochronie praw autorskich i nie mogg by¢ kopiowane, powielane
i stosowane w jakiejkolwiek formie bez zgody autoréw projektu. Mogg by¢ wykorzystane
jednorazowo do konkretnie przypisanej lokalizacji.
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DOKUMENTY FORMALNO — PRAWNE
OSWIADCZENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Kielce, 31.08.2018r.
Zadanie inwestycyjne: ] ]
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) OCZYSZCZALNI SCIEKOW
w msc. MARKOWA, gm. Markowa, pow. tancucki, woj. podkarpackie
Qdsr = 700 m3/d, RLM = 5016

Lokalizacja inwestycji:

MIEJSCOWOSC: MARKOWA

— jednostka ewid. 181005_2 Markowa;

— dziatka nr ewid. gr.: 7406 w obrebie nr 0002 Markowa.

Inwestor:
Gmina Markowa,
Markowa 1399, 37-120 Markowa

Tytut opracowania:
PROJEKT BUDOWLANY:
e PROJEKT ARCHITEKTURY
OB. 3 — BUDYNEK TECHNOLOGICZNY I
OB. 10 — BUDYNEK TECHNOLOGICZNY II
OB. 11 — STANOWISKO ODBIORU OSADU
OB. 12 — WIATA NA OSAD
OB. 16 — BUDYNEK ADMINISTRACYJINO-SOCJALNY
OB. 18 — WIATA GOSPODARCZA

OSWIADCZENIE
Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.
(tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 1202 ze zm.)
oswiadczam,
Ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej, oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzyc.

Imie i nazwisko projektanta:

mgr inz. arch. Iwona Podlasinska
Numer uprawnien projektanta:

145/SWOKK/2012

Czilonek:

SW-0208
Podpis:

Imie i nazwisko sprawdzajgcego:

mgr inz. arch. Wlodzimierz Cichon
Numer uprawnien projektanta:

200/82

Czilonek:

SW-0011
Podpis:
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ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY

[ZBA ARCHITEKTOW
REZECZYPOSPOLITE] POLSEIE]

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, 2e:

mgr inZ. architekt Iwona Agnieszka Podlasinska
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkci technicznych w budownictwie
w specjalnosc architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr 145/ SWOKK,/ 2012,

jest wpisana na liste czlonkéw Swistokrzyskiej Okregowe] Izby Architektdw RP
pod numerem: SW-0208.

Czlonek czynny od: 16-07-2012 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 18-07-2018 r. Kielce.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Alicga Bojarowicz, Sekretarz Okregowe] Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SW-0208-9YE3-289B-DA455-71D8

Dane zawarte w ninigjszym zaswiadeeniu modna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadzenia w publienym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktuizc sie bezposrednio z wiadcwa Okregowa Izbg Architektow RP.
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[ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Swistokrzyska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, ze:

madgister inZynier architekt Wlodzimierz Krzysztof Cichon
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosct architektoniczne) | w zakresie posiadanych uprawnien nr 200,82,

jest wpisany na liste cztonkéw Swistokrzyskiej Okregowej Izby Architektdw RP
pod numerem: SW-0011.

Czlonek czynny od: 25-02-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 25-06-2018 r. Kielce.
Faswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RF przez:
Alicja Bojarowicz, Sekretarz Okregowe] Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyiny zaswiadczenia:

SW-0011-1A58-6725-DFE1-15Y4

Dane zawarte w ninigjszym zaswiadceniu modna sprawdzid podajac nr wenyfikacyiny
zaswiadzenia w publienym serwisie internetowym Izby Architektow: wew.izbaarchitektow. pl
lub kontaktujge sie bezposrednio z wiascwag Okregowa Izba Architektdw RP,
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| L (y decyqa stanies s ouEtecana:

ZASWIADCZENIA O POSIADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

IZBA ARCHITEETOW
REECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

SWIETOKREYSKA OKREGOWA IZRA ARCHITEETOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

Kielce, dnia 1 czerwea 201271,
Znak sprawy: SOKK/UpBI26 111

DECYZJA nr 145/SWOKK/2012

Ma podstawle arl, 12 st 1 pid. 1, st 233, ol 15 ust 1 pi 1 st 4 ustawy  chia 7 lipea 1994 1 - Prawo budowlana {lskst isdnolity 7 2010 1
Dzll. Nr 243, por. 1823 z pédviejarymi zmiaromi); anl, 11 1 24 usl. 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 1 0 amorzagach rawodowych
aechilikitw, infynienw budowrictwa oraz ubanist (D Uz 2000 ¢, W 5, poz 42, 2 plcrigiaryre zmisnami), § 11 ust.! pkt.) rozporzadzenis
Miistra Tranapary | Budownicws 2 dnig 26 kwieinia 2003 r, w sprawle samodziainych Runkof technicariych w budownichwie (O, U, 7 2006 r, Nr 83,
paz. 578 2 pliniagseymi aritanani] orar ot 104 1907 §1 74 ugtawy zdnia 14 ceerwca 1590 1. — Kodaks postegawania adminisTEcy|neg (isksf
fecraity: D, Uz 2000 . Kr 88, poz 1071; ¢ pdiniajseymi mmianemi)

stwierdza sig, ze

Pani

magister inzynier architekt Iwona Agnieszka Podlasiriska
urodzona w dniu 04.07.1983 r, w Kislcach

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne | praktyke zawodows
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calodci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia,
Od decyzji przysluguje Pani odwolanie do Krajows] Komisjl Kwalifikacyjne] Izby Architekitw RP. Odwolanie

wnosi sig za posrednictwemn organu, kidry wydal decyzig . Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej Swietokrzyskiej :

Okregowe lzby Architekiow RP, w tsmminia 14 dni od dnia doreczenia niniejsze] decyzji.

1, Preawodniczacy SOKK : arch. Marei, Géra
L Zsstepea Przewodniczacego SOKK areh Krystyna Kugmuk | .
3. Sekretarz SOKK arch, Zyta Samborska-Siowik .
4, Calonek SOKK arch. Jan Foltas 8 f
5. Crionek SOKK arch, Marcin Kamifski | t U
6 Calonek SOKK arch, Marek Krawczyk {ae )
g e |
Czyeuiy:

1. Pani hwara Agriescia Pocasiniska, 26-437 Kiskon ul Jana Nowska Jeriorsnskiega 81 m. 77,

1) Gy Inspesklor Mad sony Bufowlanega, ol Knyazs 1642, D056 Warszawa - W el wplsania do cantranes minsing st posiadsgoych sormwnieeia
Budcwiang,
). Swigtokrzyska Ohegowa Rada lzby Archilskidw RP: ol Sisicona 158, 25515 Kieke,

i aa. |

25-515 Kielca uf. Siniczna 15 lox, 4, Tal, (0-41) 344 53 15, fax |0-41) 341 58 70, e-mail: swiglokrzy rehiliskbow. pl
NiF: 85%-15.19-046 Rogon: 01746E305.00107 Konto: PKO BP Nr 71 1020 2629 0000 S402 G009 T334
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GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO Warszawa, 2012-07-09

DEW/ORZGN 308512
AMER

DECYZIJA

Na podstawie art. 12 ust. 7iart. 88a ust. | pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 £, Prawo budowlane
(Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pién. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pdén. zm.),

TWONA AGNIESZKA PODLASINSKA

magister iniynier architekt

uprawniona na mocy decyzji

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej Okregowej lzby Architektow RP
z dnia 01.06.2012 r., znak sprawy: SOKK/UpB/26/11
nr 145/ 8WOKK/2012
do wykonywania samodzielnej funkeji techniczne] w budownictwie
w specjalnodei architektoniczne]
obeimujacej projektowanie
bez ograniczen

rostala wpisana
DO CENTRALNEGO REJESTRU OS0ORB POSIADAJACY CH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 2700/12/U/C

Decyzja ninigjsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa,
nie wymaga uzasadnienia.

Strona moze wystapié na podstawie art. 127 § 3 Kpa z wnioskiem o ponowne rozpatrzenic sprawy
w terminie 14 dni od daty dorgezenia decyzji.

Ostatecena decyzja o wpisie do centralnego rejestru, o ktdrym mowa w art, 88a ust | pkt 3 lit. a,
stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji techniczaych w budownictwie. Ponadio z uwagi,
iZ ninigjsza decyzia uwzglednia w calofel 2adanie strony, na podstawie art. 130 § 4 Kpa, podlega wykonaniu
preed uphywem terminu do wystypienia strony z wnioskiem o ponowne rozpatrzenic sprawy.

Z upowazniania
GHOWNEGD INSPECTORA NADIORU BUDOWLANIGD

<" OVAEKTOR DERARTAMERTU SKAAG ¢ WNIDSKIW
; ?\ A Juk:{ﬂ*r}sku

-

Otravmuja:
i_]. Pani lwona Podlasifiska
ul. Jana Nowaka Jezioranskiego 81 m.27
25=432 Kielce
2. Okregowa [zba Architekiow RP
3 afa
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URZAD WOJEWODZEI

W KIELCACH Kisioe, dnia M&Eﬁﬁzf‘-

Nr ewidenc,200/82

STWIERDZENIE FRZYGOTOWANTIA ZAWODOWEGO
do peinienia samodzielnych funkcji techniecznych w budownictwie,

Na podstawie § 13 ust.1 pkt1,§4 ust.1,§ 4 ust,2, § 7
roaporzgdzenia Ministra Gospodarki Tefenowe,j——i- Oehrony-Srodowiska
z dnia 20 lutege 1975r. w sprawie samodzielnych funkeji techni-
cznych w budownictwie /DzillLNr.8 poz,46/ stwierdza sig,te

OBYWATEL CICHON WEODZIMIERZ

magister inzynier architekt
urodzony dnia 24 lipca 1954r. w Jedrzejowie
posiads przygotowanie zawodowe,upowazniajace do wWykonywania
samodzielnej funkeli projektanta w specjalnosici architektonicznej.

OBYWATEL CICHON WLODZINIFRZ Jest upowazniony do
1. sporzgdzania projektdéw w zakresie rozwigzasn

a/ architektonicznych wszelkich obiektéw budowlanych,

b/ konstrukeyjno-budowlarych obiektéw budowlanych w budownictwie
psdb fizyeznych, = wylgezeniem konstrukeji fundamentéw
gigbokich i trudniejszych konstrukeji statycznie niewyznaczal-
nych, '

2. w budownictwie oséb Iizycznych - do kierowania,nadzorowania
i kontrolowania budowy,kiercwania i kontrolowania wytwarzania
konstrukeyjnych elementdw budowlanych z wytaczeniem konstrukcji

fundamentdw glebokich i trudniejszych konstrukeji statyecznie
niewyznaczalnych,-

Otrzymuje:

Ob. Wiodzimierz Cichor
ul.Brzozowa 6
28=300 Jedrzeidw

CZESC RYSUNKOWA
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