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86 201 ZAKRES PRAC ROZBIORKOWYCH WEWNETRZNYCH:
1. Demontaz drzwi i okien wraz z parapetami.
" 2. Rozbidrka Sciany wewnetrzne;j.
3. Usunigcie ptytek PVC oraz skucie terakoty
1 39 l l 4. Poszerzenie otworéow drzwiowych
l 5. Likwidacja studzienki kablowej i kanalu w pom. socjalnym
6. Skucie warstw posadzkowych
1S spubstdwa oppska chodnikowa (plyty chodnkque) ZAKRES PRAC ROZBIORKOWYCH ZEWNETRZNYCH:
wentylator \ 1. Demontaz pokrycia dachowego wraz z obrébkami dachowymi, cokotami podstaw dachowych.
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do nowego ZAKRES PRAC PROJEKTOWANYCH WEWNETRZNYCH:
Q 104 ﬁ ] 1. Wymurowanie §cian wewngtrznych.
I

chodnik istn. (kostka bet.) > -
N1 lﬁ

PE40 (proj. nowe przylqcze)

chodnik istn. (kostka bet.)

<
()
X
(z odwodnieniem l/w
IW w pom. WC) —

=y
<
3
=]

Rura
spustowa

S
o
i
13205 \3
(o2}
>
QOésciek betonowy

Osciek betonowy

15

AY

lilitilil

wywietrzaka | |

6160 m” 1 . . 2. Zamurowanie otworéw
90 o 3 szatnia czysta [

200 1= \DDison

169

. Wykonanie tynku wew. cem-wap. na projektowanych $cianach i zamurowaniach.

. Wykonanie nowych warstw podposadzkowych

. Montaz drzwi i okien.

. UtozZenie terakoty typu gres

. Ulozenie glazury

. Wykonanie fartucha wysokosci 1m z glazury nad umywalka, zlewozmywakiem i szafka

9. Montaz parapetow wewngtrznych

10. Czyszczenie $cian, lokalna naprawa tynku oraz malowanie $cian i sufitow pomieszczen.

11. UlozZenie na strychu warstwy izolacji z welny mineralnej wraz z paroizolacja i ptytami OSB
na ruszcie drewnianym
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