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folia guzikowa g UWAGT:
styropian EPS100 - 038 10 cm i P-1 m|N 1. Projekt rozpatrywac tacznie z pozostatymi branzami.
izolacja pionowa wg opisu S-1 3-3 2. Wszystkie wymiary i domiary otworow wg wytycznych branzowych
tynk cem 1,5 cm =
‘v\. . folia euzikowa Zaklad Projektowo—Ustugowy "NOSAN” Nr rysunku/wersjo:
$ciana zelbetowa 25cm P-1 g tynk mozaikowy zom>z ul. Hauke Bosaka 9; 25-217 Kielce
tynk cem 1,5cm styropian EPS100 - 038 10 cm styropian EPS100- 038 10 om vik akivlo tel./fax: 41 361 15 38, 41 361 02 63 u |>|u
izolacja pionowa wg opisu - 13,00 1zolacja pionowa wg opisu —olacia bi ; Y ‘J\ wy OCZYSZCZALNIE SClEkGw & Mdil biuro@nosan.pl V.|
- | posadzka wg rzutu tynk cem 1,5 cm izolacja pionowa wg opisu mﬂ\wo?m: _.m_umé -040 12cm Frolk [ PROJEKT BUDOWLANY:
- - 3,45 ptyta zelbetowa z betonu C20/25 XC 20 cm $ciana z bloczkow bet. 25 cm tynk cem L5 em silikat drgzony 25 cm ROZBUDOWA i PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) OCZYSZCZALNI SCIEKOW W MSC.MARKOWA,
7 izolacja - 2 x folia budowlana 0,3 mm tynk cem 1,5 cm $ciana z bloczkow bet. 25 cm tynk cem-wap 1,5 cm GM.MARKOWA, POW.LANCUCKI, WOJ.PODKARPACKIE.
. posadzka wg rzutu styropian EPS-100-036 5cm izolacja pionowa wg opisu tynk cem-wap 1,5 cm Obiekt: | 0CZYSZCZALNIA SCIEKOW W MSC.MARKOWA, GM.MARKOWA Stadium dokumentac:
JSW HJONEWOSJ\ —&v\mm zelbetowa z betonu C20/25 XC 15 cm MI@ WNO_m&m ﬁONWOEm. wg omuwm: ﬁooTEOmemo @erﬁ ewid. gruntu: 7406 (jedn. ewid. 181005_2 Markowa, obrgb nr 0002 ﬁu W
styropian EPS100 - 038 10 cm izolacja pozioma wg opisu technicznego plyta zelbetowa z betonu C25/30 XC2 25 cm S-7 arkowa). e
izolacja pionowa wg opisu beton C12/15 10 cm tynk akrylowy : : : : : Inwestor: | GMINA - MARKOWA Branza:
tynk cem 1,5 cm : styropian EPS70 - 040 12 cm tzolacja pozioma we opisu technicznego MARKOWA 1399, 3/-120 MARKOWA ARCHITEKTURA
T y zageszozony piasek do 1s=0,98 60 cm Y IOpIan - beton C12/15 10 em glazura na pelng wysokos¢ Tyl 52 [0B.3 — BUDYNEK TECHNOLOGICZNY | Skalo:
Sciana zelbetowa 25cm izolacja pozioma wg opisu technicznego silikat drazony 25em " wzmocniony grunt do 1s=0,98 tynk cem-wap 15 cm PRZEKRGJ A-A, B-B 1:50
H%SW cem-wap Hum cm —u*%ﬁw zelbetowa z betonu C25/30 XC2 25 cm ﬁv\ﬂ—ﬂ cem-wap Hum cm ilikat draz 2 Imig i Nazwisko: Nr uprawnien / Specjalnos¢: Data: Podpis:
glazura na pelng wysokos¢ : . : . . glazura na pelng wysoko$¢ stlixat drgzony > cm Projektowal: 145 /SWOKK/2012 08.2018
izolacja pozioma wg opisu technicznego tynk cem-wap 1,5 cm mgr inz. arch. IWONA PODLASINSKA architektura
beton C12/15 10 cm Sprowdzl: 200/82 08.2018




