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PRZEDMIAR ROBOT
ETAP Il

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii lagdowej i wodnej
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) OCZYSZCZALNI SCIEKOW
w msc. MARKOWA

WYLOT OB. 9 - REMONT

ETAP II
ADRES INWESTYCJI : Markowa, pow. tancuckii, woj. podkarpackie, dz. nr ewid. 7406 w obrebie nr 0002 Markowa
INWESTOR : Gmina Markowa
ADRES INWESTORA  :  Markowa 1399, 37-120 Markowa
BRANZA . konstrukcja
SPORZADZIt. KALKULACJE : inz. Andrzej Grudzien
DATA OPRACOWANIA : 04.2022
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

04.2022
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DZIALY

Lp. | Nazwa dziatu od Do
Ocz. Markowa - wylot remont ob. 9
1|Roboty remontowe 1 7
2|Roboty wykonczeniowe 8 14

Norma PRO Wersja 4.26




PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
Ocz. Markowa - wylot remont ob. 9
1 Roboty remontowe
1|KNR BC-02 |Czyszczenie hydroscierne powierzchni betonowych poziomych m2
d.1/0203-01
<dno> 3.1 m?2 3.10
<korona> 0.4 m?2 0.40
RAZEM 3.50
2|KNR BC-02 |Czyszczenie hydroscierne powierzchni betonowych pionowych i skosnych m2
d.1/0203-02
2.8+1.6 m?2 4.40
RAZEM 4.40
3|KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkdéw) powierzchni poziomej konstrukgiji m?2
d.1/0211-05 zelbetowych zaprawg cementowo-polimerowa; wielko$¢ ubytkow 5 mm (przyje-
to $rednio catkowitg grubos$¢ ubytkéw 20 mm, 30% pow. do naprawy)
poz.1*0.3 m2 1.05
RAZEM 1.05
4/KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkdw) powierzchni pionowej i skoséw kon- |m2
d.1/0211-06 strukcji zelbetowych zaprawag cementowo-polimerowa; wielkos¢ ubytkow 5 mm
(przyjeto Srednio catkowitg grubo$é ubytkéw 20 mm, 30% pow. do naprawy)
poz.2*0.3 m2 1.32
RAZEM 1.32
5|KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkdw) konstrukcji zelbetowych zaprawg m?2
d.1/0211-08 cementowo-polimerowa; dodatek za kazde 5 mm wielkos$ci ubytku
Krotnos¢ = 3
poz.3+poz.4 m2 2.37
RAZEM 2.37
6/KNR BC-02 |Wyréwnanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlg polimerowo-cemen- |m?2
d.1/0214-03 towg - grubos¢ warstwy 1 mm - powierzchnie pionowe i poziome - zatozono
analogia $rednig catkowitg grubo$¢ 2 mm
poz.1+poz.2 m2 7.90
RAZEM 7.90
7|KNR BC-02 |Wyréwnanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlg polimerowo-cemen- |m?2
d.1/0214-05 towg - dodatek za kazdy nastepny 1 mm grubosci warstwy
poz.6 m2 7.90
RAZEM 7.90
2 Roboty wykonczeniowe
8|ZKNR C-2  |Zwilzenie podtoza - powierzchnie wewnetrzne m2
d.2|0309-01
3.1+2.8 m?2 5.90
RAZEM 5.90
9|KNR AT-40 |Reczne gruntowanie podioza przed natozeniem izolacji wewnetrznej, srodkiem |m?2
d.2|0106-03 gruntujgcym na bazie polimerowo-krzemianowe;j
poz.8 m?2 5.90
RAZEM 5.90
10|KNR AT-40 |lzolacja pozioma wewnetrzna z mineralnej mikrozaprawy uszczelniajacej - na- |m?2
d.2|0401-02 ktadana recznie - dwie warstwy
Krotnos¢ = 2
3.1 m?2 3.10
RAZEM 3.10
11|KNR AT-40 |lzolacja pionowa wewnetrzna z mineralnej mikrozaprawy uszczelniajacej - na- |m?2
d.2|0402-02 ktadana recznie - dwie warstwy
Krotnos¢ = 2
2.8 m?2 2.80
RAZEM 2.80
12|KNR AT-40 |Natryskowe gruntowanie podfoza $rodkiem gruntujgcym na bazie polimerowo- |m?2
d.2|0106-04 krzemianowej - warstwa utwardzajgca
poz.9 m2 5.90
RAZEM 5.90
13|KNR-W 7-12 |Malowanie ochronne farbg powierzchni pionowych konstrukcji betonowych - m2
d.2|0401-05 powtoka zewnetrzna ponad gruntem - dwie warstwy
kalk. wlasna |Krotnos¢ = 2
1.6 m?2 1.60
RAZEM 1.60
14|KNR-W 7-12 |Malowanie ochronne farbg powierzchni poziomych konstrukcji betonowych nie |m?2
d.2|0401-04 przeznaczonych do ruchu pieszego - korona - dwie warstwy
kalk. wlasna |Krotnos¢ = 2
0.4 m?2 0.40
RAZEM 0.40
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