Zaktad Projektowo-Ustugowy tel./fax 41 361-15-38

"NOSAN" tel./fax 41 361-02-63
25-217 KIELCE ul. Hauke Bosaka 1 e-mail: biuro@nosan.pl
PRZEDMIAR ROBOT
Instalacje sanitarne wewnetrzne (wod-kan i wentylacja)
ETAP Il

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45231100-6 Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggéw
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdw do odprowadzania $ciekdw
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) OCZYSZCZALNI SCIEKOW
w msc. MARKOWA - ETAP I
ADRES INWESTYCJI :  Markowa, pow. tancuckii, woj. podkarpackie, dz. nr ewid. 7406 w obrebie nr 0002 Markowa
INWESTOR : Gmina Markowa
ADRES INWESTORA :  Markowa 1399, 37-120 Markowa
BRANZA : instalacyjna
SPORZADZIt KALKULACJE : inz. Jacek Pawlik
DATA OPRACOWANIA : 04.2022
WYKONAWCA

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



DZIALY

Lp.

Nazwa dziatu

Od

Do

1 Instalacja wewnetrzna - OB.10 - Budynek technologiczny |l 1 11
2 Instalacja wewnetrzna - OB.16 - Budynek administracyjno-socjalny 12 45
3 Kanalizacja wewnetrzna - OB.10,11 - Budynek technologiczny Il 46 56
4 Kanalizacja wewnetrzna - OB.16 - Budynek administracyjno-socjalny 57 89
5 Wentylacja - OB.3 - Budynek technologiczny | 90 97
6 Wentylacja - OB.10 - Budynek technologiczny Il 98 104
7 Wentylacja - OB.16 - Budynek administracyjno-socjalny 105 157
8 Wentylacja - OB.18 - Wiata gospodarcza 158 169
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Lp. Podst Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz [ Razem
1 Instalacja wewnetrzna - OB.10 - Budynek technologiczny Il
1 KNR-W 2- |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potgczeniach m
d.1 15 0112-01 |zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych - DN 20 mm
m 3.000
RAZEM 3.000
2 KNR-W 2- |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potagczeniach m
d.1 15 0112-01 |zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - DN 15 mm
5 m 5.000
RAZEM 5.000
3 KNR-W 4- |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowej |m
d.1 01 0339-01
6 m 6.000
RAZEM 6.000
4 KNR-W 4- |Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi w $cianach z |m
d.1 01 0328-01 |cegiet
6 m 6.000
RAZEM 6.000
5 KNR-W 2- | Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1 15 0135-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
6 KNR-W 2- |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw szt.
d.1 15 0132-01 |sztucznych o $r. nominalnej 15 mm - zawér kulowy odcinajgcy
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
7 KNR-W 2- |Baterie umywalkowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1 15 0137-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8 Kalkulacja |Przeptywowy podgrzewacz wody kpl.
d.1 witasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9 KNR-W 2- |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznychw |m
d.1 15 0127-03 |budynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 préb. 1.000
68 m 68.000
RAZEM 68.000
10 KNR-W 2-  |Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1 15 0128-02
68 m 68.000
RAZEM 68.000
11 KNR-W 2- |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm |odc.20
d.1 18 0707-01 Om
68/200 odc.20 0.340
Om
RAZEM 0.340
Instalacja wewnetrzna - OB.16 - Budynek administracyjno-socjalny
12 Kalk. wtas- |Demontaz istniejgcej instalaciji kpl
d.2 na
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
13 KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) |m
d.2 18 0109-01/|0 $r.zewnetrznej 40 mm
02
3 m 3.000
RAZEM 3.000
14 KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, ztacz.
d.2 18 0110-01/|PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 40 mm - kolano
02
1 ztacz. 1.000
RAZEM 1.000
15 KNR 2-18 |Przeciaganie rurociagéw przewodowych o $r.nom. 100-300 mm w rurach  |m
d.2 0412-01 ochronnych (rura ochronna stal 114,3x4,5mm)
1 m 1.000
RAZEM 1.000
16 KNR-W 2- | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych o $r. |szt.
d.2 15 0116-04 |zewnetrznej 40 mm - ztgczka przejsciowa kotnierzowa PE/stal 40/32mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17 Kalkulacja |Filtr siatkowy DN32 szt.
d.2 witasna
1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
18 KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetko-  |kpl.
d.2 15 0122-03 |wych o $r. nominalnej 25 mm w rurociggach stalowych
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
19 KNR-W 2- |Womierz jednostrumieniowy METRON JS 2,5 (DN25) kpl.
d.2 15 0140-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
20 KNR-W 2- |Zawor antyskazeniowy DN=32 typ-BA szt.
d.2 15 0134-09
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21 KNR-W 2- |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 32 mm o potgczeniach m
d.2 15 0106-04 |gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1 m 1.000
RAZEM 1.000
22 KNR-W 2- |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potgczeniach m
d.2 15 0112-03 |zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych - DN 32 mm
3 m 3.000
RAZEM 3.000
23 KNR-W 2- |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potaczeniach m
d.2 15 0112-02 |zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - DN 25 mm
m 7.000
RAZEM 7.000
24 KNR-W 2- |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potgczeniach m
d.2 15 0112-01 |zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych - DN 20 mm
m 8.000
RAZEM 8.000
25 KNR-W 2- |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potaczeniach m
d.2 15 0112-01 |zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - DN 15 mm
18 m 18.000
RAZEM 18.000
26 KNR-W 4- |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowej |m
d.2 01 0339-01
12 m 12.000
RAZEM 12.000
27 KNR-W 4- |Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi w $cianach z |m
d.2 01 0328-01 |cegiet
12 m 12.000
RAZEM 12.000
28 KNR-W 2- | Przejscia przewoddw przez $ciany - Tuleje ochronne szt
d.2 18 0105-01
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
29 KNR 0-34 |Izolacja rurociggdw otulinami z pianki np. Thermaflex, Thermokompakt m
d.2 0101-07
12 m 12.000
RAZEM 12.000
30 KNR-W 2- | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o ér. |szt.
d.2 15 0130-04 [nominalnej 32 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
31 KNR-W 2- |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. |szt.
d.2 15 0130-04 |nominalnej 32 mm - zawdr kulowy spustowy
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
32 KNR-W 2-  |Punkty state w rurociagach z tworzyw sztucznych o ér. zewnetrznej 20 mm |szt.
d.2 15 0121-01 |- Podejscia do armatury: kolanko z uchwytem mocujgcym zakonczone
zaworkami kulowymi DN15
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
33 KNR-W 2- | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw szt.
d.2 15 0132-01 |sztucznych o $r. nominalnej 15 mm - zawor ustepowy
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
34 KNR-W 2- |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2 15 0135-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
35 KNR-W 2- | Zawory czerpalne o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.2 15 0135-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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36 KNR-W 2- | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw szt.
d.2 15 0132-01 |sztucznych o $r. nominalnej 15 mm - zawér kulowy odcinajgcy
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
37 KNR-W 2- |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw szt.
d.2 15 0132-02 |sztucznych o $r. nominalnej 20 mm - zawér kulowy odcinajgcy
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
38 KNR-W 2- | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw szt.
d.2 15 0132-03 |sztucznych o $r. nominalnej 25 mm - zawér kulowy odcinajgcy
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
39 KNR-W 2- |Baterie zmywakowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2 15 0137-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
40 KNR-W 2- |Baterie umywalkowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2 15 0137-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
41 KNR-W 2- |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2 15 0137-09
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
42 Kalkulacja |Pojemnosciowy podgrzewacz wody Kospel OSV-80 kpl.
d.2 wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
43 KNR-W 2- |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznychw  |m
d.2 15 0127-03 |budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ prob szczelnosci
1 préb. 1.000
40 m 40.000
RAZEM 40.000
44 KNR-W 2- |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2 15 0128-02
40 m 40.000
RAZEM 40.000
45 KNR-W 2- | Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm |odc.20
d.2 18 0707-01 Om
40/200 odc.20 0.200
Om
RAZEM 0.200
3 Kanalizacja wewnetrzna - 0OB.10,11 - Budynek technologiczny Il
46 KNR-W 2- |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wew- |m
d.3 15 0203-03 |natrz budynkoéw o potgczeniach weiskowych
m 4.000
RAZEM 4.000
47 KNR-W 2- |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe fagczone na wcisk o |szt
d.3 18 0421-01 |$r. zewn. 110 mm -kolano
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
48 KNR-W 2- |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o |szt
d.3 18 0421-01 |$r. zewn. 110 mm -tréjnik redukcyjny 110/50
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
49 KNR-W 2- |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe fagczone na wcisk o |szt
d.3 18 0421-01 |$r. zewn. 50mm -kolano
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
50 KNR-W 2- |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na scianach w budynkach nie- |m
d.3 15 0208-01 |mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
1 m 1.000
RAZEM 1.000
51 KNR-W 2- |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych |szt.
d.3 15 0222-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
52 S-215 Zawory napowietrzajgce PVC 110 mm szt.
d.3 0200-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
53 KNR-W 2-  |Wpusty zeliwne o $r. 100 mm szt.
d.3 15 0216-02
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
54 KNR-W 2- |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem kpl.
d.3 15 0230-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
55 KNR-W 2- |Ustepy z ptuczkg ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.3 15 0233-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
56 KNR-W 2- |Proba wodna szczelnosci kanatdw rurowych o sr.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.3 18 0706-01 préb.
4/200 odc. -1 0.020
préb.
RAZEM 0.020
4 Kanalizacja wewnetrzna - OB.16 - Budynek administracyjno-socjalny
57 Kalk. wtas- |Demontaz istniejgcej instalacji - czesciowy kpl
d.4 na
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
58 KNR-W 2- |Wykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory|ms3
d.4 01 0310-02 |w gruntach suchych z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym-
kat. IlI-1V; gtebokos¢ do 1.5 m
42 m3 42.000
RAZEM 42.000
59 KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m2
d.4 0501-02
35 m?2 35.000
RAZEM 35.000
60 KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm -obsypka |m?2
d.4 0501-02 kanatu
35 m?2 35.000
RAZEM 35.000
61 KNR 2-01 |Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie kat. -1l m3
d.4 0236-03
42 m3 42.000
RAZEM 42.000
62 KNR 2-01 |Reczne zasypywanie wykopéw ze skarpami w gruncie kat.I-lll z przerzutem |m3
d.4 0501-01 na odl.do 3 m
42 m3 42.000
RAZEM 42.000
63 KNR-W 2- |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wew- |m
d.4 15 0203-04 |natrz budynkoéw o potgczeniach weiskowych
m 5.000
RAZEM 5.000
64 KNR-W 2- |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wew- |m
d.4 15 0203-03 |natrz budynkow o potgczeniach wciskowych
27 m 27.000
RAZEM 27.000
65 KNR-W 2- |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm w gotowych wykopach, wew- |m
d.4 15 0203-02 |natrz budynkoéw o potgczeniach weiskowych
2 m 2.000
RAZEM 2.000
66 KNR-W 2- |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, wew- |m
d.4 15 0203-01 |natrz budynkow o potgczeniach wciskowych
1 m 1.000
RAZEM 1.000
67 KNR-W 2- |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o |szt
d.4 18 0421-02 |$r. zewn. 160 mm -kolano
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
68 KNR-W 2- |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe fagczone na wcisk o |szt
d.4 18 0421-02 |$r. zewn. 160 mm -rewizja
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
69 KNR-W 2- |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na wcisk o $r.|szt
d.4 18 0422-02 |zewn. 160 mm -tréjnik redukcyjny 160/110mm
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
70 KNR-W 2- |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe taczone na wcisk o $r.|szt
d.4 18 0422-02 |zewn. 160 mm -redukcja 160/110mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
71 KNR-W 2- |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o |szt
d.4 18 0421-01 |$r. zewn. 110 mm -kolano
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27 szt 27.000
RAZEM 27.000
72 KNR-W 2- |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o |szt
d.4 18 0421-01 |$r. zewn. 110 mm -tréjnik
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
73 KNR-W 2- |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe fgczone na wcisk o |szt
d.4 18 0421-01 [$r. zewn. 110 mm -trojnik redukcyjny 110/75
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
74 KNR-W 2- |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o |szt
d.4 18 0421-01 |$r. zewn. 110 mm -redukcja 110/75
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
75 KNR-W 2- |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe fagczone na wcisk o |szt
d.4 18 0421-01 |$r. zewn. 110 mm -redukcja 110/50
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
76 KNR-W 2- |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tagczone na wcisk o |szt
d.4 18 0421-01 |$r. zewn. 75mm -tréjnik redukcyjny
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
77 KNR-W 2- |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe fagczone na wcisk o |szt
d.4 18 0421-01 |$r. zewn. 50mm -kolano
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
78 KNR-W 2- |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach m
d.4 15 0208-03 |niemieszkalnych o potaczeniach wciskowych
9 m 9.000
RAZEM 9.000
79 KNR-W 2- |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na $cianach w budynkach nie- |{m
d.4 15 0208-02 |mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
2 m 2.000
RAZEM 2.000
80 KNR-W 2- |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na scianach w budynkach nie- |m
d.4 15 0208-01 |mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
3 m 3.000
RAZEM 3.000
81 KNR-W 2- |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych |szt.
d.4 15 0222-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
82 KNR-W 2- |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110/160 mm szt.
d.4 15 0213-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
83 S-215 Zawory napowietrzajgce PVC 75 mm szt.
d.4 0200-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
84 KNR-W 2- |Wpusty zeliwne o $r. 100 mm szt.
d.4 15 0216-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
85 KNR-W 2- |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem kpl.
d.4 15 0230-01
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
86 KNR-W 2- |Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na sScianie szt.
d.4 15 0229-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
87 KNR-W 2- |Brodziki natryskowe kpl.
d.4 15 0232-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
88 KNR-W 2- |Ustepy z ptuczka ustepowg typu "kompakt" kpl.
d.4 15 0233-03
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
89 KNR-W 2- |Préba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.4 18 0706-01 préb.
40/200 odc. -1 0.200
prob.
RAZEM 0.200

Norma PRO Wersja 4.26




PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz Razem
5 Wentylacja - OB.3 - Budynek technologiczny |
90 KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie |szt
d.5 0101-04+ |do 1400 mm- kolano prostokatne QBF 400x300mm - stal nierdzewna [Ka-
kalk. witas- |nat prostokatny czerpni dmuchaw w OB.3]
na
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
91 Kalkulacja |Siatka zabezpieczajgca przy kanale prostokatnym -stal nierdzewna szt
d.5 wilasna - ce-
ny produ-
centa
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
92 KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie |szt
d.5 0101-04+ |do 1400 mm- kanat prostokgtny 400x300mm, L=0,36 m - stal nierdzewna
kalk. wias-
na
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
93 KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie |szt
d.5 0101-04+ |do 1400 mm- kanat prostokgtny 400x300mm, L=0,52 m - stal nierdzewna
kalk. wias-
na
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
94 KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie |szt
d.5 0101-04+ |do 1400 mm- kanat prostokgtny 400x300mm, L=0,63 m - stal nierdzewna
kalk. wias-
na
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
95 Kalkulacja |Kréciec amortyzujgcy QILA wentylacyjny prostokatny 400x300mm -stal nie- szt
d.5 wiasna - ce-|rdzewna
ny produ-
centa
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
96 Kalkulacja |Zaslepka kanatu wentylacyjnego prostokgtnego 400x300mm -stal nie- szt
d.5 wtasna - ce-|rdzewna
ny produ-
centa
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
97 Kalkulacja |Odwodnienie rurociggu powietrza fi 21,3x1,6mm, zawér stal kw. DN15mm | kpl
d.5 wiasna z wspawanym kré¢cem gwint.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
6 Wentylacja - OB.10 - Budynek technologiczny Il
98 Kalkulacja |3W9- Wentylator wyciggowy fi100mm, kanatowy, sufitowy, wydajnosé 95- |szt
d.6 wiasna - ce-| 105 m3/h, U=230V, IPX4, P=0k..10W, regulacja wydajnoscig: wymagana
ny produ- |reczna /elementy regulacyjne wg. br. elektrycznej/ - (np.AWENTA typ: VE-
centa GA WGB 100CTR lub réwnowazny).
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
99 Kalkulacja |4W1- Wentylator wyciagowy fi100mm, kanatowy, $cienny, wydajnos¢ 95 szt
d.6 wilasna - ce-|\m3/h, U=230V, IPX4, P=ok..4,4W, regulacja wydajnoscig: niewymagana,
ny produ- |zatgczanie sprzezone z o$wietleniem pomieszczenia + opoznienie wytgcze-
centa nia - (np.AWENTA typ: SILENCE WZ 100T lub réwnowazny).
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
100 Kalkulacja |4W2- kanat okragty fi100mm, L=ok..15cm [dtugo$¢ dopasowac na budo-  |szt
d.6 wiasna wie]
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
101 Kalkulacja |4W3- kacznik przekrojow zmiennych fi100mm/110x55(53)mm + ptytka szt
d.6 wiasna przylegajaca do muru z otworem 110x55(53)mm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
102 Kalkulacja [4W4- Kanat ptaski 100x55(53)mm, L=0k.1,65m [dlugo$é dopasowac na bu-|m
d.6 wiasna dowie] + tacznik z zaworem zwrotnym 100x55(53)mm (typ: KP55-22 lub
réwnowazny)
1.65 m 1.650
RAZEM 1.650
103 Kalkulacja |4W5- kanat okragty fi100mm, L=ok..15cm [dtugo$¢é dopasowac na budo-  |szt
d.6 wiasna wie]
1 szt 1.000
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RAZEM 1.000
104 Kalkulacja |4W6- ostona wywiewna kanatu okragtego (pozioma) fi100mm (typ: KO100- |szt
d.6 wiasna 30 lub réwnowazny)
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
7 Wentylacja - OB.16 - Budynek administracyjno-socjalny
105 KNR 2-17  |1W1- Wentylator dachowy Dn125, punkt pracy przy przymknietych prze- |szt.
d.7 0208-01 pustnicach (patrz opis ponizej): Q=0k.113 m3/h i P=290 Pa, n=2640 obr/
min, P=0,05 kW, U=230V, In=0,35A (np..Venture Industries RF/2-125 lub
réwnowazny), wigczanie/wytgczanie reczne (wtgcznik w pom.pomocni-
czym), bez regulatora obrotow
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
106 Kalkulacja |1W2- Modut uchylny do montazu wentylatora (np. U-300 lub rownowazny) |szt
d.7 wiasna - ce-|+ plyta z kr6¢cem do podtgczenia kanatu wentylacyjnego Dn125mm (np.
ny produ- |PZK-125 lub réwnowazny)
centa
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
107 KNR-W 2- |1W3- Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. do 250 mm, w ukia- |szt.
d.7 17 0149-02 |dach kanatowych - podstawa dachowa dedykowana dla elementéw 1W1 i
1W2, kat dachu: ok.28st. [nalezy zweryfikowa¢ przed zamowieniem], wne-
trze izolowane [minimum wytozone 10mm warstwg pianki poliuretanowej] -
(np. RS-28 typ 300 lub rownowazny)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
108 Kalkulacja |1W4- Kanat wentylacyjny okragty DN125mm, L*=0,92m -Spiro - stal nie- m
d.7 wtasna - ce-|rdzewna
ny produ-
centa
0.92 m 0.920
RAZEM 0.920
109 Kalkulacja |1W5- Redukcja (zwezka) okragta DN100/125mm, z uszczelkami (typ: szt
d.7 wiasna - ce-|RSCLL lub réwnowazny)
ny produ-
centa
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
110 Kalkulacja |1W6- Ksztattki wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe- ztgczka mufowa do |szt
d.7 wiasna - ce-|ksztattek DN100mm (typ: MSF lub réwnowazny)
ny produ-
centa
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
111 Kalkulacja |1W7- Ksztattki wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe- czwérnik réwnoprze-|szt
d.7 wiasna - ce-|lotowy DN100mm, z uszczelkami (typ: XPCL wersja 3 lub rownowazny)
ny produ-
centa
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
112 Kalkulacja |1W8- kanat wentylacyjny okrggty DN100 Spiro, L=0k.1,20m [dtugo$¢ dopa- |m
d.7 wilasna - ce-|sowa¢ na budowie] - stal nierdzewna
ny produ-
centa
1.20 m 1.200
RAZEM 1.200
113 KNR 2-17 |2W9- Kratka wentylacyjna 625x125mm, z podwdéjnym rzedem kierownic szt.
d.7 0138-02 (pierwszy rzad kierunek pionowy - od wnetrza kratki), kierownice ustawiane
indywidualnie (typ: STSW lub réwnowazny), wykonanie nierdzewne + kro-
ciec przytgczeniowy (typ: NDS lub réwnowazny) do przewodéw okragtych
fi200mm, wykonanie nierdzewne
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
114 KNR-W 2- |1W9- Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewo- |szt.
d.7 17 0131-01 |déw o $r. do 100 mm - przepustnica regulacyjna DN100mm, uszczekami
(typ: DARL lub réwnowazny) wy. stal 1.4301
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
115 Kalkulacja |1W10- Wentylacyjny zawor wywiewny (np. KW-K-RM lub réwnowazny) - |szt
d.7 wiasna - ce-|stal kwasoodporna
ny produ-
centa
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
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116 Kalkulacja |1W11- kanat wentylacyjny okragty DN100 Spiro, L=0k.2,16m [dtugo$¢ do- |m
d.7 wiasna - ce-|pasowaé na budowie] - stal nierdzewna
ny produ-
centa
2.16 m 2.160
RAZEM 2.160
117 Kalkulacja |1W12- Ksztattki wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe- kolano (fuk wenty- |szt
d.7 wiasna - ce-|lacyjny), okragty DN100mm 30st. R=D, z uszczelkami (typ: BPL-30 fi100
ny produ- |lub réwnowazny)-stal nierdzewna
centa
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
118 Kalkulacja |1W13- kanat wentylacyjny okragty DN100 Spiro, L=0k.1,05m [dtugo$¢ do- |m
d.7 wiasna - ce-|pasowaé na budowie] - stal nierdzewna
ny produ-
centa
1.05 m 1.050
RAZEM 1.050
119 Kalkulacja |1W14- Ksztattki wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe- kolano (fuk wenty- |szt
d.7 wiasna - ce-|lacyjny), okragty DN100mm 60st. R=D, z uszczelkami (typ: BPL-60 fi100
ny produ- |lub réwnowazny)-stal nierdzewna
centa
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
120 Kalkulacja |1W15- kanat wentylacyjny okragty DN100 Spiro, L=0k.0,78m [dtugo$¢ do- |m
d.7 wilasna - ce-|pasowaé na budowie] - stal nierdzewna
ny produ-
centa
0.78 m 0.780
RAZEM 0.780
121 Kalkulacja |1W16- kanat wentylacyjny okragty DN100 Spiro, L=0k.0,31m [dlugo$¢ do- |m
d.7 wilasna - ce-|pasowaé na budowie] - stal nierdzewna
ny produ-
centa
0.31 m 0.310
RAZEM 0.310
122 Kalkulacja |1W17- kanat wentylacyjny okragty DN100 Spiro, L=0k.0,22m [dtugo$¢ do- |m
d.7 wiasna - ce-|pasowa¢ na budowie] - stal nierdzewna
ny produ-
centa
0.22 m 0.220
RAZEM 0.220
123 Kalkulacja |1W18- kanat wentylacyjny okragty DN100 Spiro, L=0k.1,08m [dlugos$¢ do- |m
d.7 wilasna - ce-|pasowaé na budowie] - stal nierdzewna
ny produ-
centa
1.08 m 1.080
RAZEM 1.080
124 Kalkulacja |Podpory i uchwyty systemowe - stal nierdzewna (gat.1.4301) kpl
d.7 wilasna - ce-
ny produ-
centa
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
125 Kalkulacja |Ocieplenie czesci strychowej kanatu wentylacyjnego Dn100 wetng szklana/ |kpl
d.7 wiasna mineralng gr.40mm z folig Alu (np.samoprzylepna mata z wetny szklanej
jednostronnie pokryta zbrojong folig aluminiowg), dtugo$¢ kanatu do ociep-
lenia ok.6,00m.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
126 Kalkulacja |Ocieplenie czesci strychowej kanatu wentylacyjnego Dn125 weing szklana/ |kpl
d.7 wiasna mineralng gr.40mm z folig Alu (np.samoprzylepna mata z wetny szklanej
jednostronnie pokryta zbrojong folig aluminiowa), dlugo$¢ kanatu do ociep-
lenia ok.0,95m.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
127 KNR-W 2- |2W1- Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewododw o $r. do |szt.
d.7 17 0144-01 |200 mm - wyrzutnia/wywietrzak dachowy DN100mm z kotnierzem stalo-
wym FLS (typ: WD-B 100 lub réwnowazny)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
128 KNR-W 2- |2W2- Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. do 160 mm, w ukia- |szt.
d.7 17 0149-01 |dach kanatowych - podstawa dachowa typ B2 DN100, z przej$ciem dacho-
wym DN100 L=1000mm, czes$¢ gorna kotnierz FLS, czes¢ dolna z uszczel-
ka EPDM (typ: PD-B2-100-gala lub réwnowazny)
1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
129 Kalkulacja |2W3- Cokét do okragtych podstaw dachowych izolowany (izolacja m
d.7 wiasna - ce-|gr.50mm), typ COKD D=100mm lub réwnowazny, kat dachu: ok.28st. [na-
ny produ- |lezy zweryfikowa¢ przed zamdwieniem], wykonanie kwasoodporne
centa
1 m 1.000
RAZEM 1.000
130 Kalkulacja |2W4- kanat wentylacyjny okrggty DN100 Spiro, L=0k.1,4m [dlugo$¢ dopa- |m
d.7 wilasna - ce-|sowa¢ na budowie] - stal nierdzewna
ny produ-
centa
1.4 m 1.400
RAZEM 1.400
131 Kalkulacja |2W5- Ksztattki wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe- kolano (tuk wentyla- |szt
d.7 wiasna - ce-|cyjny), okrggty DN100mm 90st. R=D, z uszczelkami (typ: BPL-90 fi100 lub
ny produ- |réwnowazny)-stal nierdzewna
centa
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
132 Kalkulacja |2W6- kanat wentylacyjny okrggty DN100 Spiro, L=0k.1,8m [dlugo$¢ dopa- |m
d.7 wilasna - ce-|sowa¢ na budowie] - stal nierdzewna
ny produ-
centa
1.8 m 1.800
RAZEM 1.800
133 Kalkulacja |2W?7- kanat wentylacyjny okragty DN100 Spiro, L=0k.0,28m [dtugo$¢ dopa- |m
d.7 wiasna - ce-|sowac na budowie] - stal nierdzewna
ny produ-
centa
0.28 m 0.280
RAZEM 0.280
134 Kalkulacja |2W8- Wentylator wyciagowy fi100mm, kanatowy, $cienny, wydajnos¢ 95 szt
d.7 wilasna - ce-|\m3/h, U=230V, IPX4, P=ok..4,4W, regulacja wydajnoscig: niewymagana,
ny produ- |zatgczanie sprzezone z o$wietleniem pomieszczenia + opoznienie wytgcze-
centa nia - (np.AWENTA typ: SILENCE WZ 100T lub réwnowazny).
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
135 Kalkulacja |Podpory i uchwyty systemowe dla 2W - stal nierdzewna (gat.1.4301) kpl
d.7 wiasna - ce-
ny produ-
centa
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
136 Kalkulacja |Ocieplenie czesci strychowej kanatu wentylacyjnego Dn100 wetng szklana/ |kpl
d.7 wiasna mineralng gr.40mm z folig Alu (np.samoprzylepna mata z wetny szklanej
jednostronnie pokryta zbrojong folig aluminiowg), dtugo$¢ kanatu do ociep-
lenia ok.4,50m (Uwaga: kanat podstawy dachowej ociepli¢ bezposrednio
przed jej montazem na cokole).
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
137 KNR-W 2- |3W1- Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewoddw o $r. do |szt.
d.7 17 0144-01 |200 mm - wyrzutnia/wywietrzak dachowy DN100mm z kotnierzem stalo-
wym FLS (typ: WD-B 100 lub réwnowazny)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
138 KNR-W 2- |3W2- Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. do 160 mm, w ukla- |szt.
d.7 17 0149-01 |dach kanatowych - podstawa dachowa typ B2 DN100, z przej$ciem dacho-
wym DN100 L=1000mm, czes$¢ gorna kotnierz FLS, cze$¢ dolna z uszczel-
ka EPDM (typ: PD-B2-100-gala lub réwnowazny)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
139 Kalkulacja |3W3- Cokét do okragtych podstaw dachowych izolowany (izolacja m
d.7 wiasna - ce-|gr.50mm), typ COKD D=100mm lub réwnowazny, kat dachu: ok.28st. [na-
ny produ- |lezy zweryfikowa¢ przed zamdwieniem], wykonanie kwasoodporne
centa
1 m 1.000
RAZEM 1.000
140 Kalkulacja |3W4- kanat wentylacyjny okrggty DN100 Spiro, L=0k.1,42m [dtugo$¢ dopa- |m
d.7 wilasna - ce-|sowa¢ na budowie] - stal nierdzewna
ny produ-
centa
1.42 m 1.420
RAZEM 1.420
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141 Kalkulacja |3W5- Wentylator wyciggowy fi100mm, kanatowy, sufitowy, wydajnosé 95- |szt
d.7 wiasna - ce-| 105 m3/h, U=230V, IPX4, P=0k..10W, regulacja wydajnoscig: wymagana
ny produ- |reczna /elementy regulacyjne wg. br. elektrycznej/ - (np.AWENTA typ: VE-
centa GA WGB 100CTR lub réwnowazny).
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
142 Kalkulacja |Podpory i uchwyty systemowe dla 3W - stal nierdzewna (gat.1.4301) kpl
d.7 wtasna - ce-
ny produ-
centa
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
143 Kalkulacja |Ocieplenie czesci strychowej kanatu wentylacyjnego Dn100 weing szklana/ |kpl
d.7 wiasna mineralng gr.40mm z folig Alu (np.samoprzylepna mata z wetny szklanej
jednostronnie pokryta zbrojong folig aluminiowa), dlugo$¢ kanatu do ociep-
lenia ok.2,00m (Uwaga: kanat podstawy dachowej ociepli¢ bezposrednio
przed jej montazem na cokole).
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
144 KNR-W 2- |4W1- Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewoddw o $r. do |szt.
d.7 17 0144-01 {200 mm - wyrzutnia/wywietrzak dachowy DN100mm z kotnierzem stalo-
wym FLS (typ: WD-B 100 lub réwnowazny)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
145 KNR-W 2- |4W2- Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. do 160 mm, w ukta- |szt.
d.7 17 0149-01 |dach kanatowych - podstawa dachowa typ B2 DN100, z przejsciem dacho-
wym DN100 L=1000mm, cze$¢ gérna kotnierz FLS, cze$¢ dolna z uszczel-
kg EPDM (typ: PD-B2-100-gala lub rownowazny)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
146 Kalkulacja |4W3- Cokot do okragtych podstaw dachowych izolowany (izolacja m
d.7 wiasna - ce-|gr.50mm), typ COKD D=100mm lub réwnowazny, kat dachu: ok.28st. [na-
ny produ- |lezy zweryfikowa¢ przed zaméwieniem], wykonanie kwasoodporne
centa
1 m 1.000
RAZEM 1.000
147 Kalkulacja |4W4- kanat wentylacyjny okragty DN100 Spiro, L=0k.1,42m [dtugo$¢ dopa- |m
d.7 wiasna - ce-|sowac na budowie] - stal nierdzewna
ny produ-
centa
1.42 m 1.420
RAZEM 1.420
148 Kalkulacja |4W5- Wentylator wyciagowy fi100mm, kanatowy, sufitowy, wydajnos¢ 95- |szt
d.7 wiasna - ce-|105 m3/h, U=230V, IPX4, P=0k..10W, regulacja wydajnoscig: wymagana
ny produ- |reczna /elementy regulacyjne wg. br. elektrycznej/ - (np. AWENTA typ: VE-
centa GA WGB 100CTR lub réwnowazny).
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
149 Kalkulacja |Podpory i uchwyty systemowe dla 4W - stal nierdzewna (gat.1.4301) kpl
d.7 wilasna - ce-
ny produ-
centa
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
150 Kalkulacja |Ocieplenie czesci strychowej kanatu wentylacyjnego Dn100 wetng szklana/ |kpl
d.7 wiasna mineralng gr.40mm z folig Alu (np.samoprzylepna mata z wetny szklanej
jednostronnie pokryta zbrojong folig aluminiowg), dtugo$¢ kanatu do ociep-
lenia ok.2,00m (Uwaga: kanat podstawy dachowej ociepli¢ bezposrednio
przed jej montazem na cokole).
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
151 KNR-W 2- |5W1- Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewoddw o $r. do |szt.
d.7 17 0144-01 |200 mm - wyrzutnia/wywietrzak dachowy DN100mm z kotnierzem stalo-
wym FLS (typ: WD-B 100 lub réwnowazny)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
152 KNR-W 2- |5W2- Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. do 160 mm, w ukia- |szt.
d.7 17 0149-01 |dach kanatowych - podstawa dachowa typ B2 DN100, z przej$ciem dacho-
wym DN100 L=1000mm, czes$¢ gorna kotnierz FLS, czes¢ dolna z uszczel-
ka EPDM (typ: PD-B2-100-gala lub réwnowazny)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
153 Kalkulacja |5W3- Cokét do okragtych podstaw dachowych izolowany (izolacja m
d.7 wiasna - ce-|gr.50mm), typ COKD D=100mm lub réwnowazny, kat dachu: ok.28st. [na-
ny produ- |lezy zweryfikowac¢ przed zamdwieniem], wykonanie kwasoodporne
centa




PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
1 m 1.000
RAZEM 1.000
154 Kalkulacja |5W4- kanat wentylacyjny okrggty DN100 Spiro, L=0k.0,92m [dtugo$¢ dopa- |m
d.7 wilasna - ce-|sowa¢ na budowie] - stal nierdzewna
ny produ-
centa
0.92 m 0.920
RAZEM 0.920
155 Kalkulacja |5W5- Wentylator wyciggowy fi100mm, kanatowy, $cienny, wydajnos¢ 95  |szt
d.7 wiasna - ce-|m3/h, U=230V, IPX4, P=0k..4,4W, regulacja wydajnoscig: niewymagana,
ny produ- |zatgczanie sprzezone z oswietleniem pomieszczenia + opdznienie wylacze-
centa nia - (np.AWENTA typ: SILENCE WZ 100T lub réwnowazny).
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
156 Kalkulacja |Podpory i uchwyty systemowe dla 5W - stal nierdzewna (gat.1.4301) kpl
d.7 wtasna - ce-
ny produ-
centa
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
157 Kalkulacja |Ocieplenie czesci strychowej kanatu wentylacyjnego Dn100 weing szklana/ |kpl
d.7 wiasna mineralng gr.40mm z folig Alu (np.samoprzylepna mata z wetny szklanej
jednostronnie pokryta zbrojong folig aluminiowa), dlugo$¢ kanatu do ociep-
lenia ok.1,50m (Uwaga: kanat podstawy dachowej ociepli¢ bezposrednio
przed jej montazem na cokole).
kpl 1.000
RAZEM 1.000
8 Wentylacja - OB.18 - Wiata gospodarcza
158 KNR-W 2- |1-5W1- Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewoddw o $r. |szt.
d.8 17 0144-01 |do 200 mm - wyrzutnia/wywietrzak dachowy DN160mm z kotnierzem stalo-
wym FLS (typ: WD-B 160 lub réwnowazny)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
159 KNR-W 2- |1-5W2- Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. do 250 mm, w szt.
d.8 17 0149-02 |uktadach kanatowych - podstawa dachowa typ B2 DN160, z przejsciem da-
chowym DN160 L=1000mm, czes$¢ gorna kotnierz FLS, czes¢ dolna z
uszczelkg EPDM (typ: PD-B2-160-gala lub rownowazny)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
160 Kalkulacja |1-5W3- Cokot do okragtych podstaw dachowych bez izolacji, typ COKD D= |m
d.8 wiasna - ce-|160mm lub rownowazny, kat dachu: ok.35st. [nalezy zweryfikowaé przed
ny produ- |zamowieniem], wykonanie kwasoodporne
centa
1 m 1.000
RAZEM 1.000
161 Kalkulacja |1-5W4- Kanat wentylacyjny okragty DN160mm, L*=0,28m -Spiro - stal nie- |m
d.8 wtasna - ce-|rdzewna
ny produ-
centa
0.28 m 0.280
RAZEM 0.280
162 Kalkulacja |1-5W5- Wentylator kanatowy fi160mm, Q=0k.500 m3/h, 230 V, P=0,10kW |kpl
d.8 wiasna - ce-|- (np. Juwent WKO-16 fi160mm lub réwnowazny)
ny produ-
centa
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
163 Kalkulacja |1-5W6- Kanat wentylacyjny okragty DN160mm, L*=0,15m -Spiro - stal nie- |m
d.8 wtasna - ce-|rdzewna
ny produ-
centa
0.15 m 0.150
RAZEM 0.150
164 Kalkulacja |1-5W7- Ksztattki wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe- kolano (tuk wen- |szt
d.8 wiasna - ce-|tylacyjny), okragty DN160mm 60st. R=D, z uszczelkami (typ: BPL-60 fi160
ny produ- |lub réwnowazny)
centa
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
165 Kalkulacja |1-5W8- Kanat wentylacyjny okragty DN160mm, L*=4,42m -Spiro - stal nie- |m
d.8 wtasna - ce-|rdzewna
ny produ-
centa
4.42 m 4.420
RAZEM 4.420

Norma PRO Wersja 4.26
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PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
166 KNR 2-17 |1-5W9- Kratka wentylacyjna do przewoddéw okragtych Dn160mm: szt.
d.8 0138-02 625x75mm, jednorzedowa, piérka prostopadte do osi kanatu (typ: STRS
lub réwnowazny), wykonanie nierdzewne
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
167 Kalkulacja |1-5W10- Kanat wentylacyjny okragty DN160mm, L*=3,80m -Spiro - stal nie-|m
d.8 wiasna - ce-|rdzewna
ny produ-
centa
3.80 m 3.800
RAZEM 3.800
168 Kalkulacja |1-5W11- Ksztattki wentylacyjne z blachy stalowej - zaslepka okragta z szt
d.8 wiasna - ce-|uszczelkg DN160mm do rur Spiro (typ: CSL lub réwnowazny)
ny produ-
centa
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
169 Kalkulacja |Podpory i uchwyty systemowe dla 1-5W - stal nierdzewna (gat.1.4301) kpl
d.8 wiasna - ce-
ny produ-
centa
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.26
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