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DZIALY

Lp. | Nazwa dziatu od Do
Oczyszcz. w msc Markowa - komora pomiarowa ob. 8
1|Przygotowanie terenu pod budowe 1 11
2|Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz ro-|{12 48
boty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej
3|Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych 49 63
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PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
Oczyszcz. w msc Markowa - komora pomiarowa ob. 8
1/45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budowe
1|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1/0122-01
41.0 m3 41.00
RAZEM 41.00
2|KNR 9-06 Whijanie $cianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromiotem ICE; gte- |m
d.1/0103-01 bokos$¢ wbicia 3 m, grunt kat. I-1l- zatozono odzysk 80%
analogia
21.4 m 21.40
RAZEM 21.40
3|KNR 9-06 Woycigganie $cianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromtotem ICE;  |m
d.1/0104-01 gtebokos¢ 3 m, grunt kat. |-l
analogia
21.4 m 21.40
RAZEM 21.40
4 Odwodnienie wykopu kpl
d.1|kalk. wlasna
1.0 kpl 1.00
RAZEM 1.00
5|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat.I-|m3
d.1/0207-01 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km - przyjeto
0214-03 80% wykopdw wykonywanych mechanicznie
41.070.8 m3 32.80
RAZEM 32.80
6|KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1/0301-01 mi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gruntu I-Il) - przyjeto 20% wykopdw wykonywa-
analogia nych recznie
41.0%0.2 m3 8.20
RAZEM 8.20
7|KNR-W 2-01 |Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1/0210-03 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-1l
Krotnos¢ = 8
poz.6 m3 8.20
RAZEM 8.20
8/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1]0230-01 m w gruncie kat. I-lll - przyjeto 80% zasypki wykonywanej mechanicznie
29*0.8 m3 23.20
RAZEM 23.20
9|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopdw w gruncie kat.l-1ll z przerzutem na odl.do 3 m - |m3
d.1/0501-01 przyjeto 20% zasypki wykonywanej recznie
29*0.2 m3 5.80
RAZEM 5.80
10|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-lll Wskaznik za- |m3
d.1]/0236-03 geszczenia Js = 0.98
z2.52.2.5.2.
9907
poz.8+poz.9 m3 29.00
RAZEM 29.00
11|KNR 4-01 Zakup i transport gruntu do wykonania nasypéw, samochodami skrzyniowymi |m3
d.1/0108-02 na odlegtos¢ 5 km grunt.kat. lll - piasek (S=0,1)
0108-04
kalk. wlasna
poz.10 m3 29.00
RAZEM 29.00
2/45200000-9 |Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
12|KNR 2-02 Deskowanie tradycyjne podktadu betonowego m?2
d.2(1902-01
analogia
(2+3.45)*2*0.1 m?2 1.09
RAZEM 1.09
13|KNR 2-02 Betonowanie podbetonu o grubosci 10 cm - beton C12/15 m3
d.2(1916-01
2.0*3.45%0.1 m3 0.69
RAZEM 0.69
14|KNR 2-02 Zatarcie powierzchni betonu na gtadko m2
d.2(1914-04
2.0*3.45 m?2 6.90
RAZEM 6.90
15/NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej pod piytg funda- |m?2
d.2|202 0618-02 |[mentowg
analogia
poz.14 m2 6.90
RAZEM 6.90
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
16/KNR 2-02 Betonowanie nadbetonu zabezpieczajgcego izolacje o grubosci do 5 cm - be- |m3
d.2(1916-07 ton C12/15
2.0*3.45*0.05 m3 0.35
RAZEM 0.35
17|KNR-W 2-02 |Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze prety ze stali t
d.2{1913-01 gtadkiej o $r. 6 mm
(10.91+4.29)/1000 t 0.02
RAZEM 0.02
18/KNR-W 2-02 |Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze prety ze stali ze- |t
d.2|1913-02 browanej o $r. 8 mm
(73.92)/1000 t 0.07
RAZEM 0.07
19|KNR-W 2-02 |Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze prety ze stali ze- |t
d.2{1913-03 browanej o $r.10 mm
332.44/1000 t 0.33
RAZEM 0.33
20|KNR-W 2-02 |Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze prety ze stali ze- |t
d.2|1913-04 browanej o $r. 12 mm
(237.79+11.26)/1000 t 0.25
RAZEM 0.25
21|KNR-W 2-02 |Montaz zbrojenia - prety o $r. do 8 mm t
d.2(1914-01
poz.17+poz.18 t 0.09
RAZEM 0.09
22|KNR-W 2-02 |Montaz zbrojenia - prety o $r. 10 i 12 mm t
d.21914-02
poz.19+poz.20 t 0.58
RAZEM 0.58
23|KNR-W 2-02 |Ptyty denne zbrojone gr. 25 cm w deskowaniu systemowym z transportem be- |m3
d.2/1908-06 tonu pompa na samochodzie - beton C30/37
1.8*3.25*0.25 m3 1.46
RAZEM 1.46
24|KNR 2-02 Montaz tasmy do przerw roboczych PVC m
d.2|0617-02
analogia
(3.05+1.6)*2+1.6 m 10.90
RAZEM 10.90
25|KNR 2-02 Reczny montaz przejs¢ tulejowych z jednym kotnierzem - tuleja dla PS fancu- |szt.
d.2|1912-01 chowego, o $r. wewn. 219x3,0 mm, L=200 mm ze stali nierdzewnej - do nakt.
kalk. wlasna |roboc. zastosow. wspdtcz. zwigkszajacy 2
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
26|KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe proste grubos$ci 20 cm wysoko$¢ do 4 m w deskowaniu sys- |m?2
d.2/1910-03 temowym z transportem betonu pompa na samochodzie - beton C30/37
4.65"2.49+4.65*2.34 m?2 22.46
RAZEM 22.46
27|KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe proste grubosci 20 cm wysokosé do 4 m w deskowaniu sys- |m?2
d.2{1910-03 temowym z transportem betonu pompg na samochodzie - beton C30/37 - gru-
bos¢ Scian 15 cm
1.4*1.7 m?2 2.38
RAZEM 2.38
28|KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe proste w deskowaniu systemowym z transportem betonu m2
d.2|1910-05 pompa na samochodzie - beton C30/37 - dodatek za kazdy 1 cm réznicy gru-
bosci
Krotnos¢ = 5
-poz.27 m2 -2.38
RAZEM -2.38
29|KNR-W 2-02 |Przekrycia (ptyty) o grubosci 15 cm w deskowaniu systemowym z transportem |m2
d.2|1912-05 betonu pompg na samochodzie - beton C30/37
analogia
0.9*3.25 m?2 2.93
RAZEM 2.93
30|KNR-W 2-02 |Podciag B-1 w deskowaniu tradycyjnym z transportem betonu pompg na sa- |m3
d.2|1907-05 mochodzie - element o objetosci ponad 0.5 do 1.0 m3 - beton C30/37
z.sz.5.1.
9928-02
analogia
0.2*0.15*2.85 m3 0.09
RAZEM 0.09
31|KNR-W 2-02 |Podparcie H1 z katownika 60x60x5 mm ze st. nierdzewnej m
d.2|0701-10
analogia
1.4 m 1.40
RAZEM 1.40
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32|KNR-W 2-02 |Wylewka z betonu C30/37 m3
d.2(1101-06
analogia
(1.4*1.7-0.4*0.4)*0.21+1.09 m3 1.56
RAZEM 1.56
33|KNR 2-02 Proby szczelnosci zbiornikdw - montaz i demontaz rur o $r. 50 mm m
d.2|1927-02
20.0 m 20.00
RAZEM 20.00
34|KNR 2-02 Proby szczelnosci zbiornikéw - montaz i demontaz zaslepien kg
d.2(1927-04
10.0 kg 10.00
RAZEM 10.00
35|KNR 2-02 Proby szczelnosci zbiornikdw - napetnienie wodg zbiornikéw rurami o $r. do 50 |m3
d.2(1927-06 mm
7.0 m3 7.00
RAZEM 7.00
36|KNR 2-02 Proby szczelnosci zbiornikdw - spust lub napetnienie wodg w sposéb wymu-  |m3
d.2{1927-10 szony
poz.35 m3 7.00
RAZEM 7.00
37|KNR 2-02 Proba szczelnosci zbiornika prob.
d.2(1927-08
1.00 prob. 1.00
RAZEM 1.00
38|KNR 2-02 Proby szczelnosci zbiornikéw - spust lub napetnienie woda w sposdb grawita- |prob.
d.2{1927-09 cyjny
1.00 prob. 1.00
RAZEM 1.00
39|KNR-W 2-02 |Okucie rzgpi Ok1 z kgtownika 50x30x4 mm ze st. nierdzewne;j m
d.2|0701-10
1.4 m 1.40
RAZEM 1.40
40|KNR 2-02 Przekrycie rzgpi - montaz kraty nosnej, azurowej ze stali nierdzewnej wys. m2
d.2|0702-09 40mm
analogia
0.48*0.44 m?2 0.21
RAZEM 0.21
41|KNR 2-02 Przekrycie petne ocieplone - montaz krat pomostowych krytych, z tworzywa m2
d.2|0702-09 sztucznego na bazie zywic syntetycznych i widkien szklanych TWS o oczkach
analogia 40x40xmm, z izolacjg z pianki PUR 55 mm oraz ostong (laminat - z warstwg
przeciwposlizgowg), wys. 40 mm wyposazenie - pochwyty)
0.95*0.7*3 m?2 2.00
RAZEM 2.00
42|KNR 2-05 Konstrukcja belki podporowej Bs1 ze st. nierdzewnej t
d.2|0208-02
20.33/1000 t 0.02
RAZEM 0.02
43|KNR 4-03 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w podtozu betonowym do montazu |otw.
d.2{1009-05 kotew
analogia
10.0 otw. 10.00
RAZEM 10.00
44 |KNR 4-03 Montaz kotew wklejanych do betonu M10 szt.
d.2(1016-08
analogia
8.0 szt. 8.00
RAZEM 8.00
45|KNR 2-05 Konstrukcje obreczy ochronnej ze st. nierdzewnej t
d.2|0208-01
3.38/1000 t 0.00
RAZEM 0.00
46|KNR 4-03 Montaz kotew wklejanych do betonu M8 szt.
d.2(1016-08
analogia
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
47|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o $r. 110 mm technikg diamentowg w betonie zbrojonym - |cm
d.2|0101-02 w ptycie przekrywajgcej
analogia
3*15 cm 45.00
RAZEM 45.00
48|KNR-W 2-02 |Stopnie ztazowe zeliwne mocowane na zywice szt.
d.2(1219-04
analogia
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
7.0 szt. 7.00
RAZEM 7.00
3/45400000-1 |Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
49|KNR AT-40 |Przygotowanie powierzchni pod natozenie izolacji - reczne zatarcie powierzchni{m?2
d.3|0404-04 betonu na gtadko szpachléwka - powierzchnie poziome
analogia
<ptyta przykrywajgca> 0.9*3.25 m2 2.93
<korona komory> 4.65*0.2 m?2 0.93
<dno komory> 1.09*1.4+1.4*1.7 m?2 3.91
RAZEM 7.77
50|KNR AT-40 |Przygotowanie powierzchni pod natozenie izolacji - reczne zatarcie powierzchni|m?2
d.3/0405-04 betonu na gtadko szpachléwka - powierzchnie pionowe
<$c. wewn> 19.92 m?2 19.92
<$c. zewn. na styku z gruntem> 10.1*2.54 m2 25.65
<$c. zewn. powyzej gruntu> 10.1*0.2 m2 2.02
RAZEM 47.59
51|KNR AT-40 |Przygotowanie powierzchni pod natozenie izolacji - reczne zatarcie powierzchnijm?2
d.3|0403-01 betonu na gtadko szpachléwka - powierzchnie sufitowe
1.25*2.85 m?2 3.56
RAZEM 3.56
52|ZKNR C-2  |Zwilzenie podfoza - powierzchnie wewnetrzne m2
d.3/0309-01
27.39 m?2 27.39
RAZEM 27.39
53|KNR AT-40 |Reczne gruntowanie podtoza przed natozeniem izolacji wewnetrznej, $srodkiem |m?2
d.3/0106-03 gruntujgcym na bazie polimerowo-krzemianowe;j
poz.52 m?2 27.39
RAZEM 27.39
54/ KNR AT-40 |lzolacja pozioma wewnetrzna z mineralnej mikrozaprawy uszczelniajgcej - na- |m2
d.3/0401-02 ktadana recznie - dwie warstwy
Krotnos¢ = 2
3.91 m?2 3.91
RAZEM 3.91
55|KNR AT-40 |lzolacja pionowa wewnetrzna z mineralnej mikrozaprawy uszczelniajgcej - na- |m2
d.3|0402-02 ktadana recznie - dwie warstwy
Krotnos¢ = 2
19.92 m?2 19.92
RAZEM 19.92
56|KNR AT-40 |lzolacja wewnetrzna z mineralnej mikrozaprawy uszczelniajgcej w potozeniu  |m?2
d.3|0403-02 sufitowym - naktadana recznie - dwie warstwy
Krotnos¢ = 2
poz.51 m2 3.56
RAZEM 3.56
57|KNR AT-40 |Natryskowe gruntowanie podtoza $rodkiem gruntujgcym na bazie polimerowo- |m?2
d.3/0106-04 krzemianowej - warstwa utwardzajgca
poz.53 m2 27.39
RAZEM 27.39
58/ KNR AT-40 |lzolacje przeciwwilgociowe pionowe $cian na styku z gruntem - reczne grunto- |m2
d.3|0406-01 wanie podtoza rozcienczong bezrozpuszczalnikowg emulsjg - bitumiczng
analogia
25.65 m?2 25.65
RAZEM 25.65
59|KNR AT-40 |lzolacja pionowa $cian na styku z gruntem, z bitumicznych mas uszczelniajg- |m?2
d.3|0408-03 cych (KMB) - naktadana recznie - dwie warstwy
analogia Krotnos¢ = 2
poz.58 m2 25.65
RAZEM 25.65
60|KNR-W 7-12 |Malowanie ochronne farbg powierzchni pionowych konstrukcji betonowych - m2
d.3|0401-05 powtoka zewnetrzna ponad gruntem - dwie warstwy
kalk. wlasna |Krotnos¢ = 2
2.02 m?2 2.02
RAZEM 2.02
61|KNR-W 7-12 |Malowanie ochronne farbg powierzchni poziomych konstrukcji betonowych nie |m2
d.3|0401-04 przeznaczonych do ruchu pieszego - korona - dwie warstwy
kalk. wlasna |Krotnos¢ = 2
0.93 m?2 0.93
RAZEM 0.93
62| KNR-W 7-12 |Malowanie ochronne zywicg epoksydowg powierzchni poziomych konstrukcji  |m?2
d.3|0403-04 betonowych, przeznaczonych do ruchu pieszego - dwie warstwy
kalk. wlasna |Krotnos¢ = 2
2.93 m?2 2.93
RAZEM 2.93
63|KNR AT-27 |Dodatek za wykonanie posypki z piasku kwarcowego frakcji 0,8-1,2 na po- m2
d.3|0403-02 wierzchniach poziomych przeznaczonych do ruchu pieszego
poz.62 m2 2.93
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