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DZIALY

Lp. Nazwa dzialu Od Do

1 OB. 3 - Budynek technologiczny | - URZADZENIA 1 8

2 OB. 3 - Budynek technologiczny | 9 72
3 OB. 4 - Roboty demontazowe 73 82
4 OB. 4.1 - Zbiornik retencyjny ZB1, ZB2 83 108
5 OB. 4.2 - Komory tlenowej stabilizacji osadu 109 163
6 OB. 4.3 - Zageszczacz osadu 164 186
7 OB. 5 - Reaktor biologiczny 187 229
8 OB. 6 - Pompownia osadu z komorg rozdziatu Il 230 265
9 OB. 7 - Osadniki wtérne 266 291
10 OB. 8 - Komora pomiarowa 292 308
11 OB. 10 - Budynek technologiczny Il - Roboty demontazowe 309 310
12 OB. 10 - Budynek technologiczny Il 311 316
12.1 OB. 10 - Budynek technologiczny Il 311 316
13 Kompletna instalacja fotowoltaiczna 317 317
14 OB. 14 - Stacja Chemicznego strgcania fosforu 318 321
15 OB. 15 - Biofiltr 322 340
16 Obiekty pomocnicze i towarzyszace - wyposazenie oczyszczalni - WG SPECYFI- |341 357

KACJI

17 Rozruch technologiczny wraz z systemem sterowania i AKPiA 358 359
18 Rurociggi technologiczne 360 467
18.1 Rurociggi technologiczne - Roboty ziemne 360 369
18.2 Rurociggi technologiczne - Roboty instalacyjne 370 467
19 Kanalizacja wewnetrzna 468 497
19.1 Kanalizacja wewnetrzna - Roboty ziemne 468 488
19.2 Kanalizacja wewnetrzna - Roboty instalacyjne 489 497
20 Sie¢ wodociggowa i przytacza 498 515
20.1 Sie¢ wodociggowa i przytgcza - Roboty ziemne 498 508
20.2 Sie¢ wodociggowa i przytgcza - Roboty instalacyjne 509 515
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PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz Razem
1 OB. 3 - Budynek technologiczny | - URZADZENIA
1 Oferta do- |M3.3 - Dmuchawa separatora tluszczu ( parametry dmuchawy: Q=0,73 m3/ kpl.
d.1 stawcy min; p=530mbar, typ dmuchawy: walcowa, moc: 2,2 kW) - dostawa, mon-
taz, uruchomienie, szkolenie obstugi
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Oferta do- |M3.4, M3.5, M3.6 - Dmuchawy komory tlenowej (nitryfikacji) reaktora biolo- |kpl.
d.1 stawcy gicznego ( parametry dmuchawy: Q=9,43 m3/min; p=600mbar, typ dmu-
chawy: srubowa, moc: 15 kW) - dostawa, montaz, uruchomienie, szkolenie
obstugi
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
3 Oferta do- |M3.7, M3.8 - Dmuchawy komér tlenowe;j stabilizacji osadu ( parametry kpl.
d.1 stawcy dmuchawy: Q=4,05 m3/min; p=600mbar, typ dmuchawy: walcowa, moc: 7,
5 kW) - dostawa, montaz, uruchomienie, szkolenie obstugi
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
4 Kalkulacja |Koszty jednorazowe sprowadzenia sprzetu na budowe: ( roztadunek i po- |szt
d.1 wiasna sadowienie M3.3 - M3.8 Dmuchawy )
- Zuraw sam.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
5 Oferta do- |M3.9 - Zestaw hydroforowy (wydajno$c¢ przy pracy 2 pomp - Q=18,0 m3/h, |kpl.
d.1 stawcy przy wysokosci podnoszenia - H=65,5 m st.w) - dostawa, montaz, urucho-
mienie
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6 Oferta do- |M3.10 - Filtr samoczyszczacy (przeptyw max: 15 m3/godz, poziom filtracji: |kpl.
d.1 stawcy 200um) - dostawa, montaz, uruchomienie,
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7 Oferta do- |Separator tluszczu (Separator prefabrykowany, zelbetowy, przeptyw:20 I/s, |kpl.
d.1 stawcy $r. wewn.~2500mm)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
8 Kalkulacja |Koszty jednorazowe sprowadzenia sprzetu na budowe: ( roztadunek i po- |szt
d.1 wiasna sadowienie -Separator tluszczu )
- Zuraw sam.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2 OB. 3 - Budynek technologiczny |
9 KNR 7-09 |Montaz rurociggéw stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 |m
d.2 2102-05 mm. Grubos$¢ $cianki do 4.0 mm - rura stal nierdzewna 88,9x2,0mm [RU-
ROCIAG TLOCZNY WODY TECHNOLOGICZNEJ]
6 m 6.000
RAZEM 6.000
10 KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 szt.
d.2 2114-05 mm. Grubos$¢ Scianki do 4.0 mm - kolano 90st.stal nierdzewna 88,9x2,
Omm
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
11 KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 szt.
d.2 2114-05 mm. Grubos$¢ Scianki do 4.0 mm - kotnierz zaslepiajgcy - stal nierdzewna
DN 80mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12 KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 szt.
d.2 2114-05 mm. Grubos$¢ Scianki do 4.0 mm - wywijka spawana z kotnierzem luznym
stal nierdzewna 88,9x2,0mm
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
13 KNR 7-09 |Materiaty do potgczen kotnierzowych na ci$nienie nominalne do 1.6 Mpa.  |styk.
d.2 2201-03 $rednica nominalna 80-125 mm. $ruby M16x80 - Sruby i nakretki nierdzew-
ne
5 styk. 5.000
RAZEM 5.000
14 KNR-W 7- |Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali austenitycznych.Spoi- |ztacz.
d.2 09 0314-01 |ny nie badane radiolog.Srednica rurociggu do 88.9 mm
15 ztacz. 15.000
RAZEM 15.000
15 Kalkulacja |Podpory rurociggu 88,9mm kpl.
d.2 witasna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16 KNR-W 7- Z3.16 - Zasuwa nozowa regulacyjno-odcinajagca DN80mm, miedzykotnie- |szt.
d.2 09 2619-04 |rzowa, z napedem recznym
+ kalk.
wiasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17 KNR-W 2- |Z3.17 - Zawér kulowy DN 32mm ze stali nierdzewnej (z wykonaniem wig-  |szt.
d.2 15 0130-04 |czenia w kotnierz zaslepiajacy)
+ kalk.
witasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18 KNR 7-09 |Montaz rurociggéw stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 |m
d.2 2102-05 mm. Grubos$¢ $cianki do 4.0 mm - rura stal nierdzewna 76,1x2,0mm - [RU-
ROCIAGI POWIETRZA -wewnatrz budynku]
1 m 1.000
RAZEM 1.000
19 KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 szt.
d.2 2114-05 mm. Grubos$¢ Scianki do 4.0 mm - wywijka spawana z kotnierzem luznym
stal nierdzewna 76,1x2,0mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
20 KNR 7-09 |Materiaty do potgczen kotnierzowych na ci$nienie nominalne do 1.6 Mpa. |styk.
d.2 2201-03 $rednica nominalna 80-125 mm. Sruby M16x80 - Sruby i nakretki nierdzew-
ne
2 styk. 2.000
RAZEM 2.000
21 KNR-W 7- |Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali austenitycznych.Spoi- |ztacz.
d.2 09 0314-01 |ny nie badane radiolog.Srednica rurociggu do 88.9 mm (76,1mm)
6 ztacz. 6.000
RAZEM 6.000
22 Kalkulacja |Podpory rurociggu 76,1mm kpl.
d.2 witasna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
23 KNR-W 2- Z3.13, Z3.14 - Przepustnica regulacyjna miedzykotnierzowa z napedem kpl
d.2 18 0220-01 |recznym DN65
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
24 KNR 7-09 |Montaz rurociggow stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 |m
d.2 2102-05 mm. Grubo$¢ $cianki do 4.0 mm - rura stal nierdzewna 88,9x2,0mm
2 m 2.000
RAZEM 2.000
25 KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 szt.
d.2 2114-05 mm. Grubos$¢ Scianki do 4.0 mm - wywijka spawana z kotnierzem luznym
stal nierdzewna 88,9x2,0mm
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
26 KNR 7-09 |Materiaty do potgczen kotnierzowych na ci$nienie nominalne do 1.6 Mpa.  |styk.
d.2 2201-03 $rednica nominalna 80-125 mm. $ruby M16x80 - Sruby i nakretki nierdzew-
ne
6 styk. 6.000
RAZEM 6.000
27 KNR-W 7- |Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali austenitycznych.Spoi- |ztacz.
d.2 09 0314-01 |ny nie badane radiolog.Srednica rurociggu do 88.9 mm
9 ztacz. 9.000
RAZEM 9.000
28 Kalkulacja |Podpory rurociggu 88,9mm kpl.
d.2 witasna
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
29 KNR-W 2- |Z3.6, Z3.7, Z3.8 - Przepustnica regulacyjna miedzykotnierzowa z napedem |kpl
d.2 18 0220-02 |recznym DN80
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
30 KNR 7-09 |Montaz rurociggow stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 133.0 |m
d.2 2104-01 mm. Grubo$¢ $cianki do 4.0 mm - rura stal nierdzewna 114,3x2,0mm
4 m 4.000
RAZEM 4.000
31 KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 133.0 szt.
d.2 2115-01 mm. Grubos$¢ $cianki do 4.0 mm - kolano 90st stal nierdzewna 114,3x2,
Omm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
32 KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 133.0 szt.
d.2 2115-01 mm. Grubos$¢ Scianki do 4.0 mm - kotnierz zaslepiajgcy DN 100mm stal
nierdzewna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
33 KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 133.0 szt.
d.2 2115-01 mm. Grubos$¢ Scianki do 4.0 mm - wywijka spawana z kotnierzem luznym
stal nierdzewna 114,3x2,0mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
34 KNR 7-09 |Materiaty do potgczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 Mpa.  |styk.
d.2 2201-03 $rednica nominalna 80-125 mm. Sruby M16x80 - Sruby i nakretki nierdzew-
ne
1 styk. 1.000
RAZEM 1.000
35 KNR-W 7- |Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali austenitycznych.Spoi- |ztacz.
d.2 09 0314-05 |ny nie badane radiolog.Srednica rurociggu do 133.0 mm. Grubos$¢ $cianki
do 6.3 - Rura 114,3mm
9 zlgcz. 9.000
RAZEM 9.000
36 Kalkulacja |Podpory rurociggu 114,3 kpl.
d.2 wiasna
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
37 KNR 7-09 |Montaz rurociggow stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 133.0 |m
d.2 2104-01 mm. - rura stal nierdzewna 139,7x2,0mm
19 m 19.000
RAZEM 19.000
38 KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 133.0 szt.
d.2 2115-01 mm. - kolano 139,7 mm- stal nierdzewna
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
39 KNR 7-09 |Montaz ksztaltek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 133.0 szt.
d.2 2115-01 mm. - wywijka spawana z kotnierzem luznym stal nierdzewna 139,7x2,
Omm
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
40 KNR 7-09 |Materiaty do potgczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 Mpa.  |styk.
d.2 2201-03 $rednica nominalna 80-125 mm. $ruby M16 - Sruby i nakretki nierdzewne
5 styk. 5.000
RAZEM 5.000
41 KNR-W 7- |Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali austenitycznych.Spoi- |ztacz.
d.2 09 0314-05 |ny nie badane radiolog.Srednica rurociggu do 139,7 mm
24 ztacz. 24.000
RAZEM 24.000
42 Kalkulacja |Podpory rurociggu 139,7mm kpl.
d.2 witasna
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
43 KNR-W 2- |Z3.9, Z3.10, Z3.11, Z3.12 - - Przepustnica regulacyjna miedzykotnierzowa |kpl
d.2 18 0220-03 |z napedem recznym DN125
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
44 Kalkulacja |Odwodnienie rurociggu powietrza fi 21,3x1,6mm, zawér stal kw. DN15mm  |kpl
d.2 wiasna z wspawanym kréccem gwint.
kpl 4.000
RAZEM 4.000
45 KNR-W 2- Z3.15 - Zawér kulowy DN 32mm ze stali nierdzewnej (z wykonaniem ele-  |szt.
d.2 15 0130-06 |mentow gwintowych dla zaworu kulowego)
+ kalk.
wiasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
46 Kalkulacja |System napowietrzania w separatorze tluszczu wraz z odwodnieniem kpl
d.2 wiasna (Ruszty dyskowe 12 szt na rurach, mocowane do dna zbiornika, rura zasila-
jaca stal nierdzewna)
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
47 KNR-W 7- |Montaz rurociggow stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 323.9 |m
d.2 09 2107-01 {mm.Grubos$¢ $cianki do 8.0 mm - rura stal nierdzewna 273,0x2,0mm [ Ele-
ment rurociggu czerpni powietrza do dmuchaw- KANALY OKRAGLE] - [ka-
naty prostokatne ujete w pozycjach wentylaciji]
m 4.500
RAZEM 4.500
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Omm

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
48 Kalkulacja |Wigczenie rurociggu 273,0 do kanatu prostokgtnego (wykonanie indywidu- |kpl
d.2 wiasna alne)
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
49 KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 323.9 szt.
d.2 2118-01 mm - redukcja 273,0/168,3x2,0mm -stal nierdz
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
50 KNR-W 7- |Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali austenitycznych.Spoi- |ztacz.
d.2 09 0317-01 |ny nie badane radiolog.Srednica rurociggu 273,0mm.
2 ztacz. 2.000
RAZEM 2.000
51 Kalkulacja |Podpory rurociggu 273,0 kpl.
d.2 witasna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
52 KNR 7-09 |Montaz rurociggéw stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 219.1 |m
d.2 2106-01 mm. Grubos$¢ $cianki do 6.3 mm - rura stal nierdzewna 168,3x2,0mm
3 m 3.000
RAZEM 3.000
53 KNR-W 7- | Spawanie rgczne w ostonie argonu metodg TIG stali austenitycznych.Spoi- | ztgcz.
d.2 09 0316-01 |ny nie badane radiolog.Srednica rurociggu do 219.1 mm (168,3mm)
8 zlgcz. 8.000
RAZEM 8.000
54 wyk. indy- |Podpory rurociggu 168,3mm - stal. nierdz. kpl.
d.2 wid.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
55 KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 219.1 szt.
d.2 2117-01 mm. Grubo$¢ $cianki do 6.3 mm - redukcja 168,3/114,3x2,0mm -stal
nierdz
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
56 KNR 7-09 |Montaz rurociggow stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 133.0 |m
d.2 2104-01 mm. Grubo$¢ $cianki do 4.0 mm - rura stal nierdzewna 114,3x2,0mm
2 m 2.000
RAZEM 2.000
57 KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 133.0 szt.
d.2 2115-01 mm. Grubos$¢ $cianki do 4.0 mm - kolano 90st stal nierdzewna 114,3x2,
Omm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
58 KNR-W 7- |Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali austenitycznych.Spoi- |ztacz.
d.2 09 0314-05 |ny nie badane radiolog.Srednica rurociggu do 133.0 mm. Grubos$¢ $cianki
do 6.3 - Rura 114,3mm
6 zlgcz. 6.000
RAZEM 6.000
59 Kalkulacja |Podpory rurociggu 114,3 kpl.
d.2 wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
60 KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 219.1 szt.
d.2 2117-01 mm. Grubo$¢ $cianki do 6.3 mm - redukcja 168,3/88,9x2,0mm -stal nierdz
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
61 KNR 7-09 |Montaz rurociggéw stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 |m
d.2 2102-05 mm. Grubos$¢ $cianki do 4.0 mm - rura stal nierdzewna 88,9x2,0mm
2 m 2.000
RAZEM 2.000
62 KNR-W 7- | Spawanie rgczne w ostonie argonu metodg TIG stali austenitycznych.Spoi- | ztgcz.
d.2 09 0314-01 |ny nie badane radiolog.Srednica rurociggu do 88.9 mm
3 zlgcz. 3.000
RAZEM 3.000
63 KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 133.0 szt.
d.2 2115-01 mm. Grubos$¢ $cianki do 4.0 mm - redukcja 114,3/76,1x2,0mm stal nie-
rdzewna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
64 KNR 7-09 |Montaz rurociggéw stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 |m
d.2 2102-05 mm. Grubos$¢ $cianki do 4.0 mm - rura stal nierdzewna 76,1x2,0mm
2 m 2.000
RAZEM 2.000
65 KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 88.9 szt.
d.2 2114-05 mm. Grubo$¢ $cianki do 4.0 mm - kolano 90st.stal nierdzewna 76,1x2,




PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
66 KNR-W 7- | Spawanie rgczne w ostonie argonu metodg TIG stali austenitycznych.Spoi- | ztgcz.
d.2 09 0314-01 |ny nie badane radiolog.Srednica rurociggu do 88.9 mm (76,1mm)
8 zlgcz. 8.000
RAZEM 8.000
67 Kalkulacja |Montaz przej$cia szczelnego tancuchowego £U-3/7 dla rury stal. 60,3 mm |kpl
d.2 wiasna +
oferta do-
stawcy
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
68 Kalkulacja |Montaz przejscia szczelnego tancuchowego £U-3/9 dla rury stal. 88,9 mm |kpl
d.2 wiasna +
oferta do-
stawcy
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
69 Kalkulacja |Montaz przejscia szczelnego tancuchowego £U-3/11 dla rury stal. 114,3 kpl
d.2 wiasna + mm
oferta do-
stawcy
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
70 Kalkulacja |Montaz przejscia szczelnego fancuchowego tU-3/19 dla rury stal. 219,1 kpl
d.2 wiasna + mm
oferta do-
stawcy
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
71 Kalkulacja |Montaz przejscia szczelnego tancuchowego £U-4/13 dla rury PVC160 mm |kpl
d.2 wiasna +
oferta do-
stawcy
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
72 Kalkulacja |Montaz przejscia szczelnego fancuchowego tU-5/10 dla rury stal. 139,7 kpl
d.2 wiasna + mm
oferta do-
stawcy
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
3 OB. 4 - Roboty demontazowe
73 Kalkulacja |Demontaz pomp zatapialnych wraz z osprzetem (4 szt. o masach ok. 61kg, |kpl.
d.3 wiasna 90 kg, 31kg, 31kg)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
74 Kalkulacja |Demontaz mieszadet zatapialnych wraz z osprzetem (4 szt. o masach ok. |kpl.
d.3 wiasna 50kg, 64kg, 64kg, 55kg)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
75 Kalkulacja |Demontaz systemu natleniania drobnopecherzykowego (ruszt napowietrza- |kpl.
d.3 wiasna jacy - 320 dyfuzoréw 9" -ok.270 kg),
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
76 Kalkulacja |Demontaz przelewu ptywajacego/dekanter ze studzienka (1 kpl. ok. 780 kg)|kpl.
d.3 wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
77 Kalkulacja |Demontaz przelewu ptywajgcego /komora chemiczna/ (1 kpl. ok. 264 kg), |kpl.
d.3 witasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
78 Kalkulacja |Demontaz rurociggéw technologicznych wraz z armaturg kpl.
d.3 wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
79 Kalkulacja |Demontaz sond kpl.
d.3 witasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
80 Kalkulacja |Demontaz rur i armatury w komorze wylotowej (przeptywomierz, przepust- |kpl.
d.3 wiasna nice 2 szt. Dn150) - OB. 2r
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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81 Kalkulacja |Oproznienie, czyszczenie z osadow $ciekowych kpl
d.3 wiasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
82 Kalkulacja |Wywoz i utylizacja odpaddw z rozbidrki kpl
d.3 witasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4 OB. 4.1 - Zbiornik retencyjny ZB1, ZB2
83 KNR 7-07 |Pompy odsrodkowe, zatapiane i gtebinowe z podwodnym silnikiem elek- kpl.
d.4 0107-02 trycznym o masie 0.2 t
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
84 Oferta do- |M4.1.1, M4.1.2, M4.1.3 - Zatapialna pompa : Q= 25 (27) m3/h; H=0ok. 4 (4, |kpl
d.4 stawcy + 6) m (wykonanie stacjonarne ze stopa sprzegajaca, tancuch KO, prowadni-
Kalkulacja |ca pomp dwururowa min.1.4401, linka ze stali nierdzewnej) - wyposazenie
wiasna wg projektu technologicznego
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
85 Oferta do- |M4.1.4 - Strumienica powietrza ( N=5,5 kW max, osprzet: mocowanie dol- |kpl
d.4 stawcy ne oraz gérne wraz z prowadnicg/prowadnicami w wykonaniu ze stali nie-
rdzewnej min 1.4401 ) - dostawa, montaz, uruchomienie
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
86 Oferta do- |M4.1.5, M4.1.6 - Strumienica powietrza ( N=5,5 kW max, osprzet: moco- |kpl
d.4 stawcy wanie dolne oraz gérne wraz z prowadnica/prowadnicami w wykonaniu ze
stali nierdzewnej min 1.4401 ) - dostawa, montaz, uruchomienie
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
87 Oferta do- |Zurawik stupowy obrotowy z wciggarkg reczng i stopg, udzwig 150 kg, wy- |kpl.
d.4 stawcy konanie stal nierdzewna min. 1.4301, linka nierdz. - dostawa, montaz
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
88 Oferta do- |Stopa zurawika, udzwig 150 kg, wykonanie stal nierdzewna min. 1.4301 -  |kpl.
d.4 stawcy dostawa, montaz
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
89 KNR 7-09 |Montaz rurociggow stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 |m
d.4 2102-05 mm. Grubos$¢ $cianki do 4.0 mm - rura stal nierdzewna 88,9x2,0mm [RU-
ROCIAG TLOCZNY SCIEKOW DO REAKTORA]
15 m 15.000
RAZEM 15.000
90 KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 88.9 szt.
d.4 2114-05 mm. Grubo$¢ $cianki do 4.0 mm - kolano 90st.stal nierdzewna 88,9x2,
Omm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
91 KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 88.9 szt.
d.4 2114-05 mm. Grubo$¢ $cianki do 4.0 mm - wywijka spawana z kotnierzem luznym
stal nierdzewna 88,9x2,0mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
92 KNR 7-09 |Materiaty do potgczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 Mpa.  |styk.
d.4 2201-03 $rednica nominalna 80-125 mm. $ruby M16x80 - $ruby i nakretki nierdzew-
ne
4 styk. 4.000
RAZEM 4.000
93 KNR-W 7- | Spawanie rgczne w ostonie argonu metodg TIG stali austenitycznych.Spoi- | ztgcz.
d.4 09 0314-01 |ny nie badane radiolog.Srednica rurociggu do 88.9 mm
12 zlgcz. 12.000
RAZEM 12.000
94 Kalkulacja |Podpory rurociggu 88,9mm kpl.
d.4 wiasna
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
95 KNR-W 7- |Z4.1, Z4.2, Z4.3 - Zasuwa nozowa regulacyjno-odcinajgca DN80mm, mie- |szt.
d.4 09 2619-04 |dzykotnierzowa, z napedem recznym (trzpien zasuwy przedtuzony wyciag-
+ kalk. niety okoto 0,8m ponad wierzch zbiornika (trzpien zastabilizowac), zasuwa
wiasna z trzpieniem wznoszgcym (sygnalizacja otwarcia/zamkniecia zasuwy)
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
96 KNR-W 7- |ZZ4.1, ZZ4.2, ZZ4.3 - Zawor zwrotny kulowy kotnierzowy o $rednicy nomi- |szt.
d.4 09 2606-03 [nalnej 80 mm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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97 Oferta do- |ZK4.1, ZK4.2, ZK4.3 - Zastawka rurowa nascienna DN250mm (min. kpl
d.4 stawcy + 1.4401) z trzpieniem wyprowadzonym ponad ptyte stropowg zbiornika na-
Kalkulacja |ped zastawki: kolumienka + kétko (dostawa, montaz)
wiasna
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
98 KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 323.9 szt.
d.4 2118-01 mm - redukcja 323,9/219,1x3,0 mm - stal nierdzewna [Przelew awaryjny
Sciekow do reaktora biologicznego ]
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
99 KNR 7-09 |Montaz rurociggow stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 219.1 |m
d.4 2106-01 mm. Grubo$¢ $cianki do 6.3 mm - rura stal nierdzewna 219,1x2,0mm
1 m 1.000
RAZEM 1.000
100 KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 219.1 szt.
d.4 2117-01 mm. Grubos$¢ $cianki do 6.3 mm - kolano 219,1x2,0mm -stal nierdz
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
101 KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 219.1 szt.
d.4 2117-01 mm. Grubo$¢ $cianki do 6.3 mm - wywijka spawana z kotnierzem luznym
stal nierdzewna 219,1x2,0mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
102 KNR 7-09 |Materiaty do potgczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 Mpa.  |styk.
d.4 2201-05 Srednica nominalna 200 mm. sruby M20x95 - $ruby i nakretki nierdzewne
1 styk. 1.000
RAZEM 1.000
103 KNR-W 7- |Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali austenitycznych.Spoi- |ztacz.
d.4 09 0316-01 |ny nie badane radiolog.Srednica rurociggu do 219.1 mm Grubo$é $cianki
do 8.0 mm - Rura 219,1mm
3 zlgcz. 3.000
RAZEM 3.000
104 Oferta do- |Filtr kominkowy antyodorowy katalityczny (Srednica urzagdzenia DN160mm, |kpl
d.4 stawcy + wydajnos¢ filtracji ok. 9m3/h)
Kalkulacja
wiasna
8 kpl 8.000
RAZEM 8.000
105 Kalkulacja |Montaz przejscia szczelnego tancuchowego £U-3/6 dla rury stal. 60,3 mm |kpl
d.4 wiasna +
oferta do-
stawcy
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
106 Kalkulacja |Montaz przejscia szczelnego tancuchowego £U-3/9 dla rury stal. 88,9 mm |kpl
d.4 wiasna +
oferta do-
stawcy
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
107 Kalkulacja |Montaz przejscia szczelnego tancuchowego £U-4/18 dla rury PP 250 mm  |kpl
d.4 wiasna +
oferta do-
stawcy
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
108 Kalkulacja |Montaz przej$cia szczelnego tancuchowego £U-6/12 dla rury stal. 219,1 kpl
d.4 wiasna + mm
oferta do-
stawcy
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
5 OB. 4.2 - Komory tlenowej stabilizacji osadu
109 KNR 7-07 |Pompy odsrodkowe, zatapiane i gtebinowe z podwodnym silnikiem elek- kpl.
d.5 0107-02 trycznym o masie 0.2 t
kpl. 4.000
RAZEM 4.000
110 Oferta do- |M4.2.1, M4.2.2, M4.2.3, M4.2.4 - Zatapialna pompa : : Q= 13 m3/h = ok.3, |kpl
d.5 stawcy + 6 I/s; H=ok. 5,6 m; (wykonanie stacjonarne ze stopg sprzegajaca, tancuch
Kalkulacja |KO, prowadnica pomp dwururowa min.1.4401, linka ze stali nierdzewnej) -
wiasna wyposazenie wg projektu technologicznego
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
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111 Oferta do- |Zurawik stupowy obrotowy z wciggarkg reczng i stopa, udzwig 150 kg, wy- |kpl.
d.5 stawcy konanie stal nierdzewna min. 1.4301, linka nierdz. - dostawa, montaz
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
112 Oferta do- |Stopa zurawika, udzwig 150 kg, wykonanie stal nierdzewna min. 1.4301 - |kpl.
d.5 stawcy dostawa, montaz
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
113 KNR 7-09 |Montaz rurociggéw stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 |m
d.5 2102-05 mm. Grubos$¢ $cianki do 4.0 mm - rura stal nierdzewna 60,3x2,0mm [RU-
ROCIAGI TLOCZNE OSADU USTABILIZOWANEGO]
27*4 m 108.000
RAZEM 108.000
114 KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy 60,3 mm. - kolano szt.
d.5 2114-05 90st.stal nierdzewna 60,3x2,0mm
10*4 szt. 40.000
RAZEM 40.000
115 KNR-W 7- | Spawanie rgczne w ostonie argonu metodg TIG stali austenitycznych.Spoi- | ztgcz.
d.5 09 0314-01 |ny nie badane radiolog.Srednica rurociggu do 88.9 mm (60,3mm)
25%4 zlgcz. 100.000
RAZEM 100.000
116 Kalkulacja |Podpory rurociggu 60,3mm kpl.
d.5 wiasna
18*4 kpl. 72.000
RAZEM 72.000
117 KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 88.9 szt.
d.5 2114-05 mm. Grubos$¢ $cianki do 4.0 mm - redukcja 76,1/60,3x2,0mm stal nie-
rdzewna
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
118 KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 88.9 szt.
d.5 2114-05 mm. Grubo$¢ $cianki do 4.0 mm - wywijka spawana z kotnierzem luznym
stal nierdzewna 76,1x2,0mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
119 KNR 7-09 |Materiaty do potgczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 Mpa.  |styk.
d.5 2201-03 $rednica nominalna 80-125 mm. $ruby M16x80 - $ruby i nakretki nierdzew-
ne
4 styk. 4.000
RAZEM 4.000
120 KNR-W 7- | Spawanie rgczne w ostonie argonu metodg TIG stali austenitycznych.Spoi- | ztgcz.
d.5 09 0314-01 |ny nie badane radiolog.Srednica rurociggu do 88.9 mm (76,1mm)
4 zlgcz. 4.000
RAZEM 4.000
121 Oferta do- |M4.2.5, M4.2.6, M4.2.7, M4.2.8 - Przelew regulowany teleskopowy (dekan- |kpl
d.5 stawcy + ter teleskopowy DN150) - dostawa, montaz
Kalkulacja
wiasna
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
122 KNR 7-09 |Montaz rurociggow stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 133.0 |m
d.5 2104-01 mm. Grubo$¢ $cianki do 4.0 mm - rura stal nierdzewna 114,3x2,0mm -
[RUROCIAG POWIETRZA na koronie KST]
12 m 12.000
RAZEM 12.000
123 KNR 7-09 |Montaz ksztaltek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 133.0 szt.
d.5 2115-01 mm. Grubo$¢ $cianki do 4.0 mm - dennica DN 100mm stal nierdzewna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
124 KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 133.0 szt.
d.5 2115-01 mm. Grubos$¢ Scianki do 4.0 mm - wywijka spawana z kotnierzem luznym
stal nierdzewna 114,3x2,0mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
125 KNR 7-09 |Materiaty do potgczen kotnierzowych na ci$nienie nominalne do 1.6 Mpa. |styk.
d.5 2201-03 $rednica nominalna 80-125 mm. $ruby M16x80 - Sruby i nakretki nierdzew-
ne
1 styk. 1.000
RAZEM 1.000
126 KNR-W 7- |Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali austenitycznych.Spoi- |ztacz.
d.5 09 0314-05 |ny nie badane radiolog.Srednica rurociggu do 133.0 mm. Grubos$¢ $cianki
do 6.3 - Rura 114,3mm
3 zlgcz. 3.000
RAZEM 3.000
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127 Kalkulacja |Podpory rurociggu 114,3 kpl.
d.5 wiasna
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
128 KNR 7-09 |Montaz rurociggow stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 |m
d.5 2102-05 mm. Grubos$¢ $cianki do 4.0 mm - rura stal nierdzewna 76,1x2,0mm - [RU-
ROCIAG POWIETRZA od zasuwy z napedem do syst. napowietrzania]
6*4 m 24.000
RAZEM 24.000
129 KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 88.9 szt.
d.5 2114-05 mm. Grubo$¢ $cianki do 4.0 mm - kolano 90st.stal nierdzewna 76,1x2,
Omm
34 szt. 12.000
RAZEM 12.000
130 KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 88.9 szt.
d.5 2114-05 mm. Grubo$¢ $cianki do 4.0 mm - wywijka spawana z kotnierzem luznym
stal nierdzewna 76,1x2,0mm
34 szt. 12.000
RAZEM 12.000
131 KNR 7-09 |Materiaty do potgczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 Mpa.  |styk.
d.5 2201-03 $rednica nominalna 80-125 mm. $ruby M16x80 - $ruby i nakretki nierdzew-
ne
2*4 styk. 8.000
RAZEM 8.000
132 KNR-W 7- | Spawanie rgczne w ostonie argonu metodg TIG stali austenitycznych.Spoi- | ztgcz.
d.5 09 0314-01 |ny nie badane radiolog.Srednica rurociggu do 88.9 mm (76,1mm)
36 zlgcz. 36.000
RAZEM 36.000
133 Kalkulacja |Podpory rurociggu 76,1mm kpl.
d.5 wiasna
3*4 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
134 KNR-W 2- |M4.2.13, M4.2.14, M4.2.15, M4.2.16 (ZE4.1, ZE4.2, ZE4.3, ZE4 4) - Prze- |kpl
d.5 18 0220-01 |pustnica regulacyjna miedzykotnierzowa DN 65 z napgedem elektrycznym
+ oferta (typu AUMA)
producenta
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
135 Oferta do- |Sekcja dyfuzorow Komory tlenowej stabilizacji osadu -sekcje z wlasym kpl
d.5 stawcy + uktadem doprowadzenia powietrza, odwodnieniem - wykonanie nierdzewne
Kalkulacja |(dostawa, montaz)
wiasna
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
136 Kalkulacja |Przelew awaryjny wod nadosadowych (dostawa, montaz) kpl
d.5 witasna
1*4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
137 KNR 7-09 |Montaz rurociggéw stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 219.1 |m
d.5 2106-01 mm. Grubos$¢ $cianki do 6.3 mm - rura stal nierdzewna 219,1x2,0mm [Ka-
nat woéd nadosadowych]
4*4 m 16.000
RAZEM 16.000
138 KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 219.1 szt.
d.5 2117-01 mm. Grubos$¢ $cianki do 6.3 mm - kolano 219,1x2,0mm -stal nierdz
2*4 szt. 8.000
RAZEM 8.000
139 KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 219.1 szt.
d.5 2117-01 mm. Grubo$¢ $cianki do 6.3 mm - wywijka spawana z kotnierzem luznym
stal nierdzewna 219,1x2,0mm
2*4 szt. 8.000
RAZEM 8.000
140 KNR 7-09 |Materiaty do potgczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 Mpa.  |styk.
d.5 2201-05 $rednica nominalna 200 mm. sruby M20x95 - $ruby i nakretki nierdzewne
2*4 styk. 8.000
RAZEM 8.000
141 KNR-W 7- |Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali austenitycznych.Spoi- |ztacz.
d.5 09 0316-01 |ny nie badane radiolog.Srednica rurociggu do 219.1 mm Grubo$é $cianki
do 8.0 mm - Rura 219,1mm
24 zlgcz. 24.000
RAZEM 24.000
142 KNR 7-09 |Montaz rurociggéw stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 |m
d.5 2102-05 mm. Grubos$¢ $cianki do 4.0 mm - rura stal nierdzewna 60,3x2,0mm [RU-
ROCIAG TLOCZNY OSADU PLYWAJACEGO]
26 m 26.000
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RAZEM 26.000
143 KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy 60,3 mm. - kolano szt.
d.5 2114-05 90st.stal nierdzewna 60,3x2,0mm
34 szt. 12.000
RAZEM 12.000
144 KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy 60,3 mm. - tréjnik.stal  |szt.
d.5 2114-05 nierdzewna 60,3x2,0mm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
145 KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 szt.
d.5 2114-05 mm. Grubos$¢ Scianki do 4.0 mm - wywijka spawana z kotnierzem luznym
stal nierdzewna 60,3x2,0mm
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
146 KNR 7-09 |Materiaty do potgczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 Mpa.  |styk.
d.5 2201-03 $rednica nominalna 80-125 mm. Sruby M16x80 - Sruby i nakretki nierdzew-
ne
5 styk. 5.000
RAZEM 5.000
147 KNR-W 7-  |Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali austenitycznych.Spoi- |ztacz.
d.5 09 0314-01 [ny nie badane radiolog.Srednica rurociggu do 88.9 mm (60,3mm)
41 ztacz. 41.000
RAZEM 41.000
148 Kalkulacja |Podpory rurociggu 60,3mm kpl.
d.5 witasna
16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
149 KNR-W 7- |Z4.5, Z4.6, Z4.7, Z4.8 - Zasuwa nozowa DN50mm odcinajgca , miedzykot- |szt.
d.5 09 2619-02 [nierzowa, z napedem recznym + + przedtuzka (zastabilizowana ponad tere-
nem
4 : szt. 4.000
RAZEM 4.000
150 KNR 7-09 |Montaz rurociggéw stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 |m
d.5 2102-05 mm. Grubos$¢ $cianki do 4.0 mm - rura stal nierdzewna 88,9x2,0mm [RU-
ROCIAG TLOCZNY OSADU NADMIERNEGO ]
26 m 26.000
RAZEM 26.000
151 KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 szt.
d.5 2114-05 mm. Grubos$¢ $cianki do 4.0 mm - kolano 90st.stal nierdzewna 88,9x2,
Omm
4*4 szt. 16.000
RAZEM 16.000
152 KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 szt.
d.5 2114-05 mm. Grubos$¢ $cianki do 4.0 mm - tréjnik 90st.stal nierdzewna 88,9x2,0mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
153 KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 88.9 szt.
d.5 2114-05 mm. Grubo$¢ $cianki do 4.0 mm - kotnierz zas$lepiajgcy - stal nierdzewna
DN 80mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
154 KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 88.9 szt.
d.5 2114-05 mm. Grubo$¢ $cianki do 4.0 mm - wywijka spawana z kotnierzem luznym
stal nierdzewna 88,9x2,0mm
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
155 KNR 7-09 |Materiaty do potgczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 Mpa.  |styk.
d.5 2201-03 $rednica nominalna 80-125 mm. $ruby M16x80 - Sruby i nakretki nierdzew-
ne
6 styk. 6.000
RAZEM 6.000
156 KNR-W 7- |Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali austenitycznych.Spoi- |ztacz.
d.5 09 0314-01 |ny nie badane radiolog.Srednica rurociggu do 88.9 mm
52 zlgcz. 52.000
RAZEM 52.000
157 Kalkulacja |Podpory rurociggu 88,9mm kpl.
d.5 wiasna
16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
158 KNR-W 7- |M4.2.9, M4.2.10, M4.2.11, M4.2.12 (ZE4.5, ZE4.6, ZE4.7, ZE4.8) - Zasu- |szt.
d.5 09 2619-04 |wa nozowa regulacyjno-odcinajgca DN80mm, miedzykotnierzowa z nape-
+ kalk. dem elektrycznym (typu AUMA)
witasna
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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159 Kalkulacja |Montaz przej$cia szczelnego tancuchowego £U-3/6 dla rury stal. 60,3 mm |kpl
d.5 wiasna +
oferta do-
stawcy
4+11 kpl 15.000
RAZEM 15.000
160 Kalkulacja |Montaz przejscia szczelnego tancuchowego £U-3/8 dla rury stal. 76,1 mm |kpl
d.5 wiasna +
oferta do-
stawcy
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
161 Kalkulacja |Montaz przejscia szczelnego tancuchowego £U-3/9 dla rury stal. 88,9 mm |kpl
d.5 wiasna +
oferta do-
stawcy
4+4+47 kpl 15.000
RAZEM 15.000
162 Kalkulacja |Montaz przejscia szczelnego tancuchowego £ U-3/15 dla rury fi 160 mm kpl
d.5 wiasna +
oferta do-
stawcy
9 kpl 9.000
RAZEM 9.000
163 Kalkulacja |Montaz przej$cia szczelnego tancuchowego £U-6/12 dla rury stal. 219,1 kpl
d.5 wiasna + mm
oferta do-
stawcy
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
6 OB. 4.3 - Zageszczacz osadu
164 KNR 7-07 |Pompy odsrodkowe, zatapiane i gtebinowe z podwodnym silnikiem elek- kpl.
d.6 0107-01 trycznym o masie 0.1 t
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
165 Oferta do- |M4.3.1 - Pompa wéd nadosadowych (Q=1-5 I/s; H=2-9 m) - wyposazenie |kpl
d.6 stawcy + (waz, koncowki, obejmy)- wg projektu technologicznego
Kalkulacja
witasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
166 Oferta do- |Zurawik stupowy obrotowy z wciggarkg reczng i stopa, udzwig 150 kg, wy- |kpl.
d.6 stawcy konanie stal nierdzewna min. 1.4301, linka nierdz. - dostawa, montaz
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
167 Oferta do- |M4.3.2 - Przelew regulowany teleskopowy (dekanter teleskopowy DN150) - |kpl
d.6 stawcy + dostawa, montaz
Kalkulacja
witasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
168 Kalkulacja |Przelew awaryjny wéd nadosadowych (dostawa, montaz) kpl
d.6 wiasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
169 KNR 7-09 |Montaz rurociggow stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 219.1 |m
d.6 2106-01 mm. Grubos$¢ $cianki do 6.3 mm - rura stal nierdzewna 219,1x2,0mm [Ka-
nat wod nadosadowych]
2 m 2.000
RAZEM 2.000
170 KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 219.1 szt.
d.6 2117-01 mm. Grubo$¢ $cianki do 6.3 mm - kolano 219,1x2,0mm -stal nierdz
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
171 KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 219.1 szt.
d.6 2117-01 mm. Grubos$¢ Scianki do 6.3 mm - wywijka spawana z kotnierzem luznym
stal nierdzewna 219,1x2,0mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
172 KNR 7-09 |Materiaty do potgczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 Mpa.  |styk.
d.6 2201-05 $rednica nominalna 200 mm. $ruby M20x95 - Sruby i nakretki nierdzewne
1 styk. 1.000
RAZEM 1.000
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173 KNR-W 7- |Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali austenitycznych.Spoi- |ztacz.
d.6 09 0316-01 |ny nie badane radiolog.Srednica rurociggu do 219.1 mm Grubo$é $cianki
do 8.0 mm - Rura 219,1mm
7 zlgcz. 7.000
RAZEM 7.000
174 Oferta do- |M4.3.3 - Mieszadto zatapialne (mieszadto o poziomej osi obrotu, z wtasng |kpl
d.6 stawcy + prowadnicg: stal nierdzewna min. 1.4401 i systemem wyciagajacym-zura-
Kalkulacja |wikiem) - wyposazenie wg projektu technologicznego
wiasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
175 KNR 7-09 |Montaz rurociggow stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 |m
d.6 2102-05 mm. Grubos$¢ $cianki do 4.0 mm - rura stal nierdzewna 60,3x2,0mm [RU-
ROCIAGI SPUSTU OSADU ZAGESZCZONEGO - do OB.10]
7 m 7.000
RAZEM 7.000
176 KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy 60,3 mm. - kolano szt.
d.6 2114-05 90st.stal nierdzewna 60,3x2,0mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
177 KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 szt.
d.6 2114-05 mm. Grubos$¢ Scianki do 4.0 mm - redukcja 88,9/60,3x2,0mm (dyfuzor) stal
nierdzewna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
178 KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 szt.
d.6 2114-05 mm. Grubos$¢ Scianki do 4.0 mm - wywijka spawana z kotnierzem luznym
stal nierdzewna 60,3x2,0mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
179 KNR 7-09 |Materiaty do potgczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 Mpa.  |styk.
d.6 2201-03 $rednica nominalna 80-125 mm. Sruby M16x80 - Sruby i nakretki nierdzew-
ne
2 styk. 2.000
RAZEM 2.000
180 KNR-W 7- |Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali austenitycznych.Spoi- |ztacz.
d.6 09 0314-01 |ny nie badane radiolog.Srednica rurociggu do 88.9 mm (60,3mm)
10 ztacz. 10.000
RAZEM 10.000
181 Kalkulacja |Podpory rurociggu 60,3mm kpl.
d.6 witasna
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
182 KNR-W 7- |ZZ4.4 - Zawor zwrotny kulowy kotnierzowy DN50mm szt.
d.6 09 2606-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
183 KNR-W 2- |Z4.1 - Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.50 mm |kpl.
d.6 18 0205-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
184 Oferta do- |Filtr kominkowy antyodorowy katalityczny (Srednica urzadzenia DN160mm, |kpl
d.6 stawcy + wydajnos¢ filtracji ok. 9m3/h)
Kalkulacja
wiasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
185 Kalkulacja |Montaz przejscia szczelnego tancuchowego £U-3/6 dla rury stal. 60,3 mm |kpl
d.6 wiasna +
oferta do-
stawcy
1+4 kpl 5.000
RAZEM 5.000
186 Kalkulacja |Montaz przej$cia szczelnego tancuchowego £U-6/12 dla rury stal. 219,1 kpl
d.6 wiasna + mm
oferta do-
stawcy
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
7 OB. 5 - Reaktor biologiczny
187 Oferta do- |ZK5.1, ZK5.3 - Zastawka kanatowa nascienna, szer. kanatu 0,4m (min. kpl
d.7 stawcy + 1.4401) - dostawa, montaz
Kalkulacja
wiasna
2 kpl 2.000
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RAZEM 2.000
188 Oferta do- |ZK5.2, ZK5.4 - Zastawka kanatowa nascienna, szer. kanatu 0,3m (min. kpl
d.7 stawcy + 1.4401) - dostawa, montaz
Kalkulacja
wiasna
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
189 Kalkulacja |Deflektor PVC 250 z korkiem (mocowanie obejmami nierdzewnymi) kpl.
d.7 witasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
190 Kalkulacja |Krawedzie przelewowe rownomiernego rozdziatu na dwa réwne strumienie |kpl.
d.7 wiasna Sciekow dtugos¢: L=1,7m, krawedzie
wyposazone w przegrody deflekcyjne; mocowanie do $cian komory rozdzia-
tu - wykonanie: stal nierdzewna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
191 Kalkulacja |Rynna odptywowa - wykonanie: stal nierdzewna kpl.
d.7 witasna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
192 Kalkulacja |Przegroda deflekcyjna - wykonanie: stal nierdzewna kpl.
d.7 wiasna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
193 Oferta do- |M5.1.1, M5.2.1 - Mieszadto zatapialne (mieszadto o poziomej osi obrotu, z |kpl
d.7 stawcy + witasng prowadnica: stal nierdzewna min. 1.4401 i systemem
Kalkulacja |wyciggajgcym-zurawikiem) - wyposazenie wg projektu technologicznego
witasna
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
194 Oferta do- |M5.1.2, M5.1.3, M5.2.2, M5.2.3 - Mieszadto zatapialne (mieszadto o pozio-|kpl
d.7 stawcy + mej osi obrotu, z wlasng prowadnicg: stal nierdzewna min. 1.4401 i syste-
Kalkulacja |mem wyciggajacym-zurawikiem) - wyposazenie wg projektu technologicz-
wiasna nego
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
195 KNR 7-07 |Pompy odsrodkowe, zatapiane i gtebinowe z podwodnym silnikiem elek- kpl.
d.7 0107-02 trycznym o masie 0.2 t
kpl. 2.000
RAZEM 2.000
196 Oferta do- |M5.1.4, M5.2.4 - Pompa recyrkulacji wewnetrznej (Q= 74 m3/h ; H=2,6 m) |kpl
d.7 stawcy + - (wykonanie stacjonarne ze stopg sprzegajaca, tancuch KO, prowadnica
Kalkulacja |pomp dwururowa min.1.4401, linka ze stali nierdzewnej) - wyposazenie wg
wiasna projektu technologicznego
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
197 Oferta do- |Zurawik stupowy obrotowy z wciggarkg reczng i stopa, udzwig 150 kg, wy- |kpl.
d.7 stawcy konanie stal nierdzewna min. 1.4301, linka nierdz. - dostawa, montaz
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
198 KNR 7-09 |Montaz rurociggéw stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 133.0 |m
d.7 2104-01 mm - rura stal nierdzewna 114,3x2,0mm [RUROCIAG RECYRKULACJI
WEWNETRZNEJ]
8 2 m 16.000
RAZEM 16.000
199 KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 133.0 szt.
d.7 2115-01 mm - kolano stal nierdzewna 114,3x2,0mm
32 szt. 6.000
RAZEM 6.000
200 KNR 7-09 |Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 133.0 szt.
d.7 2115-01 mm - wywijka spawana z kotnierzem luznym stal nierdzewna 114,3x2,0mm
1*2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
201 KNR-W 7- |Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali austenitycznych.Spoi- |ztacz.
d.7 09 0314-05 |ny nie badane radiolog.Srednica rurociggu do 133.0 mm. (114,3mm)
14 ztacz. 14.000
RAZEM 14.000
202 KNR 7-09 |Materiaty do potgczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 Mpa.  |styk.
d.7 2201-03 $rednica nominalna 80-125 mm. $ruby M16 - Sruby i nakretki nierdzewne
2 styk. 2.000
RAZEM 2.000
203 Kalkulacja |Podpory rurociggu 114,3 kpl.
d.7 wiasna
8 kpl. 8.000
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RAZEM 8.000
204 Oferta do- |System napowietrzania drobnopecherzykowego -sekcje z wiasym uktadem |kpl
d.7 stawcy + doprowadzenia powietrza, odwodnieniem i systemem wyciggowym - wyko-
Kalkulacja |nanie nierdzewne (dostawa, montaz)
wiasna
72 kpl 14.000
RAZEM 14.000
205 KNR 7-09 |Montaz rurociggow stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 |m
d.7 2102-05 mm - rura stal nierdzewna 88,9x2,0mm [RUROCIAGI POWIETRZA W OB-
REBIE REAKTORA]
20*2 m 40.000
RAZEM 40.000
206 KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 88.9 szt.
d.7 2114-05 mm. Grubo$¢ $cianki do 4.0 mm - kolano 90st.stal nierdzewna 88,9x2,
Omm
4*2 szt. 8.000
RAZEM 8.000
207 KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 88.9 szt.
d.7 2114-05 mm. Grubo$¢ $cianki do 4.0 mm - dennica 88,9x2,0mm stal nierdzewna
22 szt. 4.000
RAZEM 4.000
208 KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 mm|szt.
d.7 2114-05 - wywijka spawana z kotnierzem luznym stal nierdzewna 88,9x2,0mm
22 szt. 4.000
RAZEM 4.000
209 KNR-W 7- | Spawanie rgczne w ostonie argonu metodg TIG stali austenitycznych.Spoi- | ztgcz.
d.7 09 0314-01 |ny nie badane radiolog.Srednica rurociggu do 88.9 mm
32 zlgcz. 32.000
RAZEM 32.000
210 KNR 7-09 |Materiaty do potgczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 Mpa.  |styk.
d.7 2201-03 $rednica nominalna 80-125 mm. $ruby M16 - $ruby i nakretki nierdzewne
4 styk. 4.000
RAZEM 4.000
211 KNR-W 2- |Z5.1, Z5.2, Z5.3, Z5.4 - Przepustnica regulacyjna miedzykotnierzowa z na- |kpl
d.7 18 0220-02 |pedem recznym DN8O
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
212 Kalkulacja |Podpory rurociggu 88,9mm kpl.
d.7 wiasna
10*2 kpl. 20.000
RAZEM 20.000
213 Kalkulacja |Podejscia do sekcji napowietrzania (kréciec wspawany do rur. powietrza,  |kpl.
d.7 wiasna zawor kulowy, zlgczka do weza, waz elastyczny)
72 kpl. 14.000
RAZEM 14.000
214 Kalkulacja |Modut odptywowy $ciekéw do komory rozdziatu OB6 - Dwustronne koryto  |kpl
d.7 wiasna przelewowe z regulowang pilastg krawedzig przelewowa, samonosne z
wtasnym systemem wsporczym
kpl 2.000
RAZEM 2.000
215 KNR 7-09 |Montaz rurociggéw stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 219.1 |m
d.7 2106-01 mm. Grubos¢ scianki do 6.3 mm - rura stal nierdzewna 219,1x2,0mm [RU-
ROCIAG SCIEKOW DO 0OB.6]
25*2 m 50.000
RAZEM 50.000
216 KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 219.1 szt.
d.7 2117-01 mm. Grubos$¢ $cianki do 6.3 mm - kolano 219,1x2,0mm -stal nierdz
32 szt. 6.000
RAZEM 6.000
217 KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 219.1 szt.
d.7 2117-01 mm. Grubo$¢ $cianki do 6.3 mm - wywijka spawana z kotnierzem luznym
stal nierdzewna 219,1x2,0mm
52 szt. 10.000
RAZEM 10.000
218 KNR 7-09 |Materiaty do potgczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 Mpa.  |styk.
d.7 2201-05 $rednica nominalna 200 mm. Sruby M20x95 - $ruby i nakretki nierdzewne
22 styk. 4.000
RAZEM 4.000
219 KNR-W 7- |Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali austenitycznych.Spoi- |ztacz.
d.7 09 0316-01 |ny nie badane radiolog.Srednica rurociggu do 219.1 mm Grubo$é $cianki
do 8.0 mm - Rura 219,1mm
31 zlgcz. 31.000
RAZEM 31.000
220 Kalkulacja |Podpory rurociggu 219,1mm kpl.
d.7 wiasna
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122 kpl. 24.000
RAZEM 24.000
221 KNR 7-09 |Montaz rurociggow stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 |m
d.7 2102-05 mm - rura stal nierdzewna 88,9x2,0mm [RUROCIAGI RECYRKULACJI ZE-
WNETRZNEJ OSADU Z OB.6]
20*2 m 40.000
RAZEM 40.000
222 KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 88.9 szt.
d.7 2114-05 mm. Grubo$¢ $cianki do 4.0 mm - kolano 90st.stal nierdzewna 88,9x2,
Omm
92 szt. 18.000
RAZEM 18.000
223 KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 88.9 mm|szt.
d.7 2114-05 - wywijka spawana z kotnierzem luznym stal nierdzewna 88,9x2,0mm
1*2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
224 KNR-W 7- |Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali austenitycznych.Spoi- |ztacz.
d.7 09 0314-01 |ny nie badane radiolog.Srednica rurociggu do 88.9 mm
45 ztacz. 45.000
RAZEM 45.000
225 KNR 7-09 |Materiaty do potgczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 Mpa.  |styk.
d.7 2201-03 $rednica nominalna 80-125 mm. $ruby M16 - Sruby i nakretki nierdzewne
2 styk. 2.000
RAZEM 2.000
226 Kalkulacja |Podpory rurociggu 88,9mm kpl.
d.7 wiasna
10*2 kpl. 20.000
RAZEM 20.000
227 Kalkulacja |Montaz przejscia szczelnego tancuchowego £U-3/9 dla rury stal. 88,9 mm |kpl
d.7 wiasna +
oferta do-
stawcy
2+2+2+4 kpl 10.000
RAZEM 10.000
228 Kalkulacja |Montaz przejscia szczelnego tancuchowego £U-3/11 dla rury stal. 114,3 kpl
d.7 wiasna + mm
oferta do-
stawcy
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
229 Kalkulacja |Montaz przejscia szczelnego fancuchowego tU-3/19 dla rury stal. 219,1 kpl
d.7 wiasna + mm
oferta do-
stawcy
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
8 OB. 6 - Pompownia osadu z komorg rozdziatu Il
230 Oferta do- |ZK6.1 - Zastawka kanatowa nascienna, szer. kanatu 0,4m (min. 1.4401) - |kpl
d.8 stawcy + dostawa, montaz
Kalkulacja
witasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
231 Kalkulacja |Modut odptywowy - odptyw sciekéw do OB7 - wykonanie: stal nrdz. kpl.
d.8 wiasna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
232 KNR 7-09 |Montaz rurociggow stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 219.1 |m
d.8 2106-01 mm. Grubo$¢ $cianki do 6.3 mm - rura stal nierdzewna 219,1x2,0mm
22 m 4.000
RAZEM 4.000
233 KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 219.1 szt.
d.8 2117-01 mm. Grubos$¢ $cianki do 6.3 mm - kolano 219,1x2,0mm -stal nierdz
1*2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
234 KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 219.1 szt.
d.8 2117-01 mm. Grubo$¢ $cianki do 6.3 mm - wywijka spawana z kotnierzem luznym
stal nierdzewna 219,1x2,0mm
1*2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
235 KNR 7-09 |Materiaty do potgczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 Mpa.  |styk.
d.8 2201-05 $rednica nominalna 200 mm. sruby M20x95 - $ruby i nakretki nierdzewne
1*2 styk. 2.000
RAZEM 2.000
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236 KNR-W 7- |Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali austenitycznych.Spoi- |ztacz.
d.8 09 0316-01 |ny nie badane radiolog.Srednica rurociggu do 219.1 mm Grubo$é $cianki
do 8.0 mm - Rura 219,1mm
8 zlgcz. 8.000
RAZEM 8.000
237 Kalkulacja |Podpory rurociggu 219,1mm kpl.
d.8 wiasna
22 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
238 KNR-W 2- |Z6.12, Z6.13 - Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o  |kpl.
d.8 18 0205-05 |$r.200 mm
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
239 KNR 7-07 |Pompy odsrodkowe, zatapiane i gtebinowe z podwodnym silnikiem elek- kpl.
d.8 0107-02 trycznym o masie 0.2 t
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
240 Oferta do- |M6.1, M6.2, M6.3, M6.4 - recyrkulacja zewn. Q=30 m3/h; H=3,9m, osad kpl
d.8 stawcy + nadmierny Q=22 m3/h; H=4,4m -pompy jednakowe (wykonanie stacjonar-
Kalkulacja |ne ze stopg sprzegajaca, tancuch KO, prowadnica pomp dwururowa
wiasna min.1.4401, linka ze stali nierdzewnej) - wyposazenie wg projektu technolo-
gicznego
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
241 Oferta do- |Zurawik stupowy obrotowy z wciggarkg reczng i stopa, udzwig 150 kg, wy- |kpl.
d.8 stawcy konanie stal nierdzewna min. 1.4301, linka nierdz. - dostawa, montaz
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
242 Oferta do- |Stopa zurawika, udzwig 150 kg, wykonanie stal nierdzewna min. 1.4301 -  |kpl.
d.8 stawcy dostawa, montaz
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
243 KNR 7-09 |Montaz rurociggow stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 |m
d.8 2102-05 mm. Grubos$¢ $cianki do 4.0 mm - rura stal nierdzewna 88,9x2,0mm [RU-
ROCIAGI OSADU]
20 m 20.000
RAZEM 20.000
244 KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 88.9 szt.
d.8 2114-05 mm. Grubo$¢ $cianki do 4.0 mm - kolano 90st.stal nierdzewna 88,9x2,
Omm
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
245 KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 88.9 szt.
d.8 2114-05 mm. Grubo$¢ Scianki do 4.0 mm - tréjnik 90st.stal nierdzewna 88,9x2,0mm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
246 KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 szt.
d.8 2114-05 mm. Grubos$¢ Scianki do 4.0 mm - wywijka spawana z kotnierzem luznym
stal nierdzewna 88,9x2,0mm
37 szt. 37.000
RAZEM 37.000
247 KNR 7-09 |Materiaty do potgczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 Mpa.  |styk.
d.8 2201-03 $rednica nominalna 80-125 mm. $ruby M16x80 - Sruby i nakretki nierdzew-
ne
26 styk. 26.000
RAZEM 26.000
248 KNR-W 7- |Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali austenitycznych.Spoi- |ztacz.
d.8 09 0314-01 |ny nie badane radiolog.Srednica rurociggu do 88.9 mm
56 ztacz. 56.000
RAZEM 56.000
249 Kalkulacja |Podpory rurociggu 88,9mm kpl.
d.8 witasna
11 kpl. 11.000
RAZEM 11.000
250 KNR-W 7- Z6.1 - Z6.11 - Zasuwa nozowa regulacyjno-odcinajgca DN80mm, miedzy- |szt.
d.8 09 2619-04 |kotnierzowa, z napedem recznym
+ kalk.
wiasna
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
251 KNR-W 7- |ZZ6.1 - ZZ6.4 - Zawor zwrotny kulowy kotnierzowy o $rednicy nominalnej  |szt.
d.8 09 2606-03 {80 mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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252 KNR 7-07 |Pompy odsrodkowe, zatapiane i gtebinowe z podwodnym silnikiem elek- kpl.
d.8 0107-01 trycznym o masie 0.1 t
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
253 Oferta do- |M6.5 - Pompa osadu ptywajgcego - wykonanie stacjonarne ze stopg kpl
d.8 stawcy + sprzegajaca, fancuch KO, prowadnica pomp dwururowa min.1.4401, linka
Kalkulacja |ze stali nierdzewnej) - wyposazenie wg projektu technologicznego
witasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
254 KNR 7-09 |Montaz rurociggéw stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 |m
d.8 2102-05 mm. Grubos$¢ $cianki do 4.0 mm - rura stal nierdzewna 60,3x2,0mm [RU-
ROCIAG TLOCZNY OSADU PLYWAJACEGO]
5 m 5.000
RAZEM 5.000
255 KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy 60,3 mm. - kolano szt.
d.8 2114-05 90st.stal nierdzewna 60,3x2,0mm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
256 KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 88.9 szt.
d.8 2114-05 mm. Grubo$¢ $cianki do 4.0 mm - wywijka spawana z kotnierzem luznym
stal nierdzewna 60,3x2,0mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
257 KNR 7-09 |Materiaty do potgczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 Mpa.  |styk.
d.8 2201-03 $rednica nominalna 80-125 mm. $ruby M16x80 - $ruby i nakretki nierdzew-
ne
2 styk. 2.000
RAZEM 2.000
258 KNR-W 7- | Spawanie rgczne w ostonie argonu metodg TIG stali austenitycznych.Spoi- | ztgcz.
d.8 09 0314-01 |ny nie badane radiolog.Srednica rurociggu do 88.9 mm (60,3mm)
10 zlgcz. 10.000
RAZEM 10.000
259 Kalkulacja |Podpory rurociggu 60,3mm kpl.
d.8 wiasna
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
260 KNR-W 7- |Zawor zwrotny kulowy kotnierzowy DN50mm szt.
d.8 09 2606-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
261 Kalkulacja |Montaz przejscia szczelnego tancuchowego +U-3/7 dla rury PE 63 mm kpl
d.8 wiasna +
oferta do-
stawcy
4+1 kpl 5.000
RAZEM 5.000
262 Kalkulacja |Montaz przejscia szczelnego tancuchowego £U-3/9 dla rury stal. 88,9 mm |kpl
d.8 wiasna +
oferta do-
stawcy
2+2+2+1 kpl 7.000
RAZEM 7.000
263 Kalkulacja |Montaz przej$cia szczelnego tancuchowego £U-3/19 dla rury stal. 219,1 kpl
d.8 wiasna + mm
oferta do-
stawcy
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
264 Kalkulacja |Montaz przejscia szczelnego tancuchowego £U-3/19 dla rury PE 225 mm  |kpl
d.8 wiasna +
oferta do-
stawcy
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
265 Kalkulacja |Montaz przej$cia szczelnego tancuchowego £U-5/15 dla rury PE 225 mm  |kpl
d.8 wiasna +
oferta do-
stawcy
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
9 OB. 7 - Osadniki wtérne
266 KNR 7-09 |Montaz rurociggéw stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 219.1 |m
d.9 2106-01 mm. Grubos$¢ $cianki do 6.3 mm - rura stal nierdzewna 219,1x2,0mm [Do-




PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
4*2 m 8.000
RAZEM 8.000
267 KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 219.1 szt.
d.9 2117-01 mm. Grubo$¢ $cianki do 6.3 mm - wywijka spawana z kotnierzem luznym
stal nierdzewna 219,1x2,0mm
52 szt. 10.000
RAZEM 10.000
268 KNR 7-09 |Materiaty do potgczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 Mpa.  |styk.
d.9 2201-05 $rednica nominalna 200 mm. sruby M20x95 - $ruby i nakretki nierdzewne
32 styk. 6.000
RAZEM 6.000
269 KNR-W 7- |Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali austenitycznych.Spoi- |ztacz.
d.9 09 0316-01 |ny nie badane radiolog.Srednica rurociggu do 219.1 mm (219,1mm)
6*2 ztacz. 12.000
RAZEM 12.000
270 Oferta do- |Rura centralna DN400mm z deflektorem oraz mocowaniami bocznymi - kpl
d.9 stawcy + wyk. stal nierdzewna - dostawa, montaz
Kalkulacja
witasna
1*2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
271 KNR 7-09 |Montaz rurociggéw stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 219.1 |m
d.9 2106-01 mm. Grubos$¢ $cianki do 6.3 mm - rura stal nierdzewna 219,1x2,0mm - RU-
ROCIAG SPUSTU OSADU
11*2 m 22.000
RAZEM 22.000
272 KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 219.1 szt.
d.9 2117-01 mm. Grubos$¢ $cianki do 6.3 mm - kolano 219,1x2,0mm -stal nierdz
1*2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
273 KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 219.1 szt.
d.9 2117-01 mm. Grubo$¢ $cianki do 6.3 mm - wywijka spawana z kotnierzem luznym
stal nierdzewna 219,1x2,0mm
32 szt. 6.000
RAZEM 6.000
274 KNR 7-09 |Materiaty do potgczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 Mpa.  |styk.
d.9 2201-05 $rednica nominalna 200 mm. Sruby M20x95 - $ruby i nakretki nierdzewne
22 styk. 4.000
RAZEM 4.000
275 KNR-W 7- |Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali austenitycznych.Spoi- |ztacz.
d.9 09 0316-01 |ny nie badane radiolog.Srednica rurociggu do 219.1 mm (219,1mm)
6*2 ztacz. 12.000
RAZEM 12.000
276 Kalkulacja |Podpory rurociggu 219,1mm kpl.
d.9 witasna
52 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
277 KNR-W 2- |ZK7.1, ZK7..2 - Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o |kpl.
d.9 18 0205-05 |$r.200 mm
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
278 Kalkulacja |M7.1.1, M7.1.2; M7.2.1, M7.2.2 - System usuwania osadu flotujgcego, kpl
d.9 wiasna pompa zatapialna z systemem zawieszenia, rynng odbioru osadu i wias-
nym urzgdzeniem wyciagowym z mozliwoscig ptynnej regulacji zatopienia
urzadzenia wzgledem zwierciadta sciekdw - wykonanie nierdzewne, wydaj-
nos¢ zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu [P=0,9kW, U=400V]
22 kpl 4.000
RAZEM 4.000
279 Kalkulacja |Rurociggi osadu flotujacego - weze elastyczne max. DN50mm z systemem |kpl.
d.9 witasna mocowania i koncowkami
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
280 KNR 7-09 |Montaz rurociggéw stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 |m
d.9 2102-05 mm. Grubos$¢ $cianki do 4.0 mm - rura stal nierdzewna 60,3x2,0mm RU-
ROCIAGI OSADU FLOTUJACEGO
32 m 6.000
RAZEM 6.000
281 KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy 60,3 mm. - kolano szt.
d.9 2114-05 90st.stal nierdzewna 60,3x2,0mm
4*2 szt. 8.000
RAZEM 8.000
282 KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 88.9 szt.
d.9 2114-05 mm. Grubo$¢ $cianki do 4.0 mm - wywijka spawana z kotnierzem luznym
stal nierdzewna 60,3x2,0mm
22 szt. 4.000
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RAZEM 4.000
283 KNR 7-09 |Materiaty do potgczen kotnierzowych na ci$nienie nominalne do 1.6 Mpa.  |styk.
d.9 2201-03 $rednica nominalna 80-125 mm. Sruby M16x80 - Sruby i nakretki nierdzew-
ne
22 styk. 4.000
RAZEM 4.000
284 KNR-W 7- |Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali austenitycznych.Spoi- |ztacz.
d.9 09 0314-01 |ny nie badane radiolog.Srednica rurociggu do 88.9 mm (60,3mm)
24 ztacz. 24.000
RAZEM 24.000
285 Kalkulacja |Podpory rurociggu 60,3mm kpl.
d.9 witasna
4*2 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
286 Oferta do- |Koryto zbiorcze $ciekéw oczyszczonych, z przelewem pilastym i deflekto- | kpl
d.9 stawcy + rem, z wlasnym systemem mocowania do $cian osadnikéw
Kalkulacja
wiasna
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
287 KNR 7-09 |Montaz rurociggow stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 219.1 |m
d.9 2106-01 mm. Grubo$¢ $cianki do 6.3 mm - rura stal nierdzewna 219,1x2,0mm - RU-
ROCIAG SCIEKOW OCZYSZCZONYCH
1.5*2 m 3.000
RAZEM 3.000
288 KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 219.1 szt.
d.9 2117-01 mm. Grubo$¢ $cianki do 6.3 mm - kolano 219,1x2,0mm -stal nierdz
1*2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
289 KNR-W 7- |Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali austenitycznych.Spoi- |ztacz.
d.9 09 0316-01 |ny nie badane radiolog.Srednica rurociggu do 219.1 mm (219,1mm)
3*2 ztacz. 6.000
RAZEM 6.000
290 Kalkulacja |Montaz przejscia szczelnego tancuchowego £U-3/7 dla rury stal. 60,3 mm |kpl
d.9 wiasna +
oferta do-
stawcy
2+2 kpl 4.000
RAZEM 4.000
291 Kalkulacja |Montaz przej$cia szczelnego tancuchowego £U-3/19 dla rury stal. 219,1 kpl
d.9 wiasna + mm
oferta do-
stawcy
6+2 kpl 8.000
RAZEM 8.000
10 OB. 8 - Komora pomiarowa
292 Kalkulacja |Montaz przeptywomierza - $ruby stal nierdzewna (zakup przeptywomierza |kpl
d.10 wiasna uwzgledniony w AKPIA)
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
293 KNR-W 7- |Montaz rurociggow stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 323.9 |m
d.10 09 2107-01 |mm.Grubo$¢ $cianki do 8.0 mm - rura stal nierdzewna 273,0x3,0mm
1 m 1.000
RAZEM 1.000
294 KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 323.9  |szt.
d.10 2118-01 mm - kolano stal nierdzewna 273,0x3,0mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
295 KNR-W 7- | Spawanie rgczne w ostonie argonu metodg TIG stali austenitycznych.Spoi- | ztgcz.
d.10 09 0317-01 |ny nie badane radiolog.Srednica rurociggu 273,0mm.
4 zlgcz. 4.000
RAZEM 4.000
296 KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 323.9  |szt.
d.10 2118-01 mm. Grubos$¢ $cianki do 8.0 mm - redukcja 273,0/139,7x2,0 stal nierdzew-
na
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
297 KNR 7-09 |Montaz rurociggéw stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 133.0 |m
d.10 2104-01 mm. - rura stal nierdzewna 139,7x2,0mm
2 m 2.000
RAZEM 2.000
298 KNR 7-09 |Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 133.0 szt.
d.10 2115-01 mm. - kolano 139,7 mm- stal nierdzewna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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299 KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 133.0 szt.
d.10 2115-01 mm. - wywijka spawana z kotnierzem luznym stal nierdzewna 139,7x2,
Omm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
300 KNR 7-09 |Materiaty do potgczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 Mpa.  |styk.
d.10 2201-03 Srednica nominalna 80-125 mm. $ruby M16 - $ruby i nakretki nierdzewne
2 styk. 2.000
RAZEM 2.000
301 KNR-W 7- | Spawanie rgczne w ostonie argonu metodg TIG stali austenitycznych.Spoi- | ztgcz.
d.10 09 0314-05 |ny nie badane radiolog.Srednica rurociggu do 139,7 mm
7 zlgcz. 7.000
RAZEM 7.000
302 Kalkulacja |Podpory rurociggu 139,7mm kpl.
d.10 wiasna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
303 KNR-W 2- |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach m
d.10 15 0208-03 |niemieszkalnych o potaczeniach wciskowych
5 m 5.000
RAZEM 5.000
304 KNR-W 2- |Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.10 15 0213-05
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
305 Kalkulacja |Uchwyty rurociggu DN100 stal nierdz. kpl.
d.10 witasna
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
306 wyk. indy- |Przejscie szczelne tulejowe dla PVC 110mm kpl.
d.10 wid.
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
307 Kalkulacja |Przejscie szczelne tulejowe dla PVC 250 mm kpl
d.10 witasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
308 Kalkulacja |Montaz przejscia szczelnego tancuchowego £U-5/10 dla rury stal. 139,7 kpl
d.10 wiasna + mm
oferta do-
stawcy
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
11 OB. 10 - Budynek technologiczny Il - Roboty demontazowe
309 Kalkulacja |Demontaz instalacji dmuchaw (2szt.) wraz z rurociggiem sprezonego po-  |kpl.
d.11 wiasna wietrza
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
310 Kalkulacja |Wywoz i utylizacja odpaddw z rozbidrki kpl
d.11 witasna
0.1 kpl 0.100
RAZEM 0.100
12 OB. 10 - Budynek technologiczny Il
121 OB. 10 - Budynek technologiczny Il
311 KNR-W 2-  |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PPR) o $r. zewnetrznej 50 mm o potgcze- |m
d.12.1 15 0112-05 |niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych [RURO-
CIAG WODY TECHNOLOGICZNEJ- w obrebie budynku]
8 m 8.000
RAZEM 8.000
312 KNR-W 2-  |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PPR) o $r. zewnetrznej 32 mm o potgcze- |m
d.12.1 15 0112-03 |niach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
4 m 4.000
RAZEM 4.000
313 KNR-W 2- |Z10.6 - Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z two- |szt.
d.12.1 15 0132-03 |rzyw sztucznych o $r. nominalnej 25 mm - zawér kulowy odcinajgcy
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
314 wyk. indy- |Wykonanie podej$cia wody technologicznej kpl.
d.12.1 wid.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
315 KNR 7-09 |Montaz rurociggow stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 |m
d.12.1 2102-05 mm. Grubos$¢ $cianki do 4.0 mm - rura stal nierdzewna 88,9x2,0mm [Rura
ostonowa]
2.5 m 2.500
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RAZEM 2.500
316 Kalkulacja |Montaz przejscia szczelnego tancuchowego £U-2/6 dla rury PE/PP 50 mm |kpl
d.12.1 wiasna +
oferta do-
stawcy
1+1 kpl 2.000
RAZEM 2.000
13 Kompletna instalacja fotowoltaiczna
317 Oferta do- |Kompletna instalacja fotowoltaiczna - dostawa, montaz, uruchomienie kpl.
d.13 stawcy
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
14 OB. 14 - Stacja Chemicznego strgcania fosforu
318 Oferta do- |Stacja magazynowania i dozowania PIX - dostawa, montaz uruchomienie |kpl.
d.14 stawcy
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
319 Kalkulacja |Koszty jednorazowe sprowadzenia sprzetu na budowe: ( roztadunek i po- |szt
d.14 wiasna sadowienie: Stacja PIX)
- Zuraw sam.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
320 Kalkulacja |Rurociggi ttoczne koagulantu PIX kpl.
d.14 witasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
321 Kalkulacja |Rury ostonowe rurociggéw ttocznych PIX kpl.
d.14 wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
15 OB. 15 - Biofiltr
322 Oferta do- |M15.1, M15.2, M15.3 Biofiltr modutowy - dostawa, montaz uruchomienie |kpl.
d.15 stawcy
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
323 Kalkulacja |Koszty jednorazowe sprowadzenia sprzetu na budowe: ( roztadunek i po- |szt
d.15 wiasna sadowienie: Modutowy biofiltr)
- Zuraw sam.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
324 KNR-W 7- |R-1 Montaz rurociggéw stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do m
d.15 09 2107-01 {323.9 mm.Grubos$¢ $cianki do 8.0 mm - rura stal nierdzewna 273,0x3,0mm
3 m 3.000
RAZEM 3.000
325 KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 323.9  |szt.
d.15 2118-01 mm - kolano stal nierdzewna 273,0x3,0mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
326 KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 323.9 szt.
d.15 2118-01 mm - wywijka spawana z kotnierzem luznym stal nierdzewna 273,0x3,0mm
szt. 1.000
RAZEM 1.000
327 KNR 7-09 |Materiaty do potgczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 Mpa.  |styk.
d.15 2201-06 Srednica nominalna 250 mm. sruby M20 (12szt/kotnierz) - Sruby i nakretki
nierdzewne
1 styk. 1.000
RAZEM 1.000
328 KNR-W 7- |Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali austenitycznych.Spoi- |ztacz.
d.15 09 0317-01 |ny nie badane radiolog.Srednica rurociggu 273,0mm.
4 ztacz. 4.000
RAZEM 4.000
329 Kalkulacja |Podpory rurociggu 273,0/219,1 kpl.
d.15 witasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
330 KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 323.9  |szt.
d.15 2118-01 mm - redukcja 273,0/219,1x2,0mm -stal nierdz
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
331 KNR 7-09 |Montaz rurociggow stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 219.1 |m
d.15 2106-01 mm. Grubo$¢ $cianki do 6.3 mm - rura stal nierdzewna 219,1x2,0mm
0.5 m 0.500
RAZEM 0.500
332 KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 219.1 szt.
d.15 2117-01 mm. Grubos$¢ $cianki do 6.3 mm - kolano 219,1x2,0mm -stal nierdz
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
333 KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 219.1 szt.
d.15 2117-01 mm. Grubo$¢ $cianki do 6.3 mm - wywijka spawana z kotnierzem luznym
stal nierdzewna 219,1x2,0mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
334 KNR 7-09 |Materiaty do potgczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 Mpa.  |styk.
d.15 2201-05 $rednica nominalna 200 mm. sruby M20x95 - $ruby i nakretki nierdzewne
1 styk. 1.000
RAZEM 1.000
335 KNR-W 7-  |Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali austenitycznych.Spoi- |ztgcz.
d.15 09 0316-01 [ny nie badane radiolog.Srednica rurociggu do 219.1 mm Grubos$¢ $cianki
do 8.0 mm - Rura 219,1mm
4 zlgcz. 4.000
RAZEM 4.000
336 Kalkulacja |Ocieplenie rurociggu PUR+AIu (L~3m+2xkolano, $rednica rur. 273/219,1  |kpl.
d.15 wiasna mm)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
337 KNR-W 2- |R-3 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.15 18 0408-02
3 m 3.000
RAZEM 3.000
338 KNR-W 2- |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe fgczone na wcisk o |szt
d.15 18 0421-02 |$r. zewn. 160 mm - kolano
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
339 Kalkulacja |R-4 Odptyw kondensatu z wentylatora kpl.
d.15 witasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
340 Kalkulacja |Montaz przejscia szczelnego tancuchowego £U-2/5 dla rury PE 32 mm kpl
d.15 wiasna +
oferta do-
stawcy
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
16 Obiekty pomocnicze i towarzyszace - wyposazenie oczyszczalni - WG SPECYFIKACJI
341 Kalkulacja |POMPOWANIE TYMCZASOWE | UTRZYMANIE OCZYSZCZALNI W RU- |kpl
d.16 wiasna CHU - Rurociggi tymczasowe, zamkniecia kanatéw, elementy towarzyszg-
ce
0.5 kpl 0.500
RAZEM 0.500
342 Kalkulacja |Wentylator przeno$ny dla prac w zbiornikach z przewodem elastycznym :  |szt.
d.16 wiasna typ WP-3/P
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
343 Kalkulacja |Wyposazenie oczyszczalni w sprzet ratunkowy i ochronny - sprzet ratunko- |kpl
d.16 indywidual- |wy i ochronny (wg projektu technologicznego pkt 5)
na
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
344 Kalkulacja |Wyposazenie oczyszczalni w sprzet ratunkowy i ochronny - sprzet izolowa- |kpl
d.16 indywidual- |ny (wg projektu technologicznego pkt 5)
na
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
345 Kalkulacja |Wyposazenie oczyszczalni w sprzet ratunkowy i ochronny - sprzet p.poz.  |kpl
d.16 indywidual- |(wg projektu technologicznego pkt 5)
na
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
346 Kalkulacja |Mobilny prysznic zasobnikowy z umywalkg do przemywania oczu i twarzy + |szt
d.16 wiasna waz zasilajacy fi15-20mm (np. STD-45G/M lub réwnowazny)
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
347 Kalkulacja |Kompaktowy detektor wielogazowy przeno$ny do pomiaru atmosfery wybu- |szt
d.16 wiasna chowej i gazéw toksycznych
szt 1.000
RAZEM 1.000
348 Kalkulacja |Wyposazenie obstugi - (wg projektu technologicznego pkt 6) kpl
d.16 indywidual-
na
1 kpl 1.000
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RAZEM 1.000
349 Kalkulacja |Zestaw pralka + suszarka kondensacyjna (w ukfadzie kolumnowym z fgcz- |szt
d.16 wiasna nikiem obu urzadzen). tadownos¢ min. 8 kg.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
350 Kalkulacja |Oznaczenie obiektow i armatury kpl
d.16 indywidual-
na
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
351 Kalkulacja |Pojemnik na odpady dwukotowy 180 I. szt
d.16 witasna
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
352 Kalkulacja |Pojemnik na odpady 1100 I. szt
d.16 wiasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
353 Kalkulacja |Przenosna pompa zatapialna do cieczy zanieczyszczonych + waz ttoczny  |kpl
d.16 witasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
354 Kalkulacja |Przyczepa samowytadowcza, np. PRONAR T653/2 kpl
d.16 indywidual-
na
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
355 Kalkulacja |W6z asenizacyjny (przyczepa beczkow6z) o poj. min. 4000 | (np. typ PN-  |kpl
d.16 indywidual- |40/2 lub réwnowazny)
na
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
356 Kalkulacja |Ciggnik o mocy min. 85-90KM (do odbioru $ciekéw dowozonych, do przy- |kpl
d.16 indywidual- |czepy samowytadowczej - wspétpraca ciggnika z hydraulikg przyczep)
na
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
357 Kalkulacja |Sprzet laboratoryjny do przeprowadzania badan $ciekéw - (wg projektu kpl
d.16 indywidual- |technologicznego pkt 6)
na
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
17 Rozruch technologiczny wraz z systemem sterowania i AKPiA
358 Oferta do- |Kompletny system sterowania i opomiarowania - AKPiA kpl.
d.17 stawcy
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
359 Oferta do- |Rozruch technologiczny kpl.
d.17 stawcy
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
18 Rurociagi technologiczne
18.1 Rurociagi technologiczne - Roboty ziemne
360 KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatéw km
d.18.1 0120-06
0.336 km 0.336
RAZEM 0.336
361 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na|m3
d.18.1 0218-02 odkfad w gruncie kat.lll
981.9 m3 981.900
RAZEM 981.900
362 KNR 2-01 |Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5 migte- |m3
d.18.1 0310-02 bok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.11l)
103.5 m3 103.500
RAZEM 103.500
363 KNR 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory|ms3
d.18.1 0317-0501 |w gruntach suchych kat.IlI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem
recznym; gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
10.6 m3 10.600
RAZEM 10.600
364 KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 m |m2
d.18.1 0322-02 wypraskami w grunt.suchych kat.llI-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
212 m?2 212.000
RAZEM 212.000
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365 KNR-W 2- |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.18.1 18 0511-02
50 m3 50.000
RAZEM 50.000
366 KNR 2-01 |Reczne zasypywanie wykopéw ze skarpami w gruncie kat.I-lll z przerzutem |m3
d.18.1 0501-01 na odl.do 3 m - obsypanie 30cm rur gruntem rodzimym sypkim
analogia
101 m3 101.000
RAZEM 101.000
367 KNR 2-01 |Zageszczenie nasypOw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.18.1 0236-03
101 m3 101.000
RAZEM 101.000
368 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do |m3
d.18.1 0230-01 10 m w gruncie kat. I-lll
990 m3 990.000
RAZEM 990.000
369 KNR 2-01 |Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsienicowymi o mocy 55 |m?2
d.18.1 0233-02 kW (75 KM) w gruncie kat. IlI
672 m?2 672.000
RAZEM 672.000
18.2 Rurociagi technologiczne - Roboty instalacyjne
370 KNR-W 2- |Montaz rurocigagow z rur PP typ K2 o $r.zewnetrznej 160 mm - Rurociag m
d.18.2 18 0408-02 |wody technologicznej [OB.3-OB.S2]
analogia
21 m 21.000
RAZEM 21.000
371 KNR-W 2- |Ksztattki PP typ K2 o $r. zewn. 160 mm - kolano szt
d.18.2 18 0421-02
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
372 KNR 7-09 |Montaz rurociggow stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 133.0 |m
d.18.2 2104-01 mm. - rura stal nierdzewna 139,7x2,0mm - Rurociagi sprezonego powie-
trza [OB.3-0B.5.2 i OB.3-OB5.3]
16+25 m 41.000
RAZEM 41.000
373 KNR 7-09 |Montaz ksztaltek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 133.0 szt.
d.18.2 2115-01 mm. - kolano 139,7 mm- stal nierdzewna
2+2 szt. 4.000
RAZEM 4.000
374 KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 133.0 szt.
d.18.2 2115-01 mm. - dennica 139,7 mm- stal nierdzewna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
375 KNR 7-09 |Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 133.0 szt.
d.18.2 2115-01 mm. - wywijka spawana z kotnierzem luznym stal nierdzewna 139,7x2,
Omm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
376 KNR 7-09 |Materiaty do potgczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 Mpa.  |styk.
d.18.2 2201-03 $rednica nominalna 80-125 mm. $ruby M16 - Sruby i nakretki nierdzewne
2 styk. 2.000
RAZEM 2.000
377 KNR-W 7- |Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali austenitycznych.Spoi- |ztacz.
d.18.2 09 0314-05 |ny nie badane radiolog.Srednica rurociggu do 139,7 mm
19 ztacz. 19.000
RAZEM 19.000
378 KNR 7-09 |Montaz rurociggow stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 |m
d.18.2 2102-05 mm. Grubo$¢ $cianki do 4.0 mm - rura stal nierdzewna 88,9x2,0mm
5+5 m 10.000
RAZEM 10.000
379 KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 szt.
d.18.2 2114-05 mm. Grubos$¢ $cianki do 4.0 mm - kolano 90st.stal nierdzewna 88,9x2,
Omm
2+2 szt. 4.000
RAZEM 4.000
380 KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 szt.
d.18.2 2114-05 mm. Grubos$¢ Scianki do 4.0 mm - wywijka spawana z kotnierzem luznym
stal nierdzewna 88,9x2,0mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
381 KNR 7-09 |Materiaty do potgczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 Mpa.  |styk.
d.18.2 2201-03 $rednica nominalna 80-125 mm. Sruby M16x80 - Sruby i nakretki nierdzew-
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4 styk. 4.000
RAZEM 4.000
382 KNR-W 7- |Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali austenitycznych.Spoi- |ztacz.
d.18.2 09 0314-01 |ny nie badane radiolog.Srednica rurociggu do 88.9 mm
16 zlgcz. 16.000
RAZEM 16.000
383 KNR 7-09 |Montaz rurociggéw stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 133.0 |m
d.18.2 2104-01 mm. Grubos$¢ $cianki do 4.0 mm - rura stal nierdzewna 114,3x2,0mm -
Rurociag sprezonego powietrza [OB.3-OB.4.2]
37 m 37.000
RAZEM 37.000
384 KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 133.0 szt.
d.18.2 2115-01 mm. Grubos$¢ $cianki do 4.0 mm - kolano 90st stal nierdzewna 114,3x2,
Omm
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
385 KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 133.0 szt.
d.18.2 2115-01 mm. Grubos$¢ Scianki do 4.0 mm - wywijka spawana z kotnierzem luznym
stal nierdzewna 114,3x2,0mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
386 KNR 7-09 |Materiaty do potgczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 Mpa.  |styk.
d.18.2 2201-03 $rednica nominalna 80-125 mm. Sruby M16x80 - Sruby i nakretki nierdzew-
ne
2 styk. 2.000
RAZEM 2.000
387 KNR-W 7-  |Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali austenitycznych.Spoi- |ztacz.
d.18.2 09 0314-05 [ny nie badane radiolog.Srednica rurociggu do 133.0 mm. Grubos$¢ $cianki
do 6.3 - Rura 114,3mm
18 zlgcz. 18.000
RAZEM 18.000
388 KNR 7-09 |Montaz rurociggéw stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 |m
d.18.2 2102-05 mm. Grubos$¢ $cianki do 4.0 mm - rura stal nierdzewna 60,3x2,0mm - Ru-
rociag sprezonego powietrza [OB.3-Separator ttuszczu]
20 m 20.000
RAZEM 20.000
389 KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy 60,3 mm. - kolano szt.
d.18.2 2114-05 90st.stal nierdzewna 60,3x2,0mm
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
390 KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 88.9 szt.
d.18.2 2114-05 mm. Grubo$¢ $cianki do 4.0 mm - wywijka spawana z kotnierzem luznym
stal nierdzewna 60,3x2,0mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
391 KNR-W 7- |Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali austenitycznych.Spoi- |ztacz.
d.18.2 09 0314-01 |ny nie badane radiolog.Srednica rurociggu do 88.9 mm (60,3mm)
20 zlgcz. 20.000
RAZEM 20.000
392 KNR 7-09 |Materiaty do potgczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 Mpa.  |styk.
d.18.2 2201-03 $rednica nominalna 80-125 mm. Sruby M16x80 - Sruby i nakretki nierdzew-
ne
1 styk. 1.000
RAZEM 1.000
393 Kalkulacja |Podpory rurociggu 60,3mm kpl.
d.18.2 wiasna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
394 KNR-W 2- |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 50 |m
d.18.2 18 0109-01/|mm - Rurocigg ttoczny wody technologicznej [OB.3-OB.10]
02
13 m 13.000
RAZEM 13.000
395 KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, ztacz.
d.18.2 18 0110-01/|PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 50 mm - kolano
02
4 ztacz. 4.000
RAZEM 4.000
396 KNR-W 2- |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kot- |szt
d.18.2 18 0112-01 |nierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 50 mm
szt 2.000
RAZEM 2.000
397 KNR-W 2- |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 90 |m
d.18.2 18 0109-03 |mm - Rurociggi osadu recyrkulowanego [OB.6-0OB.5.2 i OB.6-OB.5.3]
11+11 m 22.000
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RAZEM 22.000
398 KNR-W 2- | Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewa- |ztacz.
d.18.2 18 0110-03 |nia czotowego o sr.zewnetrznej 90 mm
4 ztacz. 4.000
RAZEM 4.000
399 KNR-W 2- |Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewa- |ztacz.
d.18.2 18 0110-03 |nia czotowego o $r.zewnetrznej 90 mm - kolano
8 zlgcz. 8.000
RAZEM 8.000
400 KNR-W 2- |Montaz ksztattek ci$nieniowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kot- |szt
d.18.2 18 0112-01 |nierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej do 90
mm
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
401 KNR-W 2- |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 90 |m
d.18.2 18 0109-03 |mm - Rurocigg osadu nadmiernego [OB.6-S23a]
33 m 33.000
RAZEM 33.000
402 KNR-W 2- |Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewa- |ztacz.
d.18.2 18 0110-03 |nia czotowego o $r.zewnetrznej 90 mm
5 zlgcz. 5.000
RAZEM 5.000
403 KNR-W 2- |Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewa- |ztacz.
d.18.2 18 0110-03 |nia czotowego o sr.zewnetrznej 90 mm - kolano
10 ztacz. 10.000
RAZEM 10.000
404 KNR-W 2- |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kof- |szt
d.18.2 18 0112-01 |nierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej do 90
mm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
405 KNR 2-18 |Przeciaganie rurociagéw przewodowych o $r.nom. 100-300 mm w rurach  |m
d.18.2 0412-01 ochronnych (rura ochronna PE 160mm SDR11)
3+3+8 m 14.000
RAZEM 14.000
406 Kalk. wtas- |Zamkniecie rur ochronnych - manszety, Ptozy na rurze przewodowej 90 kpl
d.18.2 na mm
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
407 KNR-W 2- |Montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 63 |m
d.18.2 18 0109-01 |mm - Rurocigg osadu ptywajgcego [OB.6-S23a]
31 m 31.000
RAZEM 31.000
408 KNR-W 2- | Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewa- |ztacz.
d.18.2 18 0110-01 |nia czotowego o sr.zewnetrznej 63 mm
5 ztacz. 5.000
RAZEM 5.000
409 KNR-W 2- |Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewa- |ztacz.
d.18.2 18 0110-01 |nia czotowego o $r.zewnetrznej 63 mm - kolano
6 zlgcz. 6.000
RAZEM 6.000
410 KNR-W 2- |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kot- |szt
d.18.2 18 0112-01 |nierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o sr.zewnetrznej 63 mm
szt 2.000
RAZEM 2.000
411 KNR 2-18 |Przeciaganie rurociagéw przewodowych o $r.nom. 100-300 mm w rurach  |m
d.18.2 0412-01 ochronnych (rura ochronna PE 140mm SDR11)
2+8 m 10.000
RAZEM 10.000
412 Kalk. wtas- |Zamkniecie rur ochronnych - manszety, Ptozy na rurze przewodowej 63 kpl
d.18.2 na mm
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
413 KNR-W 2- |Montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 63 |m
d.18.2 18 0109-01 |mm - Rurocigg osadu ptywajgcego [OB.7.1i OB.7.2 - OB.6]
45 m 45.000
RAZEM 45.000
414 KNR-W 2- |Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewa- |ztacz.
d.18.2 18 0110-01 |nia czotowego o $r.zewnetrznej 63 mm
8 ztacz. 8.000
RAZEM 8.000
415 KNR-W 2- |Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewa- |ztacz.
d.18.2 18 0110-01 |nia czotowego o $r.zewnetrznej 63 mm - kolano
18 zlgcz. 18.000
RAZEM 18.000
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416 KNR-W 2- |Montaz ksztattek ci$nieniowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kot- |szt
d.18.2 18 0112-01 |nierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o sr.zewnetrznej 63 mm
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
417 KNR 7-09 |Montaz rurociggow stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 |m
d.18.2 2102-05 mm. Grubo$¢ $cianki do 4.0 mm - rura stal nierdzewna 76,1x2,0mm - Ru-
rociggi powietrza [OB.13, OB.10, OB.3 do OB.15]
2 m 2.000
RAZEM 2.000
418 KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 88.9 szt.
d.18.2 2114-05 mm. Grubo$¢ $cianki do 4.0 mm - kolano 90st.stal nierdzewna 76,1x2,
Omm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
419 KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 88.9 szt.
d.18.2 2114-05 mm. Grubo$¢ $cianki do 4.0 mm - wywijka spawana z kotnierzem luznym
stal nierdzewna 76,1x2,0mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
420 KNR 7-09 |Materiaty do potgczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 Mpa.  |styk.
d.18.2 2201-03 $rednica nominalna 80-125 mm. $ruby M16x80 - $ruby i nakretki nierdzew-
ne
1 styk. 1.000
RAZEM 1.000
421 KNR-W 7- | Spawanie rgczne w ostonie argonu metodg TIG stali austenitycznych.Spoi- | ztgcz.
d.18.2 09 0314-01 |ny nie badane radiolog.Srednica rurociggu do 88.9 mm (76,1mm)
6 zlgcz. 6.000
RAZEM 6.000
422 KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 133.0 szt.
d.18.2 2115-01 mm. Grubos$¢ Scianki do 4.0 mm - redukcja 88,9/76,1x2,0mm stal nie-
rdzewna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
423 KNR 7-09 |Montaz rurociggéw stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 |m
d.18.2 2102-05 mm. Grubos$¢ $cianki do 4.0 mm - rura stal nierdzewna 88,9x2,0mm
43 m 43.000
RAZEM 43.000
424 KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 88.9 szt.
d.18.2 2114-05 mm. Grubo$¢ $cianki do 4.0 mm - kolano 90st.stal nierdzewna 88,9x2,
Omm
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
425 KNR-W 7- | Spawanie rgczne w ostonie argonu metodg TIG stali austenitycznych.Spoi- | ztgcz.
d.18.2 09 0314-01 |ny nie badane radiolog.Srednica rurociggu do 88.9 mm
56 zlgcz. 56.000
RAZEM 56.000
426 KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 219.1 szt.
d.18.2 2117-01 mm. Grubos$¢ Scianki do 6.3 mm - redukcja 219,1/88,9x2,0mm -stal nierdz
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
427 KNR 7-09 |Montaz rurociggow stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 219.1 |m
d.18.2 2106-01 mm. Grubo$¢ $cianki do 6.3 mm - rura stal nierdzewna 219,1x2,0mm
12+5 m 17.000
RAZEM 17.000
428 KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 219.1 szt.
d.18.2 2117-01 mm. Grubos$¢ $cianki do 6.3 mm - kolano 219,1x2,0mm -stal nierdz
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
429 KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 219.1 szt.
d.18.2 2117-01 mm. Grubo$¢ Scianki do 6.3 mm - trjnik 219,1x2,0mm -stal nierdz
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
430 KNR-W 7- |Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali austenitycznych.Spoi- |ztacz.
d.18.2 09 0316-01 |ny nie badane radiolog.Srednica rurociggu do 219.1 mm Grubo$é $cianki
do 8.0 mm - Rura 219,1mm
9 zlgcz. 9.000
RAZEM 9.000
431 KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 323.9  |szt.
d.18.2 2118-01 mm - redukcja 273,0/219,1x2,0mm -stal nierdz
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
432 KNR-W 7- |Montaz rurociggow stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 323.9 |m
d.18.2 09 2107-01 |mm.Grubo$¢ $cianki do 8.0 mm - rura stal nierdzewna 273,0x3,0mm
9 m 9.000
RAZEM 9.000
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433 KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 323.9  |szt.
d.18.2 2118-01 mm - kolano stal nierdzewna 273,0x3,0mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
434 KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 323.9 szt.
d.18.2 2118-01 mm - trojnik stal nierdzewna 273,0x3,0mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
435 KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 323.9  |szt.
d.18.2 2118-01 mm - wywijka spawana z kotnierzem luznym stal nierdzewna 273,0x3,0mm
szt. 1.000
RAZEM 1.000
436 KNR 7-09 |Materiaty do potgczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 Mpa.  |styk.
d.18.2 2201-06 $rednica nominalna 250 mm. $ruby M20 (12szt/kotnierz) - Sruby i nakretki
nierdzewne
1 styk. 1.000
RAZEM 1.000
437 KNR-W 7- | Spawanie rgczne w ostonie argonu metodg TIG stali austenitycznych.Spoi- | ztgcz.
d.18.2 09 0317-01 |ny nie badane radiolog.Srednica rurociggu 273,0mm.
8 zlgcz. 8.000
RAZEM 8.000
438 KNR 2-18 |Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nom. 100-300 mm w rurach |m
d.18.2 0412-01 ochronnych (rura ochronna PE 160mm SDR11)
8+10 m 18.000
RAZEM 18.000
439 Kalk. wtas- |Zamkniecie rur ochronnych - manszety, Ptozy na rurze przewodowej 90 kpl
d.18.2 na mm
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
440 KNR 7-09 |Montaz rurociggéw stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 |m
d.18.2 2102-05 mm. Grubos$¢ Scianki do 4.0 mm - rura stal nierdzewna 76,1x2,0mm [skrop-
liny z rurociggu powietrzal
7 m 7.000
RAZEM 7.000
441 KNR-W 2- Z15.1 - Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.65 mm|kpl.
d.18.2 18 0205-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
442 KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 88.9 szt.
d.18.2 2114-05 mm. Grubo$¢ $cianki do 4.0 mm - kolano 90st.stal nierdzewna 76,1x2,
Omm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
443 KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 88.9 szt.
d.18.2 2114-05 mm. Grubo$¢ $cianki do 4.0 mm - wywijka spawana z kotnierzem luznym
stal nierdzewna 76,1x2,0mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
444 KNR 7-09 |Materiaty do potgczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 Mpa.  |styk.
d.18.2 2201-03 $rednica nominalna 80-125 mm. $ruby M16x80 - $ruby i nakretki nierdzew-
ne
1 styk. 1.000
RAZEM 1.000
445 KNR-W 7- | Spawanie rgczne w ostonie argonu metodg TIG stali austenitycznych.Spoi- | ztgcz.
d.18.2 09 0314-01 |ny nie badane radiolog.Srednica rurociggu do 88.9 mm (76,1mm)
7 zlgcz. 7.000
RAZEM 7.000
446 KNR 7-09 |Montaz rurociggéw stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 |m
d.18.2 2102-05 mm. Grubos$¢ $cianki do 4.0 mm - rura stal nierdzewna 60,3x2,0mm [Od-
wodnienie rurociggu powietrza do S4]
2 m 2.000
RAZEM 2.000
447 KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy 60,3 mm. - kolano szt.
d.18.2 2114-05 90st.stal nierdzewna 60,3x2,0mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
448 KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 88.9 szt.
d.18.2 2114-05 mm. Grubo$¢ $cianki do 4.0 mm - wywijka spawana z kotnierzem luznym
stal nierdzewna 60,3x2,0mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
449 KNR 7-09 |Materiaty do potgczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 Mpa.  |styk.
d.18.2 2201-03 $rednica nominalna 80-125 mm. $ruby M16x80 - $ruby i nakretki nierdzew-
ne
1 styk. 1.000
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RAZEM 1.000
450 KNR-W 7-  |Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali austenitycznych.Spoi- |ztacz.
d.18.2 09 0314-01 [ny nie badane radiolog.Srednica rurociggu do 88.9 mm (60,3mm)
5 ztacz. 5.000
RAZEM 5.000
451 KNR-W 2- |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $r.50 mm kpl.
d.18.2 18 0205-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
452 KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o $r. zewn. 160 mm (OB.13 z wpustu {m
d.18.2 18 0408-02 |liniowego tacy najazdowe;j)
m 6.000
RAZEM 6.000
453 KNR-W 2- |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o |szt
d.18.2 18 0421-02 |$r. zewn. 160 mm - kolano
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
454 KNR 2-18 |Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nom. 100-300 mm w rurach  |m
d.18.2 0412-01 ochronnych (rura ochronna stal 306,0x3,0mm)-OB.6
32 m 6.000
RAZEM 6.000
455 Kalk. wtas- |Zamkniecie rur ochronnych - manszety, Ptozy na rurze przewodowej PE kpl
d.18.2 na 225 mm -OB.6
1*2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
456 KNR-W 2- |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 225 |m
d.18.2 18 0109-10 |mm -Rurocigg $ciekdéw oczyszczonych [OB5.2 i OB5.3 - OB.6]
3.5*2 m 7.000
RAZEM 7.000
457 KNR-W 2- |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kot- |szt
d.18.2 18 0112-03 |nierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 225 mm
szt 2.000
RAZEM 2.000
458 KNR-W 2- |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 225 |m
d.18.2 18 0109-10 |mm -Rurocigg $ciekéw oczyszczonych [OB.6 - OB.7.1i OB.7.2]
8 2 m 16.000
RAZEM 16.000
459 KNR-W 2- |Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewa- |ztacz.
d.18.2 18 0110-10 |nia czotowego o $r.zewnetrznej 225 mm
2 zlgcz. 2.000
RAZEM 2.000
460 KNR-W 2- | Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewa- |ztacz.
d.18.2 18 0110-10 [nia czotowego o Sr.zewnetrznej 225 mm - kolano
2 ztacz. 2.000
RAZEM 2.000
461 KNR-W 2- |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kot- |szt
d.18.2 18 0112-03 |nierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 225 mm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
462 KNR 2-02 |Bloki oporowe (0.6 x 0.3 x 0.3 - 1 szt.) m3
d.18.2 0203-02
analogia
25 m3 2.500
RAZEM 2.500
463 KNR-W 2- |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 225 |m
d.18.2 18 0109-10 |mm -Rurociag $ciekéw oczyszczonych [OB.7.1i OB.7.2-0B.8 -S3 - S
istn.]
82 m 16.000
RAZEM 16.000
464 KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o $r. zewn. 200 mm - Rurociagg $cie- |m
d.18.2 18 0408-03 |kéw oczyszczonych S1-S3-S istn.
10 m 10.000
RAZEM 10.000
465 KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.18.2 18 0408-04
25 m 25.000
RAZEM 25.000
466 KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko- |stud.
d.18.2 18 0513-03 |pie o gtebok. 3m (S1, S2, S3)
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
467 KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko- |[0.5 m]
d.18.2 18 0513-04 |pie za kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
-7 [0.5m] -7.000
stud.
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RAZEM -7.000
19 Kanalizacja wewnetrzna
19.1 Kanalizacja wewnetrzna - Roboty ziemne
468 Kalkulacja |Obstuga geodezyjna budowy (kanalizacja wewnetrzna) szt
d.19.1 wiasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
469 KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatéw km
d.19.1 0120-06
0.173 km 0.173
RAZEM 0.173
470 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na|m3
d.19.1 0218-02 odkfad w gruncie kat.lll
307.638 m3 307.638
RAZEM 307.638
471 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.19.1 0206-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ 10
0214-03 km
52 m3 52.000
RAZEM 52.000
472 KNR 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory|ms3
d.19.1 0317-0501 |w gruntach suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
recznym; gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
33.382 m3 33.382
RAZEM 33.382
473 KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 m |m?2
d.19.1 0322-02 wypraskami w grunt.suchych kat.llI-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
1263 m?2 1263.000
RAZEM 1263.000
474 KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gteb.do 3m pala- |m?2
d.19.1 0324-02 mi szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.lll-1V wraz z
rozbiérkg
259 m?2 259.000
RAZEM 259.000
475 KNR-W 2- |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm (mieszanka |m3
d.19.1 18 0511-03 |zwirowo-piaskowa)
12.18 m3 12.180
RAZEM 12.180
476 KNR-W 2- |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.19.1 18 0511-01
11.6 m3 11.600
RAZEM 11.600
477 KNR-W 2- |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.19.1 18 0511-02
7 m3 7.000
RAZEM 7.000
478 Kalkulacja |Dowo6z piasku do zasypania rur m3
d.19.1 witasna
70.4 m3 70.400
RAZEM 70.400
479 KNR 2-28 |Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym - piasek m3
d.19.1 0501-09
51.8 m3 51.800
RAZEM 51.800
480 Kalkulacja |Utozenie rekawa z tkaniny geotechnicznej m2
d.19.1 witasna
216 m?2 216.000
RAZEM 216.000
481 KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11I m3
d.19.1 0236-03
51.8 m3 51.800
RAZEM 51.800
482 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do |m3
d.19.1 0230-01 10 m w gruncie kat. I-lll
341.82 m3 341.820
RAZEM 341.820
483 KNR 2-01 |Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsienicowymi o mocy 55 |m?2
d.19.1 0233-02 kW (75 KM) w gruncie kat. 11l
345 m?2 345.000
RAZEM 345.000
484 KNR 2-01 |Drenaz - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z goto- |m3
d.19.1 0610-06 wego kruszywa
10.53 m3 10.530
RAZEM 10.530
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485 KNR 2-01 |Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wyko- |{m
d.19.1 0611-01 pie suchym - sgczki ceramiczne 50-100 mm
54 m 54.000
RAZEM 54.000
486 KNR 2-01 |Studzienki potaczeniowe drenazowe w dnie wykopu $r. 600-800 mm szt.
d.19.1 0622-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
487 KNR 2-01 |Rurociggi tymczasowe- $r. 110 mm m
d.19.1 0618-02
25 m 25.000
RAZEM 25.000
488 Kalkulacja |Pompowanie wody z drenazu m-g
d.19.1 witasna
59 m-g 59.000
RAZEM 59.000
19.2 Kanalizacja wewnetrzna - Roboty instalacyjne
489 KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm [S 11 -S 15], [S |m
d.19.2 18 0408-03 |16 - S 23], [OB4.3- S 18]
85 m 85.000
RAZEM 85.000
490 KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o $r. zewn. 160 mm [S 11 - OB.12], |m
d.19.2 18 0408-02 |[S 23 - S.25]
20+22 m 42.000
RAZEM 42.000
491 KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm [OB.15-S25], m
d.19.2 18 0408-02 |[OB.18-S10], [OB.18-S11], [OB.18-S13], [OB.18-S14], [OB.18-S15]
3+H11+11+7+7+7 m 46.000
RAZEM 46.000
492 KNR-W 2- |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe taczone na wcisk o $r.|szt
d.19.2 18 0422-02 |zewn. 160 mm - tréjnik
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
493 KNR-W 2- |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o |szt
d.19.2 18 0421-02 |$r. zewn. 160 mm - kolano
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
494 KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko- |stud.
d.19.2 18 0513-03 |pie o gtebok. 3m [ S12, S13, S14, S15, S17, S18, S19, S20, S21, S22,
S23, S24, S25]
13 stud. 13.000
RAZEM 13.000
495 KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko- |[0.5 m]
d.19.2 18 0513-04 |pie za kazde 0.5 m roznicy gteb. stud.
-21 [0.5m] -21.000
stud.
RAZEM -21.000
496 KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nom. 200 mm m
d.19.2 0804-02
85 m 85.000
RAZEM 85.000
497 KNR 2-18 |Proba szczelnosci kanatdéw rurowych o §r.nom. 150 mm m
d.19.2 0804-01
88 m 88.000
RAZEM 88.000
20 Sie¢ wodociagowa i przytacza
201 Sie¢ wodociagowa i przylacza - Roboty ziemne
498 Kalkulacja |Obstuga geodezyjna budowy (sie¢ wodociggowa) szt
d.20.1 wiasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
499 KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatéw km
d.20.1 0120-06
0.010 km 0.010
RAZEM 0.010
500 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na|m3
d.20.1 0218-02 odkfad w gruncie kat.lll
12.06 m3 12.060
RAZEM 12.060
501 KNR 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory|m3
d.20.1 0317-0501 |w gruntach suchych kat.lll-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
recznym; gtebokos¢ do 3.0 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m
1.34 m3 1.340
RAZEM 1.340
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502 KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 m |m2
d.20.1 0322-02 wypraskami w grunt.suchych kat.llI-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
503 KNR-W 2- |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.20.1 18 0511-01
1.2 m3 1.200
RAZEM 1.200
504 Kalkulacja |Dowo6z piasku do zasypania rur m3
d.20.1 wiasna
4.2 m3 4.200
RAZEM 4.200
505 KNR 2-28 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym - piasek m3
d.20.1 0501-09
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
506 KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.20.1 0236-03
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
507 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do |m3
d.20.1 0230-01 10 m w gruncie kat. I-lll
13.4 m3 13.400
RAZEM 13.400
508 KNR 2-01 |Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsienicowymi o mocy 55 |m2
d.20.1 0233-02 kW (75 KM) w gruncie kat. 11l
18 m?2 18.000
RAZEM 18.000
20.2 Sie¢ wodociggowa i przytacza - Roboty instalacyjne
509 KNR-W 2- |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 32 |m
d.20.2 18 0109-01/{mm - ekstrapolacja
02
13 m 13.000
RAZEM 13.000
510 KNR-W 2- | Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ksztat-| ztacz.
d.20.2 18 0111-01/|tek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 32 mm - ekstrapolacja -kolano
02
4 zlgcz. 4.000
RAZEM 4.000
511 KNR-W 2- |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kot- |szt
d.20.2 18 0112-01 [nierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.32 mm
szt 1.000
RAZEM 1.000
512 KNR 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego m
d.20.2 0219-01
9 m 9.000
RAZEM 9.000
513 KNR-W 2- |Préba wodna szczelno$ci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, |200m -
d.20.2 18 0704-01 |PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm 1 préb.
10/200 200m - 0.050
1 prob.
RAZEM 0.050
514 KNR-W 2- | Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm |odc.20
d.20.2 18 0707-01 Om
10/200 odc.20 0.050
Om
RAZEM 0.050
515 KNR-W 2- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.20.2 18 0708-01 Om
10/200 odc.20 0.050
Om
RAZEM 0.050
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