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DZIALY

Lp. | Nazwa dziatu

Od

Do

Ocz. Markowa - osadniki wtérne ob. 7

1|Wykonanie studni zapuszczanej 1 13
2|Opuszczenie studni z ptytg denng 14 30
3|Préba szczelnosci 31 36
4|Konstrukcje pozostate 37 55
5|Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych 56 69
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PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
Ocz. Markowa - osadniki wtérne ob. 7
1 Wykonanie studni zapuszczanej
1|KNR 2-02 Deskowanie systemowe $cian prostych o grubosci ponad 20 cm i wysokos$ci  |m?2
d.1/1906-07 do 4 m - catkowita wysok. Scian 8,45 m
<pow. zewn.> (2*3.14*4.05*8.45)*2 m?2 429.83
<pow. wewn.> (2*3.14*3.75*8.45)*2 m2 398.00
RAZEM 827.83
2|KNR 2-02 Deskowanie systemowe $cian prostych o grubosci ponad 20 cm - dodatek za |m?2
d.1/1906-08 kazdy nastepny 1 m wysokosci
Krotnos¢ = 4.45
poz.1 m2 827.83
RAZEM 827.83
3|KNR 2-02 Deskowanie systemowe noza studni - powierzchnia zewnetrzna noza m2
d.1(1907-07
(2*3.14*4.15*1.35)*2 m?2 70.37
RAZEM 70.37
4/KNR 2-02 Deskowanie skosow i powierzchni wewnetrznej noza sklejkg (w tym wrebu na  |m2
d.1/1904-07 ptyte denng)
analogia
<powierzchnia wewnetrzna $cian noza> (2*3.14*3.75%*(0.35+0.3))*2 m2 30.62
<wreb na plyte denng > (2*3.14*3.85*0.35)*2 m?2 16.92
<skosy noza> (2*3.14*3.95*0.4)*2 m?2 19.84
RAZEM 67.38
5|KNR 2-10 Wykonanie studni zelbetowych - zbrojenie $r. 6 mm (fgcznie z ptytg denng) kg
d.1/0701-03
52.1*2/1000 kg 0.10
RAZEM 0.10
6|KNR 2-10 Wykonanie studni zelbetowych - zbrojenie $r. 12 mm kg
d.1/0701-03
(120.2*2+108.69*2)/1000 kg 0.46
RAZEM 0.46
7|KNR 2-10 Wykonanie studni zelbetowych - zbrojenie $r. 16 mm (tacznie z ptytg denng)  |kg
d.1/0701-03
10690.6*2/1000 kg 21.38
RAZEM 21.38
8|KNR 2-02 Montaz tasmy do przerw roboczych, dla ci$nienia stupa wody min. 6.0m. m
d.1/0617-02
analogia
(23.14*4.05*3)*2 m 152.60
RAZEM 152.60
9/KNR 2-10 Wykonanie studni zelbetowych - beton w konstrukcji zelbetowej studni C30/37 |m3
d.1/0701-01
75.5*2 m3 151.00
RAZEM 151.00
10/KNR 2-10 Wykonanie studni zelbetowych - konstrukcja noza stalowa ze stali profilowej (kg
d.1/0701-02 zwyktej
773.3*2 kg 1546.60
RAZEM 1546.60
11/KNR 2-10 Wykonanie studni zelbetowych - konstrukcja ujecia wody stalowa ze stali profi- kg
d.1/0701-02 lowej zwyktej
analogia
42.5*2 kg 85.00
RAZEM 85.00
12|KNR 2-02 Reczny montaz przejs¢ tulejowych z jednym kotnierzem - tuleja dla PS tancu- |szt.
d.1{1912-01 chowego, o $r. wewn. 114,3x3,0 mm, L=300 mm ze stali nierdzewnej - do nakt.
kalk. wtasna |roboc. zastosow. wspotcz. zwiekszajacy 2
4.0 szt. 4.00
RAZEM 4.00
13|KNR 2-02 Reczny montaz przejs¢ tulejowych z jednym kotnierzem - tuleja dla PS tancu- |szt.
d.1{1912-01 chowego, o $r. wewn. 273x3,0 mm, L=300 mm ze stali nierdzewnej - do nakt.
kalk. wtasna |roboc. zastosow. wspotcz. zwiekszajacy 2
6.0 szt. 6.00
RAZEM 6.00
2 Opuszczenie studni z ptytg denng
14| KNR-W 2-02 |Mechaniczne opuszczanie zbiornikéw zelbetowych - montaz stalowego noza |t
d.2/1919-01 ze stali profilowej zwykiej
poz.10/1000 t 1.55
RAZEM 1.55
15|KNR-W 2-02 |Mechaniczne opuszczanie zbiornikow zelbetowych - wykonanie i rozebranie m2
d.2{1919-02 pomostu roboczego
8.7*1.0*2 m?2 17.40
RAZEM 17.40
16|KNR-W 2-02 |Mechaniczne opuszczanie zbiornikow zelbetowych w gruntach nawodnionych |m3
d.2(1920-05 kat.ll
508.0*2 m3 1016.00
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RAZEM 1016.00
17|KNR-W 2-02 |Mechaniczne opuszczanie zbiornikéw zelbetowych - betonowanie korka pod m3
d.2|1919-05 wodg przy uzyciu urzgdzenia do betonowania pod wodg - beton C12/15 - zato-
zono $rednig grubos¢ korka 100 cm
(3.14*3.95*3.95%1.0)*2 m3 97.98
RAZEM 97.98
18|/KNR 2-02 Montaz ujecia wody (zapi) szt.
d.21912-02
wycena indy-
widualna
1.0*2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
19|KNR 2-01 Pompowanie wody z zgpi (obmiar zatozony) godz.
d.2|0605-01
kalk. wlasna
50.0*2 godz. 100.00
RAZEM 100.00
20|KNR 2-01 Podsypka filtracyjna z ttucznia frakcji 2-20 mm gr. 15 cm m3
d.2|0610-05
(3.14*3.75*3.75*0.15)*2 m3 13.25
RAZEM 13.25
21|/KNR 2-02 Warstwa podktadowa z ptétna workowego m2
d.2|0616-02
analogia
3.14*3.75*3.75*2 m?2 88.31
RAZEM 88.31
22|KNR 2-02 Betonowanie podbetonu o grubosci 10 cm - beton C12/15 m3
d.21916-02
analogia
3.14*3.75*3.75*0.1*2 m3 8.83
RAZEM 8.83
23|KNR 2-02 Zatarcie powierzchni betonu na gtadko m?2
d.2(1914-04
3.14*3.85*3.85*2 m?2 93.09
RAZEM 93.09
24|\NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej pod ptytg funda- |m?2
d.2|202 0618-02 |mentowa
analogia
poz.23 m2 93.09
RAZEM 93.09
25|KNR 2-02 Betonowanie nadbetonu zabezpieczajgcego izolacje o grubosci do 5 cm - be- |m3
d.2(1916-07 ton C12/15
analogia
3.14*3.85*3.85*0.05*2 m3 4.65
RAZEM 4.65
26|KNR 2-02 Utozenie bentonitowej taSmy peczniejgcej, odpowiedniej dla parcia stupa wody |m
d.2|0617-01 min. 6.0m
analogia
2*3.14*3.85*2 m 48.36
RAZEM 48.36
27|KNR 2-02 Betonowanie ptyt zbrojonych - ptyta denna grub. 30 cm z betonu C30/37 m3
d.2(1916-06
analogia
3.14*3.85*3.85*0.3*2 m3 27.93
RAZEM 27.93
28|KNR 4-01 Wypetnienie w ptycie dennej zagtebienia wokot rzapi szt.
d.2|0206-04
analogia
1.0*2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
29|KNR-W 2-02 |Skosy betonowe niezbrojone z betonu C30/37 z dodatkiem witékien "Fiber- m3
d.2|1906-04 mesh"
168.1*2 m3 336.20
RAZEM 336.20
30|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |-l m3
d.2|0211-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
0214-03 samowytadowczymi na odl.5 km
poz.16 m3 1016.00
RAZEM 1016.00
3 Préba szczelnosci
31/KNR 2-02 Proby szczelnosci zbiornikéw - montaz i demontaz rur o $r. 80 mm m
d.3(1927-03
50.0*2 m 100.00
RAZEM 100.00
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32|KNR 2-02 Proby szczelnosci zbiornikdw - montaz i demontaz zaslepien kg
d.3(1927-04
40.0"2 kg 80.00
RAZEM 80.00
33|KNR 2-02 Proby szczelnosci zbiornikdw - napetnienie wodg zbiornikéw rurami o $r. do 80 |m3
d.3(1927-07 mm
198*2 m3 396.00
RAZEM 396.00
34|KNR 2-02 Préba szczelnosci zbiornika prob.
d.3(1927-08
12 prob. 2.00
RAZEM 2.00
35/KNR 2-02 Proby szczelnosci zbiornikéw - spust lub napetnienie woda w sposdb grawita- |prob.
d.3/1927-09 cyjny
poz.34 prob. 2.00
RAZEM 2.00
36|KNR 2-02 Proby szczelnosci zbiornikdw - spust lub napetnienie wodg w sposéb wymu-  |m3
d.3(1927-10 szony
poz.33 m3 396.00
RAZEM 396.00
4 Konstrukcje pozostate
37|KNR-W 2-02 |Przygotowanie zbrojenia pomostéw - pojedyncze prety ze stali gtadkiej o $r. 6 |t
d.4(1913-01 mm
23.6*2/1000 t 0.05
RAZEM 0.05
38|KNR-W 2-02 |Przygotowanie zbrojenia pomostéw - pojedyhcze prety ze stali zebrowanejo |t
d.4(1913-02 $r.8 mm
31.6*2/1000 t 0.06
RAZEM 0.06
39|KNR-W 2-02 |Przygotowanie zbrojenia pomostéw - pojedyncze prety ze stali zebrowanejo |t
d.4(1913-04 $r. 12 mm
28.6*2/1000 t 0.06
RAZEM 0.06
40(KNR-W 2-02 |Przygotowanie zbrojenia pomostéw - pojedyncze prety ze stali zebrowanejo |t
d.4(1913-05 $r. 16 mm
101.6*2/1000 t 0.20
RAZEM 0.20
41|KNR-W 2-02 |Montaz zbrojenia - prety o $r. do 8 mm t
d.4(1914-01
poz.37+poz.38 t 0.11
RAZEM 0.11
42|KNR-W 2-02 |Montaz zbrojenia - prety o $r. 10-12 mm t
d.4(1914-02
poz.39 t 0.06
RAZEM 0.06
43|KNR-W 2-02 |Montaz zbrojenia - prety o $r. 16 mm t
d.4(1914-03
poz.40 t 0.20
RAZEM 0.20
44|KNR-W 2-02 |Pomost zelbetowy P1 w deskowaniu tradycyjnym z transportem betonu pompg |m3
d.4(1907-06 na samochodzie - beton C30/37
analogia
1.76*2 m3 3.52
RAZEM 3.52
45|KNR 2-05 Barierki ochronne ze stali nierdzewnej OH18N9 t
d.4|0120-06
kalk. wlasna
278.5*2/1000 t 0.56
RAZEM 0.56
46 |KNR 4-03 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w podtozu betonowym do montazu |otw.
d.4/1009-05 kotew
analogia
poz.47+poz.48 otw. 168.00
RAZEM 168.00
47|KNR 4-03 Montaz kotew wklejanych do betonu M8 szt.
d.4/1016-08
analogia
76*2 szt. 152.00
RAZEM 152.00
48|KNR 4-03 Montaz kotew wklejanych do betonu M12 szt.
d.4/1016-08
analogia
8 2 szt. 16.00
RAZEM 16.00
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49|KNNR 2 Montaz marek stalowych M1 (do nakt. roboc. zastosow. wspoéfcz. 1,5) ze stali |t
d.4/0105-04 nierdzewnej
analogia
28.24/1000 t 0.03
RAZEM 0.03
50|KNR 2-05 Konstrukcja do mocowania stopnia, ze st. nierdzewne;j t
d.4/0208-03
analogia
0.2*2*2/1000 t 0.00
RAZEM 0.00
51|KNR-W 2-02 |Okucie Ok1 z katownika 50x30x4 mm ze st. nierdzewnej m
d.4/0701-10
5.6*2 m 11.20
RAZEM 11.20
52|KNR 2-02 Montaz krat pomostowych ze st. nierdzewnej m2
d.4|0702-09
analogia
0.68*0.68*2*2 m?2 1.85
RAZEM 1.85
53|KNR 2-02 Montaz stopni ze st. nierdzewnej wraz z pochwytem m2
d.4|0702-09
analogia
0.3*0.8*2*2 m?2 0.96
RAZEM 0.96
54|KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.4(1603-01
240.0 m?2 240.00
RAZEM 240.00
55|KNR-W 2-02 |Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe - pomosty dodatkowe do ro-|m2
d.4/1604-07 bot wykonywanych na $cianach przy wysokosci rusztowania do 7 m
207.0 m?2 207.00
RAZEM 207.00
5 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
56|KNR AT-40 |Przygotowanie powierzchni pod natozenie izolacji - reczne zatarcie powierzchni|m?2
d.5/0404-04 betonu na gtadko szpachléwka - powierzchnie poziome
analogia
<dno > 0.34*2 m?2 0.68
<pomost> 1.1*7.5*2 m2 16.50
<korona zbiornika> 7.35*2 m?2 14.70
RAZEM 31.88
57|KNR AT-40 |Przygotowanie powierzchni pod natozenie izolacji - reczne zatarcie powierzchni|m?2
d.5/0405-04 betonu na gtadko szpachléwka - powierzchnie pionowe
<$c. wewn> (2*3.14*4.05*2.8)*2 m?2 142.43
<skosy zbiornika> 88.53*2 m2 177.06
<$c. zewn. na styku z gruntem> (2*3.14*4.05*8.05+2*3.14*4.15%1.35+2.6)*2  |m2 485.05
<$c. zewn. powyzej gruntu> (2*3.14*4.05*0.4)*2 m2 20.35
<pow. boczne pomostu> (0.8*7.5*2)*2 m2 24.00
RAZEM 848.89
58/ KNR AT-40 |Przygotowanie powierzchni pod natozenie izolacji - reczne zatarcie powierzchnijm?2
d.5|0403-01 betonu na gtadko szpachléwka - powierzchnie sufitowe
<pomost> ((0.25*2+0.6)*7.5-0.46*2)*2 m?2 14.66
RAZEM 14.66
59|ZKNR C-2  |Zwilzenie podfoza - powierzchnie wewnetrzne m2
d.5/0309-01
320.17 m?2 320.17
RAZEM 320.17
60|KNR AT-40 |Reczne gruntowanie podtoza przed natozeniem izolacji wewnetrznej, $srodkiem |m?2
d.5/0106-03 gruntujgcym na bazie polimerowo-krzemianowe;j
poz.59 m2 320.17
RAZEM 320.17
61|KNR AT-40 |lzolacja pozioma wewnetrzna z mineralnej mikrozaprawy uszczelniajgcej - na- |m2
d.5/0401-02 ktadana recznie - dwie warstwy
Krotnos¢ = 2
0.68 m?2 0.68
RAZEM 0.68
62|KNR AT-40 |lzolacja pionowa wewnetrzna z mineralnej mikrozaprawy uszczelniajgcej - na- |m2
d.5/0402-02 ktadana recznie - dwie warstwy
Krotnos¢ = 2
142.43+177.06 m?2 319.49
RAZEM 319.49
63|KNR AT-40 |lzolacja wewnetrzna z mineralnej mikrozaprawy uszczelniajgcej w potozeniu  |m?2
d.5/0403-02 sufitowym - naktadana recznie - dwie warstwy
Krotnos¢ = 2
poz.58 m2 14.66
RAZEM 14.66
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64 KNR AT-40 |Natryskowe gruntowanie podtoza $rodkiem gruntujgcym na bazie polimerowo- |m2
d.5/0106-04 krzemianowej - warstwa utwardzajgca
poz.60 m2 320.17
RAZEM 320.17
65|KNR AT-40 |lzolacje przeciwwilgociowe pionowe $cian na styku z gruntem - reczne grunto- |m2
d.5|0406-01 wanie podtoza rozcienczong bezrozpuszczalnikowg emulsjg - bitumiczng
analogia
485.05 m?2 485.05
RAZEM 485.05
66| KNR AT-40 |lzolacja pionowa $cian na styku z gruntem, z bitumicznych mas uszczelniajg- |m?2
d.5|0408-03 cych (KMB) - naktadana recznie - dwie warstwy
analogia Krotnos¢ = 2
poz.65 m2 485.05
RAZEM 485.05
67|KNR-W 7-12 |Malowanie ochronne farbag powierzchni pionowych konstrukcji betonowych - m2
d.5|0401-05 powtoka zewnetrzna ponad gruntem - dwie warstwy
kalk. wlasna |Krotnos¢ = 2
20.35+24.0 m?2 44.35
RAZEM 44.35
68| KNR-W 7-12 |Malowanie ochronne zywicg epoksydowg powierzchni poziomych konstrukcji  |m?2
d.5|0403-04 betonowych, przeznaczonych do ruchu pieszego - dwie warstwy
kalk. wlasna |Krotnos¢ = 2
16.5+14.7 m?2 31.20
RAZEM 31.20
69|KNR AT-27 |Dodatek za wykonanie posypki z piasku kwarcowego frakcji 0,8-1,2 na po- m2
d.5|0403-02 wierzchniach poziomych przeznaczonych do ruchu pieszego
16.5 m?2 16.50
RAZEM 16.50
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