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PRZEDMIAR ROBOT
ETAP Il

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czes$ci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii ladowej i wodnej
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) OCZYSZCZALNI SCIEKOW
w msc. MARKOWA

OB. 14 - STACJA CHEMICZNEGO STRACANIA FOSFORU

ETAP II
ADRES INWESTYCJI : Markowa, pow. tancuckii, woj. podkarpackie, dz. nr ewid. 7406 w obrebie nr 0002 Markowa
INWESTOR : Gmina Markowa
ADRES INWESTORA  :  Markowa 1399, 37-120 Markowa
BRANZA : konstrukcja
SPORZADZIt KALKULACJE : inz. Andrzej Grudzien
DATA OPRACOWANIA : 04.2022
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

04.2022
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DZIALY

Lp. | Nazwa dziatu od Do
Oczyszcz. Markowa - fundament pod PIX ob. 14
1|Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz ro-|1 10
boty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej
2|Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych 11 16
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[ Razem

Oczyszcz. Markowa - fundament pod PIX ob. 14

Norma PRO Wersja 4.26

1/45200000-9 |Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéow budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
1/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 30 cm gru- |m?2
d.1/0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu
0105-08
3.45*4.2*0.3 m?2 4.35
RAZEM 4.35
2|KNR 2-02 Deskowanie tradycyjne podktadu betonowego m2
d.1(1902-01
analogia
(3.4572+4.2*2)*0.1 m?2 1.53
RAZEM 1.53
3|KNR 2-02 Betonowanie podbetonu o grubosci 10 cm - beton C12/15 m3
d.1(1916-01
3.45*4.2*0.1 m3 1.45
RAZEM 1.45
4/KNR 2-02 Zatarcie powierzchni betonu na gtadko m?2
d.1(1914-04
3.45%*4.2 m?2 14.49
RAZEM 14.49
5/NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej pod ptytg funda- |m?2
d.1|202 0618-02 |mentowa
analogia
poz.4 m2 14.49
RAZEM 14.49
6|KNR-W 2-02 |Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze prety ze stali ze- |t
d.1/1913-03 browanej o $r. 10 mm
4.7/1000 t 0.00
RAZEM 0.00
7|KNR-W 2-02 |Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze prety ze stali ze- |t
d.1/1913-04 browanej o $r. 12 mm
285.81/1000 t 0.29
RAZEM 0.29
8|KNR-W 2-02 |Montaz zbrojenia - prety o $r. 10 mm t
d.11914-02
poz.6 t 0.00
RAZEM 0.00
9|KNR-W 2-02 |Montaz zbrojenia - prety o $r. 12 mm t
d.11914-02
poz.7 t 0.29
RAZEM 0.29
10|KNR-W 2-02 |Ptyta fundamentowa zbrojona gr. 30 cm w deskowaniu systemowym z trans- |m3
d.1/1908-06 portem betonu pompa na samochodzie - beton C30/37
3.25*4.0*0.4 m3 5.20
RAZEM 5.20
2/45400000-1 |Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
11/KNR AT-40 |Przygotowanie powierzchni pod natozenie izolacji - reczne zatarcie powierzchni|m?2
d.2|0405-04 betonu na gtadko szpachléwkg - powierzchnie pionowe na styku z gruntem
<pow. na styku z gruntem> (3.25*2+4.0*2)*0.25 m2 3.63
<pow. powyzej gruntu> (3.25*2+4.0*2)*0.25 m2 3.63
RAZEM 7.26
12|KNR AT-40 |Przygotowanie powierzchni pod natozenie izolacji - reczne zatarcie powierzchni|m?2
d.2|0404-04 betonu na gtadko szpachléwka - powierzchnie poziome
analogia
<ptyta> 3.25%4.0 m?2 13.00
RAZEM 13.00
13|KNR AT-40 |lzolacje przeciwwilgociowe pionowe ptyty na styku z gruntem - reczne grunto- |m?2
d.2|0406-01 wanie podtoza rozcienczong bezrozpuszczalnikowg emulsjg - bitumiczng
analogia
3.63 m?2 3.63
RAZEM 3.63
14|KNR AT-40 |lzolacja pionowa ptyty na styku z gruntem, z bitumicznych mas uszczelniajg- |m?2
d.2|0408-03 cych (KMB) - naktadana recznie - dwie warstwy
analogia Krotnos¢ = 2
poz.13 m2 3.63
RAZEM 3.63
15|KNR-W 7-12 |Malowanie ochronne farbg powierzchni pionowych konstrukcji betonowych - m2
d.2|0401-05 powtoka zewnetrzna ponad gruntem - dwie warstwy
kalk. wlasna |Krotnos¢ = 2
3.63 m?2 3.63
RAZEM 3.63
16| KNR-W 7-12 |Malowanie ochronne zywicg epoksydowg powierzchni poziomych konstrukcji  |m?2
d.2|0403-04 betonowych nie przeznaczonych do ruchu pieszego - dwie warstwy
kalk. wlasna |Krotnos¢ = 2
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
poz.12 m2 13.00
RAZEM 13.00
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